PRESONANT

Omdat de presonant in de 1
praktijk geschikt is voor het
sturen van vrijwel elke wille-
keurige eindversterker is een
VU-meter voor zowel het linker-
als rechterkanaal beslist niet o
overbodig. Het doel van deze —] |
VU-meter is een indikatie te _
geven van de topwaarde van het ks
signaalnivo. Hierdoor kan b.v. {80 k)
oversturing worden voorkomen.
Naast de universele VU-meter-
schakeling wordt een o
elektronische voedingsschakelaar
gegeven die werkt met enkelpunts
aanraakkontakten. ‘ in
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Zowel de VU-meterschakeling als elek-
tronische voedingsschakelaar zijn zo
opgezet dat ze universeel toepasbaar
zijn. De VU-meterschakeling heeft een
relatief hoogohmige ingang (ca. 80 k)
waardoor het mogelijk wordt de meter
aan te sluiten op elk bruikbaar punt in
de versterker dat een impedantie heeft
van 20 k of lager. De versterking van
de schakeling is instelbaar tussen ca. 5x
en 200x. Hierdoor ligt de ingangs-
gevoeligheid voor volledige meteruit-
sturing tussen ca. 25 mV en 1 V (effek-
tief).

De voedingsspanning mag gekozen
worden tussen 15V en 30 V. Als de
verschillende elkowaarden berekend

. Figuur 1. Het schakelschema van de VU-

meter voor beide kanalen. Om een universeel
karakter te kunnen handhaven zijn bij de
emitter van T2 en T4 potmetercircuits aan-
gebracht waarmee de ingangsgevoeligheid
van de schakeling kan worden vergroot.

Figuur 2. De elektronische voedings aan/uit
werkt met enkelpunts aanraakkontakten.
De uitgang (Tg) wordt verbonden met de
konstante stroombron in de PLUS-voeding
die de uitgangsemittervolgers stuurt.

zijn op hogere spanningen (tot ca.
60 V) vormt ook voeding tot deze
spanning geen probleem.

De VU-meter schakeling

Figuur 1 geeft het schakelschema van
de komplete VU-meterschakeling voor
zowel het linker- als rechterkanaal.

De ingang voor het linker kanaal wordt
gevormd door kondensator C; .

Voor toepassingen bij de reeds gepu-
bliceerde presonant worden de VU-
meter ingangen aangesloten op de lijn-
uitgang van deze versterker.

In figuur 1 vormen transistor Ty en T,,
evenals T3 en T4, een darlingtonpaar.

Hierdoor worden zonder ekstra kom-
ponenten twee versterkertrappen ge-
kregerd die een hoge versterking en
een relatief hoge ingangsimpedantie
bezitten. Immers, zelfs als de impedan-
tie op de emitter van T, (of T4) nul is,
7ziet* de emitter van T; (of T3) toch
ca. 1k5 impedantie-vanwege de basis-
emitterjunktion. Deze impedantie
heeft op de basis van T; (of T3) een
terugwerking die ongeveer gelijk is aan
de versterkingsfaktor van T; (of Tj3)
vermenigvuldigd met de genoemde
1k5.

De spanningsversterking van transistor
T, is instelbaar tussen ca. 5x en 200x
met potmeter P;. Als de VU-meter

o UIT

BC 109C

._.I

4704

-y 71
=7 10 V/400 mW

+Up (15...30 V/156 mA)
R17

1k

onderdelenlijst bij Rs,Re,R7.R12, kondensatoren: halfgeleiders:
figuur 1,2 en 5. R13,R14 = 2k7 CiCs = 1u T1,T2,T3,T4 = BC107B,BC108B,BC109B
. R15,R1g = 10M Cy.Cg = 474,35V Ts = BC109C,BC239C
‘Q’ee:‘a"‘ienésok Ri7 = 1k C3.C7 = 1004 10 V Dy,D2,03,04 = DUS
R1'R9 ~ 100k R1g = 10k C4Cg = 22, 4V Zy = zener, 10 V/400 mW
2'R8 - . P1,P3 = 470 ), instel Cg =470u,16V IC1 = CD4011AE, MC14011
R3 Ry = 1 PoPg = 22k, instel . . '
R4,R10 = 3302 diversen:
M1,M2 = meter, 100 UA v.s. of 250 UA v.s.
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niet bij de presonant wordt toegepast
kan het soms nodig zijn het ingangs-
.signaal te verzwakken, omdat ook
zonder potmeter P; (respektievelijk
P3) transistor T (T4) nog ruim 3x
versterkt. In dat geval moet voor de
ingangskondensator (C;, Cs) een in-
stelpotmeter van 220k worden ge-
plaatst waarvan de loper aan de
ingangskondensator ligt. Als Py (P3)
niet wordt aangebracht is uiteraard ook
kondensator C3 (C7) overbodig.

Het gelijkrichtcircuit, dat de eigen-
lijke meter stuurt, wordt voor het
linker kanaal gevormd door D; en D,.
Weerstand Rs zorgt ervoor dat de kol-
lektor van T, niet te zwaar kan wor-

worden geijkt. De meter moet volle
schaal aanwijzen als de sonant nog net
niet vastloopt.

Als de presonant universeel wordt toe-.

gepast is het wenselijk de volle schaal
van de meters in te stellen bij die
amplitude waarbij de presonant nog
net niet ekstra vervormt (ca. 1,4 V eff).

De voedingsschakelaar

Figuur 2 geeft het schakelschema van
de elektronische voedingsschakelaar.
Bij toepassing van dit schema ‘s het
niet de bedoeling dat de ongestabili-
seerde voeding wordt uitgeschakeld,
maar alleen het gestabiliseerde circuit.
Voor het verkrijgen van een digitale
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den belast. De gelijkrichtschakeling
D; /D, werkt als piekgelijkrichter.
Over de eigenlijke meter M1 is een
elko geplaatst om de meter enigszins
te dempen. Afhankelijk van de ge-
wenste meterreaktiesnelheid mag deze
kondensator wat betreft de waarde
worden verkleind of vergroot.

Als C4 (Cg) wordt verkleind wat be-
treft de waarde, dan wordt de VU-
meter reaktiesnelheid groter.

Voor de meters kunnen yA-tipen wor-
den gekozen die 100 uA of 250 uA
volle schaal aanwijzen. In de handel
zijn speciale enkel- en dubbelvoudige
tipen met ingebouwde verlichting. De
lampjes hiervan zijn meestal 6 V zodat
deze het beste in serie kunnen worden
gezet. Afhankelijk van de beschikbare
gestabiliseerde spanning zal de waarde
van de benodigde voorschakelweer-
stand moeten worden gekozen. De
meters worden eenmalig ingesteld met
potmeter P, (M1) en P4 (M2). Afhan-
kelijk van de ingangsgevoeligheid van
de aangesloten sonant moet de meter
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funktie wordt gebruik gemaakt van een
cos/mos NAND-poort IC van het tipe
CD4011AE (RCA) of MC14011
(motorola).

In figuur 2 zijn poort N1 en N2 samen
geschakeld als RS-flipflop. Als met een
vinger het aan” kontakt wordt aan-
geraakt zal punt 1 van N1 ’0’ worden.
Als het kontakt met de vinger blijft
gehandhaafd zal genoemd punt in een
50 Hz ritme steeds ’0°-’1” worden.
Vanwege de NAND-funktie zal echter
direkt bij de eerste ’1’’0’ overgang de
RS-flipflop omslaan. In de ’uit’-stand
zijn beide ingangen van poort N1 ’1’°
zodat de uitgang van de poort ’0’ is.
Als punt 1 van N1 °0” wordt, wordt de
poortuitgang ’1’. Daardoor wordt
punt 5 van N2 ook ’1’ en de uitgang
van deze poort ’0’. Via de galvanische
koppeling tussen N2 en N1 wordt nu
ook punt 2 van N1 ’0’. Door deze
laatste verandering maakt het niet
meer uit wat het ’aan’-kontakt doet
omdat de NAND-poorten alleen rea-
geren op de situatie 1.1=0.

Achter punt 3 van N1 zijn twee poor-
ten (N3 en N4) parallel geschakeld.
Deze poorten dienen als buffer tussen
transistor Ts en poort N1. Als het
’aan’-kontakt wordt aangeraakt zal,
vanwege de inverterende werking van
N3/N4 transistor Ts geen sturing
krijgen. De kollektorimpedantie van
Ts is dan hoog. In de ’uit’-stand is de
impedantie op dit punt echter vrij
laag (ca. 200 ). Van dit verschijnsel
wordt gebruik gemaakt voor het scha-
kelen van de PLUS-voeding in de pre-
sonant. Door de kollektor van Ts uit
figuur 2 te verbinden met de basis van
de eerste emittervolger in de PLUS-
voeding (Tg) kan deze worden in- en
uitgeschakeld. Figuur 3 geeft een
detailschets van de PLUS-voeding.
A stelt hier het punt voor waarmee de
kollektor van Tg uit figuur 2 wordt
verbonden. Omdat de schakeling vol-
gens figuur 2 niet boven 15V mag
worden gevoed is er een zenercircuit
in opgenomen. De hoofdvoedingsspan-
ning (via R7) is dezelfde als die waaruit
de VU-meter schakeling wordt gevoed:
de ongestabiliseerde PLUS-voedings-
spanning.

De print

Figuur 4 geeft de lay-out van de print
waarop zowel de schakeling volzens
figuur 1 als 2 worden gemonteerd.
De afmetingen van de print zijn zoda-
nig dat er altijd wel ergens een plaatsje
op het versterkerchassis over is waar
de print kan worden gemonteerd.

De komponentenopstelling van de
schakeling volgens figuur 1 en 2 is
gegeven in figuur 5. De print heeft
slechts één voedingsspanningsaanslui-
ting omdat beide schakelingen met
dezelfde spanning kunnen worden ge-
voed.

Inbouw

De voeding voor de schakeling kan
worden afgetakt van een ongestabili-
seerde spanning die tussen 15 en 30 V
ligt.

Als de schakeling wordt toegepast bij
de presonant kan deze aftakking het
beste plaats vinden op de eksterne
voedingselko (Cy) die buiten de PLUS-
voedingsprint is gemonteerd. De VU-
meteringangen worden aangesloten op
de lijnuitgang van de presonant. De
toevoerdraden naar de VU-meters en
die van de lijnuitgang naar de print
hoeven niet te worden afgeschermd.
Als de VU-meterschakeling ergens
wordt toegepast waarbij de ingang
wordt aangesloten op een impedantie
van 4 k of hoger, moeten de ingangs-
draden wel worden afgeschermd.

De draden voor ’aan’ en ’uit’ van de
voedingsschakelaar moeten altijd wor-
den afgeschermd en enkelzijdig worden
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Figuur 3. Een detailschets van de PLUS-
voeding. Punt A moet worden verbonden
met de uitgang van de schakeling volgens
figuur 2.

Figuur 4, De lay-out van de print voor de
schakelingen volgens de figuren 1 en 2.

Figuur 5. De print volgens figuur 4 met de
komponentenopstelling van de schakelingen
volgens figuur 1 en 2. De print is in de
service voorzien van een komplete opdruk.
Afhankelijk van de toepassing van de scha-
keling kunnen verschillende onderdelen
achterwege blijven.

verbonden met de voedingsnul. Voor
de aanraakkontakten kunnen gemakke-
liik holnietkoppen worden gebruikt
waaraan binnenin de aansluitdraden
worden gesoldeerd.

Hcewel de voedingsschakelaar is be-
doeld voor de presonant is ook toe-
passing in andere versterkers mogelijk
mits deze zijn voorzien van een posi-
tieve gestabiliseerde voeding. De kol-
lektor van Ts uit figuur 2 wordt altijd
aangesloten op dé basis van de eerste,
of enige, emittervolger die in het
voedingsuitgangscircuit zit.

Hogere voedingsspanningen voor de
VU-meters en voedingsschakelaar (tot
60 V) vormen geen probleem als voor

transistor T; t/m T4 maar BC107B
tipen worden genomen en de elko’s
Cz, C3, C¢ en C; een hogere werk-
spanning krijgen (respektievelijk 63 V,
25V, 63 V en 25 V). Bij de voedings-
schakelaar moet weerstand Rj;7 wat
betreft de waarde worden vergroot tot
1k8 tussen 30 en 40 V voeding en 2k7
tussen 40 en 60 V. Boven 30 V is het
wenselijk  voor transistor Tjs een
BC107B te nemen.

Er wordt met nadruk opgewezen dat
de voedingsnul van de komplete print
niet mag worden verbonden met een
versterkerchassis omdat dan meestal
’dubbele aarding’ ontstaat wat brom
tot gevolg heeft. M
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