


Zur gefdlligen Beachtung!

Schédden, die durch RIM-Erzeugnisse entstehen, berechtigen gemdf unseren Lieferbedin-
gungen nicht zu einem Schadensersatzanspruch irgendwelcher Art. Beim Seibstbau bitten
wir die VDE-Bestimmungen zv beachten.

Bei betriebsfertigen Gerdten ist zu beachten:

Vor Uffnen des Gehduses, vor Abnehmen der Haube und Bodenplatte und
vor Sicherungswechsel stets Netzstecker aus der Steckdose herausziehenl

Ein bloBes Ausschalten des Geréiteschalters macht das Gerdt noch keineswegs
stromlos. Daher muB der Netzstecker unbedingt aus der Netzsteckdose her-
ausgezogen werden.

Verwendung der Gerdte nur fir Trockenrdume.

Nachdruck, auch auszugsweise, insbesondere der Schaltungs- und Verdrahtungspldne
nur mit Genehmigung der Firma Radio-RIM GmbH.

Keine Gewdhr bei Schutzrechten!

Irrtum, AusfOhrung und technische Anderungen vorbehalten.
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Stereodiskothek-=Mischpult und Vollstereomixer fir das

Amateurstudio

M 6 S spezial

TECHNISCHE DATEN:

Schaltungﬁ

Aktives Vollstereomischpult in
moderner Siliziumtransistortech-
nik, mit getrennter Héhen- und
BaBregelung, Balanceregler und
Summenlautstédrkeregler, mit Vor-
hérwahlschalter und Kopfhérer-
KontrollanschluB, mit eingebautem

Kommando- oder Durchsagemikrofon-

anschlu mit separater Klangrege—
lung, mit eingebauten Stereovor-
verstirkern, Entzerrvorverstirkern
und getrennten Aussteuerungsin-
strumenten,
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Eingiinge:

Eingangsempfindlich.
keiten:

Eingang 1:

Eingang II, 111 und IV:

Eingang V und VI:

FPrequenzgang:

Klirrfaktor:

Hohenregler (Summe):

5 Vollstereo-Eingiinge
1 Mono-Mikrofon-Eingang
stimtliche miteinander mischbar

1,2 mV an ca. 20 kQ (max, 30 mV)
zum Anschluf eines nieder- oder
hochohmigen Durchsagemikrofones
in Mono (wird auf beide Kanile
gemischt).

Stellung Mikrofon: 1,2 mV / 20 k{2
(max, 30 mV) zum Anschluff nieder-
und hochohmiger Mono~ und Stereo-
mikrofone.

Stellung magnet.-dyn. HiFi-Plat-
tenspieler 3,5 mV / 47 kQ mit
integrierter Entzerrung.

250 mV an ca. 250 kQ zum Anschlui
von Mono- oder Stereotontrigern
wie z, B, HiFi-UKW-Tuner, Ton-
bandgerite, Kristalltonabnehmer
usw,

20 Hz - 20 kHz + 1,5 dB

kleiner 1 4 / bei 0,775 V an 1 kQ
(O dB)

Anhebung : 15 dB bei 15 kHz
Absenkung: 15 dB
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Bagregler (Summe): Anhebung : 16 dB bei 30 Hz

Absenkung: 12 dB

Klangregelung fur Bisse: + 20 dB (30 Hz)
Kommandomikrofon: Hohen: + 20 dB (15 kHz)
Balanceregler: + 6 dB

Fremdspannungsabstand: gréBer 55 dB (unbewertet)
(Hbhen~ und Tiefenregler Stellung

linear)
Ausgang: 0,775 V 0 dB) an 1 k2 (max. ca.
4 V)

Th-Aufnahmeausgang: 40 my

YorhSérverstiirker: 3V an 600 @ fir hoch- und nieder-
ohmige Stereokopfhiirer

Halbleiterbestlickung: 35 Siliziumtransistoren
2 Germaniumdioden
1 Siliziumbriickengleichrichter

Netz: 220 und 110 V Wechselstrom
Stromaufnahme : ca, 10 VA
Ausfdhrung: stabiles Pultgehiuse mit "hocalum'-

gebeizter Frontplatte flUr Vorder-
und Rickseite

MaBe: Linge: 37 cm
Tiefe: 20,5 cm
H5he vorn: 6 om

Rickseite: 9,6 cm
{ohne FiiBe und Sicherungskappe)
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A) Allgemeines:

Das HiFi-Stereomischpult M 6 S spezial wurde in elektro-
akustischer Hinsicht so ausgelegt, daB es sowohl den Er-
fordernissen der Schallplatten-Diskotheken als auch den
Anforderungen der Amateur-Tonstudiotechnik entspricht.

Es kdnnen praktisch s#émtliche Tonquellen angeschlossen
werden. Das HiFi-Stereomischpult M 6 S spezial erméglicht
sowohl eine vielseitige Anpassung an die verschiedensten
Tonguellen als auch an Verstirker und Tonbandgeridte.

Dieses Regie-Mischpult ist vollstereosicher und zeichnet
sich u., a. durch folgende Besonderheiten aus:

1. Verwendung fUr Mono- und Stereotonquellen bei simt-
lichen Eingingen (Vollstereomischpult).

2. Sechs miteinander mischbare Ringilinge, vier mit
Mikrofonempfindlichkeit, davon drei mittels Druck-
tastenschalter auf TA-magnet. / dynamisch umschaltbar
sind. Sie ktnnen daher bis zu drei HiFi-Plattenspie-
ler mit magnet./ dyn. Tonabnehmern ohne zusitzliche
Verwendung von Entzerrervorverstirkern miteinander
mischen,

3. S#mtliche sechs miteinander mischbare Einginge sind
mit Stereo-Flachbahnregler ausgeriistet.

4, Getrennte HShen- und BaSregelung fiir Mono- oder
Stereo-Summensignal mit grofen Regelbereichen,

5. Zusitzliche Hhen- und BaBregelung fir Kommandomikro-
fon,

6. Balanceregler zum Ausgleich elektroakustischer Un-
symmetrien,

7. Summenlautstirkeregler in Tandemreglerausruhrung.

8, Niederohmiger Mischpultausgang zum AnschluB8 und zur
Aussteuerung mehrerer Verstirker auch iber lingere
Zuleitungen.,
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9, Separater Ausgang flir Stereotonbandaufnahme.

10. Zwel voneinander getrennt arbeitende Aussteuerungs-
messer mit Beleuchtung.

11. Vorhérverstirker mit Wahlschalter, Lautstirkeregler
und niederchmigem Kopfhbrerausgang.

12, Mono-Stereoumschaltung,

13. Vollsiliziumtransistorisiert in Baugruppentechnik.
14. Netzkontrolle durch Limpchen.

15. Abnehmbares Netzkabel,

16. Ubersichtliche Anordnung der Regelorgane mit zusitz-
licher Rickseiten-Frontplatte mit Ein- und Ausgangs-
buchsen. Das Geréit ist weitgehend stoBunempfindlich
und trittschallfest. Kleine Abmessungen. Massive
Metall-Frontplatte, alugeblirstet.

17. Flir den Einbau des M 6 S spezial in einen "Regietisch"”
ist ein Einbaurahmen als Zubehtr lieferbar.

18, Als weiteres Zubehdr ist ein Kommandomikrofon mit
Schwanenhals lieferbar.,

Dieses Regiemischpult enthédlt daher simtliche zum Mischen,
Yorverstirken, Entzerren, Klangregeln erforderlichen Bauein-
heiten mit den dazu gehdrigen Einstellreglern und Kontroll-
einrichtungen einschlielich einem reichlich dimensionierten
netzteil fir Dauverbetrieb in einem Gerit.

Aufgrund der von uns gesammelten Erfahrungswerte und der im
Gesprich mit Tonbandamateuren und Disk-Jokeys gewonnenen
Erkenntnisse wurde die technische Konzeption des M 6 S
spezial festgelegt. Daher ist das M 6 S spezial ein praxis-
nahes, universell verwendbares Tonstudiomischpult, welches
trotz der zahlreichen Sondereigenschaften und hochwertigen
Ausfithrung nicht so teuer ist, als man es bei diesem Standard
erwarten wirde,
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B) Schaltungsbeschreibung:

Das Mischpult ist nach dem Baugruppenprinzip aufgebaut
und 148t sich entsprechend in sechs Schaltungsgruppen

einteilen:

1. Vorverstidrker

2., Klangregelbaugruppe fir Kommandomikrofon
3. Summen-Klangregelbaugruppe

4, Ausgangsverstirker mit Aussteuerungsmesser
5. VorhSrverstiirker mit Wahlschalter

6. Netzteil

Das Mischpult M 6 S spezial hat sechs miteinander misch-
bare Eingidnge. Der Eingang I ist fiir den Anschluf3 des
Kommandomikrofones ausgelegt. Daher ist nach dem Mono-
Yorverstirker die separate Klangregelbaugruppe fir diesen
Eingang angeordnet. Vor den Mischreglern kann jeder Ein-
gang mit dem VYorhdrwahlschalter abgefragt werden. In der
nachfolgenden Summen-Klangregelbaugruppe ist auch der
Summenlautstirkeregler angeordnet. Zur Ausgangsverstirkung
und Ansteuerung der Anzeigeinstrumente ist eine Summen-
verstirkerbaugruppe angebaut., In dieser Baugruppe wird
mittels Balanceregler die Verstirkung beider Kanile auf
gleiche Ausgangsspannung geregelt und das Signal nieder-
ohmig dem Ausgang zugefiihrt.

Zum AnschluB eines KopfhSrers und eines zusitzlichen Ton-
bandgeréites (Aufnahme) ist je eine zusdtzliche Buchse ein-
gebaut. Die normale Betriebsweise des Mischpultes ist
stereo, d. h., die Ubertragungskaniile sind doppelt ausge-
legt. Sie sind jedoch untereinander vollkommen gleich, so
dafl die nachfolgende Beschreibung fir beide Kandle gilt.
Fir einkanalige (mono) Betriebsweise ist ein Schalter ein-
gebaut, der die Eingangssignale des linken Kanals auf beide
Ausgangsverstiirker legt.
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1, Vorverstirker M 6 8 - VV

Die Eingangsbuchsenbelegung entspricht der Norm und ist

so ausgelegt, daB bei AnschluB einer Mono-Tonquelle,

zZ. B. Mikrofon, der linke Kanal belegt wird. Von den
Eingangsbuchsen 1 - 4 gelangt das Tonsignal jeweils Ober

C 1 auf die Basis des Transistors T 1. Vom Collector zur
Basis des Transistors T 1 ist ein Kondensator C 4 mit

100 pF geschaltet, der unerwiinschtes Schwingen bei hohen
Frequenzen unterdrickt. Das am Collector von T 1 auftre-
tende verstirkte Signal gelangt direkt auf die Basis von

T 2, Die durch den Emitterstrom von T 2 an R 6 / R 7 her-
vorgerufene Spannung wird Uber den Spannungsteiler R 6 /

R 7/ R 1 zur Einstellung des Arbeitspunktes von T 1 und
indirekt von T 2 beniitzt. Man erreicht dadurch eine hohe
thermische Stabilit#t der Schaltung und einen verhiltnis-
midig geringen Einzelteilaufwand, weil ein Koppelkonden-
sator und der Spannungsteiler fir die Basisspannung von

T 2 entfdllt. Der Emitter von T 1 liegt gleichspannungs-
mifig Uber R 3 auf Minus und ist fur Wechselspannungen

iber C 4 und den kleinen Widerstand R 4 auf Minus gelegt,
Vom Collector T 2 auf den Emitter von T 1, der ja dUber R 4
wechselspannungsmi@ig auf Minus liegt, wird in Stellung
"Mikrofon' des Schalters S 2 - S 4 eine frequenzunabhéingige
Gegenkopplung eingeschaltet. Sie besteht in dieser Schal-
terstellung aus dem R 9 und C 5, wobei C 5 nur zur gleich-
spannungsmifigen Trennung bendtigt wird. Sie bewirkt eine
Linearisierung des Frequenzganges und eine Yerringerung des
Klirrfaktors., In gedriickter Stellung des Schalters wird der
Frequenzgang des Verstirkers zur Entzerrung von magnetischen
Tonabnehmern korrigiert. Zu diesem Zweck wird iber C 6 / C 7
/ R 8 das Signal mit steigender Frequenz stirker gegenge-
koppelt. Der Drucktastenschalter ist in der gedruckten
Schaltung des Vorverstirkers mit eingelétet.
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2, Klangregelbaugruppe fir Kommandomikrofon M 6 S - KL

Das vom Vorverstirker ankommende Signal gelangt vom Ein-
gang der Baugruppe iber einen Koppelkondensator auf die
Basis von T 30. Das um den Faktor 2 verstirkte Signal
wird iber einen Vorwiderstand (R 86) 47 k auf die Basis
von T 33 gegeben., Am Emitter des Eingangstransistors T 30
steht somit gegenphasiges Signal. lUber einen Trennkonden-
sator C 68 liegen an diesen beiden Punkten die Klangre-
gelpotentiometer P 20 und P 21,

Vom Schleifer des HShenreglers P 20 werden {ber einen
kleinen Xondensator die oberen Frequenzteile auf die Basis
von T 31 gegeben. Sinngemidf werden im Transistor T 32 nur
die tiefen Frequenzanteile verstirkt, Die Collectoren die-
ser beiden Transistoren sind mit der Basis von T 33 ver-
bunden. Je nach Stellung der Schleifer wird demnach phasen~
gleiches oder phasenverkehrtes Signal der Basis von T 33
angeboten. Damit findet bei Stellung "Absenken eine Aus-
16schung und bei Stellung "Anheben" eine zusitzliche Ver-
stirkung durch Mitkopplung statt. Die Transistoren T 30,

T 31, T 32 beziehen ihre Basiavorspannung aus einem gemein-
samen Spannungsteiler, bestehend aus R 82, R 83 und dem Ab-
blockkondensator C 62. Vom Emitter des Ausgangstransistors
T 33 wird das Signal niederobmig dem Ausgang der Baugruppe
zugefihrt.

Die s0 verstirkten Signale der Eingiinge I ... IV gelangen
anschlieBend an die Mischregler. Da das Signal aus Eingang
1 (Kommandomikrofon) einkanalig ist, wird es beiden Kanilen
zugemischt.

Von den Eingangsbuchsen V und V1 gelangt das Eingangssignal
direkt an die Mischregler. Diese Einginge sind fr Kristall-
abnehmer, Rundfunktuner oder Tonbandgerite ausgelegt. Uber
Entkopplungswiderstinde R 11 ~ 22 wird das Signal von den
einzelnen Eingiingen zusammengefalt und gelangt auf die bei-
den Summenpunkte und damit auf die Eingiinge der Klangrege-
lung.
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3, Summenklangregelung RST 30 - KL, - MG 8§

Die Eingangsstufen T 17 und T 18 der Klangregelbaugruppe
arbeiten in #hnlicher Schaltung wie beim Vorverstirker,
Der ¥iderstand R 27 bewirkt eine starke Wechsel- und
Gleichspannungagegenkopplung, die auch hier zur Linea-
risierung des Frequenzganges und zur Verringerung des
Klirrtfaktors dient.

vom Collector T 18 gelangt das Signal lUber C 13 auf den
Summenregler P 7. Vom Schleifer des Summenreglers gelangt
das Signal tber C 15 auf eine weitere Verstirkerstufe T 19,
die wiederum stark gegengekoppelt ist. Uber C 17 kommt das
Signal auf das Klangregelnetzwerk mit P 8 und P 9, das eine
Anhebung bzw. Absenkung der Hbohen und Bisse erlaubt, Das im
Klangregelnetzwerk stark gedimpfte Signal wird in der nach-
folgenden Verstirkerstufe T 20 wieder auf den notwendigen
Pegel gebracht, Als Eingangskondensatoren fir T 19 und T 20
werden besonders hochwertige Kondensatoren verwendet, um
den Basisstrom der Transistoren nicht durch Leckstrime zu
beeinflussen, Uber C 24 gelangt das Signal auf den Ausgang
der Klangregelbaugruppe, Nach den Klangregelbaugruppen ist
ein Schalter S 6 fur Mono-Bstriebaweise eingebaut, mit dem
die Eingangsesignale des linken Kanales auf beide Ausgangs-
verstiirker gelegt werden.

4, Ausgangsstufe mit Aussteuerungsmesser M 6 5 - Su

In der Vorstufe (T 25) des Ausgangsverstiirkers ist am
Emitter die Balanceregelung P 10 angeschlossen, Damit las-
sen sich die beiden Kandle auf gleiche Verstirkung einre-
geln, Die Ausgangsstufe T 28 wird als Impedanzwandler be-
trieben, Uber C 27 gelangt das Signal niederohmig auf die
Ausgangsbuchse., Am Emitterwiderstand R 54 der Endstufe
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wird ein Teil des Signals zur Aussteuerungsanzeige abge-
griffen, Von der Ausgangsbuchse wird das Signal entkoppelt
uber die Spannungsteiler R 39 - 62 einer Tonband-Aufnahme-
buchse zugefihrt.

S, Vgrhorverstarker M6S ~-~KY

Mit einem Wahlschalter S 7 kionnen die Signale der Einginge
II ... VI vor den Mischreglern und das Summensignal abge-
fragt werden, Der Vorhdrversatiirker besteht aus jeweils 2
Transistorstufen. Die beiden Stufen sind galvanisch gekop-
pelt. Um einen hohen Eingangswiderstand zu erhalten, ist
die Eingangsstufe (T 35) vom Emitter auf die Basis uber

C 72 ruckgekoppelt. Der Bmitter von T 35 liegt am Schlei-
fer des Lautstirkereglers. Je nach Stellung des Schleifers
wird mehr oder weniger stark gegengekoppelt und damit die
Verstirkung von 1 bis ca. 30-fach geregelt. Uber einen Yor-
widerstand R 108 und einen Elko C 74 wird das verstiirkte
Signal der Kopfhirermormbuchse zugefdhrt,

8, Netzteil

Im Netzteil wird die transformierte Wechselspannung (24 V)
gleichgerichtet und mit dem Transistor T 20 geaiebt, T 29
i1st als Emitterfolger geschaltet. Der Spannungsteiler R 57 /
R 58 bestimmt die Ausgangsspannung des Netzteils. Da der
Transistor mit seiner Basis Ober C 31 auf Minus liegt, ist
er fur Wechselspannungen gesperrt und lidt daher keine
Brummspannung durch. Der eingeschaltete Zuatand des Gerites
wird durch ein Kontrollimpchen und zwei Beleuchtungslimp-
chen in den Aussteuerungsinstrumenten angezeigt.

- 10 -
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C! Aufbau des Gerttes

Der Aufhau des Ger#tes kann nach drei Gesichtspunkten er-
folgen:

1. BestlUckung der Leiterplatten
2, Mechanischer Aufbau

3, Verdrahtung

1, Bestuckung der Leiterplatten

a) Vorverstiirker M 6 § -~ VV

Die Bestluckung bereitet keine Schwierigkeiten, wenn ge-
nau nach dem Verdrahtungsplan und dem auf die Leiter-
platte aufgedruckten Schema vorgegangen wird, Da auf

der VYorverstidrkerplatine die Bauteile eng zusammenste-
hen, muB auf unbeabsichtigte Berilhrung geachtet werden,
Gegebenenfalls wird ein Stickchen Ruschschlauch Uber die
Anschlugdrihte geschoben, Beim Verldten ist auf eine un-
gewollte Verbindung der Leiterbahnen zu achten. Der
Schalter wird ebenfalls in diese Leiterplatte eingeldtet.
Dazu wird das erste Kontaktpaar des Schalters umgebogen
oder abgezwickt. Es empfiehlt sich, die vier Vorverstir-
kerplatinen zuerst auf die Schalter zu ldten und mit dem
langen Winkel mit Hilfe von 2ylinderkopfschrauben M 2,6
x 8 zu verschrauben. Die Platinen lassen sich dann
leichter verldten, weil man beide Hiéinde frei hat,

Beachten Sie bitte, dag bei der Leiterplatte fir den
Eingang 1 nur eine Hilfte bestlckt wird. Anschlieflend

wird vom Schalter der Baugruppe I der Knopf abgezogen

und die Xunststoffachse abgezwickt. Nach Entfernen der
Rastteile wird der Rest der Achse mit den Schaltkontakten
aus dem Schalter entfernt. Anstelle der Schalterkontakte
werden jeweils 2 Schaltertsen auf der Oberseite Uberbrickt.
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Nachdem die Platinen fertig bestiickt und alle L5t-

stifte eingesetzt sind, werden an die Eingangslbt-

atifte "E" jeweils etwa 10 cm lange doppelte Litzen
aus dem 10-adrigen Kabel angeldtet. Diese Lbtstifte
sind ni&mlich spiter nicht mehr zuglinglich.

b) Mono-Klangregelstufe M 6 S - KL

Die Bestlckung erfolgt genau nach den aufgedruckten
Werten. Bei den stehenden Elektrolytkondensatoren

ist auf richtige Polung zu achten. Ebenso darf die
Reihenfolge der Transistoranschlisse nicht verwechselt
werden, Da bei den verwendeten Transistortypen der
Collector mit dem Geh#use verbunden ist, dOrfem sich
die Transistorgehiuse nicht berihren.

c) Klangregelplatinen M 6 S - KL - M 6 S

Diese Platinen sind etwas leichter zu besticken, weil
die Bauteile nicht so gedringt angeordnet sind. Zu
beachten ist dabei, da8 hier drei Bauteile nicht be-
stuckt werden (130 Q; 1,8 kQ; 0,1 #). (Sh. auch Ver-
drahtungsplan). Da diese Platine in mehreren Geriten
verwendet wird, sind diese Bauteile mit aufgedruckt.

d) Ausgangsplatine M 6 S - SU, Vorhdrverstirker M 6 S - KV
und Netzteil M 6 S - NT

Auch hier wird genau nach den aufgedruckten Werten be-
stickt. Beim Netzteil wird auf den Kleinleistungstran-
aistor BSY 53 ein Kuhlstern geschoben., Fir dem Minus-
AnschluB wird ein groSerer Lotstift verwendet.

- 12 -
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2, Mechanischer Aufbau

Nach nochmaliger Uberprufung der Leiterplatten wird mit
dem Zusammenbau begonnen,

Nach Entfernen der Bodenachrauben liBt sich der Boden an
einem Scharnier hochklappen, Nup wird mit dem Einbau der
Normbuchsen begonnen, Séimtliche Buchsen werden mit Senk-
kopfschrauben M 3 x 6 und Muttern M 3 befestigt. Die
Schrauben werden gut angezogen, weil sie spiter nicht
mehr zugénglich sind. Danach wird auf die RUckwand die
Beschriftungsplatte aufgesetzt und mit Zylinderkopfschrau-
ben M 3 x 8 befestigt, Dann wird die AnschluBdose fur das
Netzkabel und das Sicherungselement eingesetzt und fest-
geachraubt, Die AnschluBdose wird ebenfalls mit Schrauben
¥ 3 x 8 belestigt. Nun werden die Flachbahnregler mit
Senkkopfschrauben M 2 x 8 und Muttern ¥ 2 eingeschraubt.
Dabel ist die Lage der Regler anhand de: Verdrahtungspla-
nes genau zu beachten. Danach werden in die drei versenk-
ten Bohrungen zwischen den Reglern Senkkopfschrauben

M 3 x 25 gesteckt. Auf der Innenseite werden Befilagschej-
ben M 4 und Abstandsrfllchen mit 17 mm Linge aufgesteckt
und mit einem Sechskant-Gewindebolzen verschraubt. (Sh,
auch Detailskizze auf dem Verdrahtungsplan).

Mit Alleskleber werden nun die beiden Aussteuerungsinstru-
mente von innen eingeklebt, Jetzt wird mit zwei Schrauben
M 2,6 x 8 der Schalter fur die Mono-Umschaltung auf dem
kurzen Winkel befestigt. Der Netzschalter wird zusammen
mit diesem Winkel, auf dem der erste Schalter schon sitzt,
in das Gehiuse eingesetzt und lose verschraubt,

Anschliefilend 15ten wir an die drei Doppelpdtentiometer Je-
weils ein dreiadriges Stlck aus dem 10-adrigen Kabel von
Je etwa 20 cm an,

-13-
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Dann werden diese Potis eingesetzt und mit der Front-
platte zusammen verschraubt, Zuvor jedoch ist noch der
Schraubring am Netzschalter abzunehmen. Das Poti far
die Balanceregelung wird ebenfalls jetzt eingesetzt.
Zum Festziehen der Potentiometer wird am besten eine
Zange verwendet. Um ein Zerkratzen der Frontplatte zu
vermeiden, wird ein Stlck Pappe mit einem Loch in der
Mitte um die Potmutter gelegt. Die Zange muB beim Fest-
ziehen sehr fest gehalten werden, um ein Abrutschen von
der Mutter zu vermeiden.

Der Netzschalter wird nun ebenfalls in dieser Weise fest-
geschraubt.

Anschliefend wird der Vorhdrwahlschalter, der zugehirige
Lautatirkeregler sowie die Klangregelpotentiometer fir
das Kommandomikrofon eingebaut. Gleichzeitig werden die
Stehbolzen fiir den Vorhdrverstirker und den Netztrafo
eingebaut,

Dann wird die ganze Vorverstirker-Einheit, der ¥inkel

mit den Vorverstirkern und Schaltern mittels dreier Senk-
kopfschrauben M 2 x 8 und dazu passenden Nuttern im Ge~
rdt verschraubt.

Anschliefiend werden die Summenklangregelbaugruppen, der
Summenverstirker, das Netzteil und der Klangregelver-
stéirker KL eingebaut. Dabei durfen die L3tdsen nicht ver-
gessen werden.

Der Netztransformator selbst und die Baugruppe KV (Vor-
horverstiirker) kinnen erst montiert werden, wenn die da-
runterliegenden Bauelemente verdrahtet sind,

Zuletzt wird die Fassung mit dem Netzkontrollédmpchen
eingesetzt.

- 14 -
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3. Verdrahtung

Zuerst werden die Entkopplungswiderstinde R 11 - 22 mit
ihren zugehdrigen Xompensationskondensatoren auf die
Regler gelttet.

Dann wird jeweils die sogenannte Sammelschiene der bei-
den Kaniile mittels blankem, versilbertem Draht herge-
stellt, Das geschieht, indem die freien Enden der Wider-
stinde zu kleinen Osen umgebogen werden, durch die dann
der Draht gesteckt wird. Zwischen den einzelnen Wider-
stfinden wird jeweils ein Stick Rischschlauch Uber den
Draht geschoben,

Jetzt wird mit dem Verdrahten der Einginge begonnen. Vom
Kontakt 2 der Eingiinge 1 - 4 wird mittels versilbertem
Draht je eine Masseleitung zu den Vorverstirkern gelegt.

Dann werden die schon an den Vorverstirkern angelite-
ten Eingangsleitungen auf die Buchsen geldtet, Die rich-
tige Reibhenfolge ist natiirlich dabei zu beachten., Im Ge-
rdt werden stimtliche linken Platinenhilften, Regleran-
schllisse usw, auch filr den linken Kanal verwendet. Das

Gerit mul dabeil so gelegt werden, wie der Verdrahtungsplan

es zeligt.,

Die Masse wird nun von den Vorverstiirkern weitergefihrt
zu den Reglern, die dann eine gemeinsame Masseleitung er-
halten.

In der rechten oberen Ecke der Ausgangsplatine ist eine
Litise mit eingeschraubt, mit der alle Nasseleitungen
verbunden werden,

AnschlieBend werden mit abgeschirmten Leitungen die bei-

den Klangregelpotis fir das Kommandomikrofon, der Vorhdr-
wahlschalter und der Vorhdr-Lautstiirkeregler verdrahtet,

weil diese Bauelemente spiter nicht mehr zuginglich sind.
Danach kdnnen der Netztransformator und die Leiterplatte

KV eingebaut werden.

- 15 -

Page 17/48



Nun werden die Masseleitungen zu den Buchsenm 5 und 8,
zu den Klangregelplatinen, zur Ausgangsplatine und zur
Kopfhsrer- und Tonbandbuchse hergestellt.

Dann verdrahten wir mit isoliertem Schaltdraht die Netz-
dose, das Sicherungselement, den Netzschalter und den
Netztrafo. Um Brummstreuungen gering zu halten, werden
diese Leitungen jeweils miteinander verdrillt.

Danach wird das Kontrollimpchen auf der Frontseite und
die beiden Beleuchtungsliémpchen in den Aussteuerungsin-
strumenten verdrahtet. Die letztgenannten Limpchen sind
in Serie geschaltet.

Mit dem gleichen Draht stellen wir auch die Verbindun-
gen aller Platinen fur die Versorgungsspannung her.

Fir die Ausginge der Vorverstirker wird wieder zwei-
adriges Litzenkabel verwendet. Die Ausgiinge werden in
der richtigen Reihenfolge mit den Reglern verbunden.

Danach werden die drei-adrigen Leitungen der Doppel-
potis mit den Klangregelplatinen verbunden. Die richtige
Reihenfolge ist hier genau nach Plan zu befolgen, damit
der Drehsinn der Potentiometer richtig ist.

Von den Ausglingen der Klangregelplatinen zur Ausgangs-
platine bzw. zum Monoschalter werden abgeschirmte Leitun-
gen verwendet.

Fir die Eingangsbuchsen $ und 6 sowie die Ausgangsbuchse
werden ebenfalls abgeschirmte Kabel verwendet. Bei den
abgeschirmten Kabeln ist genau darauf zu achten, dag die
Erdung des Schirms nur einmal genau nach Plan erfolgt.

Nun wird noch der Balanceregler mit zwei-adrigem Litzen-
kabel sowie die Kontrollbuchse und die beiden Aussteue-
rungsinstrumente nach Plan verdrahtet, und dann fehlt

nur noch der Spannungsteiler zur Tonbandbuchse. Hier kann
wieder Rischschlauch iiber die verlingerten Widerstinde
geschoben werden.

- 16 -

Page 18/48



Jetzt wird aus vier-adrigem Litzenkabel die Verbindung
mit dem Netzteil hergestellt.,

Nach nochmaliger genauer Uberprifung werden die Kndpfe
auf Flachbahnregler und Potentiometer aufgesetzt.,

Das Kontrollimpchen wird in seine Fassung gesteckt.

Der letzte Handgriff ist das Einsetzen der Netzsicherung.

D) Inbetriebnahme:

Vorbemerkung: Das Geridt darf nur in berthrungssicherem
Zustand betrieben werden, zumal an den
Primir-Anschlissen des Transformators,
des Netzschalters sowie an den Kaltgerite-
dosen~-Anschliasasen und dem Sicherungselement
eine lebensgefihrliche Netzspannung liegt.

Daher das Ger#ét nur in geschlossenem Gehiiuse

betreiben!

Inbetriebnahme des Geriites:
Diese kann in folgender Reihenfolge vorgenommen werden:

a) Sicherung 0,1 A mtr,. - trige einsetzen,

b) Verbindurig zwischen Ausgang-Transistor-Mischpult und
Eingang des nachgeschalteten Stereo~-Verstirkers bzw.
Tonbandgeriites herstellen.

Bitte, achten Sie dabeil auf polrichtigen Ansachlul der
Tonquellen!

w17 =
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c)

d)

e)

Im Zweifelsfalle ist die steckerschal tung der Stereo-
Tonquelle zu Uberprifen und diese in Ubereinstimmung
mit dem Normbuchsen-Eingang des Stereo-Mischpultes zu
bringen.

Die Anschlisse missen polrichtig ibereinstimmen!

Im negativen Fall brummt sonst das Stereo-Mischpult,
oder es kommt uberhaupt keine Tonfrequenz durch.

Nachdem das Stereo-Mischpult eine relativ hohe Aus-
gANgSSpAnnung von ca. 0,7 V liefert, muB bei dem nach~
geschalteten Tonbandgerit bzw. Verstiirker der Eingang
fur Kristall-Tonabnehmer oder Tonbandgerit gewihlt

werden.

Samtliche Flachbahnregler 1/2 aufdrehen. Balanceregler
in Stellung "Mitte" (Pfeil nach oben).

Die zu mischenden Mikrofon- und Tonquellen am Stereo-
Misachpult normbuchsengerecht anschliefien und Summen-
regler etwa 1/2 aufdrehen.

Nach nochmaliger Uberprufung der Anschllisse kann das
Netzkabel eingesteckt und das Gerit eingeschaltet wer-
den. Nun mug das Netzkontrollimpchen aufleuchten.

Danach kann nun die Mischung der Tonquellen durch Be-~
titigung der Flachbahnregler (berprift werden. Die er-
forderliche Summenlautstirke kann mit Hilfe des Sum-
menreglers eingestellt werden.

Bei dieser Uberprufung miissen bei Stellung "Stereo"
(nicht gedrickt) der Drucktaste die Profilinstrumente
1 und 11 unterschiedlich anzeigen {linker und rechter
Kanal).

Bei Stellung "Mono” mugd derselbe Zeigerausschlag bei
beiden Instrumenten angezeigt warden.

- 18 =
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E) Abgleich:

Der Abgleich der beiden Stereokaniile auf gleiche Ver-
stirkung und gleiche Aussteverungsanzeige ist denkbar
einfach durchzutihren.

1, Gleiche Verstirkung beider Kanile

Allgemein 1st das Gerit schon kanalmi8ig abgeglichen,
wenn die Schleifer der Einstellregler R 51 (Verstidrkung)
bei beiden Verstirkerkaniilen in Mittelstellung sind und
die Schleifer von R 54 am Anschlagsende des Reglers,
welcher mit R 55 verbunden ist,

Ist das nicht der Fall, so muf bei Arbeitsstellung "Mono",
Balanceregler in Stellung "Mitte" und bei kanalmifiig glei-
chen Einstellungen von R 54 (Aussteuerungsmesser) mit
Hiltfe von R 51 die kanalmiig: Verstirkung dem zweiten
Eanal arrepalt werden., Hierzu kann z, B. ein Plattenspile-
ler als Tonquelle verwendet werden (gleicher Zeigeraus-
schlag bei beiden Aussteuerungsmessern).

Damit ist auch gleichzeitig die Nullstellung (Stellung
Mitte) des Balancereglers bestimmt,

2, Empfindlichkeit Aussteuerungsmesser

ist aus Anpassungsgriinden an dem nachgeschalteten Ver-
stirker oder Tonbandgerit eine hihere Empfindlichkeit am
TA-Eingang als 0,7 V (wie z, B, durchschnittlich ca.

300 mV bei unseren Verstérkern), so kann es zweckmifig
sein, die Anzeige der Aussteuerungsmesser zu vergréfiern.
Das wird durch bloRes Kinstellen der Schleifer der Reg-
ler R 54 in Richtung Emitteranschluf von T 26 erreicht.
Das mu3 natlUrlich bei beiden Kan#len gleich erfolgen.

- 19 =
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F) Bedienungsanlei tung:

Netzanschlufi:

Das Stereomischpult ist beil Lieferung ab Werk auf 220 V
Vechselstrom eingestellt (auf Wunsch nehmen wir auch die
Einstellung auf 110 V ab Werk vor).

Die Sicherung ist auf der Gehliuseriickseite angebracht.
Der Sicherungswert betridgt 0,1 A mitteltrige ~ trige
bei 220 V. Bei Einstellung 110 VY = 0,2 A mittel trige -
trige.

Bitte, keine geflickten Sicherungen verwenden oder Siche-
rungen gréBerer Stromstirken.

Bei Sicherungswechsel und vor Uffnen des Gerdtes mufl
stets vorher das mitgelieferte NetzanschluBkabel aus der
Steckdose entfernt werden., Ein bloBes Ausschalten des
Gerkites macht dies noch keineswegs stromlos.

Das NetzanschluBkabel ist mit Schukostecker versehen und
wird mit einer anschluBmifiig richtig inatallierten Schuko-
steckdose (Steckdose mit wirksamer Schutzerdung) verbun-
den.

Aufgrund unterschiedlicher srtlicher Netzverhiltnisse
kann es zur Vermeidung von Brummerscheinung zweckmifig
sein, den Netzstecker umzupolen,

Zur Vermeidung von “Brummschleifen" ist es ratsam, das

nachgeschaltete Tonbandgerit oder den Verstiirker an der-
selben Steckdose, z. B. durch Verwendung einer Mehrfach-
dose, wie das M 6 S spezial angesteckt ist, anzustecken.

Anschluf am Tonbandgerit:
Zum AnschluB des M 6 S spezial an ein Tonbandgerit ist

ein extra Normbuchsenausgang auf der Ruckselite des
Mischpultes vorhanden.
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Der Anschlu3 wird mit den handelsiblichen abgeschirmten
Stereotonleitungen (z. B, K 511 - fdr Monobetrieb -
oder K 541 (Stereo) durchgefiihrt, Dazu wird ein Stecker
mit dem Tonbandaufnahme-Ausgang des M 6 S spezial und
der andere mit dem Eingang der Buchse "Radio" des Ton-
bandgerites verbunden,

Bei Selbstanfertigung eines entsprechenden Verbindungs-
kabels 1st darauf zu achten, da der Abschirmmantel nur
einmal geerdet wird (bei Stereo-Verwendung von 3-polig
abgeschirmter Leitung, 2-polig abgeschirmt bei Mono).

Die Tonfrequenzanschliisse sind der Anschlufl-Skizze zu
entnehmen.

Anschlufi am Verstiirker:

Einschalten:

Mit dem Netzschalter (Netz ein) wird das Gerit eingeschal-
tet. Das Netzkontrolldmpchen leuchtet auf und zeigt den
Betriebszustand des Gerites an.

Das Stereomischpult besitzt einen eigenen Verstirkeraus-
gang auf der Rickseite des Geriites (Ausgang).

Die Verbindung zwischen Mischpult-Verstirkerausgang und
Verstirkereingang erfolgt ebenfalls Uber abgeschirmte Ton-
leitungen unter Berlcksichtigung der Kontaktbelegungen.

Beim Anschlu von beispielsweise zwei 120 W - Ela 1004 -
Endstufen erhiélt je eine Endstufe eine kanalmiifig getrenn-
te Tonfrequenzleitung (linke Endstufe 1 und 2-Masse,
rechte Endstufe 4 und 2-Masse),

Erforderlicher Eingang am Verstirker: Tontriégerempfindlich-
keit ca, S00 mV bis 1 Vv (z. B, Tuner-Plattenspieler flr
Kristalltonabnehmereingang am Verstirker). |

- 21 -
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Mischpul teingiinge und Umschaltung:

Die Eingangsbuchsen fir die Tonquellen sind auf der Rick-
seite des Nischpultes mit den Bezeichnungen I - Y1l ange-
ordnet,

An den Eingang I kann ein Mono-Mikrofon (Durchsage- oder
Kommandomikrofon) angeschlossen werden. Es kann dafilr so-
wohl ein hoch- wie auch ein niederohmiges Mikrofon verwen-
det werden. Dieses Mikrofon kann zweckmiiligerweise mit
einem Schwanenhals direkt am Mischpult befestigt werden,

Bei nicht gedriickter runder, schwarzer Umschalttaste
ksnnen an jeden der weiteren Einginge (11 - 1V) nieder-
oder hochohmige Mono- oder Stereomikrofone angeschlossen
werden. Nachdem das Stereomischpult eine verh&ltnismifig
hohe Ausgangsspannung liefert, ist der Verstidrkungsver-
lust beim direkten Anschlufl von niederohmigen Mikrofonen
in der Praxis nicht kritisch (200 @ - 1000 2 ~ Mikrofone).

Beim Drticken der jeweiligen Umschalttaste ist der ent-
sprechende Eingang zum direkten Anschlul eines magnetischen
HiFi-Tonabnehmersystems verwendbar, Die Yorschaltung eines
sogenannten Entzerrerverstirkers eriibrigt sich daher,

So kénnen beispielsweise bel Diskothekanlagen an zwei Ein-
ginge {(z. B. 11 und III) des Mischpultes magnet.-dyn.
HiFi-Stereoplattenspieler direkt angeschlossen werden,
Eingang I fUr ein Durchsagemikrofon und ein anderer fur
ein weiteres im Raum aufgestelltes Mikrofon (in Mono- oder
Stereocausflhrung) angeschlossen werden.

Die EBinginge V und VI sind sogenannte Tontriigereinginge
und sind zum Anschluff von Tontrigerquellen wie Mono-Stereo-
tonbandgeridte, Rundfunktuner und Plattenspieler mit Kri-
stallsystemen oder eingebauten Entzerrerverstirkern sowile
evtl, eines weiteren M 6 S spezial verwendbar,

Auf richtige Kontaktbelegung ist zu achten.

- 22 -
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Mischung:

Die Regelung sémtlicher sechs Einginge erfolgt mit den
Flachbahnreglern. Es ktnnen daher bis zu sechs Mono-
oder Stereotonquellen in einem beliebigen Verhiltnis
zueinander gemischt werden. Nicht bendtigte Mischregler
werden auf Null gestellt.

Summenlautstirkeregler:

Mit Hilfe des Summenreglers l¥ft sich die Gesamtlaut-
stirke ohne Anderung des Mischverhiiltnisses der sechs
Mischregler zueinander der Bedarfssituation anpassen.

Im Interesse eipner optimalen Einstellung erscheint
es zweckmiifig, den Summenregler etwa 2/3 nach rechts
aufzudrehen, wobei der Lautstirkeregler des nachgeschal-
teten Tonbandgeriites oder Verstirkers ebenfalls nur 1/2
- 2/3 aufgedreht sein sollte,

lance ler:

Zur Vermeidung von akustischen Unsymmetrien besitzt das
Mischpult einen sogenannten Balanceregler.

Hiermit kénnen die elektrisch oder riumlich fiir Stereo-
wiedergabe unginstigen Gegebenheiten "ausgeglichen
werden". In Mittelstellung haben beide Kanldle dieselbe
Verstirkung.,

Klangregelung :

Das Stereomischpult besitzt einen getrennten Hthen~ und
Bag-Summenregler zur Einstellung der gewlnachten Klang-
charakteristik. .

- 23 -
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Die Linearstellung befindet sich in Stellung "NMitte"
des Hohen~ und BaBreglers. Drehen der Klangregler nach
links bedeutet Absenkung, nach rechts von Stellung
"Mitte" aus Anhebung.

Zusiitzliche Klangregelung fiir Kommandomikrofon:

Mit den Klangreglern kann filr den Eingang 1 eine zusitz-
liche Anhebung bzw. Absenkung eingestellt werden. Da-
durch kann z. B. voll aufgedrehten Summenklangreglern

und zu zugedrehten Klangreglern des Einganges I eine
gewisse Pridsenz und damit ein besseres Verstehen fir die
Stimme des Sprechenden erreicht werden, Andererseits kann
zur bestehenden Summenanhebung eine zusitzliche Anhebung
eingestellt werden, so dal je nach Geschmack des Sprechen-
den ein extrem bag~ und oberwellenweiches Spektrum der
Stimme Ubertragen wird,

Mono-, Stereotaste:

Bei gedrickter Mono-Taste (oberhalb der Netzdrucktaste)
ist das Mischpult auf Monobetrieb geschaltet. Bei dieser
Stellung sind die beiden kanalmiBig sonst getrennten Aus=
gangsverstirker parallel geschaltet.

Bei nicht gedrlickter Umschalttaste ist das Mischpult auf
Sterecobetrieb geschaltet.

Vorhdreinrichtung und Kog!hdrergnschluﬁ;

Mit einem Stereokopfhsrer (8 0 ... 2000 Q) kdnnen je

nach Stellung des Vorhdr-Wahlschalters die Eingénge II ...
VI vor dem Mischregler und die Summe am Ausgang des Ge-
rites abgehdrt werden. Die Lautstirke ist mit dem daneben-
liegenden Regler einzustellen. Da der Vorhdrverstirker

- 24 -
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eine Kontrolleinheit ist, kann die Lautstirke nicht
ganz auf O zugedreht werden. Dadurch kann der Anwender
einen Eingang zuvor priifen, bevor er ihn auf die Summe
aufmischt,

Aussteuerung:

Zur getrennten Aussteuerungsakontrolle stehen qae beiden
beleuchteten Profilinstrumente zur Verflgung.

(Aussteuerung I = linker Kanal, Aussteuerung II =
rechter Kanal),
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Beispiel fir eine kieine Stereo- Anlage
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WICHTIGE HINWEISE

Vor Abnahme des Geh#uses und vor Sicherungswechsel Netz-
stecker ziehen! Ein bloBes Ausschalten des Gerites
macht dieses noch keineswegs stromlos.

Bei Sicherungswechsel nur Sicherungen mit den genau vor-
geschriebenen Werten verwenden. Bitte, keine stiirkeren
oder schwicheren Sicherungen benutzen.

.Lesen Sie bitte genau die Bauanleitung bzw. Betriebsan-

leitung durch, bevor Sie das Gerédt in Betrieb setzen.

Beachten Sie bitte beim Selbstbau die VDE-Vorschriften,
die der Verband Deutscher Elektrotechniker zur Gefahren-
vermeidung beim Betrieb elektronischer Gerite aufgestellt
hat.

Fiir den Selbstbau von Geriten gelten die VDE-Vorschriften
nur bedingt, solange der fachkundige Erbauer damit han-
tiert. ¥ird aber ein Selbstbaugerdt verschenkt oder

durch ein Familienmitglied bedient, so sichert nur die
Einhaltung der VDE-Vorschriften vor Schadenersatzforderun-
gen.

Technische Anderungen ohne Voranmeldung vorbehalten!
Nachdruck dieser Pline und Baumappe, auch auszugswelse

nicht gestattet. Kommerzielle Verwertung der Unterlagen
verboten!

RIM-electronic GmbH
Labor

- 32 -

Page 34/48



A/UNOZ Judwnysur

Jiw udssowab uabunuueds

uaseyonig 49p bunyes

on4p3b

(]
o
(o]

ayny ui

—O
(]

o

ouow : yonipdb  9S

Jowyauqeuo] ubew : jyanipab

UOJOININ : 94y Ul %S - IS

/<4
-
21N
-
_ .duim 79
_IP | p—— | ¢
3 ¥0/Z 02 bo) 4052
_ sigLl)
33 | 2
/

— — e« —

/

MoLZ 614 10sZ

Sd

Ej 9% /

Y08l LIY bo) 05 /
7d

Y08l 9Ly

s}y2a4

o60108 xy 9ll-ElL

PPNISeq Q38315 U syu!) G
AA-S9W addnibneg

..E.&_T 990

ULy

260108 xy 2ll-61

Page 35/48



J60108 xy 2ll-61

Y081 SIY b0o) o5
£d

o
_|._ ° PPNISaq 03y31IS U
° AA-S9W addnibneg

408l 71d

|.—°
, ad
=\ _ ° s34
! 39551l 270 / | °
|
m / 56005877 §1-51
J HOBTET 6o yo5 “Nw 260008y 81-§1
! ed PIISH 05305 U
i o —_—
z Io uaqo aIm bunyjeyss e
_. ° AA-SSW addnibneg
ho . . . . . .
né &
4966 = 73 o & 51599 141U 93j18H 9IIeMZ
/g - . .
vozz 1y ea\_\x . [ \
ud SIyIed _ | SquT]
— 4SS |
H6E _T%u
UaJ0y 10, _
¥0zZ 1y 601405 |
id |
|
| .
asseg R
U405 12d p— _ s »
UayoH = " .
Ur90S 02d - on| [voey| | wor .
. S . y \“m . . ; Jeuey Jaxul LY | Y €| N
v J —_—
. TH-S9W addneg _ 129 64 wu w0l yogth | 4y
f W s |
_ %9 92 D
18 el * -5
ey zw u& €02
* Md
290 u.ﬁ e |
>m§% 0 pha
Yol oo LS
_ sY € WW |

ALZ+ —{__}
64 01y AZZ*+

AA- S9W addnibneg

260106 ¥ €1 -0€1 Hol aLy

Page 36/48



. . ! ) Na.ﬁ.\% g i f ‘ 560106 X7 — i} .k:m.lr
H _ . 0z - 211 129
. , i
re Ast W+ _G
dros 822 .
. ASE el _ o
Y
«mem@ Jros LY . ﬁ. MMW
422 g0i08 AS'T
m‘,ﬂ L_ 2 szl _
WL . - §€/3ro1
vozz 9y
| roze 922
ZIzad  HoLlLY ”
Q" AL+
. . Nz ¥6€
A _ JeuBy Joyul) 1 Vorg Ly sed I e pﬁ__ _
3 ALZe g NV Frose Ul o1 1
! II- SSW - 1) 0€ 1SY 9ddnibneg _
h AY-S9W addnibneg _ !
ALZ+ L4 i
8 i !

LEL
N ? cor—H[} B
14 —_— =) .l
swyeuny \ ayzejsine] | 91 o ]
———— e— /-
-puequo] buebsny J3JoH , _ |
_ i
yis _ 52
199 _
z ! .
S y z £ _ JeUB) 934237 @
h\&x.ﬁ £ — ] .. _ 219
250 S y
| Tevey Jayulj
_ 4001 |
_ ol
[ Wi
s 65y A€o I
9.9 Wz d 1
o3 -
* 3
AE9
N0t
(VA0 I3
M Y€1
_ oy
Yoot HEE |
_ 0Ly 2oty

Page 37/48



"U3))BYIGIOA 3)Y23Y |y | U3JOGIaA ¥oNnIpYyseN

ASE

|
- |
?

\I?

_| 3000t te2
1B1Zads SN o = [

sel4Mo0se AS'LZ
ASE
410052

Ywos/A9

J1ndyssiwoais}s

AL+
YwoE/A9xZ

1N-S9W addnibneg

HQUVLOIS

CINT ojed

E— \;N;_V _

usqo aIm |
6unjjeqss : ¢0 nvm

leuey 4apydas j ” J60l08xy %2 -1zl 0

||I.|Av i

PO - ”

uaqo aim bunjjeyss 4

II- S9N~ 1Y 0€ ISY addn.bneg 1eugy 1314351 _ ,

e ¢ — — . — — —  —— . 6' .
S Tl e 9

s-onl
Siysad 0
bunisnajssny o
694
ALzs
¢ 4 gy L
syulp ! _|.|o| —0—0— — O— O— — O — O——
bunianajssny ! 419900 euB) Jayul]
?,j _ zzo ,5— 2oy
819 Xy X ‘
. _ J60108 %y T s |
- o ow . H . o =it mtu:% (SR (SSRIUI SRS OO
AES st A9
r L1 - " wi[] | ere]ladsz | lvoo

Page 38/48



-

ns-s59y eddnibneg

|
jUaxanisaq JUDIU 3)J]BH 2JyIRI UO;0IMILIOPUBLICY .ﬁwm/_

Yol ppqabaids jsi )1eH :&__..GE

S]YIad _

13p bunyonsag
syul|
UR}0)UE NEqUIF Wap JOA
3 ynjyosuy we ye.d

uaba1qwn
UjUN YIBU JEEBA)NEIION | o A >mf_u_:m 2
I €2
j uafaumzqe asyresa}jeyss pun + g
wol ed

udjojula 3XINJIg (UQjoLMILIOD
zuewwoy ) | buebuig 1ag

a60128 711l O

’ 3T e—C—nesan0a 92

=0 ¢ | |- ~e| —ASe/yn7

p. Ak ,3/// 9
N

S S

Uy
b N sy

®
[ AR
N AND L N
0d VSO {vO]
\\ % _ |
d T
S & [lon 2
o / o
& & e i
>y & S W
% = =

U3]0jUIS UUN YOBU JJIJS]OT - SNUIN &

ASE/4M001 2D

A/ - S9W 9ddnibneg

£94

-

g

L94 894
1 W A D
o (o]
— =]

e

boj i bo) boj
Hog|xz b 05 X2 $00(xZ]
fea |9 bl /6d 2 L/td L
4 T
\ 4 Y %
s 3§ i |3
a s w

vajal) usyoH swwns Jauejeg

v v

sl/sd

i

Py

d4d

buebsny-swyeuiny - ql

Page 39/48



£4'5 * U3]]BYSGION 3]y 3|l [ USJOGIIA §aNIPYIEN

ﬁ_
\%Nmaw SOW
JjndijosIw0319;S

widsSiyny pw £5 ASg

_ 6¢1

M e o

.._L B

f @ 4
P

uaddn.bneg Jep abejuo !

J60109 21 1Ed
260108 01 "LlL

xdy o

ns-S9W _
Mﬁu ’ 1-S9W- 1) 0 1S4 2ddnJbneg ]
=, He s e e gt M _—

S SXEW s IAZ L
i LL _

ajedabeluop - =

Joose
z€d

"B wui/ [ uayoloIspuBiSqY

J31bo1UyeqyIE] S SNEYID
{ -
£ ! AN
s | |
h|Fln|nl P BT
ot St O P
Y addnibneg ,,_ —_—
| {
N |
y21]p|1gjabaids Jsi JIEH U)y]
Siyass SyuJ}
g ]J H,
| m o,w mm % ﬂ% 60} 105 {e g Boj yos xZ o) 4057 xZ
b i e & L J lid ld zd £id £d Sd Sld
| & g F
Wlu J ! ]
| < \ \ " ——] - -
SN ; BN 2

Page 40/48

d
.\mw
Asy
Mwanm 85 |m Sy23J
Mvo ‘@ Jeury Ja4ysa. Jeugy Jayui] sur
{ et —— = N T TR T T
£5 4S9 82/921 s [TSSW-TH 0E1SH T SOW-74 0£ 159
260198 L2/S21 S 5ddnibneg 3ddnibneg
o..*m, x.m.Q
....... R PR o sencea zpedth e N e e o k. ; ot e . e
I S Sy g, P, B S T e s T




ey

14 & wm®

O

o)

(S

(=] m o m o
< < <
NHZMO\L

z 53 &

H ass8d
§ 3 ul xos uil ¥ 05
L 0Zd 1ed
=77 . et 3
$ N g o
= a k- <
> 3 8
@ = 7
5=+ 5
e 7
23 B))EYS 213N
©
L

=

qIA eJA

&

O

A

vio!s 29N

JINUIA JaZiny

9X9TW W5 1AZ

QZXEW HYISHUIS

/

IpeX)u0s S

S 4

ERTED)

. ¥

e

2

3] W Uay:

09 XEW 435 A7

UBISqY

CIN 2PUIMID JIW JUBYSYIIS

by Ww§l uaydj)oispue)sqy

b) Ww z| uUsyajjosSpUBsqy

¥ -S9Ww eddnibneg

fl ZINTF ojedj abejuop

Page 41/48



U316JSISUET] Jap 955nj4asuy

3 3
_ |
260128 ) g 9607
_ g.0l 0@ g €5 A58
Lk |
AR TR J 3
d)ejduapog - S 9
[iesy - ~ e
e yaoeg| ~ 7~
= Lo
AfE 85y - ~ ®
g ah / /£
It qIr
| o 7
il
i q X ex
, qIA EAI
it Jroool 410052 = elll
i 0£2 BUEE Bl
[ . £
1 rd
SHNKNEER By
|l | . i
e — TATR
L~ P’
_ @ | : i
. 4
IN-SYyw eddnibneg
R i L SRS
ﬁ
| E = I o ey
is boj 1o5ZXT
, 9d Sld
Bl AN 0 S e
/ £ =
Al
@ ’ 9 SYIEISINE] AM -9
F X = =
) =) addnibhgg
v [HY ¥ ] =
syulj \v&
L Z A Jsur NE L7
9
aidn}bneg
- VAN ¢s. M1 @

A¥ - S9W addnibneg

gXEW IS oy A7

pa—

gS m §S +GS J43))BYas abejuop

Page 42/48



9401l § UIYBYIQIOA 31429y IV i USL0QUSA yonupyden |
]

} Ipizeds SON+SIW INdUdsioaa)s

waasiyny yw €9 ASH

4mnﬁmg-mm¢%zwu

—{A6E}—

@ T o
1

"1 I |

Japny
ayglamyosabulg uapog

|

|

e / |

2)j0.pun} Sqy :_,q\mﬁj _
\ 2}j01dJ93197 |

ASE AGE ! . AGE

}
X i
8xEW CHIAZ 4405z 4 oook i 4arfoose

@ R B 2

m
_
- |
S3]DJ3C) Sap uspog Wl aunodisigaN Jop T_u_mc,q _—_‘

18139 LUOA

Page 43/48




03-11-060
03-11-073
03-11-062
03-11-063
03-11-064
03-11-063
03-11-066
03-11-067
03-10-030
03-10-440
03-11-072
03-11-071

13-25-100
13-25-114
13-45-553
13-80-132
14-12-176
17-16-560
18-45-200

20-15-010

PRI MBI b DI DI L) G0N bt b B L beb ot ok ek b ek el b

313 Widerstinde 4700 —  — -

N

b

- o)

[

et
BB RO OONORHNEWBABDODNONNO N

Stilckliste fiir M6S-spezial

Gehiuse M6S

Frontplatte M6S-spezial

Beschriftungsplatte fiir Rickseite

Montageplatt
langer Winke
kurzer Winke
Leiterplatte
Leiterplatte

Leiterplatten M6S-VV

e

1

1
MES~Su
M6S~NT

Leiterplatten RST 30 KL - M6S II

Leiterplatte
Leiterplatte

Transistoren
Transistoren
Transistoren
Transistoren
Dioden 0A 18

M6S-KL
M6S-KV

BC 107
BC 109
BSY 53
40 362
2

B
C

oder 2N 1613 oder 40 317

oder 2N 2905

Gleichrichter B 30 C 430
Netztrafo EN 12 oder UNT 1,2

Widerstinde
Widerstidnde
Widerstinde
Widerstinde

Widerstiande
Widerstidnde
Widerstidnde
Widerstinde
Widerstidnde
Widerstinde
Widerstinde
Widerstinde
Widerstinde
Widerstinde
Widerstinde
Widerstinde
Widerstand

Widerstiande
Widerstinde
Widerstidnde
Widerstinde
Widerstand

Widerstinde
Widerstinde
Widerstinde
Widerstinde
Widerstande

100
220 D
270 Q
330 Q2

&
kG
kQ
[Se%
k&
k&
kQ
k@
k&
ke
k{
kQ
k@
k&
kO
kQ
100 k.
k@
k@
k(i
k¢
kQ
1 MQ

[+2]
0
O

(oI SR OVRIVE SR

juda e % e e e e w

CONQWNDON M

0 1/8 W
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20-18-015 2 Widerstinde 160 Q 1/4 - 1/3 W

2 Widerstinde 510 Q

2 Widerstinde 2,4 kQ

2 Widerstinde 51 kQ

7 Widerstinde 62 k@

2 Widerstinde 200 k&

2 Widerstidnde 1,6 MQ
22-15-010 2 Miniaturpotentiometer 50 k& 1lin,
22-18-060 1 Potentiometer 1 kQ 1lin. 0,2 W
22-40-005 1 Mintatur-Tandempotentiometer 2 x 25 kQ 1lin.
22-40-011 2 Tandempotentiometer 2 x 50 kQ log.
22-40-011 1 Tandempotentiometer 2 x 100 kQ log.
22-45-060 4 Stereo-Flachbahnregler 2 x 50 kQ log.
22-45-060 2 Stereo-Flachbahnregler 2 x 250 k log.
22-45-999 6 Knopfe hierzu
22-52-050 2 Einstellregler 1 ki fiir gedr. Schaltung
22-52-050 2 Einstellregler 2,2 k@ fur gedr. Schaltung
24-19-110 2 keram. Kondensatoren 10 pf
24-19-133 4 keram. Kondensatoren 33 pf
24-19-139 3 keram. Kondensatoren 39 pf
24-19-168 6 keram. Kondensatoren 68 pf
24-19-227 1 keram. Kondensator 270 pf
24-42-210 7 Styroflex-Kondensatoren 100 pf 63 V
24-42-247 2 Styroflex-Kondensatoren 470 pf 63 V
24-42-333 2 Styroflex-Kondensatoren 3300 pf 63 V
24-42-339 7 Styroflex-Kondensatoren 3900 pf 63 V
24-63-.522 1 MKS-Kondensator 0,22 pf 100 V
24-63-615 4 MKS-Kondensatoren 1,5 4 100 V
24-66-410 9 MKS-Kondensatoren 0,01 f 250 V
24-66-468 2 MKS-Kondensatoren 0,068 yf 250 V
24-66-533 4 MKS-Kondensatoren 0,33 if 250 V
26-06-T747 2 Elkos flir gedr. Schaltung 47 ¢f 16 V
26-06-810 4 Elkos flUr gedr. Schaltung 100 f 16 V
26-08-722 1 Elkos flir gedr., Schaltung 22 4y 40 V
26-11-647 4 Elkos filir gedr. Schaltung 4,7 uf 63 V
26-11-710 4 Elkos filr gedr. Schaltung 10 yf 63 V
26-15-722 6 Elkos 22 Ff 10V ( 25 4 6 V)
26-15-747 2 Elkos 47 f 10 V ( 50 6 V)
26-15-810 7 Elkos 100 4 6,3V (100 ¢ 3 V)
26-20-647 7 Elkos 4,7 f 16 V { 5 ¢4 15 V)
26-20-747 2 Elkos 47 uf 16 V { 50 y¢f 15 V)
26-20-822 2 Elkos 220 4 16 V (250 ¢f 15 V)
26-25-622 7 Elkos 2,2 & 40 V. ( 2 ¢ 25 V)
26-25-647 9 Elkos 4,7 yf 35 V
26-25-710 6 Elkos 10 o 35 V
26-25-747 2 Elkos 47 o 35 V
26-25-810 7 Elkos 100 yf 35 V
26-25-822 2 BElkos 220 ¢f 35 V
26-25-910 1 Elko 1000 4 35 V
26-25-922 2 Elkos 2200 yf 35 V
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Die sofortige Kontrolle aller Teile laut Stlickliste auf Voll-
zihligkeit und einwandfreie Beschaffenheit bei Erhalt der Ware
erspart Zeitverlust und Verirgerung. Bei Reklamationen bitte
den beiliegenden Prifzettel mit einreichen!

TECHNISCHE ANDERUNGEN OHNE VORANMELDUNG VORBEHALTEN!

RIM-electronic GmbH

Minchen, 9 / 1973
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