Onderdelenpakket hoogfrequent
bandfiltereenheid met diode-afstemming

NL 2923A

Deze eenheid bevat twee afstemkringen die elk worden afgestemd met een
dubbele afstemdiode, en die gekoppeld worden tot een bandfilter. Kan
enerzijds worden aangesloten op een geschikte antenne (of eventueel voor-
zetapparatuur) en anderzijds worden verbonden met een hf-versterker of
hf-mengeenheid (NL 2929). De spoelen kunnen op eenvoudige wijze en naar
behoefte op de bijgeleverde ferroxcube ringen worden gewikkeld. De
wikkelgegevens voor de 49 meter band, de 80 meter band en de visserijgolf
zijn in deze handleiding opgenomen.

PHILIPS
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HET SCHEMA

De eerste afstemkring wordt gevormd doorde
wikkeling S 2 en de combinatie C 5, D 1 (dub-
bele afstemdiode) en R 3.

De instelcondensator C 1 dient voor het af-
regelen. De parallelcondensator C 8 wordt
alleen toegepast bij het hoogste frequentie-
gebied; zie onder ,,Het Frequentiegebied’.
Afstemming vindt plaats met een gelijkspan-
ning die wordt aangesloten op punt 3 en die
via de weerstand R 1 afstemdiode D 1 bereikt.
C 2is een ontkoppelcondensator.

De tweede afstemkring is het spiegelbeeld
van de eerste kring. Deze twee kringen wor-
den gekoppeld via de koppelcondensatorC?7.
De eerste kring wordt aangekoppeld via S 1
(b.v. de antenne). De volgende trap wordt
aangesloten op de middenaftakking van S 4.

Door het koppelen van twee kringen tot band-
filter wordt een betere voorselectie verkregen
wat 0.a. een betere spiegelonderdrukking tot
gevolg heeft.

ONDERDELENLIJST

Montageplaat met gedrukte bedrading
2923 PC

Spoelen:
S 1/S 2: zie tabel
S4 : Zie tabel

Dioden:
D1:BB212
D2:BB 212

Weerstanden:

R 1: 68 k() - blauw, grijs, oranje
R 2: 68 k() - blauw, grijs, oranje
R3: 1MQ - bruin, zwart, groen
R4: 1MQ - bruin, zwart, groen
1k =1.0000Q

1 MQ = 1.000 k2

Condensatoren:

C1 : 60 pF-instelcondensator
‘C2: 22 nF-22n

C3 : 60 pF-instelcondensator
C4 : 22 nF-22n

Cb5a: 6,8nF-6n8

C5b:330 pF-330p

C5c:680 pF-680p

Cé6a: 6,8nF-6n8

C6b:330 pF-330p
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C6¢c:680 pF-680p
C7a: 3,9pF-3p9
C7b: 2,7pF-2p7
C8 : 56 pF-56p
C9 : 56 pF-56p
1 nF = 1.000 pF

Verloopplaatje 4503 PC

Strip met 10 stekerpennen
Contactblokje, 10-polig
Ferroxcube ring (2x)

Posijndraad groen (ca 2 mtr)
Posijndraad bruin (ca 2 mtr)
Geisoleerd montagedraad (ca 1 mtr)
Soldeerogen

Afstandsbussen (2x)

Bout M 3 x 6 (4x)

Opmerking: De wikkelgegevens voor de
spoelenS1/S 2, S 4, evenals dewaarde vande
condensatoren C5toten metC9zijnafhanke-
lijk van het gekozen frequentiegebied; zie
hiervoor onder ,,Het Frequentiegebied".

DE MONTAGE

1. Lees eerst de algemene soldeer- en mon-
tage-aanwijzingen goed door en volg ze
stipt op. .

2. Breng dan eerst aan de onderdelenzijde
van de montageplaat (2923 PC) tien ste-
kerpennen aan; zie afb. 2. Deze pennen
zijn gevat in een plastic stripje dat pas na
de montage verwijderd dient te worden.
Druk alle bevestigingsnokjes, twee aan
elke stekerpen, door de gaatjes, knijp ze
aan de koperzijde met een tangetje naar
elkaar toe, en soldeer ze goed vast aan de
verschillende kopersporen. Zorg ervoor
dat ze goed tegen de montageplaat aan
liggen en dat ze goed recht zitten; zie ook
afb. 3.

3. Verwijder het plastic stripje en controleer
of de reeks stekerpennen goed in het bij-
geleverde contactblokje (,,printconnec-
tor”’) past; zie afb. 3.

4. Maak dan, met behulp van stukjes blank
montagedraad, doorverbindingen tussen
de punten 12 en 14 (rechtsonder), tussen
20 en 31 (midden rechts), tussen 23 en 24
(midden), tussen 24 en het daaronder lig-
gende gat, tussen 23 en het daaronder lig-
gende gat en een tussen 17 en 32 (midden
links); zie afb. 2.



5.

10.

Monteer vervolgens de weerstanden R 1
tot en met R 4. Leg de weerstanden goed
tegen de montageplaat aan en let goed op
de kleurcodering; zie de onderdelenlijst
en afb. 2.

Opmerking: De weerstanden R 3 en R 4
zijn niet vermeld op de printopdruk. R 3
dient te worden gesoldeerd tussen de
punten 18 en 36, R 4 tussen 21 en 35.

. De condensatoren C 8 en C 9, die van een

waarde-aanduiding zijn voorzien, dienen
alleen voor het hoogste frequentiegebied
te worden gemonteerd; zie hiervoor eerst
onder ,,Het Frequentiegebied’'.

. Monteer vervolgens de kleine condensa-

toren C 2 en C 4 die ook van een waarde-
aanduiding zijn voorzien. C 7 dient pas na
het afregelen van dit bandfilter te worden
gemonteerd (tussen C1en C3).Zievoorde
te gebruiken waarde de tabel onder ,,Het
Frequentiegebied’’ en onder ,,Het afrege-
len’.

. De instelcondensatoren C 1 en C 3 dienen

links respectievelijk rechts van C 7 te wor-
den gemonteerd. De asymmetrische
groepering van de aansluitpennen maakt
juiste montage eenvoudig. Zorg dat ook
deze goed tegen de montageplaat aan lig-
gen. Zie voor de juiste afregeling onder
,,Het Afregelen’’.

. Monteer de afstemdioden D 1 (onder C 2)

enD2(onderC4). Steekdeaansluitdraden
in volgorde, zonder ze te kruisen, door de
aangegeven gaatjes en let goed op de po-
sitie van de afgeplatte zijde. Houd de dio-
den ca 5 mm boven de montageplaat. De
witte stip is bij juiste montage bij D 1 naar
38 gericht en bij D 2 naar 39.

Opmerking: Let erop dat de middeist
aansluitdraad van naar de platte ka
moet worden uitgebogen, ditin tegenstel-
ling tot de diode waar _de middelst‘%
aansluitdraad naar de ronde kant moe
worden uitgebogen (of al is). o
Ook de waarde van de condensatoren C 5
en C 6, die van een cijferopdruk zijn voor-
zien, is afhankelijk van het gewenste fre-
quentiegebied; zie onder ,,Het Frequen-
tiegebied’'.

Buig één van de aansluitdraden van deze
condensatoren langs het huis naar bene-
den en monteer ze rechtop in de montage-
plaat. C 5 moet, in tegenstelling tot wat op
de printopdruk is vermeld, in deze toepas-

11.

12.

13.

14.

sing worden gemonteerd in de gaatjes 29
en 19. C6 moet in deze toepassing worden
gemonteerd in de gaatjes 22 en 30; zie ook
afb. 2.

Zie voor de wikkelgegevens van de spoe-
len S 1/S 2 en S 4 eerst onder ,,Het Fre-
quentiegebied’’ en onder ,,De Spoelen’.
Monteer vervolgens S 1/S 2 links op de
montageplaat. Zorg dat de twee in elkaar
gedraaide draden (groen en bruin) in één
van de gaatjes 11 worden gesoldeerd. De
groene (enkele) draad dient in het gaatje
29 te worden gesoldeerd en de bruine
(enkele)draadin het gaatje bovendeprint-
opdruk S 3.

De koppelwikkeling (geisoleerd montage-
draad) dient enerzijds in 13 en anderzijds
links onder 36 te worden gesoldeerd.
Spoel S 4dient rechts op de montageplaat
te worden gemonteerd. De twee in elkaar
gedraaide draden (groen en bruin) in 12,
de groene (enkele) in 30 en de bruine
(enkele) rechts van 35; zie afb. 2.

Breng vervolgens 12 soldeerogen aan in
het verloopplaatje 4503 PC; zie afb. 3. De
soldeerogen moeten worden aange-
brachtin de gaatjes 1totenmet 10eninde
twee uiterste gaatjes gemerkt met L
(massa); rechts in afb. 3.

Druk de soldeerogen vanaf de niet verko-
perde zijde goed door de gaatjes, zodat ze
aan de koperzijde duidelijk uitsteken, en
soldeer ze goed vast aan het koper.
Voorzie het verloopplaatje 4503 PC van
het 10-polige contactblokje voigens afb. 3.
Het blokje bevindt zich bij juiste montage
in het midden van het plaatje. Soldeer alle
pennen goed vast aan het koper.

Steek de pennen aan montageplaat 2923
PC in het contactblokje op 4503 PC; zie
voor de juiste stand afb. 3. De onderdelen-
zijde van 2923 PC moet naar de soldeer-
ogen in 4503 PC zijn gericht.

DE INGANG

De ingang (punt 2) dient aangesloten te wor-
den op een antenne of in bepaalde schakelin-
gen op een ,,voorzet’-gedeelte. Gebruik als
antenne een draad van b.v. 10 meter lengte.
Een korte antenne kan met de aftakking van
de eerste kring (punt 11 op de montageplaat)
of met de top (punt 29) worden gekoppeld via
een kleine condensator van b.v. 47 pF.
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DE UITGANG

De uitgang (punt 9) moet verbonden worden
met de ingang (punt 4) van hf-mengeenheid
NL 2929; in bepaalde toepassingen met een
hf-versterkereenheid. Zorg voor korte ver-
bindingen tussen de uitgangendeingangvan
de volgende eenheid. Maak bovendien ver-
bindingen op 4503 PC tussen massa(L)en 1,
tussen 1 en 5, tussen massa (L) en 10 en
tussen 6 en 10; zie ook het opstellingsvoor-
beeld in het blad ,,Algemene Aanwijzingen’'.

DE SPOELEN

De wikkelingen S 1, S 2 en S 4 dienen op de
ferroxcube ringen te worden aangebracht.
Gebruik het bruine (-1-) en het groene (-5-)
posijndraad dat eerst in elkaar moet worden
gedraaid (moetworden,,getwist”’); zieafb. 4a.
Het best kan dit worden gedaan door een van
de twee uiteinden van elke draad ergens in te
klemmen (b.v. in een bankschroef) en de an-
dere twee uiteinden met behulp van b.v. een
handboormachientje zodanig in elkaar te
draaien dat er ongeveer 3 slagen ontstaan per
12 mm; zie afb. 4a. Dit komt neer op ca 300
omwentelingen van de kop van de boorma-
chine (bij een lengte van elke draad van 2
meter, zoals bijgevoegd).

Wikkel vervolgens deze in elkaar gedraaide
draden om het ferroxcube ringetje volgens de
afb. 4b en 4c. Steek één uiteinde van achteren
door het ringetje en laat ca 4 cm aan de voor-
zijde buiten het ringetje uitsteken. Klem dit
met de duim vast op het ringetje en steek het
andere uiteinde van voren door het gat in het
ringetje. Trek dit dan geheel door het gat
heen, buitenom, weer door het gat enz. Zorg
voor het juiste aantal windingen; zie de tabel
onder ,,Het Frequentiegebied’. Zorg ook voor
een regelmatige verdeling en let erop dat be-
gin en eind van de wikkeling op één plaats
komen zie ook afb. 4c. Knip vervolgens ook
dit uiteinde op ca 4 cm van het ringetje af.

De kleuren van de draden zijn in afb. 4 aange-

geven met cijfers die zijn ontleend aan de
kleurcodering van weerstanden ed. (1 =
bruin, 2 = rood, 5 = groen).

Neem de groene (-5-)draad van hetbeginvan
de wikkeling tesamen met de bruine (-1-)
draad van het einde van de wikkeling; zie afb.
4c. Knip deze twee uiteinden op ca2,5cmvan
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het ringetje af en maak ze beiden op ca 1 cm
afstand van het ringetje vrij van isolatie door
voorzichtig krabben met een mesje of schu-
ren met fijn schuurpapier. Ook is het mogelijk
met een voldoend hete soldeerbout de uit-
einden zonder meer te vertinnen; de isolatie
zal dan wegsmelten.

Draai vervolgens deze blanke uiteinden in
elkaar. Knip ook het tweede groene uiteinde
op ca2,5cmvan hetringetje afen maak ook dit
op ca 1 cm van het ringetje vrij van isolatie op
de hierboven beschreven manier.

Ook hettweede bruine uiteindedientopca2,5
cm te worden afgeknipten moetde isolatie op
ca1lcmvanhetringetje worden verwijderd. Bij
de spoel van 9,5 windingen moet deze bruine
draad echter eerst nog éénmaal door het rin-
getje gehaald worden alvorens de isolatie te
verwijderen. Monteer vervolgens de spoelen
op de montageplaat volgens punt 11 van ,,De
Montage’'. Zorg ervoor dat alle aansluitdra-
den zo ver mogelijk door de gaatjesin demon-
tageplaat worden gestoken. Bij juiste mon-
tage dienen de spoelen zich niet meer dan ca
5 mm boven de montageplaat te bevinden.

Waarschuwing: Er dient op te worden gelet
dat noch de middenaftakking noch de top van
de spoelen S 1/S 2 resp. S 4 in contact komt
met de voedingsspanning (of de afstemspan-
ning), daar dit de eigenschappen van deze
spoelen nadelig kan beinvioeden

De koppelwikkeling S 1 bestaat uit een stukje
geisoleerd montagedraad (rood,—2-) endient
als volgt te worden gemaakt. Knip van het
bijgevoegde rode montagedraad een stukje
van 7 cm af en verwijder aan beide uiteinden
de isolatie over ca 0,5 cm. Steek dit draadje
door het ferroxcube ringetje, links in afb. 2,
draai het één slag om elkaar (zie ook afb. 4d)
ensoldeer heteneuiteindein 13enhetandere
uiteinde in het gat links onder 36. Het is ook
mogelijk om eerst één uiteinde te solderen in
36, dan het andere uiteinde door het ringetje,
éénmaal om elkaar, en solderen in 13; zie ook
afb. 2. Bij de spoel S 4, rechts in afb. 2, dient
geen koppelwikkeling te worden toegepast.
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HET FREQUENTIEGEBIED

Het frequentiegebied van dit bandfilter is af-
hankelijk van het aantal windingen van de
spoelen S 2 en S 4 en van de waarde van de
condensatoren C5,C6,C7,C8en C9; zie
hiervoor ook onderstaande tabel.

Heteerste frequentiegebied looptvan 1445tot
3145 kHz (visserijgolf). De 80 meter band is te
ontvangen binnen het tweede frequentiege-
bied dat loopt van 2355 tot 4055 kHz en de 49
meter band binnen het derde frequentiege-
bied van 3955 tot 6255 kHz. Het is natuurlijk
ook mogelijk om een gedeelte van deze fre-

quentiegebieden in te stellen dooreen andere
afstemspanning te kiezen.

Bij de eerste twee frequentiegebieden (1445 -
3145 kHz resp. 2355 - 4055 kHz) dient het fre-
quentiegebied van de oscillator gekozen te
worden van 1900 tot 3600 kHz.

Alleen bij het hoogste frequentiegebied (3955
- 6255 kHz) dient het frequentiegebied van de
oscillator van 3500 tot 5800 kHz te worden
gekozen.

Bij het frequentiegebied van 1445-3145kHzis
de oscillatorfrequentie dus 455 kHz (de mid-
denfrequentie) hoger, bij de twee andere fre-
quentiegebieden 455 kHz lager.

Frequentiegebied hf-bandfilter

1445-3145 kHz (visserij

2355-4055 kHz (80 mtr)

3955-6255 kHz (49 mtr)

C5 6800 pF

Cé6 6800 pF

c7 3,9pF

Cc8 niet monteren

C9 niet monteren

*S1 koppelwikkeling (7 cm)
*S2 13 windingen

*S4 13 windingen

Oscillatorfrequentie 1900-3600 kHz

1900-3600 kHz

330 pF 680 pF
330 pF 680 pF
2,7 pF 3,9 pF
niet monteren 56 pF
niet monteren 56 pF

koppelwikkeling (7 cm) [koppelwikkeling (7 cm)
9,5 windingen 4 windingen
9,5 windingen 4 windingen

B500-5800 kHz

* Zie voor het wikkelen van deze spoelen onder ,,De Spoelen’.

AFSTEMMEN

Afstemmen van de twee kringen kan plaats
vinden met behulp van een gelijkspanning die
aangesloten moet worden op punt 3 voor de
eerste kringenop punt8voordetweedekring.

De twee kringen worden met dezelfde span-
ning afgestemd. De punten 3 en 8 dienen
daarom op 4503 PC doorverbonden te wor-
den. Het spanningsregelgebied loopt van 0,5
tot 8 V (of desgewenst een gedeelte daarvan).
Zorg ervoor dat de afstemspanning de 8 V
NOOIT overschrijdt. Deze spanning kan wor-
den ontleend aan de afstempotentiometer die
bij de hf-oscillatoreenheid NL 1304A wordt
geleverd. Bij betrekkelijk kleine frequentie-
gebieden is de gelijkloop tussen hf- en oscil-
latorafstemming voldoende. Verbind punt 8
op 4503 PC met behulp van een snoertje met
lip 2 van de afstempotentiometer R 14 (uit NL
1304A); zie ook ,,Algemene Aanwijzingen.

Het is uiteraard ook mogelijk om dit hf-band-
filter onafhankelijk van de oscillator af te
stemmen. Gebruik hiervoor dan een lineaire
potentiometer van 100.000 ohm die via twee
serieweerstandenvan47 kohmresp.8,2kohm
op de voedingsspanning van 12 V wordt aan-
gesloten; zie afb. 5.

Voor een zeer nauwkeurige instelling van het
spanningsregelgebied kan in plaats van de
vaste weerstand van 47 kohm een insteipoten-
tiometer van 100 kohm worden genomen en
voor de vaste weerstand van 8,2 kohm een
instelpotentiometer van 22 kohm.

COMBINATIES

Hoewel meerdere toepassingen voor deze
eenheid mogelijk zijn isde meest voorde hand
liggende een combinatie met andere een-
heden uit deze serie; zie de samenstellings-
tekening op het blad ,,Algemene Aanwijzin-
gen’.
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HET AFREGELEN

Voor een optimale werking van dit bandfilter
is het noodzakelijk om de instelcondensato-
renC1enC3,evenalsdespoelenS1/S2enS4
als hieronder beschreven af te regelen.

Zorg er wel voor dat de opstelling van de een-
heden en alle verbindingen overeenstemmen
met het voorbeeld op het blad ,,Algemene
Aanwijzingen”.

De afregeling is aangegeven voor het fre-
quentiegebied van 1445-3145 kHz. De aan-
wijzingen voor de frequentiegebieden van
2355-4055 kHz resp. 3955-6255 kHz zijn tus-
sen haakjes aangegeven. Zorg ervoor dat de
koppelcondensator C 7 tijdens de afregeling
niet gemonteerd is.

1. Sluit een meetzender aan op punt 2 van
2923/4503.

2. Stem de meetzender af op 2900 kHz, 30%
gemoduleerd met 1000 Hz, (4055 kHz; 5800
kHz).

3. Regel de afstempotentiometer (R 14 uit NL
1304A) zodanig dat dit signaal te horen is in
de luidspreker.

4. Regel dan zowel C 1 als C 3 af tot maximale
geluidssterkte wordt verkregen.

5. Stem de meetzender af op 1455 kHz (2600
kHz; 3955 kHz).

6. Regel de afstempotentiometer (R 14 uit NL
1304A) zodanig af dat dit signaal te horen is
in de luidspreker.

7. Regel ook dit signaal af op maximum ge-
luidssterkte door de windingen op de spoe-
lenS 1/S2enS4meerofmindernaarelkaar
toe te drukken (verschuiven op de ring).

8. Herhaal de punten 1 tot en met 7 tot geen
verbetering meer wordt verkregen.

9. Breng tenslotte de koppelcondensator C 7
aan op de montageplaat (tussenC 1enC3).
Gebruik bij het frequentiegebied van 2355
tot 4055 kHz de condensator van 2,7 pF. Bij
de andere twee frequentiegebieden dient
de condensator van 3,9 pF te worden ge-
bruikt.

Hieronder volgt in beknopte vorm de afrege-
ling voor alle drie frequentiegebieden.

Sluit een goede gelijkspanningsmeter (in-
gangsimp. 1 M(}) aan op punt 11 van de
middenfrequentversterker NL 2925.

Frequentiegebied (kHz) 3145 —1445 4055-2355 6255—3955
Meetzender op (kHz) 2900 1445 4055 2600 5800 3955
Ontvanger op (kHz) 2900 1445 4055 2600 5800 3955
Afregelen op max. C1 82 CcC1 S2 Ct1 S2
C3 S4 C3 S4 C3 S4

Bijlage: 1 Blad Algemene Aanwijzingen.
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