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3| Onderdelenpakketten
voor communicatie-

ontvangers

De eerste onderdelenpakketten voor communicatie-ontvangers werden in de
programma-Hobbyskoop 1978/79 geintroduceerd. Aan de toch niet geringe
verwachtingen heeft de aanzet tot deze reeks geheel voldaan; overduidelijk is
gebleken: radio is weer helemaal ,,in"’. Groot is de vraag naar verdere uit-
breidingen. Aan de ontwikkeling daarvan wordt voortdurend gewerkt, met inacht-
name van het te handhaven kwaliteitspeil en het uittesten van de juiste combinatie-
mogelijkheden, want elke eenheid moet exact in het systeem passen.

Het 1s dan ook met een zekere voldoening dat weer een flink aantal modules voor
allerlei soorten ontvangeenheden kunnen worden aangekondigd. Weliswaar zal
niet elk pakket direct leverbaar zijn, maar lang zal de komst dan toch niet op zich
laten wachten. Inmiddels is een goede oriéntatie mogelijk aan de hand van de
blokschema’s (A t/m D en bijbehorende verklaringen 1 t/m 6) met toepassings-
voorbeelden.,

1) Produktdetector is alleen nodig voor ontvangst van enkelzijbanduitzendingen (SSB] enfof morse (CW),
2) ML 3401 is speciaal voor sprask. Voor WEETZAVE Van muzick kan NL 3407 of NL 3402 A worden aanbevolen.
3) S-meter (slerklemeler) is een zeer nuitige toevoeging, maaris niet noodzakel ijk voor entvangst,

. 41 Stabilisatiecircuit NL 2703 15 beslist noodzakelijk I:-r| een ongestabiliseerde of onvoldoend gestabiliscerde voedingsspanning,
" 5) Deze eenheid besirijkt het gchtl{, gebied tussen ca 32 kHz en 30 Mz, Omschakeling met schakeldioden.

6) Omschakelen van drie oscillatoren vindt plaats deor ingebouwde schakeldioden die geactiveerd worden door het inschakelen
van de voedingsspanning van de gewenste eenheid,

Het systeem

Het opbouwsysteem is onveranderd gebleven:
de eenheden eindigen alle aan één zijde in een
stel pennen, die in het bijgevoegde contactblok-
Je passen. Dat blokje kan worden gemonteerd
op een eveneens bijgevoegd verloopplaatje dat
met behulp van de ook bijgeleverde metalen
draadbusjes in een kast of in een chassis kan
worden gemonteerd. De verbindingen tussen de
eenheden onderling en de aansluiting van de
voedingsspanning worden op de verloopplaatjes
tot stand gebracht. De eenheden zelf kunnen
dus te allen tijde gemakkelijk gecontroleerd,
verwisseld of vervangen worden.

Het module-principe maakt klein beginnen en
geleidelijk vorderen mogelijk tot de verlangde
omvang van het totaal is verkregen. Wie de mo-
dulen uit de vorige catalogus Hobbyskoop heb-
ben aangeschaft kunnen hierop nu voortbouwen
met eenheden die bij voorbeeld middengolf- en/
of kortegolfontvangst mogelijk maken.

Ontvanger voor 49 m-band of 80 m-band of vis-
serijgolf. Frequentiegebieden 1445-3145 kH= af
23554055 kHz of 3955-6255 kHz. Op verzoek is
een informatieblad ,,Hobbyskopie'' verkrije-
baar waarin een beschrijving van ontvangers
voor twee of drie van deze gebieden, omscha-
kelbaar, is gegeven. Zie ook bladzijde 37.

Dubbelsuper voor ca 10 kHz 1ot 1,5 MHz, waar-
in voornamelijk de langegolf en de middengolf

Andere (betere) mogelijkheid voor ontvanger
van ca 10 kfz tot 1,5 MHz; alleen NL 1304 A
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Ontvanger voor ca 10 kHz tot 30 MHz, waarin
ook vele kortegolfgebieden vallen (tot ca 10 m).
Omschakeling vindr plaats met behulp van in-

Ontvanger voor alle soorten uitzendingen in de
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Hoogfrequent bandfilter eenheid
NL 2923 A

Aan de ingang van deze bandfiltereenheid met
diode-afstemming kan een antenne of een voor-
zeteenheid worden aangesloten. De uitgang 1
geschikt voor aansluiting op de hoogfrequent
mengeenheid NL 2929, of eventueel op een
hoogfrequent versterker. Door toepassing van
ringkernen kunnen de spoelen bestaan uit een
klein aantal windingen, dic gemakkelijk zelf
naar behoefte kunnen worden aangebracht. In
de bijgeleverde handleiding zijn daartoe de wik-

kelgegevens voor de 49 m band, de 80 m band en
de visserijband opgenomen. Kan dikwijls wor-
den afgestemd met afstempotentiometer van os-
cillatoreenheid. Indien afzonderlijke afstem-
ming gewenst is dient een 100 k() lineaire poten-
tiometer te worden toegevoegd.

Technische gegevens:

Afstembereik: hoogste frequentie: max. 2x
laagste frequentie.

Frequentiegebied: binnen 1,5 en 6 MHz.
Gebied afstemspanming: 0,5... 8V,
Afmetingen montageplaat: circa 66x40x15 mm
[nbouwhoogte: 60 mm. :

Hoogfrequent filtereenheid
NL 2923 B

Met de bijgevoegde onderdelen en materialen
kunnen vele verschillende hoogfrequentfilters
worden samengesteld in het frequentiegebied
tussen ca 0 en 45 MHz.

Toepassingen o.a.: laagdoorlaatfilter voor MG
en LG, antennefilter voor 27 MHz, middenfre-
quentfilter voor 4888 kHz. Alle gegevens voor
zeven filters zijn in de handleiding opgenomen.
Spoelen worden gewikkeld op hoogwaardige
ferroxcube ringen die geschikt zijn voor fre-
quenties tot ca 50 MHz. De filtereenheid kan
onder meer worden gebruikt bij mengeenheid

NL 2929 en hf-oscillatoreenheid NL 1304 B of
met mengeenheid NL 2924 en hf-oscillatoreen-
heid NL 1304 B met hf-versterker NL 2938.
Technische gegevens:

Voedingsspanning: geen

Frequentiegebieden o.a.:

0-2 MHz (laagdoorlaatfilter)

4200 kHZ] 50 £} in, hoog uit

lgggg Egi  (le middenfrequentie)

27 MHz

42,5 MH:] 50 €2 in, 50 € uit (hoogfrequent)
45 MHz

Afmetingen montageplaat: 66x40x15 mm
Inbouwhoogte: ca 60 mm




Hoogfrequent afstemeenheid
0-30 MHz
NL 2936

Deze eenheid bevat één laagdoorlaatfilter en vijf
kringen die afgestemd worden met één dubbele
afstemdiode. Te zamen bestrijken ze het fre-
quentiegebied tussen ca 10 kHz en 32 MHz.
Omschakeling met ingebouwde schakeldioden.
De spoelen worden op hoogwaardige ferrox-
cube ringkernen aangebracht. De montageplaat
is geschikt voor het aanbrengen van de hoog-
frequent-regeleenheid NL 2934 (via printcon-
nector). Te gebruiken met hf-mengeenheid
NL 2929 (zonder NL 2934) en met hf-mengeen-

heid NL 2924 (met NL 2934).
Bijgeleverde 100 kQ lineaire afstempotentio-
meter. Bypassende oscillatoreenherd NL 1304
B (drie stuks voor gehele frequentiegebied).
Technische gegevens:
Voedingsspanning: geen
Afstemspanning;: 0,5-8 V
Schakelspanning: 12V
Impedantie: 50 Q2 in, hoog uit
Flequentlegebmden 10kHz-2MHz, 1,5-3MHz,
2.8-5,6 MHz, 5-10 MHz,
0-18 MHz en 16-32 MHz
Afmetingen montageplaat: 115x60x25 mm
115x60x65 mm met
NL 2934
Inbouwhoogte: 80 mm

Hoogfrequent regeleenheid
NL 2934

Deze eenheid maakt hoogfrequent volumerege-
ling mogelijk, via AVC of met de hand achter
hf-eenheden met hoge uitgangsimpedantie.
Lage uitgangsimpedantie; bij voorbeeld ge-
schikt voor mengeenheid NL 2924, Kan, via
bijgeleverde printconnector, rechtstreeks op de
montageplaat van hoogfrequent afstemeenheid
NL 2936 worden aangebracht.

Een hulpmontageplaatje wordt bijgeleverd zo-

dat ook afzonderlijke opstelling mogelijk is. Ge-
bruik van deze regeleenheid is noodzakelijk bij
toepassing van diodemengeenheid NL 2924
Het AV(C-signaal kan worden ontleend aan mf-
versterker NL 2925,

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 12 V

Stroomverbruik: 45 mA

AVC regeling: ca35dB

Ingangsimpedantie: 500 k()
Uitgangsimpedantie: 50 £}

Afmetingen montageplaat: 56x46x25 mm
Inbouwhoogte (met verloopplaatje): ca 65 mm

Hoogfrequent mengeenheid
NL 2929

Met deze eenheid kunnen twee hoogfrequent
signalen worden gemengd tot een middenfre-
quent signaal van 455 kHz. De benodigde selec-
tiviteit wordt verkregen met een vijfvoudig ke-
ramisch filter voor 455 kHz. De menging vindt
plaats in een tetrode veldeffect-transistor
(double gate FET). De mate van versterking is
regelbaar, eventueel door toepassing van auto-
matische volumeregeling (AVC). Deze eenheid
kan worden gecombineerd met het hoogfre-

quent bandfilter NL 2923 A, de hoogfrequent
oscillator NL 1304 A en de middenfrequent ver-
sterker NL 2925.

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 12 V.

Stroomverbruik: circa 2,5 mA.
Middenfrequentie: 455 kHz.

Gevoeligheid middenfrequentie:

6 'V bij 10dB SRV 1 wV voor 60 mV uit.
Bandbreedte: 4 kHz bij 3 dB;

(circa 5 kHz bij 10 dB; circa 7 kHz bij 20 dB;
circa 14 kHz bij 60 dB).

Afmetingen montageplaat: circa 55x46x20 mm
Inbouwhoogte: 65 mm.

Hoogfrequent mengeenheid
NL 2929 B

Evenals met het tvpe NL 2929 kunnen met deze
eenheid twee hoogfrequent signalen worden
gemengd tot een middenfrequent signaal van
455 kHz.

De bandbreedte van het ingebouwde keramisch
filter 1s echter groter, waardoor deze eenheid
onder meer geschikt is voor de zogenaamde
smalle FM-uitzendingen, zoals die o0.a. gebrui-
kelyk zyn in de 27 MHz en 144 MHz-banden.
Bijpassende FM-demodulator: NL 2922 (na mf-

versterker NL 2925). Kan worden geregeld met

AVC signaal uit NL 2925,

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 12 V

Stroomverbruik: ca2,5 mA

Frequentie: 455 kHz

Gevoeligherd: 5 uV voor 10 dB signaal/ruis-

verhouding

Bandbreedie: cald kHz (3 dB), ca20kHz (6 dB)
ca40 kHz (50 dB)

Afmetingen montageplaat: 55x46x20 mm

Inbouwhoogte: ca 65 mm
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Hoogfrequent diode mengeenheid
NL 2924

Voor het mengen van twee hoogfrequent signa-
len tot een middenfrequentsignaal van bij voor-
beeld 4888 kHz.

Bevat geen afstemkring en moet dus worden
gevolgd door bij voorbeeld een eenheid NL. 2923
A of B die is afgestemd op de gekozen midden-
frequentie.

De mengeenheid kan worden gecombineerd met

hf-eenheid NL 2936 met regeleenheid NL 2934
of, in sommige gevallen, met NL 2923 B.

Als oscillatoris het type NL 1304 B geschikt met
tussenschakeling van de hf-versterker NL 2938,
Technische gegevens:

Voedingsspanning: geen

Ingangsimpedantie: 50 )

Uitgangsimpedantie: 50 0

Onderdrukking van oscillatorsignaal: > 50 dB
Frequentiegebied: ca 10 kHz tot ca 150 MHz
Afmetingen montageplaat 65x40x15 mm
Inbouwhoogte; 60 mm

Hoogfrequent oscillatoreenheid
NL 1304 A

Met deze oscillator kan een hoogfrequent sig-
naal worden opgewekt voor superheterodyne
schakelingen in een frequentiegebied tussen 1,5
en 6 MHz. Het frequentiegebied is instelbaar
met de kern van de voorgemonteerde spoel. De
afstemming gebeurt met afstemdioden. De een-
heid heeft tevens de mogelijkheid tot een afzon-
derlijke diode-fijnafstemming. In de schakeling
1S een eigen automatische volumeregeling
(AVC) opgenomen, waardoor een constante uit-
gangsspanning wordt bereikt. De z.g. ,,source
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Hoogfrequent oscillatoreenheid
NL 1304 B

Oscillator geschikt voor gedeelte van het fre-
quentiegebied tussen 4 en 75 MHz. Met drie
oscillatoren kan het gehele oscillator frequen-
tiegebied, nodig voor een 0-30 MHz ontvanger,
worden bestreken. De eenheid wordt ingescha-
keld door het aansluiten van de voedingsspan-
ning (schakeldiode is ingebouwd). Spoelen zelf
te wikkelen op hoogwaardige ferroxcube ring-
kernen. Wikkelgegevens voor deze drie gebie-
den zijn in de handleiding opgenomen. Te ge-
brutken met 100 kQ lineaire afstempotentio-
meter (niet bijgevoegd).

Bijpassende hf-mengeenheid; NL. 2924 (via hf-

HF-kristal oscillatoreenheid
NIL. 2933

Voor het opwekken van één door een kristal
bepaalde frequentie. Wordt geleverd inclusief
een 4433 kHz kristal. Te gebruiken in een dub-
belsuperontvanger om, in combinatic met een
geschikte mengeenheid (b.v. NL 2929), een hoge
middenfrequentie om te zetten in een lagere
middenfrequentie, zoals 4888 kHz in 455 kHz.

Hoogfrequent versterker
NL 2938

Deze hf-versterker kan in ontvangers en zen-
ders worden toegepast voor het gelijkmatig ver-
sterken van een breed frequentiegebied.

Gunstige signaal/ruis-verhouding. De verster-
ker wordt onder meer toegepast om het (hf-)sig-
naal van een oscillatoreenheid NL 1304 B te
versterken tot een niveau dat voor de diode-
mengeenheid NL 2924 vereist is. Laagohmige

follower’ uitgang geeft een juiste aanpassing.
De oscillator is uitstekend te combineren met de
hoogfrequent mengeenheid NL 2929. Bijgele-
verde 100 k{2 lineaire afstempotentiometer.
Technische gegevens:

Voedingsspanning: 12 V.

Stroomverbruik: 17 mA. -

Gebied afstemspanning: 0,5... 8 V.
Afstembereik: hoogste frequentie:

max. 2 x laagste frequentie.

Frequentiegebied: binnen 1,5 en 6 MHz.
Uitgangsspanning: circa 500 mV.

Afmetingen montageplaat:

circa 61x67x15 mm.

Inbouwhoogte: 80 mm.

versterker NL 2938) of NL 2929 (zonder hf-ver-

sterking). ..Source follower™ uitgang. Afstem-

ming met dubbele afstemdiode.

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 12 V (gestabiliseerd)

Stroomverbruik: 17 mA

Gebied afstemspanning: 0,5-8 V

Uitgangsspanning: ca 400 mV

Uitgangsimpedantie: 50 ()

Bestemd voor frequentiegebied van 4-75 MHz

(hoogste frequentie ca 2 x laagste frequentie)

Voorbeelden: 4,5 MHz-9.5 MHz;
O9MHz-19MHz; 18MHz-36 MHz.

Afmetingen montageplaat: ca 61x67x15 mm

Inbouwhoogte: 80 mm

Lage uitgangsimpedantie.

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 12 V
Stroomverbruik: 35 mA

Frequentie: 4433 kHz (nastelbaar)
Uitgangsspanning: ca 500 mV
Uitgangsimpedantie: 50 (

Afmetingen montageplaat: 50x57x25 mm
Inbouwhoogte: 70 mm

uitgang met transformator op hoogwaardige
ferroxcube ringkern.

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 12 V

Stroomverbruik: ca 48 mA

Max. ingangsspanning: 500 mV
Ingangsimpedantie: 50 ()
Uitgangsimpedantie: 50 £)

Versterking: ca 5x (14 dB)
Frequentiegebied: 75 kHz - 75 MHz (-3 dB)
Afmetingen montageplaat: 56 x 46 x 20 mm
Inbouwhoogte: 60 mm




Middenfrequent versterker en
AM detectoreenheid NL 2925

Deze eenheid dient voor het versterken van een
middenfrequent signaal van 455 kHz en de AM
detectie van dat signaal. Aan de ingang wordt
een tetrode veldeffect-transistor (double gate
FET) toegepast. De eenheid herbergt een laag-
frequent voorversterker en een versterker voor
de automatische volumeregeling (AVC). De
laagfrequent uitgangsspanning is instelbaar. De
eenheid heeft een aansluitmogelijkheid voor de
produkidetector NL 2921 of een FM demodula-
tor, terwijl ook een AVC uitgang beschikbaar is
voor andere eenheden. De schakeling heeft bo-
vendien een speciale uitgang veor een signaal-
sterktemeter (S meter). Deze m.f. versterker
vormt het feitelijke middelpunt van de commu-
nicatie-ontvanger en wordt gebruikt met de
hoogfrequent mengeenheid NL 2929 aan de in-
gang en de laagfrequent versterker NL 3401 -en

Produktdetectoreenheid
NL 2921

Deze detector dient voor het hoorbaar maken
van enkelzijband uitzendingen (single side
band, SSB) en ongemoduleerde signalen
(carrier wave, CW). Hiertoe wordt een hulp-
draaggolf bijgemengd. De oscillator daarvoor is
instelbaar tussen 400 en 300 kHz. Tevens is
fijnafstemming + of — 20 kHz mogelijk door
middel van een afstemdiode. De menging vindt
plaats in een veldeffect-transistor (FET). De
eenheid heeft een ingebouwde I.f. voorverster-

eventueel de produktdetector NL 2921 - aan de
uitgang.

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 12 V.

Stroomverbruik: circa 8 mA.

Middenfrequentie: 455 kHz.

Gevoeligheid bij gemeten
10dB SRV: 3 uV. met
Gevoeligheid voor: 455 kHz
20mV uit: 2 uV. 30%

Max. mgangsspanning: 1 V.  gemoduleerd
1.f. uitgangsspanning met
instelbaar tussen 1000 Hz
Den600mV.

Bandbreedte: circa 6 kHz (-3 dB).

Uitgang voor S-meter: 0... 1,5V.

AVC: verschil tussen ingangsspanning van
30 uV en 1 V geeft ca. 4 dB verschil op L.f.-uit-
gang. AVC uitgang: vanaf 12 V afnemend.
Afmetingen montageplaat: circa 77 x 62 x 28 mm.
Inbouwhoogte: 80 mm.

ker, waarvan de uitgang instelbaar is. Deze pro-
duktdetector kan onder meer worden aangeslo-
ten op de middenfrequent versterker NL 2925.
Wordt geleverd inclusief afstempotentiometer
10 k2 log.

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 12 V.,

Stroomverbruik: 18 mA.

Frequentiegebied: 400. .. 500 kHz.
Fijnafstemming: + of — 20 kHz (bij 455 kHz).
Uitgangsspanning instelbaar: 0. .. 100 mV.
Afmetingen montageplaat:

circa 66x60x30 mm.

Inbouwhoogte: 80 mm.

FM-demodulatoreenheid 455 kHz
NL 2922

Voor het demoduleren van een FM-gemodu-
leerd 455 kHz-signaal in ontvangers die zijn in-
gericht voor ontvangst van uitzendingen vol-
gens het zogenaamde smalle FM-systeem, (0.a.
27 MHz- en 144 MHz-banden).

Moet worden aangesloten op de 455 kHz mid-

denfrequentversterker NL 2925 en levert een
laagfrequent signaal dat 0.a. geschikt is voor de
speciale If-versterker NL 3401. '
Technische gegevens:

Voedingsspanning: 12 V

Stroomverbruik: 21 mA

Uitgangsspanning: max. 150 mV (regelbaar)
Afmetingen montageplaat: 65x55x30 mm
Inbouwhoogte: 75 mm.

Laagfrequent eindversterker
NL 3401

Deze kleine versterker levert een relatief groot
vermogen. De eenheid is speciaal ontwikkeld
voor toepassing in communicatie-ontvangers.
Het frequentiegebied is zodanig aangepast, dat
verschillende stoorgebieden worden onder-
drukt. Deze versterker wordt, net als de andere
eenheden uit deze serie, ondergebracht op een
handige insteek-montageplaat en is geschikt
voor een voeding van 12 V. De eenheid past
daardoor uitstekend bij de reeks communicatie-

NIEUWE TYPEN

In deze catalogus Hobbyskoop zijn vele
nieuwe onderdelenpakketten voor com-
municaticontvangers opgenomen. Wij
kunnen echter niet garanderen dat alle
nieuwe typen reeds bij het verschijnen

ontvanger modulen. Wordt geleverd inclusief
volumeregelaar 47 k{2 log.

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 12 V.

Max. stroomverbruik: 400 mA.

Ruststroom: circa 40 mA.

Vermogen (digr = 1090) : 3,5 W.
Frequentiegebied (gemeten bij—3 dB):

150... 2200 Hz.

Gevoeligheid voor 3,5 W: 20 mV.
Belastingsimpedantie: 4 ()

Afmetingen montageplaat: circa 54x56x30 mm.
Inbouwhoogte: 63 mm.

van deze catalogus direct leverbaar zijn.
Houd hierover contact met uw handelaar
en let op de nadere aankondigingen in
Hobbyskoop 30 e.v.
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S-meter en AVC-eenheid

NL. 2935 meter wordt bijeeleverd.
' Technische gegevens:

| Voedingsspanning: 12 V

Geeft de sterkte van het ontvangen signaal aan.  Stroomverbruik: 20 2 40 mA

Moet worden aangesloten op AM-detector, bij Afmetingen meter: 54x44 mm (schaal ca 50
voorbeeld van eenheid NL 2925. Levert tevens  x28 mm)

twee versterkte AVC-signalen, één toenemend A fmetingen montasenlaat: 66x60x25 mm
(0-12 V) en één afnemend (12-0 V). Draaispoel- Inbouwl-%ﬂﬁgte: C;%{}I:nm '

Stabilisatie-eenheid o e o
meter. Stabilisatie met behulp van pA Al
NL 2703 Technische gegevens:

Ingangsspanning: normaal 12 V gelijkspanning
Voor het stabiliseren van de afstemspanningen  (max. 28 V)
de oscillatorvoedingsspanning in ontvangers  Ultgangsspanning: instelbaar tussen 7,5 en max.
met diodeafstemming die op een niet-gestabili- 10 V (bij 12 V in)
seerde of onvoldoend gestabiliseerde voedings-  Onderste grens afstemspanning regelbaar tus-
spanning aangesloten moeten worden (bij voor- sen 0 en Y van de uitgangsspanning (bij 9 V
beeld batterij of accu). De eenheid is bovendien  tussen Oen 4,5 V).
voorzien van instelpotentiometers voor twee Bovenste grens afstemspanning regelbaar tus-
afzonderlijke diodeafstemmingen (zoals hoog- sen maximum en 5 van de uitgangsspanning
frequent en oscillator) en van twee ontkoppel-  (b.v. bij9 V tussen 9en 4,35 V).
netwerken voor deze afstemspanningsn. Te ge-  Afmetingen montageplaat: 75x60x20 mm
bruiken met 100 kQ (lineaire) afstempotentio- Inbouwhoogte: 80 mm.
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