Onderdelenpakket elektronische zoemer
H 6714

Deze elektronische zoemer bestaat uit een generator die een wisselspan-
ning opwekt, die door een luidspreker in geluid wordt omgezet. Deze
wisselspanning bestaat uit meer frequenties waardoor een indringende
toon ontstaat. De zoemer kan o.a. op dezelfde wijze als een elektrische bel
worden gebruikt en dus met een (drukknop-)schakelaar worden bediend.
Vele mogelijkheden ontstaan indien de zoemer wordt gecombineerd met
de elektronische schakelaar H 6715 of H 6815. In- en uitschakelen kan dan
plaatsvinden met temperatuur, licht, duisternis, vocht, droogte enz. Verdar
is het mogelijk om deze elektronische schakelaar te gebruiken als tijd-
schakelaar waardoor, b.v. na even indrukken van een drukknop, de zoemer
enige tijd zal blijven werken. De zoemer kan ook rechtstreeks met licht,
duisternis of temperatuur worden geschakeld. Het schakelpunt is dan niet

instelbaar wat voor verschillende doeleinden echter geen bezwaar behoeft
te zijn.
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ONDERDELENLUST
Montageplaat met gedrukte bedrading
(PC 6814P)

Transistors:
TR1: BC 549B
TR2: AC 128

Condensatoren:
C1: 15.000 pF bruin, groen, oranje
C2: 125 uF of 150 pF

Weerstanden:

R 1: 100.000 ohm bruin, zwart, geel
R'1: 47.000 ohm geel, violet, oranje
R2: 8.200 ohm grijs, rood, rood
R3: 1.000 ohm bruin, zwart, rood
R4: 22 ohm rood, rood, zwart

Luidspreker: AD 2070/Z8.

DE MONTAGE is eenvoudig indien de vol-
gende aanwijzingen goed in acht worden
genomen:

1. Lees eerst grondig de algemene soldeer-
en montageaanwijzingen en volg ze stipt
op.

2. Leg alle weerstanden en condensatoren
tegen de montageplaat aan; zie voor R1
eerst: , de grootte van R1".
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Let op de juiste aansluiting van C2, de

insnoering naar rechts; zie tekening.

4. Het juist aansluiten van de transistors is
zeer belangrijk. Let bij TR1 op de platte
zijde en bijj TR2 op de stip die bij de
collector is aangebracht; zie ook detail-
tekeningen. Houd de transistors op circa
5 mm afstand van de montageplaat.

5. Zie voordat de doorverbinding 1-3 wordt
gemaakt eerst: ,,inschakelen met...".

6. De achterzijde van de luidspreker dient
in het grote vierkante gat te komen; ze
ook het zijaanzicht. De onderdelen be-
vinden zich dan tussen de montageplaat
en de luidspreker (op de tekening zijn
voor de duidelijkheid, verschillende on-
derdelen weggelaten). Soldeer derst aan

een van de aansluitlipjes van de luidspreker

een stukje massief montagedraad. Dit lipje
komt straks juist boven het gaatje ,LS”
nabij C2; neem het juiste lipjel Soldeer aan
het andere lipje een stukje soepel montage-
snoer van 6 cm. Doe enkele druppels uni-
versele lijm (b.v. Velpon) op de rand van de
luidspreker waarop het montageplaatje past.

Plaats de luidspreker in het gat en steek

daarbij het massieve draadje in ,LS" nabij

C2. Steek het soepele snoertje in ,LS"

nabi] TR2.

Controleer of alle onderdelen en hun

aansluitdraden vrij van de luidspreker

zijn en soldeer dan de draadjes vanaf de
luidspreker aan het koper vast.

De bijgevoegde luidspreker
heeft de aansluitlipjes aan
één zijde.



REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

* Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten een
zuur, dat de onderdelen en de gedrukte be-
drading onherstelbaar beschadigt!

* Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-

rancier heeft het,

* Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje,

* Goed solderen gaat snel! Breng harskern-
soldeer en hete stift samen tegen de ver-
binding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvioeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.

* Het is beslist uitgesioten, met een vuile
soldeerstift goed te solderenl Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af.

* De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,soldeer-schoon”. Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab dat dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.

TR 2

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING

* U herkent de onderdelen 6f door de op-
gedrukte letters en cijfers of door een kleur-
code o6f door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v. hebben aan één kant een
Wil in het huis. Alle weerstanden zijn in de
tekeningen aangegeven met éen R, alle con-
densatoren met C, alle transistors met TR.
Tijdens het aflezen van de kleurcode moet
de gouden of zilveren band rechts zitten!

* Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
Zij de handleiding anders aangeeft.

* Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

* Raadpleeg tijdens de montage voortdurend
de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht ont-
staan, zijn noch de fabrikant noch de hande-
laar verantwoordelijk.
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DE VOEDINGSSPANNING moet op de pun-
ten + en — worden aangesloten en mag,
afhankelijk van de grootte van R1, 4,5 V tot
12 V bedragen. Gebruik voor de zoemer
geen miniatuurbatterij maar b.v. platte 4,5-V
batterijen (Philips type 3R12TR) of enkele
..dikke” 1,5-V cellen (Philips type R 20TR).
Uiteraard kan ook een geschikt voedings-
apparaat worden gebruikt.

DE GROOTTE VAN R1 moet bij 45 V
47.000 ohm zijn (in het pakket aanwezig),
bij 6 V: 56.000 ohm, bij 9 V: 100.000 ochm
(eveneens in pakket aanwezig) en bij 12 V:
120.000 ohm. Voor andere spanningen kan
worden aangehouden: R1 (in ohm) = span-
ning (in volt) X 10.000. De uitkomst kan
worden ,,afgerond” op de dichtsbij liggende
standaard-weerstandswaarde.

HET STROOMVERBRUIK hangt af van de
spanning die wordt toegepast en van de
wijze waarop de zoemer wordt gebruikt. Bij
45 V (en ingeschakelde zoemer) zal de
stroom 45 mA zijn, bij 6 V: 75 mA, bij 9 V:
85 mA en bij 12 V: 110 mA. Indien een
aan/uit-schakelaar in de batterijleiding wordt
gebruikt is de ruststroom uiteraard nul. Bij
aan/uit-schakelen met behulp van contacten
of een LDR op de punten 1-3 of 2-4 zal de
ruststroom ca. 0,2 mA bedragen.

INSCHAKELEN MET CONTACTEN kan
plaatsvinden door een schakelaar of , druk-
knop" op te nemen in een van de batterij-
leidingen; de doorverbinding 1-3 dient dan
aangebracht te zijn. Het is ook mogelijk om
de batterij continu met de zoemer te ver-
binden en te schakelen met een schakelaar
die is aangesloten op de punten 1 en 3 (in-
plaats van de doorverbinding). Een ver-
breekcontact kan worden toegepast door de
batterij continu aan te sluiten, de doorver-
binding 1-3 aan te brengen en het contact
aan te sluiten tussen de punten 2 en 4.

INSCHAKELEN MET LICHT kan worden ver-
kregen door de batterij rechtstreeks aan te
sluiten op + en — en een LDR (licht-
gevoelige weerstand) aan te sluiten op de
punten 1-3, inplaats van de doorverbinding.
De zoemer zal dan ingaan bij belichten van
deze LDR (bestelnummer 2322 600 93001).
Deze methode kan b.v. worden toegepast
indien de zoemer is bedoeld voor het be-
veiligen van kasten, bureauladen, tentoon-
gestelde voorwerpen enz. Bij openen van
kast, wegnemen voorwerp enz. zal licht op
de LDR vallen waardoor zoemer gaat wer-
ken.

INSCHAKELEN MET DUISTERNIS (te weinig
licht) is mogelijk door de batterij recht-
streeks aan te sluiten op + en —, de door-
verbinding 1-3 aan te brengen en de LDR
aan te sluiten op de punten 2 en 4. Bij vol-
doende licht op de LDR zal de zoemer niet
werken maar bij afschermen van de LDR
gaat de zoemer in.

Op deze wijze kan o.a. het onderbreken van
een lichtbundel worden geconstateerd. Deze
lichtbundel wordt dan op de LDR gericht
die, om inviced van de normale verlichting
uit te sluiten, in een lichtdicht kokertje o.i.d.
is gemonteerd. Bij onderbreken van de licht-
bundel wordt de LDR voldoende verduisterd
om de zoemer in werking te stellen.



VOOR INSCHAKELEN met temperatuur
moet een NTC (temperatuurgevoelige weer-
stand) aangesloten worden tussen 1 en 3
in plaats van de doorverbinding of tussen
2 en 4 (doorverbinding tussen 1 en 3).
Bij aansluiting tussen 1 en 3 zal een tempe-
ratuurverhoging inschakelen tot gevolg
hebben en bij aansluiting tussen 2 en 4 een
temperatuurverlaging. Het schakelpunt is
echter sterk afhankelijk van de batterijspan-
ning en van de nominale waarde van de toe-
gepaste NTC. In vele gevalien is het daar-
om beter om, bij schakelen met temperatuur,
de zoemer te combineren met de elektro-
nische schakelaar H 6715 of H 6815.

Bll INSCHAKELEN VIA DE ELEKTRONI-
SCHE SCHAKELAAR H6715 OF H 6815
dient steeds een R1 van 47.000 ohm te wor-
den gebruikt. De doorverbinding 1-3 wordt
niet aangebracht maar punt 1 wordt verbon-
den met punt 12 van deze schakelaar. De
plus en de min van de zoemer kunnen wor-
den doorverbonden met de plus en de min
van de schakelaar. De schakelaar moet zijn
voorzien van een extra weerstand en van
een zenerdiode zoals in de handleiding van
de elektronische schakelaar is aangegeven.

COMBINATIES van contacten en LDR's
kunnen eveneens worden toegepast.
Voorbeeld 1: LDR tussen 2 en 4, drukknop
tussen 1 en 3. Zoemer zal nu alleen op druk-
knop reageren indien er geen of weinig
licht op LDR valt,

Voorbeeld 2: LDR tussen 1 en 3 (in plaats
van doorverbinding), drukknop in batterij-
leiding. Zoemer zal nu alleen door de druk-
knop ingeschakeld worden indien er vol-
doende licht op de LDR valt (b.v. overdag)
en niet indien LDR weinig of niet wordt be-
licht (b.v. 's avonds).

EEN CLIGNOTEURVERKLIKKER kan, in
auto’s met min aan massa, als volgt worden
gemaakt. Gebruik een weerstand R1 die bij
de accu van de auto past, voor 6 V dus
56.000 ohm of voor 12 V: 120.000 ohm.
Monteer een weerstand van gelijke grootte
als R1 tussen punt 6 op de montageplaat en
het punt daarboven, dat via het koper o.m.
verbinding heeft met b van TR1 en met één
aansluiting van C1. Laat de doorverbinding
1-3 weg en sluit de plus van de montage-
plaat aan op het contactslot of op een punt
dat door het contactslot wordt ingeschakeld.
Verbind de min van de montageplaat met
»massa” van de auto (chassis/carrosserie).
Maak een verbinding tussen 1 en de linker-
uitgang van de clignoteurschakelaar en een
verbinding tussen 6 en de rechteruitgang
van deze schakelaar. De zoemer zal nu in
het ritme van de clignoteur werken, onge-
acht of de linker- dan wel de rechterlampjes
ingeschakeld zijn.

Indien geen z.g. noodclignoteur aanwezig is
kunnen de twee weerstanden, i.p.v. met de
uitgangen van de schakelaar,- ook met de
overeenkomstige clignoteurlampen worden
verbonden. Bij gebruik van de elektronische
clignoteur (pakket A 6703) dient de zoemer,
via één weerstand, te worden aangesloten
op het controlelampje (aansluitpunt C).



EEN AUTOLICHTVERKLIKKER (alleen voor
auto's met min aan massa) is verkrijgbaar
onder het nummer A 6814. Dit pakket be-
staat uit vrijwel alle onderdelen die in pak-
ket H 6714 zijn verwerkt, aangevuld met een
derde transistor en enkele andere onder-
delen.

Desgewenst kan de zoemer H 6714 worden
omgebouwd tot autolichtverklikker A 6814
aan de hand van de aanvullende bouwteke-
ning. De bedoeling van de autolichtverklik-
ker is dat wordt gewaarschuwd indien de
auto-accu wordt ontladen doordat, b.v. bij
mist, wordt vergeten de autoverlichting uit
te schakelen. De A 6814 (of aangevulde
H 6714) wordt in de auto zo aangesioten dat
de alarmtoon wordt opgewekt indien het
contactslot wordt afgezet terwijl de auto-
verlichting nog is ingeschakeld. De ombouw
tot A 6814 is eenvoudig omdat de montage-
plaat hierop is berekend. Let bij de montage
volgens de aanvullende bouwtekening weer
op de aansluitingen van de transistor. Ver-
geet de doorverbinding 1-3 niet. Zorg voor
de juiste waarde van R1: 56.000.ohm voor
een auto met 6-V accu of 120.000 ohm voor
een auto met 12-V accu. Behalve één van
deze weerstanden zijn extra nodig: TR3 -
BC 549B, R5 - 5.600 ohm, C3 - 100.000 pF
(z.g. flat foil type).
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AANSLUITING IN DE AUTO van A 6814 of
een uitgebreide H 6714 is eenvoudig: ver-
bind de min van de zoemer met massa
(chassis/carrosserie) van de auto, punt 5
met het contactslot of met een punt dat door
het contactslot wordt ingeschakeld, de plus
van de zoemer met de lichtschakelaar of met
een lampje dat altijd door deze schakelaar
ingeschakeld wordt. Indien de zoemer op
deze wijze aangesloten wordt, zullen het
parkeerlicht, de interieurverlichting e.d. nor-
maal gebruikt kunnen worden zonder dat de
zoemer gaat werken.

ALLEEN OVERDAG zal de autolichtverklik-
ker werken indien in plaats van de doorver-
binding 1-3 een LDR (lichtgevoelige weer-
stand) wordt gebruikt. Deze oplossing kan
worden gekozen indien de waarschuwing al-
leen bij daglicht wordt gewenst; 's avonds
en 's nachts is de kans dat vergeten wordt
de autoverlichting uit te schakelen klein om-
dat de koplampen zelf en de dashboardver-
lichting in het donker voldoende opvallen.

Auteursrechten voorbehouden.



