Onderdelenpakket
elektronische schakelaar

H 6715/ H 6815

Deze elektroniache schaekelaar hesft bijzonder veel mogelijkheden en kan
daardoor voor vele doeleinden worden gebruikt. Geachakeld kan worden
met: maak- of verbreekcontact, koude, warmte, licht, duisternis, vocht,
droogte enz. Rechtstreeks kunnen worden aangesloten: signazllampie,
alektronische zoemer, motortje. Met relais zijn er nog meer mogelijkheden
zoals schakelen var achamerlamp, verwarmingselement, ventilator enz,
Ultbrelding met houdschakeling is op eenvoudige wijze mogelijk. Een een-
voudige tijdschakelaar vergt slechts een condensator en san drukknop
extra,

In hat pakket H 6715 zijn alle onderdelen voor de sigenlijke schakelaar aan-
wezlg. Opnemers, lampje, relais e.d. kunnen naar behoefte worden bij-

gekocht.

In het pakket H 8815 z|jn bovendien verschillende toebehoren bljgepakt
zoals lampje met lamphouder, temperatuur- en lichtopnemaer, dioden enz.
(zie ondardelenlijst). Hiermae kunnen vele in deze handleiding beschreven
uitveeringen zonder meer worden gemaakt.

PHILIPS




DE SCHAKELING (fig. 1) dia voor de scha-
kelaar & gebruikt [z.9. Schmitt trigger], kent
alechls bwee stubiele toastardan die we
de in on de wisiend noemen. In de in"-
arand 15 TRz ,ogen’” waardoor het lamgje |
Brandt, In plaats van hel lampje kunnen cok
ralas en andere apparaten wordan gescha-
keld, Da in- en de uitpituatie wardan wver-
kragen door da basisinstzlling van TR1 te
wijZigan; bowven gon zekere spanning op
deze besis (tov, de emitter) is de . in' loe-
stand bereikt. benaden deze spanning de
AUV lwastand. Indien de punten 1 en 2 en
de punten 4 en 5 Zyn doorverbonden, kan
me: A% de basisspanning én daarmede dus
de In en ar viltoestand wardsr ingeeteld.
Schakelen van in" naar ,.uit”, en terug kan
ook worden verkregan mét behulo wan een
evlement dat geveelio s waor licht, tempera-
todr erz. DIt elamant by NTC-weerztand of
LOE moet dan zodamg o cen lok ven de
baswsspanningsdeier (A1)  wuourden opge-
roman dut bij varwarming (wan de NTC) of
licht {op de LDR) de basisinetellng hot in-
schakelpunt pesseert. Indien 2a'n oloment
in de andere ik van de spanningsdeler
wordt cpgenomen zal de schakelaar ingaan
bij kosling van de NTC of afscherming van
de LDR. De basisspanningsdeler van TH1
wordt dus ateeds gowormd door R1, plus
ern heveiligingawearstand (R7) plus eon op-
remer, Met H1 kan ean voor-natelling wars
fen gegeven zodat desgewenst roedy een
kleine wijziging van de opnemer het scha-
kelen tot gavalg heaft. RY kan de schakelaar
elg het ware . scharp stallen’”.
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OMDEADELENLIST HB715 en H 8815

Mantageplaatje met gedrukte hadrading
Transistors : TRl ; BC 5488
TR2 . AL 128
Condensatoren: €1 - 320 ur- af 330 pF
2 . 125 pF of 150 uF
Weoeratondon:
AT: 100.000 ohm lin instelpotentiometar
A2: 2700 chm - rood, wialel. rood

R3 470 ohm - geel, wialet, brumn
Fi4- 380 nhm - arame, wat, hron
R5: 15 ahm - bruin, groen, Twart
R&: 180 ashm - bBrumm, grijg, Brum
R 1.000 ohm - Eruin, zwart, rood

Semerkie zijde [katode) bij BAV 21 reod,
ay BAX 1T bruin.

ALLEEN IN H 6815 BOYENDIEN:
Dwde D2 of DI'; BaY 21 of BAX 1T
Zunerdiode 21 - BLX T904AYT
YWeeratonden
RE: 560 ohm - groen, blauw, bruin

(0125 W)
RTC: 10000 ahm - (bij 25 *C] 2322627 11103
LDR - 2322 00 23001
Lamphouder
Lampje L ; 8% 50 m&

JUISTE MONTAGE is eenvoudlg Indlen mat

het volgende rekening wardt gehoudan:

1. Lees voér u bagint de algemene mon-
luya- &n soldeeraanwijzingen goed dodr
an volg ze stipt op.

2. Monteer de elektronischa achakelsar aan
da hand van liguur 2,

3. Leq alla weerstonden en condensatoran
(behalve R1] tegen de montageplaat aan.

4. Monteer A1 rechtop met de lopar’ (hat
beweegbare contact) san de buitanzljde.

5. Let bi] de condensatoren C1 en C2 op
de plus- &n de minaansluiting, Aan de
pluseijie is in het huls een insnoering
(#an ril) oongebracht,

B. Forg wvoor de juists montage wan de
transistars, Let bij TR2 op da stip die de
collector [c) aangeeft en bil TR1 op de
platte zijde (rle detailtekeningen). Houd
besde transistors ¢a. 5 mm boven de
montageplaat.



Fig. 2

REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

* Gabruik nooit, maar dan ook nooit sal-
dearpasta of soldearweter. Die bevatian &an
zuur, dat de cnderdelan an da gedrukte be-
drading anherstelbaar beochad|gt!

» Gabruik uitsluitend tinsoldear 60740 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood,
Het 18 er speciaal voor gemaakl en uw love-
rancler heeft het,

* Cabruik een kleine ealektrische soldear-
bout - angeveer 30 watt met puntstift, Ean
zgware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

* Goed salderen gaat snel! Breng harskern-
saldear an heta stift samen tegean de wver-
binding aan, Maam her soldesar wayg rodra
voldoande gesmeliten is, Houd de stift nog
even op Jdeo soldeerplaats totdat het eoldear
aover de wvarbinding ultvlosit. Den ook da
bout weq. Lorg dat er niets beweeqt tot het
goldeer is verhard: het wordt dan plotseling
dof.

= Het Is beslist uitgesloten, met een vuile
goldeerstift goed te solderen| Veeq van de
hete stift vull en overtollig soldeer snel met

een doek &f.

- De sansluitdraden ven de ondaerdelen zijn
in pringlpe |, soldeer-schoon'. Moor soms
zijn bepanlda draden niet helemaal vrl] ven
isolatiamateriaal. Krab dat dan wveorzichtlg
weg. En als u gaen soldaerervaring hebt,
oafen dan earst eena met watl waardeloos
matarlaal.

MONTEREN OP GEDAUKTE BEDRADING

» U herkent ce onderdalen &f daor de op-
gadrukte lattera en cijfers of door een kleur
code of door de vorm, De alektrolytische
condensatoren b.v, hebben aan ddn kant een
LA in het huig, Alle weerstanden zljn in da
tekeningen aangegeven met =en A, alie con-
dengsataren met C, alle transistors mat TH.
Tijdens het aflezen van de kleurcoda most
de gouden of zilveren band rechts zitten!

* Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangseft.

+ Steek de aansluitdraden door de gaatjas
en buig 2o dan ca. 45 graden om. Kort da
ultstokande draden in tot 3 mm en soldear
za aan het koper vast. Zorg dat da scldesr-
plaats voldosnde wordt bedekt maar weos
ook niet te royaal of slordig mat hat acldaor,
Heud u aan de seldeeraanwijzingen.

» Raadpleag tijdens de montage voortdurend
de bouwbeschrijving.

M.B., Voor de schade, dle doar het In de
wind alaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht ont-
staan, zijn nech de fabrikant noch de hande-
laar verantwoordel{jk.



OP DE INGANG VAN DE SCHAKELAAR
[punten 1 t/m 5) kunnen verschillende op-
nemars of contacten worden aangesiotan
Hat hangt van het gebruiksdoel af welke op-
nemear moet worden gebruikt en op welke
punten deze moet worden asangesloten. Bo-
vendian moet steeds een doorverkinding
worden gemaakt en een wearstand warden
aangebracht, evensens afhankelijk van het
gebrwkadoel, In de tabel is op overzichle-
lijke wijze aangegeven hoa moet wardan go
handeld om het besapde donl te borsiken.

GEBRUIK YAN DE TABEL is eenvoudig na

kennisneming van het volgende

D doorverbinding, tussen de aan-
gegeven punten te maken van
blank montagedraad.

MNTC temperatuurafhankelijke weer-
gtand wan 10000 ochm nomi-
naal, code 2322 627 11103,
1000 ohm : bigevoegde waerstand (R7)
van 1000 ohm (bruin, zwart,
road)
LDR hchtgevoaliga weeratand, code Y _
2322 600 93001 . _ Fig. 3
Contact : madkecontact (maakt contact bij Wacht-
Indrukkean knop) of varbreek- GCpnemer  : twee geleiders geiscleerd wvan
contact (verbreakt contact hij alkaar opgesteld, zie ..een
drukken op knop). vochtopnemer™,
Aghsimifen @pnemers op inggng schakeloor
- - = ———
pukten op maontegepicat schokeloar N mat &y
1—23 -3 § = L—E bi: in te steffen:
— — ——
o NFC - a0 warmie fusseh —20 en+ 750
1200 n — mic ] kaude tussen —15 an £50°0
(4] ' AR —_ 00 Tichkt tussen 7 — 300 fur
Iﬂaﬂ_r'l_ =_ LR t duwisternis fussen | — 3.’; frk
MG canlact — D sluiten coafoct wittaestgng
o —_— contaet TOROU® oy varhraken contacd Ihlpectand
Fi] voc Al apn emer —_ oo ¥oc it gevoeligherd
Ieo0n — vochiapn emer L droegte ga vbe!rgﬁerd
rie yoor fidschomkeloor Befreffends tekch




Fig., 1

OF DE UITGANG VAN DE SCHAKELAAR
(punten T tim 17) dient een belasting van
ca. 150 ohm sangesloten e worden. Dit kan
zijn. e&n lampje (L] van & ¥ 50 mA (zie fig.
1), een ralais (Fe) met aen spoal van 120 A
180 chm [6 %), ean motortje dat bij 6 YV ca.
50 ma gebruikt of een weerstand (RB), die
o8, wordt gebruikt woor het rechistreeks
aansluiten wan de  elekbronische zoemer
HE&714,

Bij toepassing van een relais dient sen dic-
de [D3) parzllel aarn de rolaisspoel gemon-
reard e wordan [detail bij fig. 3], katode
{gemerkte zilde) @an 7. Een relais kan b.ow.
een clazcn, een grote alarmbel, lampen op
netspanning, grote wventilators e.d, insche-
kelen, Voor nog grotere vermogens zoals
motoren, wverwarmingselementen ed. kan
door het relals een tweede relas met gro-
tere capaciteit wordan lngeschakald, Hat is
overigens ook mogeljk om de alektronische
schakelaar te laten wolgen door een _eind-
tranaistor’’, die zwaardere relais  recht-
sireeke kan erhakeien Fie | andere relais™.

DE BATTERN (8 %) moet worden aangesio-
tcn op de punten dig, op de mantagealaat an
de bouwtekening, met + an — zijn gemerkt.
IFlet stroomwverbruik iz maximaal (schake-
l@ar in) ca. 80 ma, zodat met by, 2 platte
batterijen in serie kan worden valstaan. In
plaats van op batterijen kunnen &gn of meor
glakironische schakslaare anok ap een woe-
dingsapparaat sangeslaten wordsn

By
T —

EEM HOUDSCHAKELING iz bi] deze scha-
kelaar op eenvoudige wize te realisersn.
Yoor die uitbreiding zijn slechts een dicde
en aen harsteltoets nodig (drukknopachake-
laar).

Zondar houdschakeling gaat de schakelaar
vanzell wear uit indien het verschijnsel, dat
het inschakelen heeft veroorzaakt, verdwijnt.
Met houdschakeling blijft de echakelaar in,
totdat de herstelioets wordt bediend. Uiter-
gard moet dan tevens de oorzaak van het
inschakelen verdweanen zijn,

Da montage s, met streepjeslijnen, aange-
gaven in fig. 3; diode tussen 9 en 11, ver-
birding met geisoleerd draad tussen 7 en &,
druktoets [maakcontact) tussen b en 11,

DE ELEKTROMISCHE ZOEMER H 8714 |s
ean generator dle eesn alarmtoon opwekt,
die door een luldzspreker wordt weerge-
gaven. In combinatie met de elektroniache
schakelaar kan een signalering worden gs-
maekt, die bivoorbeeld waarschuwt wan-
near esn bepazalde remperatuur, lichinivaau
ot wochtigheid is bereixt, ke zoemer worck
vla ean weerstand an 2an zenardlode op da
schakelaar sengesioten wolgena de atreep-
puntlijnen s fig, 3; plus van zoemer aan 10,
min wan zoemer &an 14, verbinding tussen
14 en 17, doorverbinding tussen B enm 7
(valgens stippellijn), punt 1 van zoemer aan
12. zenerdiode tussen 12 en 14, weersiand
RE tussen 7 an 17, .

Indien behalve ean akoestizchs indicatie ook
ean optische Indlcatie I1s gewenst: doorvar-
bBinding tusgen B en 7 nlet aanbrengen en
lampje § % 50 mA sensluiten tussen T en 17.

o



EEMN EENVOUDIGE TIDSCHAKELAAR kan
worden gemaakt door in plasts van een op-
nemer een tijdbepalend element te gebrui-
ken. DK 15, In combinatle met de Ingange-
schakeling, sen elektralytische condensator
(1) waarvan da capaciteit de tijdsduur be-
paalt.

In de tabal Ct zijn ankele capaciteiten mat
de daarmede te wverkrijgen tjdsduur sange-
geven.

Er zijn twee typen tijdschakelaars mogelijk:
ma indrukken knop enige lijd aan (fig. 5] of
ra indrukker knop cnige tijd wit {fig. 4).
Merk op dat ook de aansluiting van Ct voor
dea twees typan verzschilland iz, Gebruik voor
Ct candensataoran met ean warkspanning
van minatens 10 V. De grotera waarden kun-
nen witeraard ook buiten de montageplaat
worden gehouden en met stukjes montage-
draad worden asangesloten, De  drukknop
mact e maaskeantact hebbon.

De maximale tjd, die met ean bepaslda con-
densatar kan worden berelkt {zie tabel Ct)
waordt varkragen door A1 7o In te stellen dat
de schakelaar, zonder condensator Ct, net
niet ssngaat bij de schakeling volgens fig. 5
of net niet uvitgaat bij fig. 4. Kortere tijden
worden verkregen door A1 te verdraaian; bij
filg. 4 naar de nchting van punt 2 op da
maniageplaat en bi] fig, 5 naar punt 4.

Dea houdschakeling heaft bi| aen Hjdschake-
laar uitaraard gaen zin; da dicde (D2) en de
bijbehorends bedrading (streepjeslijn fig. 3)
mogen blj de tijdschakelaar nlet aanwezig
zijn.

Deze ujdschakelaar kan ook met licht wor-
den gestuurd door de drokiinop te vervan-
gan of te averbruggen met een LDR. Korte
Hjd, vrei] stark, baiichten wvan de LDR zal dan
de tijdschakalaar In warking stallan.

Fig. 4
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EEN VOCHTOPNEMER voor gebruik met
daze s hakelasr bestaat steeds uit twee ge-
leidera die, in droge toestand, voldoende
van elkasr geisoleerd zijn.

Het vacht dient deze isolatie in mesrdara of
mindere mate te overbruggen. Aan deze
vaorwaarde voldeen b.v. twee koperdraden
die doar middel van vochtbestendig isolatie-
materiaal (plastic o0.i.d) wvan elkaar ge-
scheiden zijn. Indien zo'n opremer 10 water
waordt gedompeld zal via het water een wul-
doende geleidends wvarbinding tussen de
koperdraden ontstaan.

Voor sommige doeleinden veldoet een stuk-
je textiel waardoor op enige afstand dunne
koperdraadjes zijn geregen. Voldoanda con-
tact ontstaat dan bij bevechiiging van hat
lapje,

Bij niveaucontrola in ean metalen reservgir
is het voldoende 4én gelaider met het motaal
van het reservoir te verbinden an de andere
geiscleerd daarvan, op het gewenste niveau,
in het reservoir op te stellen.

Als regenindicator kunnen bwee stukjes, niet
te fijnmazig, blank kopergass weorden ge-
bruikt die op enige afstand van elkaar haorl-
zonteal worden opgesteld. Cen regendruppel
zal door het bovensts gaasje zakken en con
tact maken met het onderste, Het contact
wordt weer verbroken na doorzakken door
het onderste gaasje. Dit kan, desgewenst,
worden bevorderd deor onder het onderste
gaasie een stuk vill te leggen dat het water
uit het gaasje zuigl.

Het vocht zal in bevenstaande voorbeelden
ean voldoends lage weerstand tussen de
twee geleiders geven om de achakeling ta
laten werken; kleiner dan ca. 2.000.000 ohm
s reeds voldoende.

De schakeling zal ook werkan indien de
twee geleiders tegen elkaar kamen; voar de
schakeling is dit seort | kortsluiting™ gasn
bexwaar. De , vochtindicator" ia dus ook
uitermate geachikt wvoor het doormeten van
laidingen e.d.
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01 diode Philips AA118

D2 diode Philips AA118

A1 koolweerstand 12000 Q 0,25 W

A2 koolweerstand  GBO & 025 W

C1 glektrolytische condensatar 1 pF o min-
stons 16 WV

LS luidspreker 150 £ Philipe AD 3370/Y150

Fig. 6. Ahkoestisch relas

Fig. 7. Cok de exlra onderdelen van hat
akoestisch relais hunnen con plaatsie vin-
dan op het pleatie met gedrukte badrading
van de elektronische schakelaar

EEM AKOESTISCH RELAIS zal bij aen be-
paald instalbaar geluldsnivesu de elektro-
nischa schakslaar Inschakelen en met deze
pebeurtanis kan van elles gedsan worden.
Vooral wanneer tussen de punten 7 en 17
van de elektronische schakelaar ean relals

opganomen is,
Een probleem s echter dat de wisselspan-

ning die sen mierofoon of ean ale microfoon
gebrnilkta luldspreker afgestt, niet proot ge-
naeg 18 om, na gelijkrichting, de elekiro-
nigche schakelaar te sturen. Om deze reden
wordt de gelijkrichtschakeling voorafgegaan
door de universele voorverstarker H G305,

Op de Ingang van de voorversterker kan

een kristalmicrofoon of san luidapraker, bij

wvonrkaur met sen |Impedantie wvan 180 12,

wardan aanpgesioten. Inafb.6is sengegeven

hoa. Een kooimicrofoon kan hier niet wor-
den gabrulkt,

Het geluidsniveau waarbij de elektronische

achakelaar zal nachekelan 15 op twae Ma-

nigren te ragelan:

a door met behulp ven de instalpotantic-
mater da wversterking van de voarserster-
ker te veranderen;

b door de Instelling ven de niveauregelaar
1 wan de elektreniache achokelpar te
veranderen.

¢ belde schakelingen kunnen wordan aan-
gesloten op dezelfde batterl] of andere
vaadingsbron; dere dient sen spanning van
elrea 9 walt ta leveren Qe elelktronierche
echakelaar trekt maximaal ongeveer 50 maA,
da voorversterker circe 2 mA, zodat bwea
platte batterijen in serie gemekkelijk de ver-
eiste stroom kunnan legvaran,



ANDERE RELAIS dan 120 & 180 ohm | 6 Volt
kunnen worden gebruikt als de elektronische
echakelasr wordt uitgebreid met een extra
aindtrangigter. Dan kunren relaie worden
gebruikt met een weerstand van 10 ohm of
meer en &an aantrekspanning van ongeveer
3 wot. De hier gebruikte eindiransistor
AC 187 of ACI1B7/01 (dezelfde, maar met
een aangebouwd koelblekje) kan maximaal
1 ampére leveren, wat aanzlenllk rmear is
don de oorapronkelijke 50 mA ven de elek-
tronigche schaleeiaar.

in afb. B s sangegeven hoo do exira tran-
gistor an het relais moolen worden vange-
&loten.

Heaft hat relais een weerstand van 20 ohm
ot meer, dan kan zonder meer ean transis-
tor AC 187/01 of AC 187 worden gebruiki
De laatale moet wordan voorzien van een
koelvin Bij relais met sen apoelwasrstand
wan 10 tot 20 ohm moat de AC 1B7/01 of de
AC 187 mot koelvin worden gemontesrd op
ean plaatje aluminium met een dikte wvan
1.5 mm en een opperviakie van circe
125 cm'’.

Banodigde onderdelen [Ag. £/9)

TR1 germaniumtransistor
Philipa AC 187/01 of AC 187

D1 diods Philips BAV 21

R1 koolweerstand 180 Q 0.25'W

A2 koolweerstand 47 L2 0, 25'W

Re relais, 9V, spoelweerstand grotar
dan 10 olun.

L=l

Fig. 8. Uitbreiding mel axira transistor

fig 9. Bouwtekening van de uitbreiding val-
gens fig. 8




Enkele praktische toepassingen van de
elektrische schakelaars H 6715 en H 6815

CONTACT

Stroomloos achekelen: Mat zeer kleine
gtuuratromen kunnen flinke wvérmogens
worden geschakeld. (Warmogen alleen
afthankelk van type relais).

Afstandsbediening: Via dunne ldiding
(nagenceg geen stroom!) kunnen op
afstand lampen, motoren enz. worden
ingeschakeld. Bi] toepassing van houd-
schakeling i3 op aanvoudige wijze
drukknopbediening te reallseren; In-
schakealen met één knop, uitschekelan
mat een tweaesde knop.

Oproapsignaal van zieken, hulsbel, win-
kelbel enz. blijft gaan tot verpleegster,
winkelier de bel {of lamp) uilzet

Raam- en deurbevailiging met behulp
van wverbreekcontact {rustcontoct) in
raam- en deursfl]len. (2.0, sponnings
contacten),

TEMPERATUUR (mot MN.T.. sls op-
namar)

Constateren van ta hoge of te lage
temparaturen door aangaan van lamp)e,
ingchakelan zoamar HET14 o.id. Te ge-
brulken b, veor: water uit geiser of
douche, in aguarium, vaatwasbak, foto-
had, kloemenkas. babybad, babyvoed-
sel, kuikenbroadmachina, kunatmoedar,
huiskamar, kelder, zolder, hoociberg.
stal, omgeving van kachel enz,

Regelan van temperatuur door inscha-
kelen van verwarmingselement of ven-
tilator.

10

Brandalarm; eventueel gecombineerd
met L.D.R.

Blinden kunnen, Indien schakalaar
wordt gecombineerd met zoemer

HB8714, temperatuurvarachillen consta-
teren zronder sanreken van voorwerp
of vloeiatof

LICHT (met L.D.A. ale opnemaer)
Inbraakalarm: Ontsteken wan licht in
kamer en opvallend llicht van zaklan-
taren schakelt alarm in,

Brandalarm: L.D.A. reageert op vlam-
man,

Bawveiliging van kasten, laden, tentoon-
gestelda voorwerpen: Licht walt op
L.D.R. bil opanen kast of lade, weg-
Namen voarwearp.,

Automatisch inschakelen van boeian,
woarschuwingslichten, etalageverlich-
ting, liehtreclame, schemerlamp.

Lichtniveaucontrole: Waarachuwlng
voor te hoog of te laag lichtniveau in
huiskamer, studeerkamers, werkploat-
san, winkels. Bepalen tijdstlp waarop
kunstlicht "In- of uitgeschakeld moet
waordean,

Bewaking deur, magazijn, winkel anz.:
Onderbrekan lichtetraal doet by, zoe-
mer gaan,



Baveiliging denkere kamer: lndien licht
uwit iz brandt automatisch waarschu-
wingslamp buiten kamerd=ur

Blinden kurnen met bahulp van scha-
kelaar plus zoemer HE714, wordan ge
waarschuwd wvoor wijzigingen in licht-
niveau {in- of uitschakelen kunsticht.
ondergaan zon enz.)

VOCHT (geleideande vioeistollen)
Regenalarm: Waarschuwt bij regen; be-
langrijk voor binnenhalen was, ophalen
zonnescherm, afdekken bagage enez.

Controle wvochtigheid wvan grond in
broeikassen, bloempotien, tuinen. In-
dien grond te droog is, gaat alarm of
wordt automatisch sproeier of pompje
ingeschakeld.

Constateran natte luier

Signalering lekkage b.v. in keldars, op
zolders enz.

Niveau controle wvoor: bad. wastafel,
wasmachine, ruitensproeierrasamrsair,
drinkwatertank in boot of caravan enz.
Waarschuwt als niveau te lzag is en
bijgevuld moet worden of indien over-
lopen dreigt. Miveau eventueel automa-
tisch te regelen met behulp van elek-
trisch mangedreven pomp.

Blinden kunnen vioeistofniveau consta-
teren (schakelzar + zoemer HGE714)
zonder op tastzin af te gaan.

TID (met condensator Ct)
Modelbouw: Trein rijdt na enige tijd
stoppen automatisch weer verder.

Trappenhuisautomaat: Licht in trappen-
huis of kast gaat, enige tijd na het in-
schakelen, automatisch weer uit.

Opreapsignaal klinkt gedurende be-
paalde tijd na even indrukken van de
knop.

Voordeurverlichting, wordl doer huls-
beldrukknop enige tijd ingeschakeld.

Modalbouw: Kerkiklok, seinbel, knip-
perlicht o.id werkt gedurende eamge
tijd nadat trein schakeirall iz gepas-
zeard.

Tentoongestelde elektrische of elekiro-
nische modeailen gaan enige tijd ra be-
diening door publiek -utomatisch waer
it

Winkelbel blijft enige tijd doorbeallen (in
de huiskamer b.v] nadat winkeldeur
weer gesloten 1s.

GELUID (uitbreiding met REG305)
Babyfeon wvoor slechthorenden (lamp
ap de uitganag).

Telefoonbel hoorbaar (of ,.zichtbaar™)
malken in ander vertrek.

Inbraakbeve hging: Bij verdacht geluid
gaat varlichting branden of/en alarm-
hel rinkelen

Slechthoarenden kunren constateren
dat devrbel gaat of waakhond blaft,

Geluidsniveaucontrole, voorkomen wvan
burengerucht.

Verlichting inschakelen, door blaffende
waakhond,

Controle op rust In stallen, pluimvee-
hokken e.d.

Suteursrechien voorbehouden,
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