Onderdelenpakket
intercom-versterker

NL 4516

Deze versterker is speciaal ontworpen voor babyfoon- en verschillende intercom-
schakelingen. De bijgeleverde 150 ohm luidsprekers kunnen zowel aan de ingang
als aan de uitgang rechtstreeks (zonder transformator) op de schakeling worden
aangesloten, waardoor aan beide zijden maximale signaaloverdracht wordt ver-
kregen. De automatische sterkteregeling zorgt ervoor dat de versterking wordt
ingesteld op de hoeveelheid geluid die wordt opgevangen door de luidspreker, die
als microfoon fungeert.

Door deze sterkteregeling en de speciaal op spraakoverdracht berekende fre-
quentiekarakteristiek is de verstaanbaarheid, ook bij het betrekkelijk geringe
vermogen, uitstekend.

Het stroomverbruik is laag waardoor een cumpact netvoedingsgedeelte bijge-
bouwd kon worden.

De versterker is dus overal direct gebruiksklaar waar een ,,stopcontact” aanwezig
is en kan zonder bezwaar lange tijd, of zelfs continu, ingeschakeld blijven.

PHILIPS
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ONDERDELENLIJST
Montageplaatje met gedrukte bedrading
Transformator: $1-52/53-54

Transistors:

TR1:BC 549 B
TR2: BC 549 B
TR3: BC 558 B

Dioden:
D1: AA 119

D2: BYX 10
D3: BYX 10

. Luidsprekers (150 Q): AD 3370/Y150 (2x)

Weerstanden:

71 [ 1 MQ - bruin, zwart, groen
R2 : 180 kQ - bruin, grijs, geel
R3 : 5,6 kQ - groen, blauw, rood
R4 : 10 kQ - bruin, zwart, oranje
R5 : 15 kQ - bruin, groen, oranje
R6 : 1 kQ - bruin, zwart, rood
R7 : 47 kQ - geel, violet, oranje
R8 : 22 kQ -rood, rood, oranje

R9 : 680 Q - blauw, grijs, bruin
R10: 680 Q -blauw, grijs, bruin
R11: 22 kQ -rood, rood, oranje
R12: 68 Q -blauw, grijs, zwart

1 kQ = 1.000 Q
1 MQ = 1.000 k2

Condensatoren:

C1: 158.uE

C2: 470nF -geel, violet, geel
C3 : 100nF -bruin, zwart, geel
C4 : 47 nF - geel, violet, oranje
GCs : 10 uF

C6*: 220nF - rood, rood, geel
C7*: 220nF - rood, rood, geel
C8: 680uF

C9: 680uF

Cc10: 10nF - bruin, zwart, oranje

1 nF = 1.000 pF
1 wF = 1.000 nF

2-NL 4516 #

Netsnoer met steker

Zekeringklemmen (2x)

Zekering Z: 50 mA vertraagd

Snoerklem

Soldeerogen

Bevestigingsmateriaal

* De twee rode banden zijn samengevoegd tot
één brede rode band.

DE MONTAGE

1. Lees eerst grondig de algemene soldeer-
en montage-aanwijzingen en volg ze stipt
op.

2. Maak, met behulp van een stukje blank
montagedraad, een doorverbinding tussen
de punten 2 en 4 (rechts in afb. 2) als de
eenheid op 220 V~ wordt aangesioten.
Als 110 V~ wordt aangesloten dient deze
doorverbinding achterwege te blijven en in
de plaats daarvan dienen doorverbindingen
te worden aangebracht tussen de punten 1
en 2 en tussen 4 en 5.

3. Breng soldeerogen aan in de gaatjes ge-
merkt met |, L (linksboven in afb. 2), Uen L
(middenonder in afb. 2). Druk ze vanaf de
onderdelenzijde door de gaatjes, zodat ze
aan de koperzijde duidelijk uitsteken en
soldeer ze goed vast aan het koper.

4. Monteer dan alle weerstanden aan de hand
van afb. 2. De onderdelenlijst geeft de
waarde en de kleurcodering aan. Zorg dat
ze goed tegen de montageplaat aanliggen.

5. Leg de dioden D1, D2 en D 3 tegen de
montageplaat aan. De katode (k) is bij D 1
herkenbaar aan het gekleurde bandje en bij
D 2 en D 3 aan het bolle uiteinde.

6. Let bij de elektrolytische condensator C 5
op de inkeping in het huis (de pluszijde).
Zorg dat deze volgens afb. 2 onder komt.-

7. De condensatoren C2, C3,C4,C6,C7
en C 10 zijn herkenbaar aan de kleurcode-
ring; zie de onderdelenlijst.

8. Breng de klemmen voor de zekering aan en
let er daarbij op dat de lipjes aan de bui-
tenkant komen zodat de zekering ertussen
geplaatst kan worden. Steek de bevesti-
gingslipjes door de gaatjes in de montage-
plaat en buig ze naar elkaar toe alvorens te
solderen.

9. Breng de zekering, 50 mA vertraagd, aan in

_ de zekeringhouder. Zorg dat altijd de juiste
waarde wordt gebruikt.



10. Zorg bij de montage van de transistors
voor de juiste stand, kenbaar aan de af-
geplatte zijde. Steek de aansluitdraden
in volgorde, zonder ze te kruisen, door
de aangegeven gaatjes. Let erop dat er
twee verschillende typen transistors zijn
toegepast; verwissel ze niet.

11. De juiste stand van de elekirolytische
condensatoren C1, C8 en C9 is her-
kenbaar aan de aansiuitdraad die aan de
buitenzijde, onder de isolatie, doorloopt (de
min-aansluiting).

12. Breng de transformator S1-S2/S3-S4 aan;
let daarbij op de nummering die op Het huis
is aangebracht.

13. Zet het netsnoer vast aan de montageplaat
met behulp van de bijgeleverde snoerklem,
boutjes M 3 x 10, sluitringen en moeren
(sluitringen en moeren aan de bovenzijde).
Opmerking: Bij gebruik van een netschake-
laar in de netleiding naar de intercom-
versterker wordt het netsnoer niet
rechtstreeks op deze eenheid maar op de
netschakelaar aangesloten.

Gebruik dan stukjes montagesnoer tussen
de twee punten N, waaraan volgens afb. 2
het netsnoer wordt gesoldeerd, en deze
schakelaar. De snoerklem kan dan worden
gebruikt om het netsnoer veilig door kast,
freem of chassis te voeren.

Deze klem dient dan door een gat van ca
13 x 10 mm te steken en direct achter dit gat
te worden vastgezet b.v. aan de kastbo-
dem.

DE INGANG

De luidspreker (150 ohm) die als microfoon
dienst doet dient op de ingang te worden aange-
sloten (punten | en ).

In babyfoon- en andere afluisterinstallaties
wordt hiervoor steeds dezelfde luidspreker ge-
bruikt. In intercominstallaties waarin ,,heen en
weer” gepraat moet kunnen worden, dienen de
luidsprekers beurtelings als microfoon.
Gebruik steeds tussen de luidspreker die altijd,
of soms, als microfoon dienst doet en de ver-
sterker afgeschermd snoer. De ader van het
afgeschermde snoer dient aan het punt | te ko-
men en de afscherming aan het bijpehorende
massapunt (linksboven in afb. 2).

Het afgeschermde snoer dient aan de andere
zilde op de twee buitenste lippen van de
luidsprekeraansluiting gesoldeerd te worden.
Voor de werking is het niet belangrijk aan welke

van deze twee lippen de ader wordt gesoldeerd,
maar in principe dient hiervoor de lip, die met
een rode verfstip gemerkt is, te worden gebruikt.
De afscherming komt dan uiteraard aan de niet
gemerkte lip. De middelste aansluitip van de
luidspreker is met het freem verbonden en mag
desgewenst met de afscherming worden door-
verbonden.

DE UITGANG

Tussen de punten U en L wordt de luidspreker
aangesloten (150 ohm) die het geluid moet
weergeven. In de eenvoudigste installatie is dit
steeds dezelfde luidspreker. Deze kan dan des-
gewenst met normaal (niet afgeschermd) snoer,
bij voorbeeld netsnoer, worden aangesioten.
Gebruik één ader tussen "U" op de montage-
plaat en de gemerkte lip van de luidspreker en
de andere ader tussen het bijbehorende massa-
punt (1) en de niet gemerkte buitenste aan-
sluitlip van de luidspreker. Ook hier mag desge-
wenst de middelste lip met de massazijde (de
niet gemerkte buitenste lip) worden doorver-
bonden.

In intercominstallaties worden beide luidspre-
kers beurtelings als microfoon gebruikt. Let
op _de aanwijzingen in de afzonderlijke
hoofdstukjes.

Zorg er steeds voor dat op de uitgang minstens
150 ohm is aangesloten. Gebruik dus nooit twee
luidsprekers parallel op de uitgang en vermijd
ook zorgvuldig dat de uitgang wordt kortgeslo-
ten.

Het is niet bezwaarlijk indien, bij voorbeeld tij-
dens het omschakelen, niets op de uitgang is
aangesloten.

EEN BABYFOON

Deze dient alleen om op afstand naar de baby te
luisteren (zie afb. 3). De luidspreker die als
microfoon dient, wordt in de babykamer ge-
plaatst en met een enkelpolig afgeschermd
snoer op de ingang van de versterker aangeslo-
ten volgens de aanwijzingen onder ,DE IN-
GANG”

De luidspreker die normaal als luidspreker
dienst doet mag met gewoon (niet afgeschermd)
snoer worden aangesioten. In afb. 3 is, zoals
gebruikelijk, de versterker met één luidspreker
tot hoofdpost gecombineerd, terwijl de luidspre-
ker die als microfoon dienst doet aan het einde
van een (lange) leiding is gedacht.
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EEN INTERCOM

Een intercominstallatie, geschikt om ,heen en
weer" te praten, wordt mogelijk door het toepas-
sen van minstens één omschakelaar waarmede
de luidsprekers omgeschakeld kunnen worden.
Afb. 4 geeft de eenvoudigste intercomschake-
ling aan. Behalve de getekende schuifschake-
laar SW (dubbel-om), kan ook een overeen-
komstige wipschakelaar, een drukknopschake-
laar of eventueel een draaischakelaar worden
gebruikt. Zorg dat het montageplaatie met de
omschakelaar en een van de twee luidsprekers
zich in één kastje bevindt (met een stippellijn
aangegeven in afb. 4). Dit kastje wordt , hoofd-
post" genoemd .

De maximaal toelaatbare lengte van de verbin-
dingen in dat kastje bedraagt 20 cm zoals ook is
aangegeven in afb. 4. Kies voor LS 1 in dat
kastje een zo gunstig mogelijke plaats in ver-
band met het ,,oppikken” van brom van de trans-
formator. Houd de afstand tussen de trans-
formator en de luidspreker zo groot mogelijk.
Gebruik nu ook afgeschermd snoer tussen de
schakelaar en de ingang en tussen de luidspre-
ker (LS 1) en de schakelaar. De afschermingen
van deze twee leidingen worden nabij de scha-
kelaar doorverbonden met de afscherming van
de leiding naar de bijpost-luidspreker (LS 2). De
leiding tussen ,,U" op de montageplaat en lip 3
van de schakelaar kan bestaan uit een stukje
niet afgeschermd snoer, mits de aangegeven
lengte niet wordt overschreden.

In één stand van de schakelaar kan van de
hoofdpost naar de bijpost worden gesproken en
in de andere stand van de schakelaar
andersom. De bijpost heeft hierop geen enkele
invioed zodat ongemerkt afluisteren mogelijk is.
Dit is vermeden bij de volgende schakelingen.
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DIRECT CONTACT

Direct contact kan in beide richtingen verkregen
worden door de schakeling volgens afb. 5 aan te
houden.

Deze schakeling is zeer geschikt voor gebruik
tussen twee kamers in een woonhuis, tussen
woonhuis en winkel, winke! en werkplaats enz.
Zorg weer dat het door stippelliinen omgeven
gedeelte (volgens afb. 5) zich in één kastje be-
vindt samen met het montageplaatje en dat de
aangegeven lengte van de snoertjes niet wordt
overschreden. Zowel hoofdpost als bijpost zijn
voorzien van een schakelaar; in de hoofdpost
met twee omschakelaars, in de bijpost met
minstens één omschakelaar.

De normaal verkrijgbare drukknopschakelaars
hebben een even aantal omschakelaars dus 2 of
4 of 6.

Er is uiteraard geen bezwaar tegen om een type
te gebruiken dat één of meer schakelaars meer
heeft dan strikt nodig is. Kies wel een type dat
direct na het loslaten van de knop weer te-
rugspringt.

De verbinding tussen U en lip 6 van SW 1 en die
tussen 5-SW 1 en 4-SW 2 kan gemaakt worden
met normaal (niet afgeschermd) snoer. Als toch
afgeschermd snoer wordt toegepast dan dient
deze afscherming aan beide uiteinden te wor-
den afgeknipt.

Lip 4 van SW 1 wordt alleen als knoop-
punt/steunpunt voor de afschermingen gebruikt.
Vergeet niet de doorverbinding tussen 1 en 6
van SW 1 aan te brengen.

Uitgaande van de ruststand van beide schake-
laars kan van de bijpost naar de hoofdpost wor-
den gesproken door indrukken van SW 2 en
andersom door indrukken van SW 1. Tidens
een gesprek wordt dus in beide posten gescha-
keld; indrukken voor spreken, loslaten voor
luisteren.

Ongemerkt afluisteren is in geen van beide rich-
tingen mogelijk omdat de betreffende luidspre-
ker eerst bewust met de bijpehorende schake-
laar als microfoon moet worden geschakeld.
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Afb. 3

F -
MEERDERE BIJPOSTEN -L;

Er kunnen meerdere bijposten (elk met een 150
ohm luidspreker) op één hoofdpost worden aan-
gesloten, indien bij de schakelingen volgens de
afb. 3 en 4, in de hoofdpost, een schakelaar
wordt toegepast waarmede de bijposten geko-
zen kunnen worden. In beide gevallen kan wor-
den volstaan met één dubbelpolige keuzescha-
kelaar (twee ,,moedercontacten”) met evenveel
standen als er bijposten geschakeld moeten
worden.

De afschermingen van de leidingen naar de bij-
posten kunnen aan beide uiteinden met elkaar
worden verbonden (zie afb. 6).

In afb. 6 is het principe van de schakeling vol-
gens afb. 5 uitgewerkt voor drie bijposten. De
hoofdpost heeft evenveel drukknoppen, elk met
een dubbele omschakelaar, als er bijposten zijn.
De leiding vanaf de uitgang van de versterker is
zo op de omschakelaars aangesloten dat nooit
meer dan één luidspreker tegelijk op de uitgang
geschakeld kan worden. Alle bijposten zijn voor-
zien van een drukknop met minimaal één om-
schakelaar. De leidingen bestaan uit stereo-
snoer (met twee afzonderlijk afgeschermde
aders).

Zorg ook nu dat het door stippellijnen omgeven

gedeelte (volgens afb. 6) zich met het montage-

plaatje en één van de luidsprekers in één kastje
bevindt.

De leidingen tussen |, U en de omschakelaar en
die tussen de schakelaar en LS 1 dienen de
maximum lengte van 20 cm niet te over-
schrijden. De bediening en de eigenschappen
komen geheel overeen met die van afb. 5. Uit-
eraard moet op de hoofdpost de juiste drukknop
ingedrukt worden om in contact te komen met de
gewenste bijpost.
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Anderzijds zal de bijpost zich moeten melden
met , hier post 1" of , hier de werkplaats” of iets
dergelijks, om de hoofdpostbediening de gele-
genheid te geven om de juiste knop inte drukken
voor het geven van antwoord.

Indien slechts twee bijposten gewenst zijn kan
de middelste drukknopschakelaar (SW 2) ver-
vallen. Meer dan drie bijposten zijn mogelijk door
tussen de tweede drukknopschakelaar (SW 2)
en de laatste (SW 1) het gewenste aantal scha-
kelaars bij te plaatsen.

INBOUW

Het inbouwen van het montageplaatje in een
kastie is noodzakelijk (zie , WAARSCHU-
WING"), maar let daarbij op de volgende pun-
ten. Enige ventilatie is nodig om te voorkomen
dat de transformator en de transistors te warm
worden. Maak daarom voldoende ventilatie-
openingen in de behuizing. Uiteraard mogen
door deze gaten geen netspanningvoerende de-
len aanraakbaar zijn. Bij inbouw van één van de
luidsprekers in hetzelfde kastje dient vermeden
te worden dat de transformator brom induceert
in de luidspreker. Ditis vooral hinderlijk indien de
luidspreker ook als microfoon dienst moet doen.
Maak het kastje daarom niet te klein en zorg dat
de afstand tussen transformator en luidspreker
zo groot mogelijk is.

AFZONDERLIJKE INBOUW VAN DE VER-
STERKER

Het is ook mogelijk om de versterker ge-
scheiden te houden van de luidsprekers en
de bediening. Een voorbeeld daarvan is
aangegeven in de afb. 7a t/m 7d, waar 7b en
7c de twee bedieningskastjes voorstellen en
afb. 7a het kastje met de versterker. Dit



laatste kastje, dat bij voorkeur moet worden
voorzien van een netschakelaar en een indi-
catielampje, is uitgerust met twee DIN-con-
tactbussen (inbouwsockets) die zo moeten
worden aangesloten als in afb. 7a is aange-
geven. Let op de maximum toegestane af-
stand tussen de bussen onderling en op de
maximum lengte van de snoertjes. De twee
bedieningsposten (7b en 7¢) kunnen wille-
keurig op dat kastje worden aangesloten;
dus 7b in de bovenste bus en 7c in de on-
derste of andersom (volgens afb.7a). De
bedieningskastjes bevatten, behalve de
luidsprekers en de schakelaars (van het-
zelfde type dat ook bij de andere toepassin-
gen is besproken), ook ieder een DIN-aan-
sluitbus. Deze bussen moeten worden aan-
gesloten zoals in de afb. 7b en 7c is aange-
geven. Let erop dat de twee bussen op ver-
schillende wijze worden aangesloten. De
bedieningskastjes kunnen met behulp van
twee snoeren volgens afb. 7d op het verster-
kerkastje worden aangesloten. De twee ste-
kers aan elk snoer dienen te worden aange-
sloten zoals in afb. 7d is aangegeven. Een
voordeel van e.e.a. is dat het versterker-

kastje ergens op een, voor kinderen, veilige .

plaats nabij een stopcontact kan worden
geplaatst en dat, naar behoefte, de twee be-

dieningskastjes kunnen worden aangeslo-
ten. Overigens is het natuurlijk ook mogelijk
om deze oplossing te kiezen bij een , vaste”
installatie.

WAARSCHUWING

ZODRA DE STEKER VAN HET APPARAAT IN
EEN ,,STOPCONTACT” IS GESTOKEN KO-
MEN OP VERSCHILLENDE PUNTEN VAN DE
MONTAGEPLAAT, DE ZEKERINGKLEMMEN
ENZ., HOGE SPANNINGEN VOOR DIE Bl
AANRAKING LEVENSGEVAARLIWK KUN-
NEN ZIJN.

Neem daarom het zekere voor het onzekere en
raak geen metalen delen aan indien de
netspanning is aangesloten.

Gebruik de montageplaat niet ,,open en bloot”
maar zorg voor een goede behuizing. Geschikt

. hiervoor zijn b.v. een stevig onbreekbaar plastic

doosije, een houten kastje of eventueel een me-
talen kastje. Zorg in het laatste geval vooral
ervoor dat geen contact bestaat . tussen
spanningvoerende delen en de kast. Plaats de
intercomversterker niet in vochtige ruimten.

Afb. 7d
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