Onderdelenpakket muziektoongenerator NL7110

DEZE MUZIEKTOONGENERATOR is zeer geschikt
voor het maken van een eenvoudig elektro-
nisch muziekinstrument. Het toongebied
loopt normaal van g tot f2, maar het is,
door het wijzigen van twee condensatoren,
mogelijk om andere toongebieden te ver-—
krijgen. Met vier muziektoongeneratoren
kan ook ecen orgeltje worden gemaake,
waarop akkoorden (max. 4 tonen) gespeeld
kunnen worden.

De klankkleur kan binnen wijde grenzen
worden gewijzigd enm worden verlevendigd
met behulp van de bijpassende vibrato-
eenheid NL 7111.

ONDEEDELENLIJST

Montageplaat met gedrukte bedrading.

Transistors TRIl: BC 549 B
TR2: BC 549 B
TR3: BC 549 B
Dioden: D1 : BAX |5 - bruin, groen
of BAV 21 - rood, bruin
D2 : BAX 15 = bruin, groen
of BAV 21 - rood, bruin
Weerstanden:
R 1 : 3900 ohm - oranje, wit, rood
R 2: 270 ohm - rood, wviolet, bruin
B 3 : 1000 ohm - instelpotentiometer
B 4 : 330000 ohm - oranje, oranje, geel
R 5 : 22000 ohm - roed, rood, oranje
E 6 : 27000 ohm - rood, viclet, oramje
R 7 : 27000 ohm - roed, violet, cranje
R 3 : 330000 ohm - oranje, oranje, geel
R 9 : 3900 ohm - oranje, wit, rood
R 10 : 680 ohm - blauw, grijs, bruin
R 11 : 220 ohm - instelpotentiometer
R 12 : 100000 ohm - bruin, zwart, geel
R 13 : 100000 ohm - bruin, zwart, geel
R 14 : 10000 ohm - bruin, zwart, cranje
R 15 : 68 ohm - blauw, grijs, zwart
R 16 : 470 ohm - instelpotentiometer
R 17 : 22000 ohm - rood, rood, oranje
R 18
t/m R 40: 270 ohm - rood, wviolet, bruin
Condensatoren:
c 1 : 22000 pF {ﬂ,Uzzqu}
C 2 : 22000 pF [U,DZZIuF}
c 3: IGJuF
c 4 : IESRuFuflE\ﬂ;qF
C 5 : 100uF
C 6 : 47000 pF (ﬂ.ﬂﬁ?KuF)
Soldeerogen

REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

1. Gebruik WOOLT, maar dan ook NOOIT
soldeerpasta, of soldeerwater. Zij
bevatten een zuur, dat de onderdelen
en de gedrukte bedrading onherstel-
baar beschadigt!

2,

Gebruik UITSLUITEND tinsoldeer 60/40
met harskern: 60 procent tin en 40
procent lood. Het is er speciaal
voor gemaakt en uw leverancier heeft
het.

Gebruik een KLEINE elektrische sol-
deerbout - ongeveer 30 watt met
puntstift. Een =zware, hete bout ver-
koolt het hardpapieren montageplaat-
je.

Goed solderen gaat snel! Breng hars-
kernsoldeer en hete stift SAMEN te-
gen de verbinding aan. Neem het
soldeer weg, zodra voldoende gesmol-
ten is. Houd de stift nog even op de
soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvloeit. Dan
ock de bout weg. Zorg dat er niets
beweegt tot het soldeer is verhard,
het wordt dan plotseling dof.

Het is beslist uitgesloten, met een
vuile soldeerstift goed te solderen.
Veeg van de hete stift wuil en over-
tollig soldeer SMEL met een doek af.
De aansluitdraden van de onderdelen
zijn in principe "soldeer-schoon'.
Maar soms zijn bepaalde draden niet
helemaal vrij van isolatiemateriaal.
Krab dat dan voorzichtig weg. En als
u geen soldeerervaring hebt, cefen
dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal,

MONTEREN OF GEDRUKTE BEDRADING
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10.

U HERKENT de onderdelen 6f door de
opgedrukte letters en cijfers of
door een kleurcode 6f door de vorm.
De elektrolytische condensatoren
b.v. hebben aan &&n kant een "ril"
in het huis. Alle weerstanden zijn in
de tekeningen met een R aangegeven;
alle condensatoremn met C, alle tran-
sistors met TR. Tijdens het aflezen
van de kleurcode moet de gouden of
zilveren band rechts zitten!

Monteer de onderdelen tegen de NIET
VERKOPERDE zijde van de montageplaat
aan, tenzij de handleiding anders
aangeeft,

Steek de aansluitdraden door de
gaatjes en buig ze dan ca. 45 gradem
om,

Kort de uitstekende draden in tot

3 mm en soldeer ze aan het koper
vast. Zorg dat de soldeerplaats
voldoende wordt bedekt maar wees

ook niet te royaal of slordig met
het soldeer.

Houd u aan de soldeeraanwijzingen.
Raadpleeg tijdens de montage voort—
durend de bouwbeschrijving.



10.B Voor de schade, die door het in
de wind slaan van deze regels en
de overige aanwijzingen in deze
handleiding mocht ontstaan, zijn
noch de fabrikant, noch de hande-
laar verantwoordelijk.

DE MONTAGE is eenvoudig indien de wol=
gende aanwijzingen nauwkeurig worden op-
gevolgd.

7. lees eerst grondig de algemene sol-
deer— en montage aanwijzingen en volg
ze stipt op.

2 «Monteer eerst alle weerstanden. De
instel polentiometers blijven door de
vorm van de aansluitpennen iets boven
de montageplaat. Leg alle andere
weerstanden tegen de montageplaat aan,
steek de aansluitdraden dus zover mo-
gelijk door de gaatjes.

3 .Monteer Cl, C2 en C6 met de smalle
zijde tegen de montageplaat aan.

4.hij de elektrolytische condensatoren
C3, C4 en C5 is de juiste stand be-
Jangrijk. Let bij C3 en C5 op de po-
sitie van de insnoering im het huisje
en blij] C4 op de positie van de lip
aan het voetje.

5.0e gemerkte zijde van de dioden Dl en
D2 geeft in de tekening de brede
kleurband op de diode zelf aan, bij
BAX 15: bruin, bij BAV 21: rood.

E.Steek de aansluitdraden van de tran-
sistors TRl, TR2, TR3 zonder ze te
kruisen, in de aangegeven gaatjes.
let daarbij op de afgeplatte zijde
van deze transistors. Houd de tran-
sistors ca. 5 mm boven de montage-
plaat.

7.

PHILIPS

Maak de aangegeven doorverbinding
(naast RI6 en C5). In plaats van de-
ze doorverbinding kan b.v. een con-
densator worden gemonteerd

Breng soldeerogen aan in de gaatjes
V, T, =, +, U en het bijbehorende
massapunt.

Druk het puntige gedeelte vanaf de
onderdelenzijde in de gaatjes en sol-
deer dit aan de andere zijde aan het
koper wvast.
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DE VOEDINGSSPANNING moet 9 V bedragen
en dient aangesloten te worden op de
punten + en -, Het stroomverbruik is
slechts 2 mA, zodat voor de toongenera-
tor alleen of woor een combinatie toon-
generator/vibrato-eenheid NL 7111 kan
worden volstaan met een kleim 9 V bac-
terijtje (Philips mo, 6R 22 TR) of een
kleine voedingseenheid(onderdelenpak-
ket R 6704)

Het is voor een goede toonstabiliteit
nodig dat de voedingsspanning constant
blijft. Gebruik dus geen batterij, waar-
op ook een versterker is aangesloten, of
een ongestabiliseerde voedingseenheid.

DE TDONHOOGTE wordt bepaald door de to-
tale weerstand die tussen het punt T en
massa (1) aanwezig is. Met de bijgele-
verde 22 weerstanden van 270 ohm (R 18
t.e.m. R 39) kunnen hiervoor waarden
tussen 0 en 5940 ohm worden gevormd, in
gtappen van 270 ohm.-Met een toetsen—
bord of een reeks drukknoppen kunnen de
weerstanden worden geschakeld volgens

b

270 ehm 270 ahm 270 ohm 270 ohm
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Fig. 3
STEMMEN kan plaatsvinden met behulp van
een stemfluitje, piano of orgel. Stem
twee zover mogelijk uit elkaar liggende
tonen; de laagste toon met R3 en de
hoogste toon met R1l. De tussenliggende
tonen zijn dan automatisch goed. Beschikt
u niet over stemfluitje, een pianc o.i.d.
zet dan R 3 en R 1] in de middelste stand
voor een redelijke stemming.

DE UITGANGSSPANNING van de muziektoonge-
nerator is voldoende voor de meeste ver-—
sterkers (reserve-ingang of radio-ingang)
of de PU ingang (voor kristal toonopne-
mer) van een radictvestel en Ls buven—
dien instelbaar met B 16 tussen 0 en ca.
150 mV. Een versterker speciaal voor het
orgeltje kan worden gemaakt met een
Philips onderdelenpakket b.v. R 7014 of
R 6834, Gebruik tussen de uitgang (U) en
de versterker een afgesthermd snoertje
waarvan de afscherming wordt aangesloten
op het massapunt (1) nabij U. De ingangs-
impedantie van de versterker dienmt bij
voorkeur niet lager te zijn dan 10.000
ohm.

EEN EENVOUDIG TOETSENEORD kan bijvoor-
beeld worden gemaakt van strookjes hard
hout (b.v.beukenhout) 15 mm x 10 mm zie
fig. 4 Gebruik deze strookjes voor
de "witte" toetsen (g, a, b, enz.) dan
plat en voor de "zwarte" toetsen een

kwartslag gedraaid. Laat alle toetsen

draaien om een stuk staaldraad (b.v. een
breinaald), Bevestig onder elke toets

gen stukje verenstaaldraad ("pianodraad")
dat bij indrukken van de toets contact
maakt met een stroock koper of messing,
die onder alle "witte" toetsen doorleoopt.
Gebruik voor de kortere "zwarte" toersen
een tweede contactstrook, die met de
andere is doorverbonden.
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HET TOONGEBIED van de muziekgenerator
loopt van g tot £2 indien de condensato-
ren Cl en C2 22000 pF zijn (volgens de
enderdelenlijst). Een ander toongebied
kan worden verkregen door woor Cl en C2
condensatoren met een andere waarde te

nemen, zie de volgende tabel.

Fig. &

Toongebied
116 - f met Cl = C2 = 82.000 pF
2 G- fl met Cl = C2 = 39,000 pF
i g - f2 met Cl = C2 = 22,000 pF

(volgens ond. lijst)
4 gl - £3 met Cl = C2 = 12.000 pF
5 g2 - f4 met Cl =C2 = 5.600 pF
6 g3 - £5 met Cl = C2 = 2,700 pF

Aansluitende gebieden zijn 1, 3, 5 en
2, &, 6.

Indien Cl en C2 omschakelbaar worden
gemaakt zal het nodig zijn om ook voor
elk toongebied andere stem—potentiome-
ters (R3 en RIl) in te schakelen. Her is
echter denkbaar dat woor aanslultende
toongebieden afzonderlijke muziektoonge-
neratoren worden gebruikt die op dezelf-
de versterker worden aangesloten volgens
fig. 7

DE VIBRATO-EENHEID, Philips onderdelen-
pakket NL 7111, is bedoeld om het geluid
wat te verlevendigen. De uitgang U van
de vibrato-eenheid moet worden aangeslo-—
ten op punt V van de muziektoongenerator.
Bij gebruik van afzonderlijke batterijen
voor toongenerator en vibrato-eenheid
moet bovendien de massa van beide monta-
geplaatjes worden doorverbonden.

De vibratosterkie en de vibrato frequen-
tie kunnen worden ingesteld met instel-
potentiometers op de montageplaat van de
vibrato-eenheid,

DE "KLANKKLEUR" van de muziektoongenera-
tor wordt grotendeels bepaald door de

condensator C6 (in samenwerking met R12)
en de componenten, die eventueel aange-
bracht kunnen worden tussen de punten X

en ¥ en in plaats van de doorverbinding
tugssen R 12 en C 6.
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Een condensater van 10.000 pF of 4,700
pF of kleiner, in plaats van deze door-
verbinding maakt de toon helderder.
Vergroting van C6 of het aanbrengen van
de condensator van b.v. [00.000 pF tus-
sen X en Y maakt de toon "warmer". Dit
effect kan in het laatste geval worden
versterkt door in plaats van de doorver-
binding een weerstand van b.v. 47.000
ohm te gebruiken.

Tijdens experimenten kunnen in plaats van
de doorverbinding en tussen X en Y con=
densatoren, weerstanden, smoorspoelen
(b.v. 100 mH) en diocden (b.v. AA 119)
worden gebruikt, zonder dat de schakeling
defect kan raken. R 12 dient echter al-
tijd sanwezig te blijven, omdat anders
het "Toonmakende" gedeelte TRI - TR2
wordt beinvlced door de filtercomponenten
en door TR 3. C6b mag alleen worden wegge-
laten of wvervangen door een andere con-
densator (niet door een weerstand, smoor-
spoel of diode), terwijl bij experimente-
ren met diverse componenten tussen X en ¥
een condensator aanwezig moet zijn in
plaats van de doorverbinding. Een weer-=
stand, diocde of smoorspoel tussen X en ¥
zal anders de gelijkstroominstelling van
TR 3 beinvloeden.
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SPELEN VAN AKKOORDEN is mogelijk bij
toepassing van vier muziektoongenerato-
ren (zie fig. 6 ). De 23 toetsen moeten
hiertoe in 4 groepen worden onderver-
deeld, die ieder op &&n toongenerator
worden aangesloten. Zo bedient de eerste
generator de toetsen 1, 2, 3, 13, 14 en
15, de tweede toongenerator de toetsen
4, 5, 6, 16, 17 en 18, de derde toonge-
nerator de toetsen 7, 8, 9, 19, 20 en 21
en de vierde toongenerator de toetsen
10, 11, 12, 22 en 23. Zoals op de teke-
ning te zienm is, zijn wél wvan ieder on-
derdelenpakket alle toetsweerstanden
(270 ohm) gebruikt, maar zijn niet alle
knooppunten met een toets verbonden. De
elektrolytische condensator van ]UIuF
(16 V) en de weerstand van 100.000° ohm
({ W) waarmee elke toongenerator met de
gemeenschappelijke versterkeringang
wordt verbonden, bevinden zich niet in
de onderdelenpakketten, maar zijn ver-
krijgbaar bij iedere radic-onderdelen-
leverancier.

Het orgeltje dat op de beschreven wijze
is opgebouwd is geschikt voor het spelen
van akkoorden, mits geen twee toetsen
gelijktijdig worden aangeslagen, die
door dezelfde toongenerator wordem be-
diend. Zo kunnen b.v. de toetsen | en 13
of 5 en 18 enz. niet gelijktijdig worden
aangeslagen. Deze tonen kunnen wel ge-
lijktijdig ten gehore worden gebracht
wanneer men afstapt van het klassieke
toetsenbord en b.v. 4 rijen drukknoppen
van ieder 23 stuks gebruikt en iedere
rij op een afzonderlijke muziektoongene-
rator aansluit. Akkoorden kunnen dan
worden gespeeld door (maximaal) & knop-
pen - van elke rij &&n - gelijkeijdig

in te drukken. Natuurlijk is het moge-—
1ijk om meer muziekgeneratoren toe te
passen of ze op een andere wijze te
combineren. Bedenk echter wel dat op

gén vibrato-eenheid NL 711| maximaal 4
teongeneratoren kunnen worden aangeslo-
ten.
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