Onderdelenpakket Meetbrug
R 6516

Met deze meetbrug kan op eenvoudige maar nauwkeurige wijze de waarde
van weerstanden en condensatoren worden bepaald. Met de ingebouwde
standaardweerstanden en -condensatoren kunnen weerstanden van 10 ohm
tot 10.000.000 ohm en condensatoren van 10 pF tot 10 uF worden gemeten.
De open-brugstand maakt het mogelijk ook met andere dan de standaard-
waarden te meten. Hiermee kunnen ook zelfinducties worden vergeleken.
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ONDERDELENLIST
Montageplaatje met gedrukte bedrading

Transistors:
TR1: BC549B
TR2: BC549B

Weerstanden:
R 1: 100 ohm 1 9,
- bruin, zwart, zwart, zwart, bruin
R 2: 1.000 ohm 1 %,
- bruin, zwart, zwart, bruin, bruin
R 3: 10.000 ohm 19, *)
- bruin, zwart, zwart, rood, bruin
R 4: 100.000 ohm 1 %
- bruin, zwart, zwart, oranje, bruin
: 1.000.000 ohm 1 9,
- bruin, zwart, zwart, geel, bruin
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R 6 1.000 ohm - bruin, zwart, rood
R7 22.000 ohm - draadgew. pot.meter
R 8 1.000 ohm - bruin, zwart, rood

R 9: 680 ohm - blauw, grijs, bruin
R10: 1.200 ohm - bruin, rood, rood
R11:  180.000 ohm - bruin, grijs, geel
R12: 270 ohm - rood, violet, bruin
R13: 270 ohm - rood, violet, bruin

*) Er worden twee extra weerstanden van
10.000 ohm 1 9, meegeleverd voor het
afregelen/ijken van het schaaltje.

Condensatoren:

C 1 100 pF 29,

C 2: 1.000 pF 19%

C 3: 10.000 pF 1%

C 4: 100.000 pF 1 %

C 5: 1 uF 109 - bruin, zwart, groen
C 6: 10 uF

C 7: 100.000 pF - bruin, zwart, geel
C 8: 100.000 pF - bruin, zwart, geel
C 9: 100.000 pF - bruin, zwart, geel
C10 125 uF of 150 pF

Diversen:

Schakelaar 11 standen
telefoontje
aansluitklemmen
schaaltje

knop met wijzer

JUISTE MONTAGE aan de hand van de

bouwtekening is eenvoudig, indien met de

volgende punten rekening wordt gehouden.

1. Lees eerst grondig de soldeeraanwijzin-
gen en volg ze stipt op.

2. De juiste stand van de transistors is be-
langrijk. Let op de afgeplatte zijde en op
e, b, c, zie detailtekening. De afstand
tussen de transistor en het montage-
plaatje dient ca. 5 mm te zijn.

3. Let ook op de juiste montage van de
twee elektrolytische condensatoren (C 6
en C10). Deze moeten beslist met de
pluszijde (de zijde met de ril in het huis)
in de aangegeven richting gemonteerd
worden.

4. De borgnokken aan de schakelaar en de
potentiometer (R 7) moeten in gaatjes in
de montageplaat vallen. Maak de verbin-
dingen tussen de betrokken gaatjes in
de montageplaat en de lippen van
schakelaar en potentiometer R7 met
stukjes blank montagedraad.

5. De bijgeleverde klemmen kunnen met

behulp van boutjes direct op de koper-
zijde van de montageplaat worden be-
vestigd.
Bij gebruik van het bijgeleverde schaaltje
tussen het kastje en de knoppen is het
BETER om de klemmen op een kastje te
monteren en met behulp van stukjes
montagedraad aan te sluiten. Hiervoor
zijn aansluitgaatjes nabij de grote gaten
K aangebracht. Uiteraard kunnen desge-
wenst ook wat luxere klemmen worden
gebruikt; deze zijn in diverse soorten bij
uw leverancier verkrijgbaar.

DE BATTERI (9 volt) wordt uiteraard aange-
sloten op de punten + en —, zie de bouw-
tekening. Verwissel deze aansluitingen niet!
Het stroomverbruik is slechts 10 mA zodat
met een klein type batterijtie kan worden
volstaan (Philips type 6F-22).

HET TELEFOONTIE wordt aangesloten op
de punten ,T"

Omwikkel de blanke aansiuitdraden bij voor-
keur met dun koperdraad alvorens ze vast
te solderen.
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“EEN AAN/UIT-SCHAKELAARTIE (b.v. schuif-

schakelaartje) dienst minstens in één aan-
sluitdraad tussen batterij en montageplaat
aangebracht te worden.

BEVESTIGING IN EEN KASTIE is mogelijk
met bijvoorbeeld boutjes M3 door twee
gaten op de hoeken nabij R7 en twee
gaten nabij de klemmen K. Zorg er voor

" dat deze boutjes of/en afstandsbusjes geen

kortsluiting kunnen veroorzaken tussen twee
kopersporen op het montageplaatje. Gebruik
zonodig isolatieringen.

EEN KNOP OP DE SCHAKELAAR wordt zo
vastgezet dat de pijl of indicatiestrip op 1 M
staat indien de knop geheel linksom ge-
draaid is.

DE KNOP MET WHZER op R7 wordt aan-
vankelijk zo vastgezet dat - op het oog -
de draaiingshoek links en rechts even groot
is. Voer dan punt 1 van de ijktabel aldus uit:
Zet schakelaar SW op 10.000 , sluit een
extra ijkweerstand van 10.000 ohm 1 9%, op
de klemmen Rx aan, draai aan de knop met
wijzer tot de toon in de telefoon minimaal is.
De wijzer dient dan op 1 te staan; verdraai
zonodig knop met wijzer wat op de as. Voer
vervolgens de andere controlemetingen uit
volgens de tabel. Verstel de knop met wijzer
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, zonodig tot geen of zo gering mogelijke mis-
* wijzing aanwezig is op alle 7 controlepunten.

Indien maximale precisie nodig is dient de
brug op meerdere punten geijkt te worden,
b.v. met behulp van een nauwkeurige weer-
standsbank of een losse reeks precisie-
weerstanden. (Met vier weerstanden van
1.000 ohm 19 en de bijgeleverde twee
extra weerstanden kan reeds een grote
reeks ijkpunten worden verkregen.) De cor-
recties die op deze wijze worden verkregen
kunnen op de blanco baan van het schaaltje
worden aangetekend.

IJKTABEL

Stand Aansluiten Wijzer op
schakelaar op Rx:

10.000 Q 10.000 ohm 1
100.000 Q 10.000 ohm 0.1

1.000 Q 10.000 ohm 10
10.000 Q 5.000 ohm *! 0,5

1.000 Q 5.000 ohm *' 5
10.000 Q 20.000 ohm *? 2
100.000 Q 20.000 ohm *? 0,2

*' 2x 10.000 ohm parallel (naast elkaar)

*? 2x 10.000 ohm in serie (achter elkaar)
De ijking of controle uitgevoerd in een of
enkele meetgebieden geldt ook automatisch
voor alle andere meetgebieden (ook die
voor condensatoren).
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HET GEBRUIK VAN DE MEETBRUG is een-
voudig. Een onbekende weerstand wordt
aangesloten op Rx, een onbekende conden-
sator op Cx (niet tegelijk). De schakelaar
wordt gezet op de waarde die nabij de ver-
moedelijke waarde van de onbekende ligt.
Draai nu aan de ,,afstemknop” tot de sterkte
van de toon minimaal is. Lees de schaalaan-
wijzing af en vermenigvuldig die met de ge-
kozen standaardwaarde. Voorbeeld:
Schakelaar op 10.000 Q, het minimum blijkt
op te treden bij wijzer op 0,5. Onbekende
weerstand is dan 0,5 x 10.000 = 5000 ohm.
Indien geen idee bestaat hoe groot de onbe-
kende zou kunnen zijn, begin dan met de
schakelaar op 1 MQ (voor weerstanden) en
draai aan de knop. Wordt geen minimum
gevonden, schakal dan- op 100.000 Q en
zoek daar het minimum; ga zonodig verder
op 10.000 Q enz. Gewoonlijk neemt de
sterkte van de toon reeds af naar de zijde
waar de waarde van de onbekende ligt.
Vele weerstanden en condensatoren kunnen
in verschillende meetgebieden worden ge-
meten. Vermijd zoveel mogelijk het schaal-
gedeelte tussen 4 en 10 omdat daar de
schaal moeilijk afgelezen kan worden.

ZELFINDUCTIES kunnen worden bepaald
met de schakelaar op nul (open-brugstand).
De bekende zelfinductie aansluiten op Cx
en de onbekende op Rx.

OPEN-BRUGSTAND kan ook worden ge-
bruikt om grotere en kleinere weerstanden
en condensatoren te meten dan met de in-
gebouwde standaardwaarden mogelijk is.
Een extra weerstand van ,,standaardwaarde”
dient op Cx aangesloten te worden, met
schakelaar op nul. Een extra condensator-
standaard op Rx, eveneens met de schake-

laar op nul. De meetprocedure is gelijk aan -

die met de ingebouwde standaardwaarden.

EEN ONDUIDELUK MINIMUM kan worden
waargenomen bij het meten van grote weer-
standen en grote condensatoren als gevolg
van respectievelijk bedradingscapaciteit en
verlieshoek. Indien dikwijls boven 10.000.000
ohm en boven 10 uF gemeten moet worden,
verdient het aanbeveling om een compen-
satiemogelijkheid aan te brengen. Bij het
meten van grote weerstanden is dat een
variabele condensator van ca. 60 pF parallel
aan R5 (of los over de klemmen Cx). Met
deze condensator kan dan nauwkeuriger op
minimum worden ingesteld (met de normale
afstemming in de juiste stand).”De verlies-
hoekcompensatie kan op overeenkomstige
wijze plaatsvinden met een potentiometer
van ca. 100 ohm IN SERIE met C 5.

Bll KLEINE CONDENSATOREN moet reke-
ning worden gehouden met de minimum-
capaciteit veroorzaakt door bedrading e.d.
Deze minimum-capaciteit bedraagt 10 & 15 pF
en kan worden bepaald door in de schake-
laarstand 100 pF, niets op Rx of Cx aan te
sluiten en de afstembrug te verdraaien tot
het minimum gevonden wordt. Dit zal bij
0,5 tot 0,15 zijn. Deze minimum-capaciteit
moet, bij het meten van condensatoren in
het meetgebied tot 100 pF, van de gevonden
waarde afgetrokken worden. Bij het bepalen
van de waarde van een condensator van
10 pF zal de meting bv. 0,25 x 100 pF =
25 pF aangeven. De werkelijke waarde is
dan 25 — minimum-capaciteit bv. 15 pF =
10 pF. Bij grotere condensatoren dan 1000 pF
is de nulcapaciteit uiteraard van geen be-
lang (0,1 % of minder).
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