10 Onderdelenpakketten voor diverse

toepassingen

De onderdelenpakketten die in dit hoofdstuk zijn opgenomen, vallen buiten de
,,grote” rubrieken audio en radio, hoewel sommige er wel duidelijk aan verwant
zijn. Enkele pakketten hebben een specifiek doel zoals de intercomversterker en
het lichtorgel. Bij andere ligt de nadruk meer op het universele karakter en de
experimenteermogelijkheden zoals de elektronische schakelaar en de knipper-
lichtcentrale. Voor alles geldt: attractieve schakelingen voor de hobbyist.

Intercomversterker
NL 4516

Geschikt voor babyfoon- en verschillende inter-
com-schakelingen. Twee 3-inch luidsprekers
(150 ), die als microfoon én als luidspreker
kunnen worden gebruikt, zijn bijgevoegd. Net-
voedingsgedeelte (met ingekapselde transfor-
mator) voor 1100f220 V is ingebouwd, dus geen
batterijkosten. Bovendien kan, dank zij het ge-
ringe opgenomen vermogen (3,3 W) het appa-

raat constant ingeschakeld blijven. Uitstekende
verstaanbaarheid door speciaal aangepaste fre-

quentickarakteristiek en automatische sterkte-
regeling die de gevoeligheid van de versterker
steeds aanpast aan de inspreekafstand. In- en
uvitgang zijn beide aan één zijde met massa ver-
bonden, waardecor intercomschakelingen met
schakelaars eenvoudig te realiseren zijn. Voor-
zien van netveiligheid. Wordt geleverd met net-
snoer en steker. Afmetingen montageplaat ca
110 x 61 x 38 mm. Afmetingen luidsprekers 81 x
81 x 28 mm.

Universele knipperlichtcentrale
NL 7011

Met deze centrale kunnen een groot aantal
knippereffecten worden gerealiseerd. Ideaal bij
modelbouw voor knipperlichtlampjes bij over-
wegen, en aan- en uitflitsende miniatuurlicht-
reclames. Ook zeer geschikt voor reclamedoel-
einden (blikvangers) en waarschuwingslichten
(noodlampen). De twee uitgangen kunnen naar
verkiezing (eventueel omschakelbaar) gelijktij-
dig knipperen (dubbel knipperlicht) of beurte-
lings (wisselknipperlicht). Voor het instellen
van het knipper- respectievelijk wisseltempo

zijn twee instelpolentiometers loegepast waar-
door het ook mogelijk is een asymmetrische
werking te verkrijgen. Bij gebruik als knipper-
licht is de licht/donkerverhouding te regelen en
bij gebruik als wissellicht de verhouding tussen
de brandtijd links en rechts. Door stabilisatie
van de voedingsspanning van de multivibrator
en door het gebruik van afzonderlijke eindtran-
sistors is de werking onafhankelijk van de voe-
dingsspanning en de belasting. Voedingsspan-
ning min. 4,5 V en max. 24 V. De uitgangen
mogen verschillend worden belast, ieder tot
max. 600 mA. Max. omgevingstemperatuur
45°C. Afmetingen ca 66 X 63 x 25 mm.

Muziektoongenerator
NL 7110

Met deze muziektoongenerator kan een mono-
foon (één toon tegelijk) orgeltje worden gemaakt
dat 1,5 octaaf omvat. Met de onderdelen in dit
pakket loopt het toongebied van g tot en met f2
(ca 195 ... 699 Hz) inclusief de tussenliggende
halve tonen. Door het wijzigen van twee con-
densatoren zijn ook andere toongebieden tussen
c en cs mogelijk. Met bij voorbeeld vier muziek-
toongenerators kan een orgeltie worden ge-

maakt waarop ook akkoorden van vier tonen
gespeeld kunnen worden, Geheel voorzien van
silicium halfgeleiders (drie transistors, twee
dioden). Uitgangsspanning regelbaar tussen 0
en ca 150 mV. Lage uitgangsimpedantic. Ge-
schikt voor vrijwel iedere versterker of radio
met grammofoonaansluiting. Klankkleur kan
binnen wijde grenzen worden gewijzigd en wor-
den verlevendigd met behulp van vibrato-een-
heid NL 7111. Voeding 9 V/2 mA, min aan
massa. Afmetingen ca 78 x 56 x 25 mm. Ook de
weerstanden voor een toetsenbord worden
meegeleverd.

Vibrato-eenheid
NL 7111

Bestemd voor een orgeltje gebouwd met een of
meer muziekgenerators NL 7110. Verlevendigt

de klankkleur. Op een vibrato-eenheid kunnen
maximaal vier muziektoongenerators worden
aangesloten. De vibratofrequentie (3 ... 10 Hz)
en de vibratosterkte zijn instelbaar. Uitgerust
met silicium transistor. Voeding 9 V/1,8 mA,
min aan massa. Afmetingen ca 56 x 45 x 25 mm.
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Elektronische schakelaars
H 6715 en H 6815

Deze elektronische schakelaar kan voor vele
doeleinden worden gebruikt. Toepassingsmoge-
lijkheden zijn onder andere: schakelen bij het
bereiken van vooraf ingestelde niveaus van
koude en warmte, van licht en duisternis, van
vochtigheid en droogte. Signalering naar keuze
rechtstreeks met behulp van bij voorbeeld elek-
tronische zoemer H 6714, met een lampje of een
klein motortje, of via een relaisschakeling van
bij voorbeeld schemerlamp, ventilator of elek-
trische kachel. Voedingsspanning 9 V, uitgangs-

stroom max. 50 mA. Uitbreidingsmogelijkhe-
den, bij voorbeeld met een ,,houdschakeling’’,
en aanvulling tot een tijdschakelaar, vergen
slechts weinig extra onderdelen. Afmetingen: ca
56 x 49 x 25 mm.

Onder typenummer H 6815 wordt het onderde-
lenpakket voor de elektronische schakelaar ge-
leverd compleet met een aantal speciale onder-
delen. Die onderdelen, de lichtgevoelige weer-
stand 2322 600 93001 en temperatuurgevoelige
weerstand 2322 627 11103, zijn ook los te koop.
Met deze onderdelen kunnen vrijwel alle in de
handleiding genoemde toepassingen worden ge-
realiseerd.

Elektronische zoemer
H 6714

Wekt een doordringende alarmtoon op die
wordt weergegeven door een luidspreker. Om
een compact geheel te verkrijgen is de luid-
spreker op het montageplaatje bevestigd. De
zoemer kan worden ingeschakeld met een
maak- en verbreekcontact (deur- of raamcon-

tact, drukknop) of met een lichtgevoelige weer-
stand (Philips 2322 600 93001). Combinatie met
de elektronische schakelaar H 6715 of H 6815 is
mogelijk. Voedingsspanning 4,5 of 9 V. Zo no-
dig eenvoudig geschikt te maken voor een an-
dere spanning tussen 4,5 en 12 V. Geschiki als
hoorbare  clignoteurverklikker in  auto’s.
Stroomverbruik tussen 45 mA bij 4,5 V en 110
mA bij 12 V. Afmetingen inclusief luidspreker
ca 64 x 64 x 20 mm.

Elektronisch lichtorgel met
drie kanalen
NL 4530

Met dit lichtorgel kan de lichtsterkte van drie
lampen of lampgroepen worden gevarieerd met

het niveau van een aangeboden audiosignaal.
De ene lampgroep reageert alleen op de hoge
tonen, een andere op het middengebied, en de
derde alleen op de hoge frequenties. Het stuur-
signaal kan worden afgenomen van een normale
recorderuitgang van een versterker of radio

Het lichtorgel kan dus ,,energieloos’ gestuurd
worden, en beperkt niet het audio-uitgangssig-
naal van de versterker. De ingestelde geluids-
sterkte, troonregeling en eventueel ingeschakel-
de ruis- en dreunfilters hebben geen invloed op
de signaalafname. Door de compressieschake-
ling in de ingebouwde versterkers blijft de stu-
ring van de lampen binnen het maximale licht-
sterktegebied van deze lampen; het gebied tus-

sen donker en lamp vol aan. De volgsnelheid
van de lampen is zo gekozen dat bijzondere
sfeervolle effecten worden verkregen. De be-
lastbaarheid van de NL 4530 is 700 W per ka-
naal, in totaal dus 2100 W.

De NL 4530 is uitgerust met een fotokoppeling
voor een volkomen veilige scheiding van het
lichtnet, en met drie triacs. De ontstoring over-
treft ruimschoots de eisen gesteld door de IEC,
VDE en CISPR.

Ingebouwde netvoeding met nettransformator
en zekering. Netspanning: alleen 220 V wissel-
spanning.

PXE element
8222 293 18281

Piézoxyde, kortweg PXE genaamd, is de ver-
zamelnaam voor een groep keramische (dat wil
zeggen gebakken) materialen met cen kristal-
structuur die, evenals bij voorbeeld het natuur-
lijke kristal kwarts, piézo-elektrische eigen-
schappen hebben. Als een plaatje van dit mate-
riaal als gevolg van trekken. buigen of drukken
een vormverandering ondergaat, ontstaat tus-
sen de twee tegenover elkaar gelegen viakken
een tamelijk hoge elektrische spanning. Het
verschijnsel is omkeerbaar: als tussen de twee
vlakken een elekirische spanning wordt aange-
legd, zal het plaatje een vormverandering on-

dergaan. Legt men een wisselspanning aan dan
zal het plaatje in trilling komen en geluid uit-
stralen. Dit is het sterkst bij gebruik van een
wisselspanning met een frequentie die gelijk is
aan de resonantiefrequentie van het plaatje.
Het element 8222 293 18281 bestaat uit een
kunststof huisje dat eenvoudig gemonteerd kan
worden en waarin een PXE plaatje is aange-
bracht met een resonantiefrequentie van ca 36
kHz (onhoorbaar geluid). Ideaal voor het maken
van ultrasonore besturingssysteem- en alarm-
schakelingen. In het boekje ,,Alarmschakelin-
gen voor zelfbouw’” zijn vele schakelingen voor
zenders en ontvangers uitgerust met dit element
aangegeven.

Technische gegevens:
Resonantiefrequentie : ca 36 kHz
Afmetingen : grootste diameter
32 mm, hoogte 15mm
(zonder aansluitpennen)
Inbouwopening : diameter 25 mm
Montage : inklik montage of lijmen

Elektreetmicrofoon element
LBC 1055/00

Een elektreetmicrofoon is in feite een condensa-
tormicrofoon met een membraan van gemetalli-
seerde kunststof, waarop een elektrische lading
is aangebracht die jaren behouden blijft. Een
extra polarisatiespanning is hier dus niet nodig.
De bij het element ingebouwde FET-voorver-
sterker moel echter gevoed worden met een
spanning van bij voorbeeld 9 V. Het stroomver-
bruik is zeer gering. zodat zelfs een kleine bat-
terij een lange levensduur heeft.

Dit element is ideaal voor het zelf maken van
een kwalitatief uitstekende microfoon. die bij

voorbeeld kan worden ingebouwd in een meng-
paneel of in een oude microfoonbehuizing, dan
wel in een zelf te maken omhulsel. Het element
is in rubbet opgehangen, zodat het gemakkelijk
trillingvrij is te monteren.

Geschikt voor o.a. microfoonvoorversterkers
R 6905 en NL 7303,

Technische gegevens:
Voedingsspanning
Stroomverbruik
Frequentiegebied (—3dB)  : 100-17000 Hz
Ingangsimpedantieversterker : minstens 2000 (
Afmetingen: 18.6 x 18,6 x 14,6 mm (excl. aan-
sluitpennen)

Aansluitingen: zie afbeelding.
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