Onderdelenpakket
IC-stereodecoder

NL 1303

Deze IC-stereodecoder maakt het mogelijk om het laagfrequente uitgangs-
signaal van een FM-afstemeenheid, die op een stereo-uitzending is afge-
stemd, te decoderen tot een stereo signaal (twee verschillende signalen)
die samen het stereo-effect bevatten. Bij ontvangst van een mono-uitzen-
ding zullen dan de twee uitgangen van de decoder hetzelfde mono-signaal
afgeven. Zonder decoder is,ongeacht of op een mono- of stereo-uitzending
is afgestemd, steeds slechts één mono-signaal beschikbaar.

Bij ontvangst van stereo schakelt de decoder tevens een lampje of LED
(lichtgevende diode) in. Deze decoder is uitgevoerd met stekerpennen
aan één zijde, die passen in het bijgeleverde contactblokje (,,print-
connector”). Dit maakt het mogelijk om de decoder direct op de montage-
plaat van een afstemeenheid te monteren, indien deze daarvoor is ont-
worpen (b.v. NL 1380). Voor andere gevallen wordt een verloop-montage-
plaatje bijgeleverd, waarin het contactblokje past en dat op de conventi-
onele wijze in de bedrading kan worden opgenomen.

PHILIPS

NL 1303-1



HET SCHEMA

Afbeelding 1 laat zien dat de decoder
voornamelijk bestaat uit een geintegreerde
schakeling (IC); de overige onderdelen
zZijn, hoewel ze niet gemist kunnen worden,
van secundair belang. De aansluitpennen
zijn links aangegeven; ze zijn genummerd
volgens de volgorde van de pennen op de
montageplaat, zie afb. 2.

Het inkomende signaal bereikt, via pen 4
en C9, aansluiting 11 van de IC.

De plus van de voedingsspanning (pen 2)
is al of niet via weerstanden op ver-
schillende punten van de IC aangesloten.
De condensator C14 (rechtsonder) zorgt
voor ontkoppeling van de voedingsspan-
ning. Tussen pen 1 en de plus (pen 2) kan
de bijgeleverde lichtgevende diode (LED)
aangesloten worden.

Op pen 3 wordt, bij sommige afstemeen-
heden, een spanning toegevoerd die af-
hankelijk is van de grootte van het signaal
dat in de afstemeenheid na detectie be-
schikbaar is. Hierdoor schakelt de decoder
pas op stereo over indien het signaal zo
groot is dat goede stereoweergave kan
worden verwacht.

Het laagfrequente uitgangssignaal is be-
schikbaar aan de pennen 7-8 (linkerkanaal)
en 9-10 (rechterkanaal). De pennen 5-6
dienen voor het aansluiten van massa (de
min).

ONDERDELENLIJST

Montageplaatje met gedrukte bedrading
Strip met tien stekerpennen
Contactblokje 10-polig

Verloopplaatje (4503PC)

Houder voor IC

Soldeerogen

Geintegreerde schakeling (IC): TDA 1005
LED

LED-bevestigingsmateriaal

Weerstanden:

R1 :100 Kk - instelpotentiometer,
100 K

R2 : 22 kQ - rood, rood, oranje

R3 : 22 kQ - rood, rood, oranje

R4 : 470 Q - geel, violet, bruin

R5 : 100 kR - bruin, zwart, geel

R6 : 220 kQ - instelpotentiometer,
220 K
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R7 : 1 Kk - bruin, zwart, rood

R8 : 18 kR - bruin, grijs, oranje

R9 : 47 kQ - instelpotentiometer, 4K7
R10 : 2,2 kQ - instelpotentiometer, 2K2
R11 : 22 k® - rood, rood, rood

1 kQ = 1.000 Q

Condensatoren:

C1 :100 nF - bruin, zwart, geel

C2 : 33 nF - oranje, oranje, oranje
C3 i 10 uF

c4 ¢+ 10 wF

C5 : 10 nF - bruin, zwart, oranje
Cé6 : 10 nF - bruin, zwart, oranje

C7 :100 nF - bruin, zwart, geel
CcB ¢ - 47 pF

28 ¢ 22 §F
C10 : 47 pF
e11.:.10 . gF
Cl2 : 047uF
C13 : 560 pF - 560 p
C14 : 150 pF

1 nF = 1.000 pF
1. jF = 1.000 hF

TECHNISCHE GEGEVENS NL 1303

Type : Phase Locked Loop
decoder
Voedingsspanning :12315V
Stroomverbruik
inclusief LED :43 mA (12 V),
50 mA (15 V)

Ingangsimpedantie :50 kQ
Uitgangsimpedantie :6,8 kQ
Ingangsimpedantie

versterker : minstens 50 kQ

Versterking oo B [ il

Ingangsspanning : min. 80 mV,
max. 150 mV
(15 kHz zwaai)

Vervorming :0,2%

Kanaalscheiding :40dB (1 kHz)
Onderdrukking 19 kHz: > 35 dB
Onderdrukking 38 kHz: > 40 dB
Aansluitingen : 10 stekerpennen

pen 1 s LED
2 : plus
3 : stereoschakelpunt
4 :ingang
5-6 : massa/min
7-8 : uitgang links
9-10 : uitgang rechts



REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

e Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt!

e Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.

o Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

e Goed solderen gaat snel! Breng hars-
kernsoldeer en hete stift samen tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvioeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.

e Het is beslist uitgesloten met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af.

e De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,,soldeer-schoon”. Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab dat dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING
e U herkent de onderdelen of door de op-
gedrukte letters en cijfers of door een kleur-
code of door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v. hebben aan één kant
een ,,ril” in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het aflezen va de kleur-
code moet de gouden of zilveren band
rechts zitten.

¢ Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangeeft.

e Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

o Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.
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DE MONTAGE

1

10.

Lees eerst de algemene soldeer- en
montage-aanwijzingen goed door en
volg ze stipt op.

Breng dan eerst aan de onderdelen-
zijde van de montageplaat tien steker-
pennen aan, zie afb. 2. Deze pennen
zijn gevat in een plastic stripje, dat
pas na de montage verwijderd dient
te worden. Druk alle bevestigingsnok-
jes, twee aan elke stekerpen, in de
gaatjes en soldeer ze aan de ver-
schillende kopersporen vast. Zorg er
voor dat ze goed tegen de montage-
plaat aan liggen, zie afb. 3a.

Verwijder het plastic stripje en contro-
leer of de reeks stekerpennen goed in
het bijgeleverde contactblokje (,,print-
connector’”) past, zie afb. 3a.

Monteer in het midden van de montage-
plaat de IC-houder. Deze houder heeft
geen voorkeurstand, maar zorg dat alle
pennen zover mogelijk door de gaatjes
steken en soldeer ze dan zorgvuldig
aan de kopersporen vast. Gebruik een
soldeerbout met een dunne punt.
Monteer alle ,,gewone” weerstanden:
R2, R3, R4, R5, R7, R8 en R11. Leg ze
tegen de montageplaat aan en let op
de kleurcodering.

Breng de condensatoren C1, C2, C5,
C6, C7 en C13 aan. Condensator C13
is voorzien van een opdruk, alle andere
van een kleurcodering, zie de onder-
delenlijst.

Let bij de elektrolytische condensato-
ren C3, C4, C8 en C9, die liggend ge-
monteerd worden, op de plaats van de
insnoering in het huis. Monteer ze
precies als afb. 2 aangeeft.

Zorg ook bij de elektrolytische conden-
satoren C10, C11, C12 en C14, die
rechtop gemonteerd worden, op de
juiste stand. Let op de aansluitdraad
aan de buitenzijde (de min-aansluiting).
Monteer de vier instelpotentiometers
R1, R6, R9 en R10. Zorg voor de juiste
potentiometer op de juiste plaats.
Druk de IC voorzichtig in de houder,
de uitsparing, tussen de aansluitpen-
nen 1-16, dient nabij C5 te komen, zie
afb. 2. Indien de IC verwijderd moet
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7301- U
7313-U 7£ ‘o
7313- L @ 30
7301- 1

7301- R18 /R 20
7313-R18/R 31

+15V

Afb.

worden kan dit het best worden ge-
daan met behulp van een dunne
schroevedraaier die voorzichtig tussen
IC en IC-houder wordt gestoken.
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DE VOEDINGSSPANNING

De voedingsspanning dient 12 & 15 V te
bedragen. Bij 15 V is het stroomverbruik,
inclusief LED, ca. 50 mA en bij 12 V ca.
43 mA. Gebruik bij voorkeur een gestabili-
seerde voedingseenheid of minstens een
voedingsbron met redelijk stabiele span-
ning, b.v. een batterij van voldoende capa-
citeit. In vele gevallen kan de voedings-
spanning voor de afstemeenheid ook voor
de decoder worden gebruikt. Sluit de plus
van de decoder (pen 2) dan aan op het
plus aansiuitpunt van de voedingseenheid.
De verbinding tussen de min van de deco-
der (pen 5-6) en de min van de afstem-
eenheid/voeding, komt in dat geval tot
stand via de metalen afschermplaat of me-
talen kastbodem, waarop zowel de deco-
der als de afstemeenheid moeten worden
bevestigd. Zorg er dus voor dat de massa
(de min) van zowel de decoder als van de
afstemeenheid met die plaat of bodem zijn
verbonden. Bij deze decoder dient dit
plaats te vinden via het bevestigingsboutje
(en natuurlijk een metalen afstandsbusje)
nabij punt 10 (zie afb. 3b).

DE AFSTEMEENHEID

De afstemeenheid waarop deze decoder
wordt aangesloten dient hiervoor geschikt
te zijn. In principe behoeft bij een FM-
eenheid die voor mono is ingericht alleen
het detectorcircuit aangepast te worden
(de dé-emphasis).

Dikwijls zijn echter nog enkele andere
aanpassingen gewenst, die eveneens in de
handleiding van de afstemeenheid zijn be-
schreven. In de handieidingen van de af-
stemeenheden NL 7301F en NL 7313 zijn
deze echter nog gebaseerd op de stereo-
decoder R6823.

Indien de decoder NL 1303 bij één van
deze twee afstemeenheden wordt gebruikt,
dienen in plaats daarvan de volgende wij-
zigingen aangebracht te worden.

In afstemeenheid NL 7301F: Verwijder C25,
verwijder TR3, wijzig R20 in 6,8 kQ. Het
knooppunt R19/R20 (,,b-TR3”) moet met
punt 3 van de decoder worden verbonden,
zie onder ,stereoschakelpunt”.
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In afstemeenheid NL 7313: Verwijder C16,
verwijder TR2, wijzig R18 in 100 Q, wijzig
R28 in 3,9 k. Het knooppunt R18/R31
(,,b-TR2") moet met punt 3 van de decoder
worden verbonden, zie onder ,stereo-
schakelpunt”.

DE INGANG

De ingang van de decoder (pen 4) dient
aangesloten te worden op de If-uitgang
van een FM-afstemeenheid. Het is wel
noodzakelijk om te zorgen dat in ieder
geval het detectorcircuit van de afstem-
eenheid berekend is op stereo, zie hier-
voor onder ,de afstemeenheid”. Gebruik
tussen de uitgang van de afstemeenheid,
meestal met ,U” gemerkt, en de ingang
van de decoder (pen 4) afgeschermd snoer,
waarvan de afscherming enerzijds wordt
aangesloten op een massapunt nabij ,,U".
De afscherming dient aan de zijde van de
decoder te worden afgeknipt. Alleen bij
een afstand van enkele centimeters tussen
in- en uitgang mag gewoon (niet afge-
schermd) snoer worden gebruikt. Verbindt
dan ,,U"” van de afstemeenheid met behulp
van een gewoon snoertje met punt 4 van
de decoder. Maak in dit geval ook geen
verbinding tussen het massa-punt nabij
»U"” en de punten 4-5 van de decoder.

DE UITGANGEN

De twee uitgangssignalen zijn onder meer
beschikbaar aan respektievelijk de pennen
8 (linkersignaal) en 10 (rechtersignaal). Ge-
bruik tussen deze punten en de ingangen
van de versterker afgeschermd snoer waar-
van de afschermingen worden gesoldeerd
aan punten die corresponderen met de
pennen 5-6. Bij gebruik van een DIN
stekerverbinding tussen decoder en ver-
sterker dient de stekerbusplaat aangeslo-
ten te worden volgens afb. 3c. Rechts komt
dus aan lip 5 en links aan lip 3, terwijl de
afschermingen aan lip 2 komen,

De ingangsimpedantie van de versterker
dient minstens 50 kQ te bedragen en de
gevoeligheid ca. 250 mV voor vol vermo-
gen.



STEREOSCHAKELPUNT

Bij een voldoende sterk stereosignaal van-
uit de afstemeenheid zal de decoder auto-
matisch op stereo overschakelen.

Dit schakelpunt kan bij sommige afstem-
eenheden worden beinvioed met een ge-
lijkspanning die afhankelijk is van de
grootte van het signaal (van de ,,sterkte”
van een zender). Bij de afstemeenheden
NL 7301F en NL 7313 dient daarom een
extra verbinding gemaakt te worden tus-
sen de afstemeenheid en pen 3 van de
decoder. In de afstemeenheid NL 7301F is
dat het knooppunt R19/R20 en in de af-
stemeenheid NL 7313 het knooppunt R18/
R31, zie ook onder ,de afstemeenheid”.
Bij deze twee eenheden dient dan ook de
instelpotentiometer R1 afgeregeld te wor-
den, zie onder A6a van de afregel-aan-
wijzingen. Indien voor dit doel geen gelijk-
spanning van een afstemeenheid kan wor-
den betrokken dient R1 op minimum gezet
te worden (A6b afregelaanwijzingen).

STEREO-INDICATIE

Indien een stereo-uitzending wordt ont-
vangen en de decoder op stereo is over-
geschakeld, is tussen pen 1 en de plus
een spanning beschikbaar waarop een
lichtgevend diode (LED) kan worden aan-
gesloten. Deze LED kan ,ergens” in de
frontplaat van het apparaat worden ge-
monteerd volgens afb. 4. Steek vanaf de
voorzijde van het front het busje b in een
rond gat van 6,5 mm en breng vanaf de
andere zijde de LED in het busje.

Zorg er daarbij voor dat de rand aan de
LED in een uitsparing in het busje klikt.
Schuif tenslotte ring r over het busje tot-
dat dit vast zit in de frontplaat.

Sluit de LED met behulp van twee soepele
snoertjes aan op de punten 1 en 2 van de
decoder, indien het verloopplaatje wordt
gebruikt, afb. 3b. Zorg dat het snoertje
vanaf 2 met de anode van de LED, dat is
de langste aansluitdraad, wordt verbonden.

AANSLUITINGEN

De tien stekerpennen in de montageplaat,
afb. 2, passen in het bijgeleverde contact-
blokje (,,printconnector”) dat, bij afstem-
eenheden die daarvoor zijn ingericht,
rechtstreeks op de montageplaat van die
afstemeenheid aangebracht kan worden
(b.v. NL 1380). De verbindingen komen dan
tot stand door het insteken van de pennen
in het contactblokje.

De afstemeenheden NL 7301F en NL 7313
zijn hiervoor niet ingericht, maar de aan-
sluitingen kunnen dan tot stand komen
met behulp van het eveneens bijgeleverde
verloop-montageplaatje (4503PC). Monteer
het contactblokje volgens afb. 3a op het
verloopplaatje, let op de stand; bij juiste
montage bevindt het contactblokje zich in
het midden.

Voorzie de gaatjes die in afb. 3b ,,dicht”
getekend zijn van soldeerogen.

Druk het puntige gedeelte goed in het
gaatje zodat het aan de andere zijde
duidelijk uitsteekt en soldeer het dan aan
het koper vast.

Monteer het verloopplaatje direct naast de
korte zijde van de montageplaat van de
afstemeenheden NL 7301F of NL 7313. Dat
is in afb. 2 van de betreffende handleiding
rechts van de montageplaat. Zorg dat de
»koper”-zijde van de decoder naar de af-
stemeenheid is gericht. Gebruik minstens
een metalen plaat onder de combinatie
afstemeenheid/decoder. De elektrische ver-
bindingen tussen de soldeerogen op het
verloopplaatje, de afstemeenheid en de
uitgangen kunnen worden gemaakt aan de
hand van afb. 3b. Zie verder ook de aan-
wijzingen in de hoofdstukjes ,,de ingang”,
»de uitgangen”, ,,stereo-indicatie”, ,,stereo-
schakelpunt” en ,,de voedingsspanning”.
De verbinding met de massa/min van de
afstemeenheid/voedingseenheid dient bij
de decoder alleen tot stand te komen via
het bevestigingsboutje boven punt 10 (afb.
3b); zie ook onder ,,de voedingsspanning”.
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AFREGELAANWIJZINGEN

Voor een optimale werking dient ook deze
decoder afgeregeld te worden. Dit kan
echter geheel zonder meetinstrumenten ge-
daan worden, hoewel het gemakkelijk is
om over een FM-meetzender en een fre-
quentieteller te beschikken.

Sluit de decoder volgens voorschrift aan
op de afstemeenheid en zorg voor een
goede FM-antenne.

Al

A2
A3

A4

A5

Ab6a

A6b

A7

A8

Draai het beweegbare contact van R1
naar de min, zie afb. 5

Draai R6 op maximum, zie afb. 5
Schakel de combinatie afstemeenheid/
decoder in

Regel R9 af op 76 kHz wanneer een
frequentieteller beschikbaar is. (Ver-
bind punt 4 tijdelijk met massa.) Sluit
deze teller via een condensator van
10 pF aan op het knooppunt R8/C13
(punt 7 van de IC). Verwijder daarna
de doorverbinding tussen punt 4 en
massa weer. Zet RO in de midden-
stand wanneer geen frequentieteller
beschikbaar is.

Voer een stereosignaal toe aan de
antenne-aansluiting van de afstem-
eenheid of stem af op een goed door-
komende stereo-uitzending

Regel bij gebruik van de afstemeen-
heden NL 7313 en NL 7301F en ande-
re afstemeenheden waar dit in de
handleiding van de betreffende af-
stemeenheid is voorgeschreven R1 zo
af dat de LED net aangaat

Bij sommige afstemeenheden volgt uit
de betreffende handleiding dat geen
signaal beschikbaar is voor punt 3
van de decoder. Laat in dat geval R1
in de stand die in A1 is aangegeven.
Regel vervolgens R6 zo dat de LED
nog juist aanblijft. Indien bij het ver-
draaien van R6 geen schakelpunt
merkbaar is (de LED gaat dan niet uit)
kan R6 in de middenstand worden
gezet

Met instelpotentiometer R10 kan de
kanaalscheiding worden ingesteld. Bij
gebruik van een meetzender wordt
één kanaal gemoduleerd en R10 zo
ingesteld dat de uitgangsspanning van
het andere kanaal minimaal is.
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Zonder meetzender moet worden ge-
wacht op een stereotestuitzending
waarin ook het uitsturen van één ka-
naal voorkomt. Regel R10 dan zo af
dat de uitgangsspanning van het an-
dere kanaal minimaal is. Dit is bij
aangesloten versterker met luidspre-
kers goed op het gehoor waarneem-
baar.

Auteursrechten voorbehouden.



