Onderdelé. .pakket gestabiliseerde
voedingseenheid voor diode-afstemming

NL 2720

De spanning die nodig is voor het sturen van de afstemdioden in afstem-
eenheden met diode-afstemming is veelal een andere dan de voedings-
spanning zelf.

Zolang de afstemspanning lager is dan de voedingsspanning kan deze daaruit
nog worden afgeleid maar het wordt moeilijker indien de afstemspanning
hoger moet zijn om het gehele afstemgebied te verkrijgen. Deze voedings-
eenheid met multi-stabilisator levert een voedingsspanning instelbaar tussen
11en 16V (waarin dus de meest voorkomende voedingsspanningenvan 12Ven
15 V) en onafhankelijk daarvan een vaste spanning van 30 V, wat ruim vol-
doende is om het maximale frequentiegebied te bestrijken van o.m. de bekende
hf-FM-units FD 1A en FD 11.

Bovendien is de schakeling, voornamelijk ondergebracht in één speciale IC,
nog voorzien van speciale voorzieningen om op eenvoudige wijze een zoek-
afstemming (search-control) met de eenheid NL 1308 te realiseren.
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HET SCHEMA

In afb. 1 is het schema van deze voedingseen-
heid aangegeven. Links in het schema de
hoofdmontageplaat waarop de transformator
S 1-S 4, de gelijkrichtcel D 1, condensator C 1
en de afviakcondensatoren C 2en C 3zijn aan-
gebracht. Deze schakeling levert op punt7 een
ongestabiliseerde gelijkspanning van ca 45 V
(t.o.v. massa, 1 en 14) en op punt 6 een even-
eens ongestabiliseerde spanning van ca 22 V
t.0.v. massa. In het contactblokje, dat rechts in
het gedeelte 2720 PC als een rechthoek is ge-
tekend, wordt de insteekmontageplaat 2702
PC gestoken waarop voornamelijk de speciale
geintegreerde schakeling IC, een vermogens-
transistor TR ende zenerdiode D 2wordenaan-
gebracht. De spanning van ca 22V wordt vanaf
punt6, viaR 1, aan transistor TR toegevoerd die
gestuurd wordt door één van de schakelingen
in de IC, in samenwerking met de uitwendig
aangebrachte zenerdiode D 2.

Het resultaat is een zeer effectief gestabili-
seerde spanning op punt 2 die door middel van
de instelpotentiometer R 9 kan worden inge-
steld tussen 11en 16 V.

De gelijkspanning van 45 V wordt vanaf punt 7,
via R 5, toegevoerd aan punt 13 van de IC. Een
ander schakelingsgedeelte in de IC stabiliseert
deze spanning op 30 V die beschikbaar komt
aan punt 12. De punten 8 en 9 zijn bestemd als
ingang voor de regelspanning van de AFC
(automatische frequentie correctie) afkomstig
van een afstemeenheid die is voorzien van de
IC TCA 420, zoals b.v. de afstemeenheid
NL 1320. Door deze regelspanning wordt de
uitgang (12) bijgeregeld indien een, met de
hand of via een automatische afstemming in-
gestelde, zender op een of andere wijze ,,uitde
afstemming” dreigt te lopen. De uitgangen 3,4,
10 en 13 zijn alleen nodig in combinatie met
zoekafstemmingseenheid NL 1308, onder
meer om te bereiken dat de afstemming juistop
een zender stopt respectievelijk op elke zender

stopt. De uitgang Ro (punt 11) maakt hetmoge- .

lijk om t.z.t. een ruisonderdrukker te bedienen
zodat ruis- en andere orlgewenste afstemge-
luiden worden onderdrukt.

ONDERDELENLIST

Montageplaat met gedrukte bedrading
2720 PC
Transformator
Gelijkrichtcel D 1

:S1-84
:BY 164
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Condensatoren:

C1: 10nF -bruin, zwart, oranje
C2:1000 uF

C3:2200 uF

1 nF = 1000 pF

1 uF = 1000 nF

Netsnoer met steker
Snoerklem

-Zekeringklemmen (2x)

Zekering 50 mA, vertraagd
Contactblokje 14-polig
Keramische afstandsbusjes (2x)
Soldeerogen
Bevestigingsmateriaal
Montagesnoer, div. kleuren

Montageplaat met gedrukte bedrading
2702 PC

Geintegreerde schakeling IC  : TCA 750

Transistor TR : BD 437
Diode D2 :BZvV 38
Weerstanden:

R1 : 10 ()-draadgewonden, 10R
R2 : 33 k- oranje, oranje, rood
R3 :470 () - geel, violet, bruin

R4 : 1,5 k- bruin, groen, rood
R5 :220 - rood, rood, bruin

R6 :100 kf)- bruin, zwart, geel
R7 :100 kf}- bruin, zwart, geel
R8 : 6,8 kil- blauw, grijs, rood
R9 : 4,7 k- instelpotentiometer
R10 : 6,8 k(- blauw, grijs, rood
R11 : 10 k(- bruin, zwart, oranje
R12 : 27 k{l-rood,violet, rood
R13 : 15 k(- bruin, groen, oranje
R14 : 12 k() - bruin, rood, oranje
R15 : 10 k(- bruin, zwart, oranje
1 k) = 1000 ()

Condensatoren:

C4 150 uF

C5 :220 pF-n22
Cé6 : 47 p.F

C7: 2100 uF

1 nF = 1000 pF

1 uF = 1000 nF
Koelplaat voor TR
IC-houder

Strip'met 14 stekerpennen
Keramische afstandsbusjes (2x)
Bevestigingsmateriaal



DE MONTAGE

o

Lees eerst de algemene soldeer- en mon-
tage-aanwijzigingen goed door en volg ze
stipt op.

. Begin de montage met hetaanbrengen van

soldeerogen in de gaatjes gemerkt 1 toten
met 14; rechts langs de rand van montage-
plaat 2720, zie afb. 2a. Druk de soldeerogen
vanaf de ONDERDELENZIJDE door de
gaatjes, zodat ze aan de koperzijde duide-
lijk uitsteken, en soldeer ze goed vast aan
het koper.

. Breng het 14-polige contactblokje aan in

de montageplaat links van de soldeerogen.

- De pennen aan dit blokje dienen links te

komen volgens afb. 2a. Zorg dat het blokje
goed tegen de montageplaat aan ligt.

. Bijde condensator C 1 isdewaarde meteen

kleurcodering aangegeven, zie de onder-

_delenlijst.
. De gelijkrichtcel D 1 wordt rechtop gemon-

teerd. Gebruik om de twee buitenste aan-
sluitdraden een keramisch afstandsbusije.
Let op de plaats van de afgeschuinde kant
(de pluszijde) die naar boven moet zijn ge-
richt volgens afb. 2a.

. Steek de bevestigingslipjes van de zeke-

ringklemmen door de gaatjes en let erop
dat het lipje van de klemmen aan de buiten-
zijde komt zodat de zekering ertussen ge-
plaatst kan worden. Vouw de bevestigings-
lipjes aan de onderzijde naar elkaar toe al-
vorens ze te solderen.

. Breng de zekering (Z) aan in de twee zeke-

ringklemmen. Gebruik altijd een vertraag-
de zekering van de juiste waarde; zie de
onderdelenlijst.

Monteer de transformator op de montage-
plaat met gedrukte bedrading met behulp
van vier boutjes M 3 x 10, sluitringen en
moeren. Gebruik zowel tussen boutkop en
transformator als tussen de moer en de
montageplaat een sluitring. Leterop datde
zijde waar een isolatie om de wikkeling is
aangebracht (dit is ook de zijde met het
codenummer) naar rechts is gericht vol-
gens afb. 2a.

. Breng, met behulp van een kort stukje

blank montagedraad, een doorverbinding
aan tussen de lippen 2 en 3 van de transfor-
mator indien deze eenheid op een wissel-
spanning van 220 V wordt aangesloten. Bij
110 V ~ dient deze doorverbinding achter-
wege te blijven. In de plaats daarvan dient

10.

3§ i

12,

13.

14.

15.

16.

dan echter lip 1 van de transformator te
worden verbonden met lip 3 en lip 2 met
lip 4.

Soldeer een stukje grijs montagesnoer van
5 cm in het gaatje gemerkt met 1 (links van
de onderste zekeringklem). Het uiteinde
van dit snoertje moet aan lip 1 van de trans-
formator worden gesoldeerd.

Soldeer een stukje grijs montagesnoer van
5 cm in het gaatje gemerkt met 4 (links van
de bovenste zekeringkiem). Het uiteinde
van dit snoertje moet aan lip 4 van de trans-
formator worden gesoldeerd.

Soldeer een stukje zwart montagesnoer
van 8 cmin hetgaatje gemerkt met5 (tussen
C1enC3),eenstukjezwartsnoervan12cm
in 9 (tussen C 1 en C 3) en een stukje rood
snoer van 10cm in 6 (tussen C- 1 en C 3).
Soldeer het uiteinde van het zwarte snoer-
tje vanaf 5 aan lip 5 van de transformator en
het uiteinde van het zwarte snoertje vanaf 9
aan lip 9 van de transformator.

Het uiteinde van het rode snoertje vanaf 6
dient tesamen met een tweede rode snoer-
tje van 6 cmaanlip 6 vandetransformatorte
worden gesoldeerd. Het uiteinde van dit
laatste snoertje moet aan lip 7 van de trans-
formator worden gesoldeerd.

Buig de langste aansluitdraad van de
grote elektrolytische condensatoren C 2
en C 3 langs het huis naar beneden en
steek vervolgens de aansluitdraden door
de gaatjes in de montageplaat. Let erop
dat twee verschillende waarden zijn toe-
gepast; verwissel ze niet. Zorg dat de
draad aan de buitenzijde (de min-aanslui-
ting) komt zoals aangegeven in afb. 2a. Bij
juiste montage zal de insnoering in het
condensatorhuis (de plus-zijde) zich
dicht bij de montageplaat bevinden.

Zet het netsnoer vast aan de montage-
plaat met behulp van de bijgeleverde
snoerklem, boutjes M 3x10, sluitringen en
moeren. Gebruik tussen boutkop en
snoerklem en tussen moer en montage-
plaat een sluitring.

Opmerking: Bij gebruik van een netscha-
kelaar in de netleiding naar de voedings-
eenheid wordt het netsnoer niet recht-
streeks op deze voedingseenheid maar op
de netschakelaar aangesloten. Gebruik
dan stukjes montagesnoer tussen de pun-
ten waaraan volgens afb. 2a het netsnoer
wordt gesoldeerd (~) en de andere lippen
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van de netschakelaar (dubbelpolig aan/
uit). De snoerklem kan dan worden ge-
bruikt om het netsnoer veilig door. kast,
freem of chassis te voeren. Deze klem
dientdandooreengatvanca13x10mmte
steken en direct achter dit gat te worden
vastgezet b.v. aan de kastbodem.

17. Ga verder met montageplaat met gedruk-
te bedrading 2702 PC. Breng eerst, aan
de ONDERDELENZIJDE van de montage-
plaat, 14 stekerpennen aan (onder in afb.
2b). Deze pennen zijn gevat in een plastic
stripje, dat pas na de montage verwijderd
dient te worden. Druk alle bevestigings-
nokjes, twee aan elke stekerpen, in de
gaatjes en soldeer ze goed vast aan de ver-
schillende kopersporen. Zorg ervoor dat
ze goed tegen de montageplaat aan
liggen.

18. Breng dan met behulp van een stukje
blank montagedraad een doorverbinding
aan tussen de twee gaatjes links van C 6
(rechts in afb. 2b).

19. Monteer vervolgens alle weerstanden,
behalve R 1 en R 9; deze worden later ge-
monteerd. De onderdelenlijst geeft de
waarde en de kleurcodering aan.

20. De gemerkte zijde van de zenerdiode D 2
(de katode) moet naar rechts zijn gericht
(volgens afb. 2b).

21. Monteer de houder voor de IC op de aan-
gegeven plaats. Deze houder heeft geen
voorkeurstand maar pas er bij het solde-
ren op dat geen kortsluiting ontstaat tus-
sen de verschillende pennen of tussen ko-
persporen. Gebruik een soldeerbout met
een dunne stift.

22. Monteer de condensator C 5, die van een
waarde-aanduiding is voorzien, boven de
houder voor de IC.

23. De weerstand R 1 wordt op enige afstand
van de montageplaat gemonteerd met be-
hulpvantwee keramische afstandsbusjes.
Buig eerst de twee aansluitdraden haaks
om, schuif dan om elke aansluitdraad een
keramisch buisje en steek ze door de gaat-
jes in de montageplaat. Zorg dat de buis-
jes, ook na het solderen, goed rechtop
staan.

24. Let bij de elektrolytische condensatoren
C 4, C 6 en C 7 op de insnoering in het
condensatorhuis (de pluszijde); Monteer
ze precies zoals afb. 2b aangeeft en ver-
wissel ze niet.

4-NL 2720

25. De instelpotentior(h . R 9 wordt rechtop
gemonteerd met het beweegbare contact
naar boven gericht (volgens afb. 2b).

26. Druk voorzichtig de IC in de houder. Zorg

er daarbij voor dat de uitsparing in de IC
nabij R 9 komt; zie pijl in afb. 2b.
Indien de IC nog eens verwijderd moet
worden kan dit het best worden gedaan
met behulp van een dunne schroeve-
draaier die voorzichtig tussen IC en IC-
houder wordt gestoken.

27. Buig de drie aansluitdraden van TR op ca
3 mm afstand van het huis haaks om, zo-
danig dat na montage het ,metaalviak”
van de transistor op de koelplaat rust.
Steek de aansluitdraden dan door het
,ovale” gat in de koelplaat en zet het ge-
heel aan de montageplaat vast metbehulp
van een boutje M 3x10, met een sluitring
onder de kop, en een moer. Gebruik aan
de onderzijde een papieren ringetje tus-
sen moer en montageplaat. Zorg ervoor
dat de aansluitdraden van TR geen kort-
sluiting kunnen maken met het metaal van
de koelplaat.

28. Steek tenslotte de pennen aan montage-
plaat 2702 PC in het contactblokje op
2720 PC. De koperzijde van montageplaat
2702 PC moet naar de transformator zijn
gericht.

WAARSCHUWING:

ZODRA DE STEKER VAN DE VOEDINGS-
EENHEID IN EEN ,,STOPCONTACT” IS GE-
STOKEN KOMEN OP VERSCHILLENDE
PUNTEN VAN DE MONTAGEPLAAT, DE
TRANSFORMATOR, DE ZEKERINGKLEM-
MEN ENZ. HOGE SPANNINGEN VOOR DIE
BiJ AANRAKING LEVENSGEVAARLIJK
KUNNEN ZIJN. -
Neem daarom het zekere voor het onzekere
en raak geen metalen delen aan indien de net-
spanning is aangesloten.

DE UITGANGEN

Tussen de punten 2 en massa (1 en 14) iseen
instelbare voedingsspanning beschikbaar
voor de afstemeenheden en voor afstemscha-
kelingen zoals de aanraakschakelaar (touch
control) NL 1319 en de zoekafstemming
(search control) NL 1308.
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A\
Deze spanning kan ( instelpotentiometer
R 9 worden ingesteld tussenca 11en 16 V.
De twee afstemschakelingen NL 1319 en
NL 1308 zijn evenals de bijpassende afstem-
eenheid NL 1320 en decoder NL 1303 inge-
richt voor een voedingsspanning van 12 V.
De maximaal af te nemen stroom bedraagt
200 mA wat voldoende is voor maximaal
NL 1308 + NL 1319 (incl. lampjes) + NL 1320
met decoder NL 1303. .
Tussen de punten 12en massa(1en 14)iseen
spanning van 30 V beschikbaar (5 mA max.)
voor het afstemmen met afstemdioden.
In sommige gevallen zal deze spanning via
een weerstand worden aangesloten op de af-
stempotentiometer. Met behulp van deze
weerstand en een tweede weerstand tussen
de afstempotentiometer en massa kan het
gewenste spanningsgebied worden verkre-
gen dat voor een bepaalde afstemeenheid
nodig is.
Het maximale frequentiebereik van 87-108
MHz kan bij de afstemeenheid NL 1320 wor-
den bestreken meteenspanning tussenca3,8
en 28 V. Punt 3 van de afstempotentiometer
R 2 (uit NL 1320) wordt dan via een weerstand
van ca 6800 ohm of een instelpotentiometer
van 10.000 ohm aangesloten op punt 12 van
deze voedingseenheid NL 2720 (voor het
terugregelen van 30 naar 28 V). De ,onder-
spanning’’ van 3,8 V kan worden ingesteld
met instelpotentiometer R 3 die reeds op de
montageplaat van de eenheid NL 1320 aan-
wezig is.
De andere uit-en ingangen 3,4,8,9,10,11en
13 worden o.m. toegepast bij de zoekafstem-
ming NL 1308.
Alle aansluitgegevens betreffende deze pun-
ten zijn daarom in de betreffende handleiding
aangegeven.

COMBINATIE NL 2720/NL 1320

Bij een combinatie van deze voedingseen-

heid met de HiFi-FM-afstemeenheid NL 1320

dienen in deze laatste enkele aanpassingen

te worden verricht en de volgende verbindin-
gen te worden aangebracht:

a. Verwijder, in de NL 1320, de weerstanden
R22enR23.

b. Breng, met behulp van een stukje blank
montagedraad, een doorverbinding aan
tussen de punten 9 en 10 (linksonder in
afb. 2, naast het contactblokje in NL 1320).

¢

¢. Verbind het punt waar de rechter aansluit-

draad van R 22 gesoldeerd zat (links

-onder het filter F) met behulp van een

stukje montagesnoer, met soldeeroog 9
op deze voedingseenheid NL 2720.

d. Verbind het punt waar de rechter aansluit-
draad van R 23 gesoldeerd zat (links
onder het filter F) met behulp van een
stukje montagesnoer, met soldeeroog 8
op deze voedingseenheid NL 2720.

e. Verbind het punt + op de NL 1320 (rechts

in afb. 2) met soldeercog 2 op deze voe-
dingseenheid NL 2720.
Het is niet nodig om de min van deze voe-
dingseenheid met de min van de NL 1320
te verbinden indien zowel deze voedings-
eenheid als de NL 1320 met behulp van
metalen afstandsbusjes op een metalen
bodemplaat (of freem) zijn gemonteerd.

f. Verbind soldeeroog 12 op NL 2720 (de
afstemspanning) met lip 3 van de afstem-
potentiometer R 2 (via een serieweerstand
of een instelpotentiometer; zie onder ,,.De
Uitgangen”). De verbinding tussen punt 3
van de afstempotentiometer en het punt
P 3 op montageplaat 1320 vervalt dan;
zie ook handleiding NL 1320 onder ,,De
Afstemspanning’’.

g. Schakel de AFC in resp. uit met behulp
van een enkelpolige aan/uitschakelaar
die met de punten 8 en 9 van deze voe-
dingseenheid moet worden verbonden.
Met de schakelaar in de gesloten stand is
de AFC uitgeschakeld.

Y

INBOUW

Gebruik deze voedingseenheid niet,,open en
bloot”” maar zorg voor inbouw in een goede
behuizing zodanig dat geen spanningvoeren-
de delen kunnen worden aangeraakt, Het ligt
voor de hand om de voedingseenheid zo in te
bouwen dat de netspanningsaansiuiting zich
zodicht mogelijk bijde achterwand van de be-
huizing bevindt. Dat zal b.v. het geval zijn in-
dien de eenheid links achterin de behuizing
wordt gemonteerd. Gebruik tussen de mon-
tageplaat en de kastbodem metalen afstands-
busjes van minstens 10 mm en zorg dat ner-
gens contact bestaat tussen spanningvoeren-

_de delen en kastwanden; houd als veilige af-

stand minstens 10 mm aan. Gebruik de bijge-
leverde snoerklem om het netsnoer veilig
door de kast te voeren en vast te zetten; zie
onderschrift bij ,,De Montage''.
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~«DE TRANSFORMATOR

De transformator heeft primair twee gelijke
wikkelingen waardoor het mogelijk is te kie-
zen tussen een netspanning van 220 V ~ (wik-
kelingen in serie, doorverbinding 2-3 zoals
getekend in afb. 1) of 110 V ~ (punten 1en 3
doorverbonden evenals de punten 2 en 4).
Secundair heeft de transformator eveneens
twee gelijke wikkelingen (5 - 6 en 7 - 9) waar-
van de laatste bovendien nog een aftakking
heeft (8). De spanningen aan de secundaire
zijde bedragen: 17 Vtussen5en 6, 12V tussen
7 en 8, 5V tussen 8 en 9; dit zijn wisselspan-
ningen, onbelast; belast ca 10% lager.

REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN
e« Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt!

o Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.

e Gebruik een kieine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

o Goed solderen gaat snell Breng hars-
kernsoldeer en hete stift samen tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvioeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.

e Het is beslist uitgesloten met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af.

e De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,soldeer-schoon”., Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab het dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.
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INDICATIELAMPUE!

Het is gewenst om een signaallampje te ge-
bruiken om aan te geven dat de eenheid is in-
geschakeld.

Gebruik van een neonlampje op de netspan-
ningszijde van de transformator heeft als
voordeel dat de gelijkspanningszijde niet
extrawordt belast. Indien de gelijkspannings-
zijde niet volledig wordt gebruikt voor de aan-
gesloten apparatuur kan daarop uiteraard
ook een LED (lichtgevende diode) met ge-
schikte serieweerstand worden aangesloten;
bij 12 V voedingsspanning dient deze weer-
stand ca 1500 ohmte zijn en bij 15V voedings-
spanning ca 1800 ohm.

De stroom doorde LED bedraagtdan ca8 mA.
Uw leverancier heeft verschillende typen
neonlampjes en LED's in voorraad evenals
passende houders hiervoor.

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING
e U herkent de onderdelen of door de op-
gedrukte letters en cijfers of door een kleur-
code of door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v. hebben aan één kant
een ,ril” in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het aflezen van de kleur-
code moet de. gouden of zilveren band
rechts zitten.

e Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangeeft.

e Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

o Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.

Auteursrechten voorbehouden.



