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ips luidsprekers.
De perfecte keus

Ph

voor elke geluidsinstallatie.




waarvan bwee bypen met werkelijk su-
perieure kwalitert in het programma
zijnopegenomen, Deze kunnen elk
worden gecombineerd met cen com-
plementaire lagetonenluidspreker. de
speciale co-wooler, Kenmerken van
deze combinaties zijn: hoge belast-
baarheid en minimale vervorming, Ex-
tra vermelding verdient daarbiy de zeer
cunstige prijs/prestatieverhouding.
Ook overigens zijn verbeleringen ge-
realisecrd in de ,.wooler-sector™, mel
name inzake de belastbaarheid. de ver-
vormingen/of de weergavekarakteris-
tick. Nicuw isook dat de lagetonen-
luidsprekers alle cen ronde vorm heb-
ben. zodat daarin uniformiteit s ver-
kregen

In de squawker-secior gen nicuw 1vpe:
de A D 50600/DSq.

De groep luidsprekers voor het totale
toongebied heeft dudelik versterking
ondergaan deor de loevoeging van
twee fvpen met opvallend grote belast-
baarheid. waarvaneréén is met zeer
geringe afmetingen

De luidsprekers in het programma met
gen [rame van kunststof hebben door
loevoeging van cen bype met hoge im-
pedantie een verruimd toepassingsge-
bied sckregen

De modernisering van het Philipsluid-
sprekerprogramma wordl geaceen-
tueerd door de mat-zwarte witvoering
van alle modellen.

Waoaofers

Het typenummersysteem

Het eerste deel van het tyvpenummer
{ADgevoleddoor4of 3 cijfers) wordt
achter de schuine streep steeds gevoled
dooreen letter. Die dmdt het soort
luidspreker aan. De betekenis van die
lettersisalsvolet:

I' = hogelonenluidspreker
(tweeter)

Sq = middentonenluidspreker
(squawker)

W = lagetonenlumdspreker (wooler)

M = unmiversele luidspreker met

dubbele conus

HF = luidspreker met grote belast-
baarheid (high power)

£ = lmdspreker met verhoogde
sevoeligheidin het frequentie-
sebied rond 3000 H ez

Squmwkers

—
[

luidspreker met verhoogde
gevoeligherdm het frequentie-
gebied van 2000, 6000 Hz

X = alsY. maar mel cen breder
frequentiegebied voor toe-
passingin auto's, draagbare
radio’s en bandrecorders

D juiste luidspreker

De voornaamsie facloren waarmee re-
kening wordt gehouden bij de keuze
vande luidspreker zijn:

De belasthaarheid. Men moet ervoor
rorgen dat de luidspreker belast kan
worden met het maximale vermogen
dat de versterker kan algeven, De be-
lastbaarheid wordt. abusievelyk, ook
wel met ., vermogen ' aangeduid, Ge-
rekend wordt daarbij met het z.g. mu-
#zickvermogen (d.i. 1,5 x het sinusver-
mogen). De belastbaarheid wordt,
evenals hel vermogen, uitgedrukt in
walt (W).

Daar het muzickvermogen voorname-
lijk is geconcentreerd in de lage tonen,
kan men voor lmdsprekers voor de ho-
ge-en middentonen met een veel lage-
re belastbaarheid volstaan

MN.B.

D¢ belastbaarherd vanludsprekers
wordt altyd opgegeven voor de situatic
in kast of box. Vooreen losse ludspre-
ker zoucen veel lagere belastbaarheid
eelden. Een lndspreker mag dus noont
,-los" opeen installatic worden aange-
sloten en omdat veel van het vermogen
in het lagetonengebied wordt ver-
bruikt. geldt deze regelin het byzonder
voor de woolers.




Philips luidspreker-

programma

Dreluidspreker speelt een essentiélerol in de keten van microfoon tot oor. Dehoge
kwaliteit van de beste geluidsapparatuur wordt teniet gedaan door het gebruik van
niet opde installatie aangepaste luidsprekers. Andersom heeft het seen enkele zin
een installatiemet geringe mogelijkheden te bekronen met een luidspreker dicer
veel te zoed voor is. Geluidstechnisch en economisch wordt de bestecombinatie
verkregen alsaudio-installatie en luidspreker zo goed mogelijk op elkaar zijn
afzestemd.

Tweeters

Nuzijn er grote verschillen in geluids-
apparatuur:
[ntoepassing:
van een genvoudig toestelletje in een
kleine ruimte tot een installatie voor
cen grotezaal of de buitenlucht.
[n kwaliteit:

van beperkte weergavemogelijkheden
tot topkwaliteit.
[nvermogen
van slechts een deel van een wall Lot
veletientallen watts,
[n uitvoering:
eriseen grote verscheidenheid in kast-
VOrmen.

Het is daarom dat een programma
waarmee aan alle vereisten kan wor-
denvoldaan, een zeer grote keus moet
bieden.

Het Philips programma is volkomen op
het gehele terrein van praktische en
muzicktechnischeeisen | ingespeeld™.
Voor elke toepassing iser de perfecte
luidspreker, afzestemd op het specifie
kedoel van de betretfende installatie.

e meest recente elekiro-akoestische
ontwikkelingen
Met het Philips programmaworden
nauwlettend de nieuwste ontwikkelin-
gen op elekiro-akoestisch gebied ge-
volgd. Deervaring en het ontwikke-
lingswerk van tientallen jaren én het
voldoen aan dehoge eisen bij deeigen
toestelproduktie waarborgen een scala
van mogelijkheden ende Ium'hu.
eraad van technische perfectic waar die
wordt vereist

Bijzonder goed komt dit tot witdruk-
king b||cILldﬂuumullnd sprekers




Impedantie. D¢ cunstigsteresultaten
worden verkregenals de impedantic

{ dewisselstroomweerstand) van de
luidspreker cclijk is aan dicvan het
toestel waaropde luidspreker 1s aange-
sloten. Deimpedanticis vigpwel altijd 4
of Bohm: die waardestaat bij de luid-
sprekeruitgang aangegeven enfof isin
dchandleiding voor het toestel ge-
noemd.

Frequentiegebied. Voor toepassingen
waaraan nict dehoogstecisen worden
gesteld, kan worden volstaan meteen
universeel toepasbare luidspreker. by
voorkeurdie met dubbeleconus. Ecn
goede kwaliteit met één luidsprekeris
aak t¢ bereiken metde HP luidspre-
kers. Voor HiFi-toepassingen kicst
men voor kasten met 2 of 3ludspre-
kers. Inhet programma ziyn hierrae
socdeludsprekercombinaticsopgeno-
en.

Uitvoering, Uiteraard moet de omvang
van het ludsprekersy steemzin aange-
pastaan de kast of het Klankbord waar-
m de lumdspreker wordtopgenomen
WVeelal echter zal men andersomte
werk moeten gaan en, indien cen be-
paalde belastbaarheid gewenstwordt,
de Bastomvangaan de grootte van de
luidspreker(s) moeten aanpassen

Voor lage of smalle kasten zijnspeciaal
deovaleluidsprekers in het program-
ma Opgenomen

Algemeen. Uw handelaarzal uzcker
naderwillen adviserenals u metspeci-
fickeproblemenzit

Universeel toepasbare lutdsprekers

Luidsprekerboxen

voor zelfbouw

Hetzelf maken van luidsprekerboxen

1sin verschillende opzichteninteres-

santen voordelig:

® Lkwaliteiten belastbaarheid kunnen
naar wens worden bepaald

o men kan het viterlijk aanpassenaan
bestaand interieur

® het bespaart geld.

Bij PHILIPS NEDERL ANDafdcling
TSCA s cen boekje verschenen waarnn
het zelf beyvalen van de juiste luidspre-
kercombinatie cn het zelf maken van
een kwalitensluidsyrekerbehuizinn
duidelijk worden &schreven

Het boekje,. Luidsprekerboxen voor
zelfbouw™is bij deradio- en onderde-
lenhandel verkrijegbaar. (Miet recht-
streeksbiy Philipstebestellen.)

Co-woofer

Decomplementairewooter 1s een lage-
tonenluidspreker, zonder magnecten
spreckspoel, die, gemonteerdin cen
kast met een normale woofer, doorde
conusbewegingen van de gewone luid-
sprekermedein trilling wordt ge-
bracht. Daardoorwordtde lagetonen-
weergave in cen gesloten boxsy steem
in belangrjke mate verbeterd.

Hetis noodzakelijkdat de co-woofer
wordt tocgepast in combinaticmet de
juiste woofer. Met name:

co-woofer AD 1200 in combinaticmet
AD 1220VW....

ao-woofer AD 8002 1in combinatiemet
AD BDOSZIW...

Door het gebruik van co-wooferskan
veelal het lagetonengebicd worden uit-
oebreid zonder het gevaar van over-
schrijdingvan kritische waarden,

Co-woofers




Programma Philips luidsprekers

pEnUmmer bestelnummer maxamake resonantie- frequentie  afmetingen  afbeeldng  Wankbord mbouwe  opmerkdngen
belast- frequentis getied Opening depte
baarhe
4822 W {Hz) {Hz) {mm) {mm) {mm)
Hoge tonenibwe eters)
AD 0141T4 240 70019 407) 1450 20000 4 1 75 16 doma
AD M41TE 240 70017 40%) 1450 20000 94 1 75 16 doma
AD ME3TE 240 70018 40% 1300 22000 94 1 75 24 doma
AD 0163/T15 240 700 40%) 1300 22000 94 1 75 24 dome
AD 01631/Ta 240 70057 40%) 1300 22000 95 x 96 3 Ba 30 doma
AD MBNTIS 240 70058 407) 1300 22000 96 x 96 3 85 39 doma  alurminien, nngsn
AD 2273T4 240 30144 17%) 1000 15000 58x 58 3 52 27 Conus
AD 227378 240 30143 17) 1000 15000 58x 58 3 52 27 Conus
AD 3206T4 240 70061 107%) 1300 20000 53x53 3 ad 24 IS
AD 229678 240 70062 10%) 1300 20000 53x53 3 dd 24 IS
Middentonen (squawkers)
AD 50600/DSge 240 50205 407) 260 5000 1152115 7 ] 102
AD 50600/DSq8 240 50202 40") 260 5000 1152115 7 99 102
AD 02150/Sg4 240 50148 607) 340 7000 134x 134 3 122 a9z dome 1
AD 02150/5q8 240 50149 607} 340 7000 134 %134 3 122 92 dome |
Lage tonen woofers)
AD 4060W4 240 40101 50 68 11000 102 2 94 47 2
AD 40508 240 30181 504) 68 11000 102 2 a4 47 2
AD TOES0/WS 240 50152 T 40 5000 166 1 141 64 15
AD TOESOWE 240 50153 704) 40 5000 166 1 141 64 15
AD 806024 240 80105 100%) 42 2000 204 1 182 a2 23
AD 80BO2\WE 240 80104 100°) 42 2000 204 1 182 82 25
AD B0B52'W4 240 80103 100%) 854 39 4000 204 1 182 a4 25
AD BOBS2WE 240 8011 100°) 854 39 4000 204 it 182 84 25
AD 10200/W4 240 60145 1207 24 1000 258 230 107 a5
AD 10200°WE 240 60136 120°) 24 1000 258 230 107 k3
AD 12200W4 240 80115 160¢) 24 1800 an 278 10 BO
AD 12200Wa 240 60111 160°) 24 1800 an 278 110 BO
AD 12250W4 240 60107 160°) 24 1800 an 278 112 80
AD 12250'W8 240 60088 160) 24 1800 KR! 278 112 80
AD 15240'W8 240 60083 100 19 500 385 37 167 80
Complementaire wooters
AD BOO2 240 90015 Co-woolar 204 182 B4
AD 1200 240 90014 Co-wiooler an 278 88
Afb. 1 4.2 A3 Afh. 4




ProgrammaPhilips luidsprekers

typenummar bestelnummear maximale resomantie-  frequentie-  afmebingen  afbeelding klankbord- inbouny- maximum
belast frequentie-  gobeed epening e pre kastinhaud
baarheid
MUz, ver-
magenyvigs
1]
4B22. .. W) {Hz) iHz) {mmj {mmj [} [dm?|
Universesltcepasbare
AD 207124 240 30123 1.5 360 AQQO 64 1 58 17
AD 207128 240 30124 1.5 360 400 64 1 50 17
AL 337174 240 3017R 3 250 G000 a1 F T2 19
AD 3371¥8 24030179 3 250 G000 81 2 L 19
AD 33T1Y150 24030172 3 250 G000 81 2 i 19
AD 3595%4 240 20168 4.5 180 15000 TEx 1 &%) BEx 121 a6
AD 3595'X8 240 20168 4.5 16O 15000 TGx 1 67) Bhx 121 36
AD 44724 240 40094 45 170 15000 105 2 96 27
AD 4472/%8 240 40095 45 170 15000 105 2 95 27
AD 4472/%15 240 40096 45 170 15000 106 2 96 27
AD 4485 K4 240 400749 45 150 14000 106x 105 a 96 a6
AD 44858 240 40081 45 150 14000 105% 105 q G a6
AD 4BB2/X4 240 20152 10 140 13000 95 x 155 [ B2x 140 a6
AD 4682 /XB 240 20151 10 140 13000 95x 155 & B2x 140 46
AD S061/M4 240 50085 a2 a5 20000 129 4 108 50 7
AD 5061 ME 240 50085 22 85 20000 129 4 108 50 T
AL 50800 M4 240 50203 0 135 20000 120 2 108 a3
AD 50800 MB 240 50204 10 135 20000 120 2 108 41
AD 57900 M4 240 20196 15 100 17000 1320182 ) 110 160 55
AD S57900/'MB 240 20197 15 100 17000 1322182 -] 110x 160 5
AD 70630 M4 240 50143 30 7 15000 166 1 142 &1 25
AD TO630'MB 240 50144 30 70 15000 166 1 142 &1 25
Al TOBS0/ M4 240 50181 1" 105 20000 165 4 141 a7
AD 70850 MB 240 50182 " 105 20000 165 4 141 57
AD BOBDD M4 240 60138 22 B5 20000 204 4 178 =]
AD BOBOOME 240 60139 22 BS 20000 204 4 178 ]
g710'MB 240 BOOGI 30 50 19000 a7 1 195 94 a0
Al 1065 M4 240 B0055 15 55 1BOCD 261 1 2T 113
AL 1065 ME 240 BOO5E 15 55 TROGD 261 1 227 13
AD 126504 240 60058 30 45 16000 an 1 278 152
AD 1265M8 240 60043 30 45 18000 an 1 278 152
AD 12100 HP4 240 60073 100 &0 10000 i 1 e 142 A0
AD 100 HPE 240 60074 iy &0 10000 i 1 e 142 a0
AD 12100 M4 240 60057 50 45 18000 an 1 278 142 i
AD 1210088 240 60059 0 45 18000 a 1 27e 142 an

') frequentiegebied?00-3000Hz.
7 frequentiegebiod tm 700 Hz.

Y frequentlogebiedboven 3000 He,

4 frequentiegobaedim 3000 He,
5 zonder bevestigingslippen

Afh. 5

A Rl W

LER RN

f



Aanbavolenluidsprekercombinaties

Squawkers') Tweeters Scheidingsfitter M bel ast- binnenmaten aanbevolen
frecuentielHz) baarheid kast kastinhoud
lirmpesckantie(L) (FrE . wer- BxHxD) (dm?, lites)

magen)
(W) {mmj}
AD 2DE0W4 - AD 227374 s 22 120 % 200 x 85 2
AD 4080'WE - AD 227378 ADF 300018 a2 120 % 200 £ 85 2
AD TOE50W4 - AD 22T3T4 ADF 00 30 250 %400 x 150 15
AD TOE50WE AS 227378 ACF 30008 30 250x400x 150 15
AD 2060'W4 AD D141/T4 ADF 30008 40 120 % 200 x 85 2
AD 2060'WE - AD 0141/T8 ADF 300018 40 120 % 200 » 85 2
AD TO&50WWE = AD 014174 ADF 3000 A5 250 %400 % 150 15
AD TOES0'WE - AD 0141/TR ADF 300018 45 250 %400 x 150 15
AD 706504 AD 0141/T4 ADF 30008 45 250400 % 150 15
AD TOBEDWE AD 0141/TB ADF 300018 45 2E0x 400 % 150 15
AD BOSD2W4 - AD 0141/T4 ADFE 30001 45 260x530% 180 25
AD BOE02°WA - AD 0141/TH ADF 00 45 260 x 530 0x 180 25
AD BDE0Z2W4 AD 50600 DSg4 AD 0141/T4 nDr 30008 45 260x530x 160 25
AD 80E02'WE AD 50600 DSqgR AD 0141/TB ADF 300018 45 260530 % 180 25
AD BOG52'WA = AD 016378 ACF 300004 &0 260x 530x 180 25
AD 80652°'W8 = AD MB3ITIS ADF 3000HE &0 260x530x 180 25
AD BOGS2W4 AD 02150 5q4 AD 0163TB ADF 700300014 60 260x530% 180 25
AD BDES2'WE AD 02150 Sq8 AD 0163T15 ACE TO03000/8 &0 260x530% 180 25
AD 10200'W4 AD 02150 5q4 AD 0141/T4 ADE 0000014 &0 360x510%190 35
AD 10200'Wa AD 02150508 AD 41T ADE TOON200015 &0 360x510x 190 35
AD TOBSDW4 - 2xAD 014178 ADF 30004 75 250400 %150 15
AD TOBSO'WE - 2xAD 0141.T4 ADF 30008 75 250400 %150 15
AD BOES2'W4 - 2xAD 0M63TI5" ADF 30000 B0 260x 530180 25
AD BOES2WSE = 2xAD ON63TH™ ACE 3000E 80 2602530 x 180 25
AD BOES2'W4 2xAD 50600 D5q8" 2xAD 01631T15" ACF 700000 80 260x530 x 180 25
AD BOSS2WE 2xAD 50800 DSg4™ ZxAD D1B31TE™ ADFE OO 300ME 80 260x 530 x 180 25
AD 10200W4 2xAD 02150'508° 2xAD N4 TH ADF TO0 20004 120 A70x 525180 35
AD 10200WE 2% AD 02150/ 504" 20 AD 04 Ta ADF TOCH 200010 120 AT0u 525180 35
AD 12250'W4 2xAD 02150/5q8" 2xAD 01631T15" ACF 7001 300004 120 440 % GO0 x 270 B0
AD 12250'WB 2xAD 02150/'8q4™ 2xAD 0163178 ALF TOCH 300015 120 4402 GE0 2270 B
AD 12200W4 2xAD 02150/5q8° 2xAD D1631T15" ADF T 30004 120 A0 GA0 270 BO
AD 12200°WE 2xAD 02150504 2xAD 01631TE™ ADF TOOE000NE 120 AdDx GAD 2T BO
® paralle = safiE : :
Combinatiesmet co-woofers
Ao l 2 3 1

i -J-c_c fer ADRDGA2WA AT B06527WE AD 122000W 4 AD 122008

\ . voofer ADRNZ ADS002 AL 1200 AD 2N

- A C\- 1RIRIT B ic[uau.]-.cr(\ ] ADO2I50Sg4 AJ'JLJE]S»U.'E%E 2x ADOZ 1SS EY) 20 ADO21505g47)
Ik_/ e, tweeter(s) ADUIA3TR) ADOL63T15%) 2x ADOIGNTISY) 2x ADOIGRTRY)

e ™

'
£
'

]
T

A DFT0E000E
ca35-22000H:

ADF TOWMNNS
e M 220000 Mz

A TO0/ 3
Cia 20220800 Hz

ALYE TUO30000 4
it 3522000 H 2

iEl‘lt!d]]!gShlttrf&]

mu‘, verm. vgs

DI TEW TS W 120W 120W
impedantie 4R &R 4R an
35 dm?) 35dm?) 100 dm37) 100 drn*7)
afb. & afh. & afb. 9 ath. 9

wandbekleding f Scmglaswol £ 3emglaswal * Semglaswol T 5 emglaswal

1) Parallel
2) Inserie.
3 ’qﬂq"-;l

¢l paneen weerstand van 2,2 (V= 10W,

.n_parnllrlaan cenweerstand van 15{0=10W

xl'»unii 20V -—1|'_'|1!’

nal |:.‘|.-.|| "t.'l
t de soort spaander i&.ml van ca ’xru**
klankbord (en e;e"rueel deachter -n'clhsl' jeswan 257 J‘Wum




Luidspreker
scheidingsfilters

[ndien 2 of 3luidsprekersin een kast
worden toegepast, die elk eeneigen
teongebied moeten |, verzorgen”,
moet ervoor worden gezorgddatelke
luidspreker uitsluitend dat toongebied
aangeboden krijgtwaarvoor hij isop-
gesteld. Dus: de lage tonen naar de
woofer, demiddentonen naar de

squawker en dehoge tonen naar de
tweeter. Daarvoor dient het schei-
dingsfilter, dat in een tweeweg- en een
drieweguitvoering beschilcbaar is.
Ook bij dezefilters dient gelet te wor-
den o pde impedantie vanhet totale
systeem.

Luidsprekerscheidingsfilter3000Hz.
@12dB

ADF 3000/4 (482) en ADF 300078 (802).
Bestemd voor tweeweg HiFi luidspreker-
svstemen.

Scheidingsfrequentie ADF 300014

3000 Hz en ADF 300018, 3000 Hz.
Belasibaarheid 120W muzickvermogen
volgens DN,

Typenummer Bestelnummer
ADF 300074 S22 216 90444
ADF 300018 482221690443

Drieweg lmidsprekerscheiding=filter
7003000 Hz. 6/12/12dB

ADF TO0 3000 (442) en ADF 7001300018
(811},

Bestemd voor drieweg HiFi luidspreker-
systemen.

Scheidingsfrequentie ADEF 7O00/3(X0/4 en
ADF 700300008 beice TO0 en 3000 Hz,
Belastbaarheid 1200'W muziekvenmogen
\r'1I1:'2L'II.4 ] ."]1\-\‘.'

Typenummer Bestelnummer
ADF 700/ 30004 4822216904 39
ADF TOK3000/8 4822216904 38

Philips Nederland-TSCA Afd. Onderdelen- Postbus 90050-5600PB Eindhoven

414991845777
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