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Philips
luidspreker-
programma

De luidspreker speelt een essentiéle
rol in de geluidsketen, die begint bij
de microfoon en eindigt bij uw oor.
De hoge kwaliteit van de beste ge-
luidsinstallatie kan teniet worden ge-
daan door verkeerde luidsprekers.
Omgekeerd heeft het geen enkele
zin een installatie met geringe moge-
lijkheden te bekronen met luidspre-
kers van de bovenste plank. Ge-
luidstechnisch en economisch wordt
de beste combinatie verkregen als
audio-installatie en luidsprekers zo
goed mogelijk op elkaar zijn af-
gestemd.

Er zijn grote verschillen in geluidsap-

paratuur:

In toepassing:
van een eenvoudig toestelletje
voor een kleine ruimte tot een
installatie voor een grote zaal of
buiten.

In kwaliteit:
van beperkte weergavemogelijk-
heden tot topkwaliteit.

in vermogen:
van een fractie van een watt tot
vele tientallen watt.

In uitvoering:
er is een grote verscheidenheid in
kastafmetingen.

Daarom moet een luidsprekerpro-
gramma, dat aan alle eisen kan vol-
doen, een zeer grote keus bieden.
Het Philips programma is volkomen
"ingespeeld” op alle praktische en
muziektechnische eisen. Voor elke
toepassing is er een perfecte
luidspreker of luidspreker-
combinatie, precies aangepast aan

de kwaliteit van de geluidsinstallatie.

Een dynamisch en "toon"-aangevend
luidsprekerprogramma

Het Philips luidsprekerprogramma is
dynamisch en toonaangevend. Er
worden geregeld nieuwe luidspreker-
typen toegevoegd, gebaseerd op de
nieuwste ontwikkelingen op het ge-
bied van de elektro-akoestiek én op
de ervaring van tientallen jaren die

Philips heeft met het maken van
luidsprekers. Philips is zelf een zeer
grote gebruiker van luidsprekers, die
in tal van audio- en video-apparaten
worden toegepast. Wie weet beter
welke eisen aan een luidspreker wor-
den gesteld dan een toestelfabrikant
die zijn eigen luidsprekers fabri-
ceert? Daarom heeft Philips, de uit-
vinder van de Compact Disc, bij voor-
beeld speciale luidsprekers ontwik-
keld voor "digitaal geluid”, die de ho-
ge kwaliteit, de grote dynamiek en

het brede frequentiegebied van de
Compact Disc volledig tot hun recht
laten komen.

Luidsprekers meten met de computer
Hoewel het principe en de construc-
tie van een luidspreker tamelijk een-
voudig zijn, is het omzetten van elek-
trische signalen in geluidsgolven
een zeer complex gebeuren. Omdat
diepgaande kennis van dit gebeuren
van essentiéle betekenis is voor het
steeds verder perfectioneren van de
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luidspreker, heeft Philips speciale
meetmethoden ontwikkeld waar-
mee, vanzelfsprekend met behulp
van een computer, de werking van
een luidspreker tot in de kleinste de-
tails zichtbaar kan worden gemaakt.
Hierbij maakt de computer een op
een alpenlandschap gelijkende teke-

ning van driedimensionale grafieken,

de zogenaamde wigner-distributie,
waaruit de deskundige precies het
gedrag van de luidspreker kan afle-
zen. Deze grafieken beelden de rela-

tie uit tussen de frequentie, de ampli-

tude en de tijd.

Aan de vruchten kent men de boom
Waartoe dit alles leidt, laat zich het
beste illustreren aan de hand van
een korte beschrijving van enkele
nieuwe luidsprekertypen uit het Phi-
lips programma: een hogetonen-
luidspreker ("tweeter"’), een midden-
tonenluidspreker ("squawker”) en
een lagetonenluidspreker ("woofer”).

Vliakke membraan luidsprekers

De ribbontweeter

De hogetonenluidspreker

AD 21601/RT8 is vooral ontworpen
om "digitale audio” beter tot zijn
recht te laten komen dan met con-
ventionele luidsprekers mogelijk is.
Hij heeft geen conus of koepelmem-
braan, maar een vlak membraan dat
10x% dunner is dan een mensenhaar.
Op het membraan, vervaardigd van
kunststoffolie, zijn vliesdunne me-
taalsporen opgedampt, die dienst
doen als spreekspoel. Door deze
constructie kon de bewegende mas-
sa met een factor 5 worden verlaagd
in vergelijking met de "dome twee-
ter”. Hierdoor heeft de ribbon twee-
ter een zeer hoog rendement van

92 dB/MWm en een zeer goede dyna-
miek. Dat betekent een uitstekende
weergave van plotselinge luide mu-
ziekpassages (transiénten, van stilte
tot zeer luid). De vervorming is ver-
waarloosbaar klein, onder meer
doordat elk punt van het viakke
membraan dezelfde bewegingen uit-
voert.

De constructie van de ribbon tweeter
heeft tot gevolg dat het membraan
en de spreekspoel goed worden ge-
koeld. Daardoor is een tweemaal zo
hoge belasting mogelijk. En alsof dat
nog niet genoeq is, heaft deze hoge-
tonenluidspreker ook nog een viakke
impedantiekarakteristiek en een uit-
stekend stralingsdiagram.

Middentonenluidspreker met viak
membraan

De ideale luidspreker-"conus” heeft
een oneindig grote stijfheid en geen
massa. Dit ideaal is natuurlijk onbe-
reikbaar, maar door gebruik te ma-
ken van de modernste materialen
kan het ideaal toch zeer dicht wor-
den benaderd. De nieuwe "squaw-
ker” AD 02170/Sq is het resultaat
van jarenlange research in de Philips
laboratoria. Hij is uitgerust met een
viak membraan, bestaande uit een
kern van polymethacrylimide (PMI),
dat aan beide kanten beschermd is
door een uiterst dunne en lichte alu-
miniumfolie. PMI is een zeer licht en
buitengewoon hard kunststof-
schuim, ontwikkeld voor de ruimte-
vaart. Dank zij dit materiaal heeft het
membraan van deze middentonen-
luidspreker dezelfde stijfheid als
vlakke membranen met een honing-



raatconstructie, maar slechts de hal-
ve massa.

Het ronde, viakke membraan wordt
rechtstreeks aangedreven door de
spreekspoel, die aangrijpt in de zo-
genaamde nodale lijn, de lijn die bij
vrije trilling van het membraan niet
beweegt. Dit heeft tot gevolg dat het
membraan zich tot hoge frequenties
als een zuiger gedraagt. Dit is alleen
mogelijk bij een rond membraan.
Daarom heeft Philips voor deze vorm
gekozen.

De luidspreker is uitgerust met een
groot magneetstelsel. Daardoor kon
een grote gevoeligheid van

91 dB/MWm worden bereikt.

Dank zij het viakke membraan geeft
de luidspreker een uitstekende sprei-
ding van het geluid.

Lagetonenluidspreker met viak
membraan

De nieuwe woofer AD 80111/W is
volgens dezelfde principes ontwor-
pen als de hiervoor beschreven
squawker. Hij heeft dus een licht en
stijf, viak membraan. Daardoor heeft
deze luidspreker een bijzonder na-
tuurgetrouwe weergave van de lage
tonen, die zo belangrijk is voor het
totale geluidsbeeld.

Een constructieverschil met de
squawker is dat de woofer een sub-
conus heeft, die de verbinding tus-
sen spreekspoel en membraan tot
stand brengt.

Deze constructie heeft een hoog ren-
dement en een hoge belastbaarheid.
Daardoor kan de AD 80111/W wor-
den gebruikt in luidsprekercombina-
ties met een belastbaarheid tot 120 a
140 W.

Het typenummersysteem

Philips luidsprekers hebben een ty-
penummer dat begint met de letters
AD. Daarop volgen een getal van vier
of vijf cijfers, een schuine streep, een
of meer letters en nog een getal. Uit
de aanduiding na de schuine streep
kunt u zien om welk type luidspreker
het gaat. De betekenis van de letters
is als volgt:

HP High Power; luidspreker met gro-
te belastbaarheid.

M universele luidspreker met dub-
bele conus.

RT Ribbon Tweeter; hogetonen-
luidspreker met viak membraan.

Universeel toepasbare Juidsprekers

Woofers

Sq Squawker; luidspreker voor het

.
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middentonengebied.

Tweeter; hogetonenluidspreker
met conisch of koepelvormig
membraan ("dome").

Woofer; lagetonenluidspreker.
Luidspreker met verhoogde ge-
voeligheid in de frequentieband
tussen 1000 en 2000 Hz, speci-
aal bestemnd voor toepassing in
auto's, draagbare toestellen en
recorders.

Luidspreker met verhoogde ge-
voeligheid in de frequentieband
tussen 2000 en 6000 Hz.

Z Luidspreker met verhoogde ge-
voeligheid in het gebied tot 3000
Hz.

Het getal achter de letters geeft de
impedantie van de luidspreker in
ohm aan.

Hoe kiest u de juiste luidsprekers!?

Bij het kiezen van luidsprekers moet
u rekening houden met een aantal
factoren, zoals de belastbaarheid, de
impedantie en het frequentiegebied.



Squawkers

De belastbaarheid is het vermogen in
watt dat de ingebouwde luidspreker
kan verwerken zonder onaanvaard-
bare vervorming en zonder kans op
beschadiging. Om overbelasting van
de luidspreker(s) te voorkomen, moet
de belastbaarheid daarvan altijd ten
minste gelijk zijn aan, en liefst wat
groter zijn dan het maximumvermo-
gen dat de versterker kan leveren.

Hierbij zijn drie dingen van essen-
tieel belang:

1 De opgegeven belastbaarheid
geldt voor luidsprekers met een
beperkt frequentiegebied (dus de
tweeters, de squawkers en de
wodofers) alleen in luidsprekercom-
binaties, waarbij scheidingsfilters
ervoor zorgen dat elke luidspreker
van de combinatie uitsluitend het
deel van het totale frequentiege-
bied krijgt aangeboden waarvoor
hij geschikt is. Dit geldt vooral
voor de hogetonenluidsprekers
omdat bij voorbeeld bij muziek
slechts een klein deel van het ver-
sterkervermogen in de hoge tonen
gaat zitten. De belastbaarheid van
de AD 21601/RT8 (125 W) wil dus
zeggen dat de gehele luidspreker-
combinatie met dit vermogen mag
worden belast als de filters er
voor zorgen dat de tweeter alleen
de hoogste frequenties krijgt aan-
geboden, waarvan het vermogen
slechts enkele watt bedraagt.

2 De opgegeven belastbaarheid
geldt uitsluitend voor luidspreker-
combinaties die, met de bijbeho-
rende filters, zijn ingebouwd in een
kast. De belastbaarheid van een
“losse’” luidspreker is vele malen
kleiner dan de opgegeven belast-
baarheid. Dit geldt vooral voor de
lagetonenluidsprekers, omdat het
grootste deel van het versterker-
vermogen in de lage tonen gaat
zitten,

3 De in deze brochure opgegeven
belastbaarheid heeft betrekking
op het muziekvermogen, dat 12
maal zo groot is als het zoge-
naamde sinusvermogen. Geeft
uw versterker bij voorbeeld een si-
nusvermogen af van 20 W
(= 30 W muziekvermogen), dan
moet uw luidspreker(combinatie)
een belastbaarheid hebben van
ten minste 30 W.

De impedantie of wisselstroom-
weerstand van een luidspreker, uit-
gedrukt in ohm, moet overeenstem-
men met de uitgangsimpedantie van
de versterker waarop hij wordt aan-
gesloten. De laatste bedraagt
meestal 4 of 8 ohm. Daarom zijn ook
de meeste luidsprekers leverbaar
met een impedantie van 4 of 8 chm.

Het frequentiegebied is het deel van
het totale frequentiespectrum dat de

luidspreker goed kan weergeven.
Stelt u niet de hoogste eisen, dan
kunt u volstaan met een universele
luidspreker, bij voorkeur met een
dubbele conus, die zowel hoge en la-
ge als middentonen kan weergeven.
Voor werkelijke HiFi-weergave ver-
dienen combinaties van twee of drie
luidsprekers, die elk zijn ontwikkeld
voor een deel van het totale frequen-
tiegebied, de voorkeur. In deze bro-
chure zijn verscheidene beproefde
combinaties gegeven.



Programma Philips luidsprekers

Ly penummer bestelnummar maximale resonantie- frequentie- afmetingen afbeelding  klankbord:  inbouw- opmerkingoen
balast- frequantie  gebied opening diepte
baarheid
(muz. ver-
mogen)
4822 240 W) (Hz) Hz) {mm) {rmim} {rmmj)

Hoge tonen (tweeters)

AD 118004 T0123 GO 1300 20000 Dfix 6 3 B5 31 doma

AD 1M1600TE T0124 GO 1300 20000 eI 1 3 85 M darmnd

AD MB0NRTE 30244 1250 & 40000 134x118 3 1011230 40 ribbon

AD 22TAT4 3044 1im 1000 15000 S58x58 3 52 27 conus

AD 22T3T8 30143 1™ 1000 15000 58x58 3 52 27 conus

Middentonen [squawkers)

AD 50800VSq4 s0212 1008 260 5000 1152115 7 g0 102 semi-dome

AD 50600/Sq8 50213 1001 260 5000 115x115 7 o9 102 sami-dome

AD D2150/5q4 50148 1501 4 340 7000 134x134 3 122 g2 dome gesioten

AD 0215058 50149 1601 340 7000 134134 3 122 a2 dome huls

AD 02160/5q4 50243 160 340 10000 1345134 3 122 T3 dome goesioten

AD 02160/5g8 50244 160 360 10000 134x134 3 122 79 dome huls

AD 0217508 023 1308 640 S000 134%134 3 122 a2 viakka mimbraan

Lagetonen (woolers) maxi mum

kastinhoud [dm?)

AD TOHS2NWA s0224 B5v Qoo a4 4000 166 1 141 B 15

AD T0E52MWE 42 65" 8o 42 4000 166 1 141 B4 15

AD BO111ANWE &0168 1408 50 2000 226%228 [ 180 ar 40 viakks

AD BO111/W15 60167 1500 a7 2000 226x226 T 180 ar 50 membraan

AD BOBO2ANA 60105 BOv 1150 42 2000 204 1 182 a2 25

AD BOBO2'WSE 60104 BOY 1150 42 2000 204 1 182 a2 25

AD BDES2WWA 60103 g 115" 38 4000 204 1 182 B4 5

AD BOBS2W8 60101 B 1% 39 4000 204 1 182 %5

AD 102028 80171 180" 26 1000 254 1 227 107 40

AD 1225008 60088 2308 27 1800 an 1 278 112 a0

AD 1524008 60083 1200 19 1000 k1.5 1 347 167 B

AD 8107 20046 passieve radiator® 254x 165 3 218x139 - = wlakko membraan
afb. 1 afb. 2 afb. 3

1 frequentiegebied 700-3000 Hz.

¥ irequentiegebied tim 700 Hz.

¥ irequéntiegébled boven 3000 Hz.

¥ irequentiegebled Uim 3000 Hz.
¥ rie combinatie op biz, 9.




Programma Philips luldsprokers

iy penummes bastelnummer maximale resonantie- Frequentie- afmetingen afbeelding klankbord-  Iinbouw- maximum
balast- frequentie  gebied apaning diapha kastinhawd
baarheid
(muz. ver.
imigen vl
DIk}

A522.240 W) Hz) (Hz) {mm) (rrim) (rmmy) {dm*)

—

Universeal toepasbare

AD 2071124 aza 1.5 380 4000 (T 1 59 17

AD 207128 o124 1.5 380 4000 i 1 55 i7

AD 33714 3017TR 3 250 G000 &1 2 T2 19

AD 33T1YE anmra 3 250 BO00 B1 2 T2 19

AD 33T1Y50 T2 3 250 BO00 81 2 T2 19

AD 447204 40094 45 170 15000 105 2 a8 27

AD 447208 40095 45 170 15000 105 2 GE 27

AD 44T2X15 40008 45 170 15000 105 2 a8 27

AD 48800045 20224 12 150 20000 102x 154 3 141289 43

AD 4B800/MBS 20244 12 150 20000 102154 3 141289 43

AD 4490004 £0148 12 100 17000 102x 102 3 a5 1 |

AD 44000/%8 40149 12 100 1000 102% 102 3 a5 1

AD 440000415 40138 12 100 17000 102w 102 3 95 51

AD 444000M 4 K" 40147 25 100 20000 102102 3 a5 48

AD SDE1/M4 50085 22 BS 0000 128 4 108 50 T
AD 506108 S0088 22 85 20000 129 4 108 LT T
AD BOB0GMA 50203 10 140 20000 120 2 108 43

AD S0B00ME 50402 10 140 20000 120 2 108 43

AD TOE3I0/MA 20143 30 o 15000 166 1 142 B1 25
AD TOE30/MA 0144 30 o 15000 166 1 142 B1 25
AD TORSOIMY 50181 i1 105 20000 165 4 141 57

AD TOSS0ME 50182 i1 105 20000 165 4 141 57

AD BDBOOMA 60138 25 85 20000 204 4 176 (1]

AD BOBOOIA G038 25 g5 20000 204 4 176 6B

AT 108 GO0ES 30 50 15000 27 1 195 94 30
AD 12200MW8 B0rs 150 45 12000 nz 1 278 135 80
AD 12100/HPS G00T3 100 &0 1000 I 1 218 142 80
AD 12100/HPE B4 100 (1] 1000 311 1 278 142 B0

* bijzonder gaschikt voor autoradio,

afb. 4 afb. 5 afb. 6 afb. 7




Luidsprekercombinaties

In de hiernavolgende tabel geven wij
een overzicht van een aantal

met 150 W) en compleet met aanbe-
volen kastmaten en kastinhoud. Alle

Enkele combinaties worden wat uit-
voeriger beschreven in het volgende

luidsprekercombinaties, gerang- combinaties zijn in de praktijk be- hoofdstuk.
schikt naar belastbaarheid (30 toten  proefd en uitvoerig getest.
Aanbewvolen luidsprekercombinatios
Max. belast- Waoaofers Squawkers Tweaters Scheidingsfilter binnenmaten aanbevolen
baarhaid Mraquentie (Hz) kast kastinhoud
(MUE, wirs fimpadantie {I) {BxHxD) (dm?, liter)
mogen)
W) {mm)
15 arioiMa - - - - klankbond of
open kast
0 AD TOE52/W4 - AD22TUT4 ADF 300004 250 400x 150 15
30 AD TOB52/WS - AD 227378 ADF 3000/8 2500400 150 15
&0 AD T0652/W4 - AD 11600/T4 ADF 300004 25004000 150 15
&0 AD T0E52rWa - AD 11600/T8 ADF 300078 25004000 150 15
&0 AD BOBS2/W4 - AD 11600/T4 ADF 300004 2605300180 25
&0 AD BOBS2WE - AD 11600/TE ADF 3000/8 2605300180 25
&0 AD BOBO2W4 AD 50600/DEq4 AD 11600/T4 ADF 700300004 280x530x 180 25
&0 AD BOBO2WE AD 50600/DSq8 AD 11600/TE ADF 70030008 280530 180 25
] AD BDES2W4A ADD2150/5q4 AD 11600/T4 ADF TO0300004 2805300 180 25
&0 AD BOBS2/WE AD 02150/Sq8 AD 11600T8 ADF T00/3000/8 280n530% 180 25
Bor AD 801 11ANE. AD 021T5q8 AD 21801/RTE SBEC 440 230 T 10230 #0
en AD 6107
80 AD BOES2'W4 - 2x AD 11600/T8* ADF 300014 260x530x180 25
80 AD BOGS2ANE - 2x AD 11600/T** ADF 300078 260x530x180 25
100 AD BOBO2rW4 AD SD600 DSq 4 2x AD 11600/T8" ADF 700/3000/4 260x530%180 25
100 AD BOBO2NWE AD 50600 DSq 4 2% AD 11800T** ADF TOOrn00s 260530180 25
115 AD BDE52W4 AD 02150/Sqg4 2x AD 11600/T8" ADF TOOr3000/4 260x530x180 25
115 AD BDE52WE AD 02150/5q8 2x AD 11600/T4"" ADF 70030008 260x530x 180 25
1208 2x ADBO111AN15 ADD21TWSq8 AD 21601RTSE SBC 441 230 E2u 2 30 50
an AD G107
120 AD 15240008 2x AD 02150¢5g4 2x AD 01631/TB S00mB30n 192 80
120 AD 10202/WE AD 02150/5q8 2% AD 11600/T4"* ADF 700r3000:8 320x720:170 40
150 AD 10202/W6 AD02150VSq8 dx AD 1160078 " ADF 70030008 32067200170 40
150 AD 12250/W8 AD02150SqB 4x AD 11600/TB""* ADF 70030008 4400680x 270 B0
* parallal " gerie =**zariafparallal 11 rie combinatie op blz. 9



Drie Imdsprekercombmatles

van klasse

Om de grote mogelijkheden van Phi-
lips luidsprekercombinaties te de-
monstreren hebben we er een drietal
voor u geselecteerd. Van elke combi-
natie zijn een maatschets van het
voorpaneel, het te gebruiken kastma-
teriaal, de wandbekleding en de
technische gegevens vermeld, inclu-
sief de frequentiekarakteristiek.

Combinatie | Deze combinatie
bestaat uit twee tweeters

AD 01631/T8, twee squawkers

AD 02150/5g4 en een woofer

AD 15240/W8, plus een speciaal ont-
worpen drieweg-scheidingsfilter met
scheidingsfrequenties van 500 en
5000 Hz.

Deze combinatie heeft een belast-
baarheid van 120 W muziekvermo-
gen en een zeer hoog rendement (ge-
middeld 96 dB bij 1 W). Zij is vooral
geschikt voor toepassingen waarbij
een groot vermogen en een hoge
kwaliteit gewenst zijn, bijvoorbeeld
in disco-zalen en voor het weergeven
van klassieke muziek en orgelmu-
ziek. Zowel de contrabas als de trian-
gel komen volledig tot hun recht. De-
Zze combinatie, dat wil zeggen de
luidsprekers en het scheidings-
filter,maar niet het kastmateriaal, is
als pakket verkrijgbaar.

Combinatie 2 bestaat uit een "ribbon
tweeter” type AD 21601/RT8, een
squawker type AD 02170/5q8 en een
woofer type AD 80111/W8, plus een
passieve straler AD 6107. Alle
luidsprekers hebben dus een viak
membraan en zijn speciaal ontwik-

keld voor "digitale audio”. Deze com-

binatie is dan ook uitstekend ge-
schikt voor het even van opna-
men op Compact Discs; zij heeft een
voorbeeldige signaallruis-
verhouding, een hoog rendement

en een uitstekende weergave van
transié&nten en extreem hoge en lage
tonen. Belastbaarheid 80 W.

Combinatie 3 is een uitbreiding van
Combinatie 2. Er is een extra woofer
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evoegd. Doordat de belastbaar-
heid van een luidsprekercombinatie
hoofdzakelijk wordt bepaald door

wat de lagetonenluidsprekers kun-

nen verwerken, heeft deze combina-

tie een grotere belastbaarheid dan

Combinatie 2, namelijk 120 W.
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Combinatie 1

Woofer

& 350 mm

Squawker @ 122 mm
Tweeter & 86 mm
Materiaaldikte kast circa 28 mm

Kastdiepte 192 mm
Kastinhoud 80 dm?
Wandbekleding 5cm glaswol
Maten in mm

10

Technische gegevens Combinatie 1 Combinatie 2 Combinatie 3
Scheidingsfrequenties 500 en 5000 Hz 790 an 4200 Hz 700, 800 en 4400 Hz
Filter volledig, passiel volledig, passief volledig, passief
driewegfilter driewegfilter vierweglilter
12 dBloct 12 dBloct 12 dBloct
woofer 1: 18 dBloct
Frequentiegebied zie karakteristiek zle karakteristiek zie karakteristiok
Belastbaarheid 120W 80w 120W
Impedantie Bohm 8ohm 8ohm
Kastinhoud 80 dm? 40dm? 50 dm*
Dikte glaswol-bekleding Scm S5cm S5cm
Diepte kast 192 mm 230 mm 230 mm
Wanddikte kast 28 mm 15en 20 mm 15en 20 mm
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Combinatie 2 Combinatie 3
Dikte achterwand 20 mm Dikte achterwand 20 mm
Dikte frontplaat 20 mm Dikte frontplaat 20 mm
Kastdiepte 270 mm Kastdiepte 270 mm
(Inclusief achterwand + frontplaat) (Inclusief achterwand + frontplaat)
Glaswol (dik 50 mm) op achterwand  Glaswol (dik 50 mm) op achterwand
Maten in mm Maten in mm



Luidspreker-
scheidingsfilters

Als twee of meer luidsprekers in een
kast worden geplaatst, is een schei-
dingsfilter nodig dat er voor zorgt dat
elke luidspreker alleen het toonge-
bied krijgt aangeboden waarvoor hij
is opgesteld. Dat betekent: de lage
tonen naar de woofer, de middento-
nen naar de squawker en de hoge to-
nen naar de tweeter.

Er zijn twee-, drie- en vierwegfilters.
De impedantie van de filters moet

gelijk zijn aan die van het totale

Hieronder een overzicht van de

systeem. Philips luidsprekerscheidingsfilters.
ty pENUMMEer bestelnummer mazimale scheidings- impadantia atval par afb.
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PHILIPS
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Luidspreker-
boxen
voor zelfbouw

Het zelf maken van luidprekerbehui-

zingen is in verschillende opzichten

interessant:

¢ ukunt de kwaliteit en de belast-
baarheid zelf bepalen en aan-
passen aan uw geluidsinstalla-
tie en uw wensen;

e u kunt het uiterlijk en de afwer-
king van de kasten afstemmen
Op uw interieur,

e hetbespaart u geld;

e zelf bouwen geeft meer voldoe-
ning dan kant-en-klaar kopen.

Om u te helpen bij het zelf bouwen
van luidsprekerbehuizingen heeft
Philips het boekje "Luidspreker-
boxen voor zelfbouw” uitgegeven,
waarin vele tips voor het kiezen van
een goede luidsprekercombinatie en
het bouwen van kasten worden ge-
geven. Het boekje is verkrijgbaar bij
uw radio- en onderdelenhandelaar.

Philips Nederland

TSCA Afd. Service-ondersteuning,

Postbus 90050,
5600 PB Eindhoven

Augustus 1984
Wijzigingen voorbehouden.

ANEFEEIEN



Luidsprekers

Type

AD O2Z2150/504
508
AD DZ2160/504
508
AD 02170/54
AD 10202/Wé
AD 11600/T4
8
AL 12700/ HPS
HF8
AD 1Z2Z0Z/M8
AD 12250/w8
AD 15240/w8
AD 2071/14
g
AD 2273/T4
1]

Bestelnummer
BT i sanna

250 501a8
250 50149
240 50243
a0 S0Z44
240 50231
240 &1
250 T0M23
2680 T1za
260 &0073
240 a0074
240 a0 TH
250 sD088
250 s0083%
240 3023
240 301Za
240 30144
240 30143

PRIJSLIJST PHILIPS LUIDSPREKERPROGRAMMA

Bruto Advies-

prijs incl. 0.8.

79,75
79,75
93,45
93,45

131,-

148,75
27,50
27,50

148,75

148,75

148,75

196,75

261, --

8,50
8,50
13, =a
13, ==

- TR T TR, TR TR TR, TR W W, M =y mhy omy =R o, W

Philips Nederland, T.5.C.A. Service Ondersteuning

l!Eu

AD N&D1/RTE
AD 3371/Y4
Y&
Y150
AD 4472/%4
xg
X15
AD 55400,/ MEK
AD S4900/ %4
x8
X15
AD 46800/ Ha5
HES
AD SD600/504
508
AD SD&1/ M4
Ha

Beste lnummer
“2: - LI

250 30244
260 3078
240 3079
240 3Tz
240 40094
240 &D095
260 40096
260 aa7
240 a0Dva8
240 4042
240 40138
260 20224
280 20244
240 30212
240 50213
240 50085
240 50086

Augustus 1984

Bruto Advies-

prijs incl. 0.B.

136,85
, .
9,--

15,==
10,75
10,75
10,75
28,50

e e e e e T e T T e e T . e T T
L
=l
L]

Z.0.1,



Vervolg luidsprekers

Type

AD 50800/ Ma
MA
AD £107
AD TD&30/Ma
ME
AD 70652/ W
Wa
AD T0850,/ M4
ME
AD BO111/WA
W15
AD BOGOZ/ W
We
AD BO&SE/Wa
WH
AD BOBOD/HA
Ma
9710/ M8

Philips Nederland, T.5.C.A. Service Ondersteuning

GPHD12

Bestelnusmer
mz: [ N LR R RN

240
240
240
2a0
a0
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

0203
#0204
0045
50143
0144
50224
50142
181
s0182
&0166
a0167
&010%
a0104
&0103
010
60138
a0139
60065

Bruto Advies-
prijs incl. 0.B.

M R W h h h TR TR h TR h R om, m o m

20,25
20,25
16,25
DE ==
52y==
56,60
56,50
24,25
24,25

148,75

148,75
Fy -
-
58,25
58,25
29,75
29,75
91,60

‘Scheidingsfilters

Bruto Advies-

Bestelnummer
Type BAZZ wuu winne
ADF SO0, 4% 216 90444
ADF 30D00/8 216 43
ADF T00/3000/4 26 90439
ADF 700,/ 3000/8 216 90438
S8C 440 26 91874
SBC 441 216 F1ATS
Luidapraker-
combinat ie 240 47007
HBoek je:

"Luidaprekerboxen wvoor zel fhouw"

prijs incl. 0.B.

28,50
28,50
-
44, ==

- H m h

f 69,75
90,50

F 534,30

4,90
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