Algemene aanwijzingen

voor het maken van mengversterkers
met Philips onderde)enpakketten
NL 7305, NL 7306, NL 7307, NL 7309, NL 7311, NL 7314, NL 7412.

Combinaties met de eenheden uit deze reeks kunnen op verschillende
wijze worden gevormd. In de meeste gevallen zullen de eenheden deel
uitmaken van een ,,complete’” mengversterker, zie ,,het basisschema’ in
afb. C1. Maar ze kunnen in vele gevallen ook worden gebruikt voor het
samenstellen van het stuurgedeelte van een HiFi-versterker of voor het
maken van een eenvoudige mengvoorziening b.v. voor het maken van
opnamen op een band- of cassetterecorder, zie ,,andere toepassingen’.
In alle gevallen dient de montage en de opstelling van de eenheden aan
enkele voorwaarden te voldoen, zie o.a. ,,aarding’ en ,,opstelling van de

eenheden”.

PHILIPS



tone tape

: etel \
rmke—-1 NL 7305 F—— NL 7311 +—
=== max. &5 stereo 200mVv volume
RIAA i— or 12 mono tone balance 0,775 v(0dB)
r=——- i
PU—] NL 7306 —— NL 7311 NL 7309 —1er 7311 +———— NL 7412 }—— ampl.
I — ST - O
T mixer ‘ i
e
AUX—e] NL 7307 _-..'-NL 7311 p— 250 my |
(| |
L ~e 7314 - —-
- 2V mains
etc. 250 mv 250 mv Afb. C1 niveau
vy

EEN MENGVERSTERKER kan worden sa-
mengesteld aan de hand van het basissche-
ma (afb. C1). De ingangen in dit schema
worden gevormd door drie verschillende
voorversterkingseenheden namelijk één NL
7305, één NL 7306 en één NL 7307 maar het
is mogelijk naar behoefte, meer of minder
van elk van deze eenheden toe te passen.
Elke voorversterker kan desgewenst wor-
den gevolgd door een toonregeleenheid NL
7311 (gestippeld getekend) maar in kleinere
mengversterkers zullen de voorversterkers
direct worden verbonden met een meng-
eenheid NL 7309. Op deze mengeenheid
kunnen maximaal zes voorversterkers wor-
den aangesloten (6 stereo- of 12 mono-
kanalen). Indien meer dan zes voorverster-
kers worden gebruikt dienen minstens drie
mengeenheden NL 7309 te worden toege-
past op de wijze die in afb. C2 is aangege-
ven. Met deze drie mengeenheden kunnen
maximaal 12 stereo-kanalen worden ge-
mengd; bij gebruik van viermaal NL 7309:
18 stereo-kanalen en bij gebruik van zeven
stuks NL 7309 zelfs 36 stereo-kanalen. De
mengeenheid zal meestal worden gevolgd
door een ,,over-all'” toonregeling NL 7311
die dus het gemengde signaal beinvloedt.
Een hoofdvolumeregelaar, een balansrege-
laar en een stereo/mono-schakelaar zijn
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ondergebracht in de volgversterker NL 7412
die het signaal versterkt vanaf het 250 mV
niveau tot het genormaliseerde uitgangs-
signaal van 1mW in 600 ohm (0,775 V), en
die desgewenst via een lange leiding met
een eindversterker kan worden verbonden.
De niveau-metereenheid NL 7314 kan het
beste op de ingang van de volgversterker
worden aangesloten voor controle op het
signaal dat daar wordt aangeboden. Op
deze wijze is het mogelijk om de niveau-
regelaars op de voorversterkers stuk voor
stuk in te stellen terwijl de hoofdvolumere-
gelaar op nul staat. Indien het gewenst is
om het uitgangssignaal van de gehele meng-
versterker te controleren kan de niveau-
metereenheid ook op de uitgang van de
volgversterker worden aangesloten.

EEN RECORDER kan, voor het maken van
opnamen, via weerstanden van ca. 1 MQ
worden aangesloten op de uitgang van de
volgversterker, zie handleiding NL 7412, Het
signaal voor de recorder is dan afhankelijk
van de stand van alle regelorganen in

mengversterker. Een signaal dat onafhan-
kelijk is van de hoofdregelorganen (volume,
balans en toon) kan worden verkregen van-
af de uitgang van de mengeenheid, even-
eens via een weerstand van ca. 1 MQ per
kanaal. Indien het effect van de toonrege-
ling behouden dient te blijven kan een re-
corderaansluiting vanaf de uitgang van de
toonregeleenheid worden gemaakt, weer
via een weerstand van ca. 1 MQ per kanaal.

EEN GECOMBINEERDE RECORDER-AAN-
SLUITING voor opname en weergave is mo-
gelijk wanneer één der voorversterkereen-
heden van het type NL 7307 is. Het voor op-



name bestemde signaal, dat via weerstan-
den van ca. 1 MQ wordt afgenomen van
volgversterker, toonregeleenheid of meng-
versterker, kan in dat geval worden toege-
voerd aan de aansluitingen 1 en 4 van de
genormaliseerde 5 polige DIN-stekerbus
waarmee ook de ingangen van de NL 7307
zijn verbonden. Op deze wijze kan de re-
corder bij opnemen en weergeven op de-
zelfde stekerbus aangesloten blijven.

HET LICHTORGEL NL 7330 kan op dezelfde
wijze als een recorder worden aangesloten
maar meestal zal hiervoor de uitgang van
de mengeenheid het best voldoen. Het is
echter denkbaar dat het lichtorgel alleen
dient te reageren op muziek en niet op
spraak (de microfooningangen). Dit kan
worden bereikt door de uitgangen van elke
.muziekvoorversterker” via weerstanden
van ca. 1 MQ met dezelfde uitgangsbus te
verbinden. De signalen beinvioeden elkaar
op deze wijze onderling niet maar ze wor-
den wel alle aan het lichtorgel toegevoerd.

AFLUISTEREN van het signaal aan de uit-
gangen van de voorversterkers is mogelijk
door een geschikt eindversterkertje via een
keuzeschakelaar met deze uitgangen te ver-
binden. Het is het beste om dit afluisterver-
sterkertje met de ,,top” van de volumerege-
laars te verbinden omdat dan ook een nog
niet ingeregelde voorversterker (volumere-
gelaar op nul) afgeluisterd kan worden.
Voor de verschillende voorversterkereenhe-
den gelden dan de volgende aansluitpunten:

NL 7305 - soldeerogen 4 en 14 op de mon-
tageplaat.

NL 7306 - aansluitingen 5 van potentiome-
ters R15 en R115.

NL 7307 - soldeerogen 4 en 14 op de monta-
geplaat.

De ingangsimpedantie van het afluisterver-
sterkertje dient minstens 100.000 ohm te zijn
bij een gevoeligheid van ca. 250 mV. Ge-
schikt is b.v. het type NL 6833 dat aan deze
voorwaarden voldoet (zie handleiding NL
6833). Op de uitgang van de versterker NL
6833 kan zonder meer een hoofdtelefoon
met een impedantie van 600 ohm (of hoger)

of een 8 ohm luidspreker van minstens 1 W
worden aangesloten. Voor stereo-afluiste-
ren zijn twee versterkertjes NL 6833 nodig
(9 V, max. 200 mA per stuk).

DE OPSTELLING VAN DE EENHEDEN ten
opzichte van elkaar is niet kritisch, maar
zorg er wel voor dat de eenheden met de
gevoeligste ingangen (NL 7305 en NL 7306)
alsmede de mengeenheid NL 7309 zich niet
in de nabijheid van de voedingseenheid be-
vinden. Monteer de verschillende eenheden
zoveel mogelijk in logische volgorde naast
en/of boven elkaar, bijvoorbeeld: onderste
rij van links naar rechts: NL 7305 (2x), NL
7306 (2x), NL 7307 (2x); bovenste rij van
links naar rechts: vulplaat, NL 7311, NL 7412,
NL 7314, vulplaat. Achter de linker vulplaat
zou dan de mengeenheid NL 7309 aange-
bracht kunnen worden en achter de rech-
ter vulplaat een voedingseenheid b.v. NL
7410. Uiteraard dienen de ingangsbussen in
de achterwand van de behuizing zover mo-
gelijk van de voedingseenheid verwijderd
te blijven. De uitgang(en) zijn minder ge-
voelig voor bromstoringen e.d.

AARDING van de schakeling van de com-
plete mengversterker mag slechts op één
punt plaats vinden, namelijk bij de ingang
van de mengeenheid NL 7309. Verbind dus
alleen hier de ,,min”’ van de schakeling, op
de afbeelding van de montageplaat aange-
geven met een massateken in een cirkeltje,
met het metaal van de behuizing. Indien
meerdere mengeenheden NL 7309 zijn toe-
gepast: alléén hetzelfde punt van de laatste
NL 7309 (waarop de andere worden aan-
gesloten) met het metaal van de behuizing
verbinden.

EINDVERSTERKERS met een ingangsimpe-
dantie van minstens 50 k2 en een gevoelig-
heid van 775 mV voor vol uitgangsvermo-
gen zijn geschikt voor gebruik na een meng-
versterker, met de volgversterker NL 7412
als laatste eenheid, zie afb. C1. Zeer goed
voldoet het type NL 6920 (2 x 40 W HiFi) met
voedingseenheid NL 6924. Het verdient aan-
beveling om in serie met elke ingang van
deze eindversterker een weerstand van 82
kQ op te nemen.
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ANDERE TOEPASSINGEN van de ,,meng-
eenheden” dan in een uitgebreide (,,com--
plete”) mengversterker zijn uiteraard moge-
lijk. In afb. C3 is een voorbeeld van een
eenvoudig stereo-mengversterkertje aange-
geven, dat heel geschikt is bij het maken
van band- of cassette-opnamen. De voor-
versterkereenheden zijn op de bekende wij-
ze met een mengeenheid NL 7309 verbon-
den, die het mengsignaal via een weerstand
van ca. 1 MQ (per kanaal) afgeeft aan de
recorderingang (z.9. diode-ingang). Voor
het mengen van twee mono-microfoons
voor opname-doeleinden kan zelfs worden
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volstaan met één microfoon-voorversterker
NL 7305 waarvan elke uitgang via een weer-
stand van ca. 1 MQ met de recorderingang
wordt verbonden (afb. C4). Niet getekend is
een combinatie NL 7306 - NL 7311 - Hifi
eindversterker die zeer geschikt is indien
een installatie wordt verlangd waarover al-
leen grammofoonplaten ten gehore worden
gebracht. Uiteraard is het mogelijk om
meerdere voorversterkers te gebruiken die
met behulp van een schakelaar naar keuze
met de ingang van de toonregeleenheid NL
7311 worden verbonden.

Afb. C4

Technische gegevens van de ,,bouwstenen’’ voor mengversterkers e. d.

NL 7305 NL 7306 NL 7307 NL 7309 NL 7311 NL 7314 NL 7412
versterking 500 100 8 1 1 — 4 X
nom. ingangsspanning 0,5 2,5 30 250 250 >100 200 mV
max. ingangsspanning 0,35 0,05 20 6 6 20 1,5 v
ingangsimpedantie 2,2 47 1000 100 120 >47 50 kQ
nom. uitgangsspanning 250 250 250 250 250 —_ 775 mV
max. uitgangsspanning 5 5 6 6 6 — 6 Vv
laag-weergave (—3dB-punt) 45 <20 <20 <20 <20 25 25 Hz
hoog-weergave (—3dB-punt) 17 >30 80 100 >100 20 100 kHz
vervorming bij nom. uitg.span. <0,06 <0,06 <0,056 <003 <005 — <0,05 %o
vervorming bij max. uitg.span. 0.2 0,12 0,08 0.1 0,12 —_ 0,13 %o
stoorniveau t.o.v. nom. uitg. span. —59 —70 —76 —95 —80 —_ —o1 dB
aantal transistors 8 6 6 4 6 4 6 stuks
voedingsspanning 24 24 24 24 24 24 24 Vv
stroomverbruik 15 9 5 7 17 25 14 mA
afmetingen indicatieplaat 133x63 133x63  133x63 — 133x63 133x126 133x63 mm
inbouwdiepte 55 55 55 — 55 60 55 mm
aantal schuifpotentiometers 2 2 2 — 2 — 2 stuks
aantal draaipotentiometers 2 2 2 —_ —_ — — stuks

Auteursrechten voorbehouden.



Gebruik voor het inzetten van de stekerpennen geen tang of hamertje
maar druk ze in de montageplaat met b.v. een stukje hout. Mocht dit
te moeilijk gaan dan kunnen zonder bezwaar de gaatjes van de montage-

plaat, aan de onderdelenzijde, iets ruimer worden gemaakt met de punt

van een schaar o.1.d.

De bijgeleverde schuifpotentiometers zijn voorzien van een metalen
afscherming aan het huis die in dit apparaat geen functie heeft. Ver-
wijder deze afschermplaatjes en neem het opschrift met potlood over

op het zwarte potentiometerhuis.



