Onderdelenpakket stereo selectoreenheid

NL 3706

Deze selectoreenheid maakt het mogelijk om te kiezen uit maximaal zes stereo
signaalbronnen. Dit komt vooral goed te pas bij gebruik van een monitorver-
sterker NL 3703. De selectoreenheid wordt dan gebruikt om beurtelings ver-
schillende afluisterpunten in te schakelen. Hiervoor komen de punten voér de
volumeregeling op de voorversterkers het meest in aanmerking maar desge-
wenst kan ook een punt in de mengeenheid (voor het , somsignaal’’) worden
genomen. Aansluiten is zeer eenvoudig door gebruik van driepolige stekers
zowel aan de ingangen als aan de uitgang. Het is daardoor ook gemakkelijk om
de volgorde van inschakelen te wijzigen of om andere afluisterpunten aan te
sluiten.

PHILIPS
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HET SCHEMA

Het schema van deze selector, voor één ka-
naal, is aangegeven in afb. 1; het andere ka-
naal (1) is geheel identiek.

In kanaal | worden de ingangen 1 toten met 6
gekozen door sectie a van de schakelaar SW.
Inhetandere kanaal (ll)issectie bvandezelfde
schakelaar werkzaam. De twee pijlen onderin
afb. 1 verwijzen naar de tweede sectie (SWb).

ONDERDELENLIJST

Montageplaat met gedruktie bedrading
Freem

Indicatieplaat

Steker, 3-polig (7x)

Knop

Schakelaar

Stekerpennen (21x)

Afstandsbussen (4x)

Bouten, moeren, tandringen en sluitringen
Papieren ringetjes (4x)

DE MONTAGE

1. Lees eerst de algemene soldeeraanwijzin-
gen goed door en volg ze stipt op.

2. Breng aan de KOPERZIJDE van de monta-
geplaat (dit in tegenstelling tot de andere
mengeenheden) de stekerpennen aan; drie
langs derand (rechtsin afb. 2) endrie bijelk
rechthoekig gatin de montageplaat (aan de
koperzijde gemerkt 1 toten met 6). Druk het
korte gedeelte van elke stekerpen vanaf de
koperzijde door het betreffende gaatje en
soldeer het onderste randje van het langste
gedeelte van de pen aan het koper vast.
Zorg ervoor dat het soldeer niet te hoog
komt. Zorg er ook voor dat de pennen
rechtop staan zodat de bijbehorende ste-
kers er gemakkelijk opgestoken kunnen
worden.

3. Draai de moer die op de draadbus van de
schakelaar zit (aan de aszijde) geheel vast.
Monteer dan de schakelaar aan de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat. Steek
alle pennendoorde gaatjesen letdaarbijop
de positie van de nok aan de bovenzijde van
de schakelaar (rechts volgens afb. 2). Zorg
erookvoordatde schakelaarrechtop staat;
de vier stuitnokken aan de onderzijde van
de schakelaar dienen op de montageplaat
te rusten. Soldeer tenslotte alle pennen
goed vast aan het koper.
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4. Monteer de montageplaat aan het freem

volgens afb. 3. Gebruik hiervoor dus lange
bouten, afstandsbussen, sluitringen en
moeren. Neem bij elke bout twee sluitrin-
gen op tussen freem en atstandsbus en een
sluitring tussen moer en montageplaat.

5. Plak op de onderste rand van het freem,

links in afb. 3, een van de zelfklevende op-
schriften zodanig dat dit straks juist onder
het ,,ovale’ gat in de indicatieplaat komt.
Gebruik voor deze eenheid het opschrift
SW'" (switch) of eventueel ,, MON" indien
deze selector wordt gebruikt in combinatie
met een monitorversterker.

6. Leg de indicatieplaat op het freem en zet

deze vast met behulp van boutjes met sier-
kop, tandringen en moeren. Gebruik onder
de boutkop een papieren ringetje. Bij in-
bouwvan hetgeheelwordendezelfde bout-
jes gebruikt voor het vastzetten aan de be-
huizing; zie tekening van inbouwopening
afb. 6.

7. Zet tenslotte de knop vast op de as van de

schakelaar, zodanig dat met de schakelaar
geheel linksom het streepje op de knop bij
het cijfer 1 staat.

DE INGANGEN

De ingangen kunnen worden aangesloten
met behulp van de bijgeleverde driepolige
stekers waarvan de lipjes in de rechthoekige
uitsparingen in de montageplaat passen.
Gebruik aan deze stekers afgeschermd snoer
waarvan de afschermingen aan de middelste
lipvan de steker gesoldeerd worden; rechts in
afb. 5. In de meeste gevallen zal de selector
worden gebruikt in combinatie met een moni-
torversterker NL 3703 om verschillende af-
luisterpunten te kiezen. Sluit dan op deze af-
luisterpunten de afschermingen NIET aan
(deze kunnen worden afgeknipt) om te voor-
komen dat ,,aardlussen’ ontstaan.
Geschikte afluisterpunten in de voorverster-
kereenheden zijn:

NL 7305: 4 (rechts), 14 (links),

NL 7306 en NL 7606:

middenaansluiting van R 15 (rechts),
middenaansluiting van R 115 (links),

NL 7307 en NL 7607: 4 (rechts), 14 (links).

'Deze punten zijn zo gekozen dat de stand van

de sterkteregelaar van de voorversterkers niet
van invloed is op het naar de monitorverster-
ker te voeren signaal. Ingangssignalen die
dus (nog) niet aan de mengeenheid worden



doorgegeven kunnen dus reeds (voor-) afge-
luisterd worden. Als men het gemengde sig-
naal af wil luisteren kan het signaal worden
afgenomentussen!(R), Il (L)enmassa, aande
uitgang van de mengeenheid NL 7309/7609.

DE UITGANG

De uitgang van de selectoreenheid zal in de
meeste gevallen worden verbonden met de
ingang van een monitorversterker NL 3703.
Gebruik daarvoor een afgeschermd verbin-
dingssnoer met stekers aangesloten volgens
afb. 4.

REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

® Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten een
zuur, dat de onderdelen en de gedrukte be-
drading onherstelbaar beschadigt!

@ Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.

® Gebruikeenkleine elektrischesoldeerbout
- ongeveer 30 watt met puntstift. Een zware,
hele bout beschadigt het montageplaatje.

® Goed solderen gaat snel! Breng harskern-
soldeer en hete stift samen tegen de verbin-
ding aan. Neem het soldeer weg zodra vol-
doende gesmolten is. Houd de stift nog even
op de soldeerplaats totdat het soldeer over de
verbinding uitvloeit. Dan ook de bout weg.
Zorg dat er niets beweegt tot het soldeer is
verhard; het wordt dan plotseling dof.

® Hetis beslist uitgesloten met een vuile Sol-
deerstift goed te solderen! Veeg van de hete
stift vuil en overtollig soldeer snel met een
doek af.

® Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de wind
slaan van deze regels en de overige aanwij-
zingen in deze handleiding mocht ontstaan,
zijn noch de fabrikant noch de handelaar
verantwoordelijk.
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Bijlage: 1 Blad Algemene Aanwijzingen
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