Onderdelenpakket microfoon voorrangseenheid

NL 3708

Deze eenheid is bedoeld voor hetinschakelen van een voorrangsmicrofoon terwijl
het op dat moment uitgezonden signaal automatisch wordt onderdrukt. Hierdoor is
deze eenheid ideaal te gebruiken voor het doen van mededelingen of het inspre-
ken van commentaar. De mate van onderdrukking is regelbaar.

Een complete mono-microfoonvoorversterker, die werkzaam is in twee kanalen, is
ingebouwd.

Voorzien van volumeregelaar, niveauregelaar en omschakelaar voor automa-
tische- of handbediening. De gevoeligheid van de microfooningang stelt zich
automatisch in op het gebruikte type microfoon. Microfoons met een impedantie
tussen 50 ohm en 50.000 ohm mogen worden aangeslioten. Zowel het ingangs-
als het uitgangsniveau van het te onderdrukken (muziek-)signaal bedraagt 250
mV. De ingangsimpedantie voor het te onderdrukken signaal bedraagt ca 47.000
ohm.
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HET SCHEMA

In afb. 1 is het schema van deze eenheid aange-
geven. De schakeling is ontworpen om het mo-
gelijk te maken dat door bespreken van een
microfoon het op dat moment weergegeven sig-
naal wordt onderdrukt ten behoeve van het sig-
naal van die microfoon. Deze eenheid bevat een
mono-microfoonversterker, een regelgedeelte
voor het weergegeven signaal en een meng-
schakeling. De microfoonversterker wordt ge-
- vormd door IC 1a (links in het schema).

Het in dit IC versterkte signaal wordt via R 8,
C 18 en R 31 toegevoerd aan de mengschake-
ling in IC 2 voor kanaal | en viaC 118 en R 131
aan de mengschakeling in IC 102 voor kanaal Il.
Het te onderdrukken signaal, meestal atkomstig
van een mengeenheid NL 7309 of NL 7609
wordt aan de eenheid toegevoerd via R 22
(R 122). Dit signaal bereikt in kanaal | via C 12,
R 24, C 13, source-volger TR 5, C 15 en R 30
eveneens de mengschakeling in IC 2. In kanaal
Il bereikt het signaal op overeenkomstige wijze
de mengschakeling in IC 102.

De veldeffecttransistor TR 4 (TR 104) is niet van
invioed zolang de gate (g) niet positief is t.o.v.
massa (deze geleidt dan niet). TR 5 (TR 105)
vormt alieen een scheiding met hoge ingangsim-
pedantie tussen de regeling met TR 4 (TR 104)
en de meng-IC IC 2 (IC 102). Zodra echter de
gatevan TR 4 (TR 104) positief wordtt.o.v. mas-
sa zal deze transistor min of meer geleiden
waardoor een spanningsdeling ontstaat
(R24/d-s van TR4 resp. R124/d - s van
TR 104).

Hierdoor wordt minder signaal doorgegeven aan
TR 5 (TR 105) en de daarachter liggende IC 2
(IC 102). Het positieve (gelijkspannings-)stuur-
signaalvoorg-TR 4 (TR 104)isviaR 20enR 21
rechtstreeks afkomstig van de plus indien de
schakelaar op ,,MAN" (manual) staat.

Dan wordt het ,,hoofdsignaal” dus onderdrukt,
ongeacht of de microfoon wordt besproken of
niet. Een regelspanning die afhankelijk is van
het bespreken van de microfoon wordt verkre-
gen met schakelaar SW op ,,Aut” (automatisch)
via de schakeling meto.a. IC 1b, TR 1, TR 2 en
TR 3.

Het na de microfoonvoorversterker verkregen
signaal wordt via C 5 en C 6 namelijk ook toege-
voerd aan IC 1b waarin het wordt versterkt tot
een niveau dat bepaald wordt door de instelling
van R 14. Dit versterkte signaal wordt gelijkge-
nchtdoorD 1enD 2enviaR 15toegevoerd aan
TR 2/TR 3.
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Deze twee transistors vormen samen een
.Schmitt"-tigger die op een bepaald signaal-
niveau ineens omschakelt. In rust geleidt TR 3
enis TR 2, ,afgeknepen". Bij voldoende sturing
geleidt TR2 en gaat TR 3 | dicht". Hierdoor
komt via R 18 de positieve voedingsspanning op
de collector van TR 3 en van daar via D 3 op
R 20, R 21 endaarmee op de gates van TR 4 en
TR 104. Deze gaan ,,open” (gaan geleiden) en
sluiten al naar gelang de stand van R 21, het
hoofdsignaal dat via C 12/R 24 (C 112, R 124)
komt in mindere of meerdere mate kort (span-
ningsdeler R 24/d - s TR 4). Zodra de microfoon
niet meer wordt besproken klapt TR 2 TR 3
weer om, gaat TR 3 weer geleiden waardoor de
spanning op c-TR 3 naar massa-potentiaal gaat.
TR 4en TR 104 blijven echter noginomdatC 11
zich slechts langzaam ontlaadt via R 20 - R 21
(D 3 spert in deze richting) en de gates nog een
zekere tijd positief blijven. Tijdens een korte
spraakpauze blijft het hoofdsignaal dus onder-
drukt. Met de potentiometer R 5, die vanaf de
frontplaat wordt bediend, kan het niveau (de ge-
voeligheid) van de microfooningang worden in-
gesteld zodat, bij etke microfoon, met de schuif-
potentiometer R 8 de volle slag kan worden be-
nut voor regeling van nul tot maximum. De instel-
potentiometer R 14 moet zo worden ingesteld
dat tussen k van D2 en massa 1,2 a 14 V
aanwezig is bij maximaal microfoonsignaal. De
mate waarin het-hoofdsignaal wordt onderdrukt
kan op de frontplaat worden ingesteld met R 21,
terwijl met de instelpotentiometer R 25 (R 125)
de gelijkheid van de twee kanalen en de drempel
waarbij TR 4 resp. TR 104 open gaan, kan wor-
den ingesteld.

De voedingsspanning wordt nog eens extra ge-
stabiliseerd met behulp van R 35%/D 5°; voor de
drempelinstelling is bovendien het stabilisatie-
circuit R 26°/D 4° werkzaam. Het gedeelte dat
met een streep-punt lijn is omgeven (rechts in
afb. 1) bevindt zich op een klein hulpmontage-
plaatje dat in de hoofdprint wordt gesoldeerd.

ONDERDELENLIJST

Montageplaat met gedrukte bedrading
37082 PC

Geintegreerde schakelingen:
IC1(a+b) : NE 542N
IC 2 (IC 102) : NE 542N
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Transistors:

TR1 : BC 264B
TR2 : BC 547B
TR3 : BC 547B

TR4/TR 104 : BC 264B
TR 5/TR 105 : BC 264B

Dioden:
D1 : BAW 62 - blauw, rood

D2 : BAW 62 - blauw, rood
D3 : BAW 62 - blauw, rood
D4 : BZX 79/C9V1
D5* : BZX 61/C18
Weerstanden:
R1 : 1 kQ - bruin, zwart, rood
R2 : B2 KkQ - grijs, rood, oranje
R3 : 470 KkQ - geel, violet, geel
R4 : 2,2KkQ - rood, rood, rood
R5 : 220 kQ - potentiometer, lin.
R6 : 1 MQ - bruin, zwart, groen
R7 : 100 Kk - bruin, zwart, geel
R8 : 10 kQ - potentiometer, log.
R9 : 82 kQ - grijs, rood, oranje
R 10 ;6,8 kQ - blauw, grijs, rood
R 11 : 470 KkQ - geel, violet, geel
R12 : 3.3k - oranje, oranje, rood
R 13 : 470 Q- geel, violet, bruin
R 14 1 220 kQ - instelpotentiometer
R15 ;4,7 kQ - geel, violet, rood
R 16 : 100 KkQ - bruin, zwart, geel
R17 .15 kQ - bruin, groen, oranje
R 18 : 5,6 kQ - groen. blauw, rood
R19 : 47 Q- geel, violet, zwart
R 20 :1,2MQ - bruin, rood, groen
R21 : 100 kQ - potentiometer, log.
R22/R 122 : 47 KkQ - geel. violet, oranje
R23/R123 : 15 kQ - bruin, groen. oranje

R24/R 124 : 560 kQ - groen. blauw, geel
R25/R 125 : 4.7 kQ) - instelpotentiometer
R 26" 1 KQ - bruin, zwart. rood
R27/R127 : 1 MQ - bruin. zwart, groen
R28/R 128 : 820 Q- grijs. rood. bruin
R29/R 129 : 10 kQ - bruin, zwar, oranje
R30/R130 : 22 KkQ - rood. rood. oranje
R31/R 131 : 100 KQ - bruin, zwart, geel
R32/R132 : 18 kQ - bruin, grijs. oranje
R33/R 133 : 100 kQ - bruin, zwart, geel
R34/R 134 : 22 kQ - rood, rood. oranje
R 35° : B2 Q- grijs, rood. zwart

1 kQ = 1.000Q

1 MQ = 1.000 kQ

Condensatoren:

C1 10 uF

c2 : 100 nF - bruin, zwart, geel
Cc3 : 47 uF

C4 . 22yF

C5 : 10 nF - bruin, zwart, oranje
(oF 3] : 10 nF - bruin, zwart, oranje
c7 : 100 pF-n10

(oF . 33uF

c9 : 100 nF - bruin, zwart, geel
c10 i 22yF

c1 1 uF

C12/C 112 : 100 nF - bruin, zwart, geel
C13/C 113 : 100 nF - bruin, zwart, geel
C14/C114 : 150 pF-16V
C15/C115 : 10 pF

Cc 16" ;150 uF-25V

C17/C 117 : 100 nF - bruin, zwart, geel
c18/C118 : 33pF

C19/C119 : 22uF

1 nF = 1.000 pF

1 yF = 1.000 nF

Freem

Indicatieplaat

Hulpmontagepiaatje 37081 PC
Knop voor draaipotentiometer (2x)
Knop voor schuitpotentiometer
Viltje voor knop (2x)

IC-houder (2x)

Schakelaar SW (enkelpolig, om)
Steker. 2-polig

Steker, 3-polig

Steker, 5-polig

Stekerpen (10x)

Plastic stripje met 10 stekerpennen
Soldeerogen

Bouten, tandringen, sluitringen en moeren
Afstandsbus (4x)

Papieren ring (4x)

Montagesnoer, div. kleuren
Soldeertin

Opmerking:

Het gedeelte na R 20/R 21 (rechts 1n afb. 1)
bestaat uit twee identieke kanalen. In het rech-
terkanaal zijn de onderdelen genummerd R 22.
R 23, C12. C13, TR 4, TR5 enz. In het lin-
kerkanaal zijn de overeenkomstige onderdelen
genummerd R 122, R123, C112, C 113
TR 104, TR 105 enz.

* De onderdelen die in het stereo-gedeelte voor
beide kanalen worden gebruikt zijn in de onder-
delenlyst. in het schema en in de bouwtekening
met een sterretie gemerkt.
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DE MONTAGE

1. Lees eerst de algemene soldeer- en monta-
ge-aanwijzingen goed door en volg ze stipt
op. .

2. Breng dan tien stekerpennen aan langs de
kor-e zijden van de montageplaat met ge-
drukte bedrading die gemerkt is met 37082.
Volgens afb. 2a dus vijf links en vijf rechts
(deze gaatjes zijn ,,dicht” getekend). Druk
het korte gedeelte van elke pen vanaf de
ONDERDELENZIJDE in het betreffende
gaatje en soldeer dit goed vast aan het ko-
per. Zorg ervoor dat de pennen goed recht-
op staan zodat de bijpehorende stekers er
gemakkelijk opgestoken kunnen worden.

3. Voorzie de volgende gaatjes van soldeer-
ogen: 1 en 3 (boven R 4 resp. onder R 6), 2
en 10 (tussen R 2en R 3resp. boven TR 4),
4,5, 8 en 9 (boven langs de rand), 6 (boven

C 16), 7 (tussen R 30 en R 130) en in 11.

(rechts onder TR 104).

Druk de soldeerogen vanaf de KOPERZIJ-
DE door de gaatjes, zodat ze aan de onder-
delenzijde duidelijk uitsteken, en soldeer ze
goed vast aan het koper. Het is later gemak-
kelijk indien de gaatjes in de soldeerogen

4. Monteer de dioden D 1 en D 2 met de kato-
de (k, brede donkerblauwe band) naar
rechts gericht (voigens afb. 2a).

5. Dekatode van de zenerdiode D 4° is aange-
geven met een zwarte of rode band. Deze
moet naar boven zijn gericht.

6. Bijde zenerdiode D 5" is de katode (k) aan-
gegeven met een witte band. Zorg dat ook
deze naar boven is gericht (volgens afb.
2a).

7. Monteer vervolgens alle in afb. 2a aangege-
ven weerstanden. De onderdelenlijst geeft
de waarde en de kleurcodering aan: weer-
stand R 122 komt overeen met R 22, R 123
met R 23. De instelpotentiometers R 14,
R 25 en R 125 worden later gemonteerd.
De potentiometers R 5, R 8 en R 21 worden
niet op de montageplaat gemonteerd. De
weerstanden R 32, R33, R 132 en R 133
worden [ater apart op een hulpmontage-
plaatje gemonteerd.

8. Dekleine keramische plaatcondensator C 7
is herkenbaar aan de waarde-opdruk; zie de
onderdelentlijst.

9. Breng de houder voor IC 1 aan. Deze heeft
geen voorkeurstand maar zorg dat deze
goed tegen de montageplaat aan ligt en dat
alle pennen goed aan de verschiliende ko-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

persporen worden gesoldeerd. Let er ook
op dat geen kortsluiting ontstaat tussen de
pennen of kopersporen: gebruik een sol-
deerbout met een dunne punt.

De instelpotentiometers R 25 en R 125 blij-
ven door de vorm van de aansluitpennen
iets boven de montageplaat.

Monteer de diode D 3 rechtop tussen TR 3
en R 130. Buig de aansluitdraad aan de
Zijde van de rode band langs het huis en
steek de draden door de gaatjes in de mon-
tageplaat. Zorg ervoor dat de zijde met de
donkerblauwe band in het rechtergaatje
komt; zie detail boven afb. 2a.

Druk IC 1 voorzichtig in de houder; de uit-
sparing in de IC is in afb. 2a met een pijltie
aangegeven. Indien de IC nog eens verwij-
derd moet worden kan dit het best worden
gedaan met behulp van een dunne schroe-
vedraaier die voorzichtig tussen IC en IC-
houder wordt gestoken.

Zorg bij de transistors TR 1 toten met TR 5,
TR 104 en TR 105 voor de juiste stand, ken-
baar aan de afgeplatte zijde. Steek de aan-
sluitdraden in volgorde, zonder ze te krui-
sen, door de aangegeven gaatjes. Houd de
transistors ca 5 mm boven de montage-
plaat. Let erop dat verschillende typen zijn
toegepast; verwissel ze niet.

De instelpotentiometer R 14 wordt rechtop
gemonteerd met het beweegbare contact
naar rechts gericht; volgens afb. 2a.
Monteer vervolgens de condensatoren C 2,
C5,C6,C9, C12 C112 C13, C113,
C 17 en C 117. Deze zijn van een kleur-
codering voorzien; zie de onderdelenlijst.
Door de speciale vorm van de aansiuitdra-
den blijven deze condensatoren iets boven
de montageplaat. - .

De elektrolytische condensatoren C 1, C 3,
C4,C8 C10, C11, C14, C114, C 15,
C115,C16°,C18,C118,C19enC 119
moeten met de zijde met een insnoering (de
pluszijde) worden gemonteerd zoals aan-
gegeven in afb. 2a.

Breng de 10 stekerpennen aan in hulpmon-
tageplaatie 37081 PC; zie afb. 2b. Deze
pennen zijn gevat in een plastic stripje dat
pas na de montage verwijderd dient te wor-
den. Druk alle bevestigingsnokjes, twee
aan elke stekerpen, vanaf de onderdelen-
zijde door de gaatjes, knijp ze aan de koper-
zijde met een tangetje naar elkaar toe en
soldeer ze goed vast aan de verschillende
kopersporen.

Zorg ervoor dat ze goed tegen de montage-
plaat aan liggen en dat ze goed recht zitten.



18.

19.

21.

24.

25,

Breng de houder voor IC 2 aan. Ook deze
heeft geen voorkeurstand maar zorg dat
ook deze goed tegen de montageplaat aan
ligt.

Monteer vervolgens de weerstanden R 32,
R 33, R 132 en R 133 op de montageplaat;
zie afb. 2b.

. Druk IC 2 voorzichtig in de houder; de uit-

sparing in de IC is in afb. 2b met een pijitje
aangegeven.

Steek de pennen aan montageplaatje
37081 PC door de gaatjes 1 totenmet 10in
montageplaat 37082 PC met de onderde-
lenzijde naar rechts gericht volgens afb. 2a.
Druk het hulpmontageplaatje zover moge-
lijk door de gaatjes en soldeer alle pennen
goed vast aan het koper. Knip de uitsteken-
de pennen na het solderen zo kort mogelijk
af.

. Monteer de schuifpotentiometer R 8 op het

metalen freem volgens afb. 3. Zorg voor de
juiste stand; let op door welke gaatjes de
bevestigingsboutjes gestoken moeten wor-
den. Gebruik voor het vastzetten boutjes
M 3 x 12 die worden gedraaid in de moeren,
aanwezig in het potentiometerhuis. Buig de
aansluitlippen langs de zijkant van de po-
tentiometer naar beneden.

. Zet de draaipotentiometers R5 en R 21

vast met de bijgeleverde grote moeren; zie
afb. 3. Let erop dat verschillende waarden
zijn toegepast; verwissel ze niet. Zorg dat
de borgnok aan het huis van de potentiome-
ter in het daarvoor bestemde gaatje valt.
Bevestig het schakelaartje SW met behulp
van de bijgeleverde grote moeren, tandring
en borgring; zie afb. 3. Draai eerst één van
de moeren op de draadbus van de schake-
laar tot ongeveer 3 mm van het kunststof
huis. Leg dan achtereenvolgens de tandring
en de borgring om de draadbus. Steek deze
draadbus dan door het gat in het freem en
zorg daarbij dat de lip aan de borgring in het
aangegeven gatin het freem valt. Draai ten-
siotte de tweede moer op de draadbus van
de schakelaar. Probeer even of de schake-
laar kan worden bediend als de indicatie-
plaat op het freem ligt en zorg dat de indica-
tieplaat niet op de schakelaar rust. Zonodig
kunnen de moeren van de schakelaar wat
worden versteld.

De bedrading tussen de potentiometers, de
schakelaar en de montageplaat met ge-
drukte bedrading is aangegeven in afb. 4.

26.

27.

28.

30.

31.

32.

De nummers 1, 2, 3 enz. bij de soideerogen
op de montageplaat komen in afb. 4 ook
voor bij de aansluitlippen van de potentio-
meters, waarmee deze ogen verbonden
moeten worden. De snoerkleuren zijn aan-
gegeven met cijfers die zijn ontleend aan de
kleurcodering van weerstanden e.d. Deze
cijfers zijn in de betreffende verbinding ge-
tekend. Het snoertje tussen 1 op de monta-
geplaat en 1 van R 5 is dus geel (kleurcijfer
4), het snoertje tussen 5 op de montage-
plaat en 5 van R 8 is groen (kleurcijfer 5).
Werk de volgende punten in volgorde af; zie
hiervoor de snoertabel en afb. 4.

Soldeer aan de soldeerogen 1 totenmet 11
op de montageplaat de aangegeven stukjes
snoer in de volgorde van de snoertabel; let
op de kleuren.

Breng de montageplaat zodanig ten opzich-
te van het freem dat het mogelijk wordt om
de snoertjes aan de soldeerogen aan de
gelijkgenummerde ogen van de potentio-
meters en de schakelaar te solderen.
Bevestig dan de montageplaat aan het
freem aan de hand van afb. 3. Gebruik hier-
voor lange bouten, afstandsbussen, sluitrin-
gen en moeren. Let er op dat de bedrading
niet in de knel komt. De pijl linksonder in afb.
3 geeft de zijde van de montageplaat aan
waar IC 1 zich bevindt.

. Plak op de onderste rand' van het freem,

links in afb. 3 één van de bijgeleverde zelf-
klevende opschriften zodanig dat dit straks
juist onder het ,,ovale” gat in de indicatie-
plaat komt. Gebruik bij deze eenheid het
opschrift ,, MIKE".

Leg de indicatieplaat op het freem en zet
deze vast met boutjes met sierkop, tandrin-
gen en moeren. Gebruik onder de boutkop
een papieren ringetje. Bij inbouw van het
geheel worden dezelfde boutjes gebruikt
voor het vastzetten aan de behuizing; zie
tekening van inbouwopening afb. 7.
Breng de driehoekige stukjes vilt aan in de
uitsparingen van de knop voor de schuif-
potentiometer. Druk dan de knop voorzich-
tig op de bedieningshendel van de schuif-
potentiometer.

Zet de twee ronde knoppen op de asjes van
de potentiometers vast met behulp van de
stelschroefjes in de knoppen. Let er op dat
het indicatiestreepje op de juiste stand
komt; bij geheel linksom gedraaide poten-
tiometer op het cijfer 0.
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SNOERTABEL

Van Naar Kleur Lengte (cm)
6 6-SW blauw (6) 3.5
7 7-SW blauw (6) 4

5 5-R 8 groen (5) 8

8 8-R 21 rood (2) 7.5
9 9-R 21 zwart (0) 8
4 4-R8 zwart (0) 6
3 3-R8 groen (5) 5

1 1-R5 geel (4) 4,5
11 10/11-R 21 rood (2) 55
10 10/11-R 21 rood (2) 6
2 2-R5 geel (4) 5
DE VOEDINGSSPANNING

Een gelijkspanning van 24 V moet worden aan-
gesloten op de punten + en — (rechtsonder in
afb. 2a). Een hogere spanning dan 24 V is niet
toelaatbaar terwijl bij een spanning lager dan
24 V de eigenschappen van deze eenheid be-
duidend ongunstiger worden.

Aanbeveling verdient het gebruik van een gesta-
biliseerde voedingseenheid. Het stroomverbruik
bedraagt ca 50 mA. De plus- en min-aansiuit-
punten op de montageplaat kunnen zonder ex-
tra afviak- of ontkoppelnetwerken rechtstreeks
met de plus en min van de voedingseenheid
worden verbonden. Gebruik op de montage-
plaat de bijgeleverde tweepolige steker die past
op de twee pennen nabij de uitgang (rechtson-
der in afb. 2a). Deze steker past slechts in één
stand op deze pennen maar zorg er wel voor dat
ook de andere einden van de snoertjes correct
met plus resp. min worden verbonden. Neem
voor de plus-aansluiting een rood snoertje en
voor de min een zwart snoertje.

DE INGANGEN

De drie ingangen. een dubbele (I en Il) voor het
hoofdsignaal en een ingang voor de microfoon,
worden aangesloten via een vijfpolige platte ste-
ker die slechts in één stand op de pennen langs
de rand van de montageplaat past; links in afb.
2a. Sluit deze steker aan volgens afb. 5. Gebruik
enkel afgeschermd snoer tussen de microfoon
ingangsbus (linksboven in afb. 5) en de vijfpolige
platte steker.

De signaalader moet enerzijds aan lip 1 van de
vijffpolige DIN-ingangsbus worden gesoldeerd
en anderzijds aan lip M van de vijfpolige platte
steker. De bijbehorende afscherming moet
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enerzijds aan lip 2 van de DIN-ingangsbus wor-
den gesoldeerd en anderzijds aan de bovenste
massa-aansiuiting (L) van de platte steker
(rechtsboven in afb. 5). Genoemde DIN-in-
gangsbus zal meestal in de achterwand van de
behuizing van een mengversterker worden ge-
monteerd.

Gebruik tussen de drie resterende lippen van de
platte vijfpolige steker en de platte driepolige
steker (die op de uitgang van een mengeenheid
zoals b.v. NL 7309 of NL 7609 moet worden
aangesioten) dubbel afgeschermd snoer. De af-
schermingen moeten aan de zijde van de drie-
polige steker aan de bovenste lip worden gesol-
deerd (links in afb. 5) en aan de andere zijde aan
de massa-aansluitlip (L) tussen | en Il (rechts in
afb. 5). Zorg dat de signaaladers ook aan de
gelijikgenummerde lippen worden aangesioten (|
aan |, Il aan li) en let daarbij op de positie van de
lip aan het stekerhuis.

Als microfoon is elk elektrodynamisch type met
een impedantie tussen ca 50 en 50.000 ohm
geschikt. De ingangsschakeling is zo ontworpen
dat de gevoeligheid zich automatisch aanpast;
gevoeliger voor laagohmige microfoons, wat on-
gevoeliger voor hoogohmige microfoons die
meer spanning afgeven. De ingangen voor het
hoofdsignaal zijn berekend op het niveau van
250 mV dat in de serie Philips mengversterkers
voor zelfbouw gebruikelijk is.

Een complete mengversterker dient elektrisch
slechts op één plaats met de behuizing te zijn
verbonden (te worden ,,geaard”) namelijk aan
de ingang van de mengeenheid NL 7309/7609.
Indien deze eenheid ,.los" wordt gebruikt dient
het massapunt (punt 2) van de microfoon-in-
gangsbus met het tegenoverliggende ,.aardlip-
je'" te worden verbonden.

DE UITGANGEN

Het aan de uitgangen beschikbare signaal heeft
het niveau van 250 mV dat gebruikelijk is in de
serie ,,Mengversterkers voor zelfbouw". Deze
eenheid moet worden opgenomen tussen
mengeenheid NL 7309 of NL 7609 en volgver-
sterker NL 7412 (eventueel met toonregeling
tussen deze eenheid en volgversterker).

De uitgangen moeten worden aangesioten met
behulp van een snoertje voigens afb. 6. De platte
steker links in deze afbeelding past op de pen-
nen die aangebracht zijn in de montageplaat
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nabij de voedingsaansliuiting (rechtsboven in
afb. 2a). Let er bij het aansluiten van de steker op
dat geen kortsluiting ontstaat tussen de lippen
van de steker en de min-aansluitdraden van
C 19 en C 119. De platte steker rechts in afb. 6
past op de ingangspennen van een volgende
eenheid; meestal NL 7412 of een van de toonre-
gelingen. Gebruik afgeschermd snoer en zorg
ervoor dat de gelijikgenummerde aansiuitlippen
‘met elkaar worden verbonden (I met |, Il met ).
Let daarbij op de positie van de lip aan het ste-
kerhuis. Het verdient aanbeveling om de ,,uit"-
steker (links in afb. 6) ende ,,in"-steker (rechts in
afb. 6) te onderscheiden door het aanbrengen
van etiketjes ,,in" resp. ,,out".

HET INSTELLEN

Voor een optimale werking is het nodig om de
instelpotentiometers als volgt in te stellen:

1. Zet eerst de instelpotentiometers op mini-
mum. Voor R 14 betekent dat: beweegbare
contact naar R 17 gericht, bij R 25 moet het
beweegbare contact naar C 114 worden ge-
richt en bij R 125 naar beneden (volgens afb.
2a).

2. Slit een If-generator aan op de microfoonin-
gang (1000 Hz; vitgangsspanning minimaal)
en een goede gelijkspanningsmeter tussen
k-D 2 en massa.

3. Regel de uitgangsspanning van de lf-genera-
tor op tot de meter 2 a 2,5 V aangeeft. Stel
dan R 14 zodanig in dat de meter 1,3 V aan-
geeft.

4. Verwijder de Ilf-generator aan de ingang en
sluit deze ingang kort. Draai R 21 geheel
linksom en zet schakelaar SW op ,,MAN".
Sluit het signaal van een afstemeenheid of
een bandrecorder aan op de ingangen | en ||
(linksonder in afb. 2a). Regel dan R 25 zoda-
nig op tot de muziek net via één kanaal door-
komt (R 25 heel langzaam opdraaien). Regel
vervolgens R 125 op tot ook het tweede ka-
naal doorkomt.

Opmerking:

Als niet beschikt kan worden over een lf-genera-
tor is het ook mogelijk om R 14 als volgt in te
stellen. Sluit een microfoon aan op de micro-
fooningang en een gelijkspanningsmeter tussen
k-D 2 en massa. Door hard in de microfoon te
roepen of te fluiten kan de spanning van 2 a
2,5V ook op de meter worden verkregen.
Deze kan vervolgens dan weer worden terugge-
regeld (met R 14) naar 1,3 V.

DE BEDIENING

Zet schakelaar SW op ,,Man" en sluit de micro-
foon aan op de microfooningang. Zet schuifpo-
tentiometer R 8 op stand 7 enregel R 5 (,.level")
zodanig in dat bij bespreken van de microfoon
de niveaumeters net niet in het rode viak komen.
De gevoeligheid van deze eenheid is nu inge-
steld op die microfoon en behoeft eigenlijk niet
meer te worden gewijzigd zolang dezelfde mi-
crofoon wordt gebruikt.

Iindien de microfoon erg langdurig besproken
wordt is het gemakkelijker om de schakelaar SW
in de stand ,,Man” te zetten. Het muziekkanaal
wordt dan continu onderdrukt. Als echter de mi-
crofoon uitsluitend wordt gebruikt voor korte
informatie of commentaar is het beter om de
schakelaar in de stand ,,Aut” te zetten.

Het muziekkanaal wordt dan automatisch on-
derdrukt als de microfoon wordt besproken en
zal tijdens korte spraakpauze's onderdrukt blij-
ven. De mate van onderdrukking kan op het front
worden ingesteld met R 21 (,,Suppr.").

Deze kan zo worden ingesteld dat het muziekka-
naal geheel wordt onderdrukt (geheel rechtsom)
geheel niet wordt onderdrukt (geheel linksom)
en alle mogelijkheden daartussen.

Het is gemakkelijk om een microfoon met een
aan/uit schakelaar toe te passen. De stand van
de schuifpotentiometer R 8 behoeft dan niet te
worden gewijzigd indien de microfoon niet be-
sproken wordt.

Een dergelijke schakelaar kan ook op de meng-
versterker worden aangebracht. ‘Gebruik een
schakelaar met een verbreekcontact en sluit de-
ze aan op de punten M en _L_ op de vijfpolige
platte stekker. Tijdens bespreken moet deze
schakelaar worden ingedrukt. Als een microfoon
zonder aan/uit schakelaar wordt toegepast dient
telkens, na bespreken van de microfoon R 8 te
worden teruggeschoven om te voorkomen dat
de muziek telkens ongewenst wordt onderdrukt
door geluiden in.de buurt van de microfon.

NL 3708-7



TECHNISCHE GEGEVENS:

Voedingsspanning 12V

Stroomverbruik : ca 50 mA

Gevoeligheid micr. ingang : stelt zich automatisch in op gebruikt
type microtoon

Impedantie aan te sluiten microfoon : 50 a 50.000 ohm

Ingangsimpedantie voor het te

onderdrukken signaal : ca 47.000 ohm

h . -

onderdrukken signaat : 250 mV

Uitgangsspanningsniveau : 250 mVv

Onderdrukking (suppr.) : instelbaar

Afmetingen ind. plaat : 133 x 63 mm

Inbouwdiepte : ca 55 mm

REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

® Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt!

® Gebruik uitsiuitend tinsoldeer 60/40 met
harskem: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leveran-
cier heeft het.

@ Gebruik een kieine elekirische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift.
Een zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

® Goed soideren gaat snel! Breng hars-
kemsoldeer en hete stift samen tegen de

over de verbinding uitvioeit.

bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.

® Het is beslist uitgesioten met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift wuil en overtollig soldeer snel met
een doek af.

e De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,soldeer-schoon”. Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.

Bijlage: 1 Blad Algemene Aanwijzingen
1 Tekeningenblad

8-NL 3708

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING
e U herkent de onderdelen of door de op-
gedrukte letters en cijffers of door een kleur-
code of door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v. hebben aan één kant
een ,ril" in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het afiezen van de kleur-
code moet de gouden of zilveren band
rechts zitten.

® Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangeeft.

e Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

e Raadpleeg tidens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de-schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwigzingen in deze handleiding mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.

Auteursrechten voorbehouden



