Onderdelenpakket
stereo-niveaumetereenheid

NL 7314

Deze niveaumeter (VU-meter) maakt het mogelijk om in twee kanalen
(b.v. stereo) het uitsturingsniveau van een mengversterker te controleren
bij voorkeur voér of achter de volgversterker NL 7412. In het eerste geval
kunnen de vooryversterkers stuk voor stuk met behulp van de niveau-
regelaar ingeregeld worden, met de hoofdvolumeregelaar van de volg-
versterker ,,dicht”, terwijl tijldens het gebruik het aan de ingang aange-
boden totale signaal gecontroleerd kan worden. Bij gebruik aan de uit-
gang van de volgversterker kan de grootte van het signaal, dat aan de
eindversterker wordt doorgegeven, worden gecontroleerd. Het freem en
de indicatieplaat van deze niveaumeter hebben de dubbele breedte maar
passen verder bij de freems en indicatieplaten van de andere eenheden
uit deze serie.
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HET SCHEMA van afbeelding 1 laat zien
dat de niveaumeter-eenheid voornamelijk
bestaat uit een versterker, gevormd door
TR1, TR2 resp. TR101, TR102, een gelijk-
richtschakeling met de dioden D2, D3
(D102, D103) en viteraard de eigenlijke me-
ters Ml en MIL.

ONDERDELENLIST*
Montageplaat met gedrukte bedrading.

Transistors:
TR1 : BC 549 B
TR2 : BC 547 B

Dioden:

D1* : BZX 79/C12

D2 : AA 119

D3 : AA 119

Weerstanden:

R1 : 220 k{ - instelpotentiometer
R2 : 82 Kk - grijs, rood, oranje
R3 :220 kQ - rood, rood, geel
R4 :680 £ - blauw, grijs, bruin
R5 : 10 kQ - bruin, zwart, oranje
R6 : 10 kL - bruin, zwart, oranje
R7 :150 Q - bruin, groen, bruin
R8 :820 Q - grijs, rood, bruin

RO : 47 kQ - geel, violet, rood

Freem

Indicatieplaat

Meter 250 pA, left

Meter 250 pA, right
Steker, 3 polig

Steker, 2 polig
Stekerpennen (5x)
Soldeerogen

Bouten, tandringen, moeren
Afstandsbussen (4x)
Montagesnoer (div. kieuren)
Lamphouder

Lampje 6V - 50 mA, 7121D
Soldeertin

* De onderdelen die voor beide kanalen
worden gebruikt zijn in deze lijst, in het
schema en in de bouwtekening met een
sterretje gemerkt. De andere in deze lijst
aangegeven weerstanden, condensatoren,
transistors enz. zijn voor één kanaal be-
stemd. De overeenkomstige onderdelen
voor het andere kanaal zijn in de bouwte-
kening en op enkele plaatsen in het sche-
ma genummerd vanaf 101, waarbij R101
overeenkomt met R1, C101 met C1, TR101
met TR1 enz.

=25 -

R10*: 470 Q - geel, violet, bruin
Condensatoren: iy
C1 : 33 uF T
C2 :220 uF

C3 : 33 puF

C4 : 33 uF

C5 : 47 uF
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Afb. 1 Schema van één kanaal; het andere
kanaal is geheel identiek. De gemerkte
punten corresponderen met aansluitpunten
op de montageplaat die van dezelfde te-
kens zijn voorzien.
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REGELS VOOR 'n
SUCCESVOL N DU——
SOLDEREN

» Gebruik noolt, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt !

« Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.

» Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

+ Goed solderen gaat snel! Breng hars-
kernsoldeer en hete stift samen tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvloeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.

« Het is beslist uitgesloten met een vuile
soldeerstift goed te solderen ! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af.

« De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,soldeer-schoon’. Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab dat dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt.
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.
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MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING

« U herkent de onderdelen of door de op-
gedrukte letters en cijfers 6f door een kieur-
code of door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v. hebben . aan één kant
een .ril" in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het aflezen van de kleur-
code moet de gouden of zilveren band
rechts zitten !

« Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangeeft.

» Steek de aansluitdraden door de gaa‘jes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast, Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

- Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.



DE MONTAGE dient te worden begonnen
met het aanbrengen van onderdelen op de
montageplaat met gedrukte bedrading aan
de hand van afb. 2. Volg daarbij de onder-
staande aanwijzingen zorgvuldig op.

1.

2

Lees eerst de algemene soldeer- en
montageaanwijzingen goed door.
Breng dan vijf stekerpennen aan nabij
de korte zijden van de montageplaat
met gedrukte bedrading. In afb. 2 dus
drie links en twee rechtsonder in de
gaatjes gemerkt met + ea —. Druk het
korte gedeelte van elke pen vanaf de
ONDERDELENZIJDE in het betreffende
gaatje en soldeer dit dan degelijk aan
het koper vast. Zorg dat de pennen
goed rechtop staan zodat de bijbeho-
rende stekers er gemakkelijk opgesto-
ken kunnen worden.

Breng in de andere drie gaatjes langs
de rand rechts in afb. 2, soldeerogen
aan. Druk deze soldeerogen vanaf de
KOPERZIJDE in de gaatjes. gemerkt
met MI, MIl en een massateken en sol-
deer ze aan het koper vast Het is later
gemakkelijk indien de gaatjes in de
soldeerogen nog soldeervrij gehouden
worden.

Monteer vervolgens alie in afb. 2 aan-
gegeven weerstanden. De onderdelen-
lijst geeft de waarde en de kleurcode-
ring aan. Weerstand R102 komt over-
een met R2, R103 met R3 enz. De over-
eenkomstige instelpotentiometers R1
en R101 blijven door de vorm van de
aansluitpennen iets boven de montage-
plaat.

Let bij de montage van de kleine elek-
trolytische condensatoren C1, C3, C4
en de overeenkomstige condensatoren
C101, C103 en C104 op de positie van
de insnoering in het condensatqrhuis.
Monteer ze precies zoals afb. 2 aan-
geeft.

. De zenerdiode D1 is aan één einde ge-

merkt. Zorg ervoor dat dit einde komt
aan de zijde die afb. 2 aangeeft.

Let ook bij de dioden D2, D3 en de
overeenkomstige dioden D102 en D103

op het merkteken.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Zorg bij de montage van de transistors
TR1, TR2, TR101 en TR102 voor de juis-
te stand. kenbaar aan de afgeplatte
zijde. Steek de aansluitdraden zonder
ze te kruisen door de betreffende gaat-
jes. Houd de transistors ongeveer 5§ mm
boven de montageplaat. Let er op dat
TR1 en TR101 van een ander type zijn
dan TR2 en TR102.

De elektrolytische condensatoren C2 en
C102 worden rechtop gemonteerd. Zorg
ook bij deze condensatoren voor de
juiste stand. Let op de aansluitdraad
aan de buitenzijde.

Monteer tenslotte de condensatoren
C5 en C105.

Voorzie de drie soldeerogen in de mon-
tageplaat van de stukjes snoer die in
afb. 4 en in de snoertabel zijn aange-
geven. De kleuren van deze snoertjes
2ijn aangegeven met cijfers die zijn
ontleend aan de kleurcodering van
weerstanden ed.; 0 = zwan, 6 =
blauw.

Plak op de onderste rand van het freem,
links in afb. 3, het bijgeleverde zelf-
klevende opschrift ,,\VU" zodanig dat dit
straks juist onder het ,ovale” gat in de
indicatieplaat komt.

Druk de lip midden in het freem naar
buiten (zie afb. 3); de afstand tussen
het einde van de lip en het freem dient
ongeveer 1 cm te bedragen.

Bevestig de montageplaat met gedruk-
te bedrading aan het freem met behulp
van lange bouten, afstandsbussen,
tandringen en moeren. zie afb. 3. De
pijl in deze afbeelding geeft de zijde
met de drie stekerpennen van de mon-
tageplaat aan. De koperzijde wordt naar
het freem gericht; de onderdelen op het
montageplaatje bevinden zich dan, in
afb. 3, aan de onderzijde.

Leg de twee meters in het freem, zie
afb. 3, de achterzijde van elke meter
komt in een vierkant gat in het freem
zodanig dat de twee pennen aan het
meterhuis in de daarvoor aangebrachte
gaatjes vallen. De voorste meter in afb.
3 heeft op het schaaltje het opschrift
+RIGHT"” en de andere het opschrift
~LEFT™,
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16. Leg de indicatieplaat op het freem en
zorg dat de bovenste gedeelten van de
meters in de rechthoekige gaten van de
indicatieplaat komen. Zet freem en in-
dicatieplaat aan elkaar vast met boutjes
met sierkop, tandringen en moeren.
Gebruik onder de boutkop een papie-
ren ringetje. Bij inbouw wordt het ge-
heel met dezelfde boutjes vastgezet in
een opening van het frontpaneel van
een behuizing, zie atb. 5.

17. Sluit de meters aan volgens afb. 4, Het
blauwe snoertje vanaf punt M| op de
montageplaat komt bij meter MI aan
de bovenste lip; het blauwe snoertje
vanaf MIl aan de onderste lip van meter
Mii, afb. 4.

18. Soldeer aan de lamphouder twee
snoertjes. De lengte van deze snoertjes
is afhankelijk van de plaats van de voe-
ding. Schuif vervolgens de lamphouder
op de uitgebogen lip van het freem
volgens afb. 3. De viteinden var deze
snoertjes dienen te worden verbonden.
met een geschikte wisselspanningsbron
(6-volt). Wanneer als voedingsbron voor
een complete mengversterker de ge-
stabiliseerde voedingseenheid NL 7410
wordt gebruikt kan de spanning van 6
volt worden afgenomen tussen de pun-
ten 1 en 3 van de transformator (zie
handleiding NL 7410).
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Gebruik de niveaumetereenheid niet voor-
dat de instelpotentiometers R1 en R101 zijn
ingesteld. Zie ,,afregelen van de meters".

DE INGANGEN van deze eenheid, de drie
pennen links in afb. 2, kunnen worden aan-
gesioten op de uitgangen van de volgver-
sterker NL 7412, op de ingangen van deze
versterker of eventueel op andere punten
met een signaainiveau tussen 100 mV en
20 V en een impedantie van max. 10 kQ.
Bij aansluiting op de uitgang van de volig-
versterker NL 7412 zullen de meters de
grootte van het signaal aangeven dat aan
de eindversterker wordt aangeboden.
Behalve van het signaal aan de ingang van
de volgversterker NL 7412 hangt dit ook af
van de stand van de volumeregelaar van de
NL 7412. Bij juiste ijking van de meters zal
het ,0 dB" niveau overgang witte/rode
schaalverdeling, overeenkomen met een
uitgangsspanning van 0,775 V. Normaal zul-
len de meters, bij juiste instelling van de
niveauregelaars van voorgaande eenheden
minder aanwijzen, omdat de volumerege-
laar meestal niet vol open zal worden ge-
bruikt en bovendien de signaalbronnen niet
voortdurend het maximale signaal afgeven.
Indien de niveaumetereenheid op de in-
gang van de volgversterker NL 7412 wordt
aangesioten zullen de meters aangeven
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welk signaalniveau aan de ingang van de
volgversterker wordt aangeboden. Het
hangt van de stand van de volumeregelaar
van de volgversterker af welk deel van dit
signaal de eindversterker bereikt. Bij juiste
ijking van de meters zal de eindversterker
echter nooit overstuurd raken, ongeacht
de stand van de volumeregelaar op de volg-
versterker, indien de meteraanwijzing niet
hoger komt dan ,0 dB". Uiteraard zullen
de meters, bij juiste instelling van de ni-
veauregelaars, normaal royaal onder deze
.0 dB" aanwijzing blijven maar de gemid-
delde aanwijzing is groter dan bij aanslui-
ting op de uitgang van de volgversterker.
Bovendien is het mogelijk, bij aansluiting
op de ingang van de volgversterker, om
elke ingangsversterker met de niveaurege-
laars in te regelen terwijl de volumerege-
laar van de volgversterker NL 7412 , dicht"
staat.

De aansluitingen tussen de uitgang van de
volgversterker NL 7412 en de ingang van de
niveaumetereenheid NL 7314 kunnen wor-
den gemaakt aan de hand van afb. 5. De
platte steker rechtsonder past op de in-
gangspennen op de montageplaat (links in
afb. 2). De platte steker links in afb. 5 is de
vitgangssteker van de volgversterker NL
7412,

Gebruik afgeschermd snoer waarvan de af-
schermingen van beide aders aan dezelfde
aansluitlip worden gesoldeerd. Zorg dat de
aders aan de in de afbeelding, gelijk ge-
nummerde lippen worden aangesloten. Let
daarbij op de positie van de lip aan het ste-
kerhuis.

Indien de niveaumeter op de ingangen van
de volgversterker NL 7412 wordt aangeslo-
ten dienen de afgeschermde snoeren op de
INGANGSSTEKER van deze versterker te
worden aangesioten. Deze steker komt
overeen met de ingangssteker van de ni-
veaumetereenheid.

Merk op dat de lippen | en |l bij de ingangs-
stekers aan de beide zijkanten liggen met
de massa-lip in het midden.

DE VOEDINGSSPANNING is niet kritisch
maar dient bij voorkeur 24 V te bedragen.
Een hogere voedingsspanning is niet toe-

NL 7314

laatbaar terwijl bij een spanning lager dan
18 V de eigenschappen van de niveaume-
tereenheid beduidend ongunstiger worden,
Aanbeveling verdient het gebruik van
een gestabiliseerde voedingseenheid. Het
stroomverbruik is 25 mA. De plus - en min-
aansluitpunten op de montageplaat kunnen
zonder extra afviak- of ontkoppelweerstan-
den rechtstreeks met de plus en min van de
voedingseenheid worden verbonden. Ge-
bruik op de montageplaat de bijgeleverde
tweepolige steker die past op de twee pen-
nen rechtsonder in afb. 2. Ook deze steker
past slechts in één stand op deze pennen
maar zorg er wel voor dat ook de andere
einden van de snoertjes correct met plus
resp. min worden verbonden. Neem voor
de plus-aansiuiting een rood snoertje en
voor de min een zwart snoertje. De 6 volt
(wisselspanning) voor het lampje kan in het
algemeen van de voedingstransformator
worden afgenomen.

AFREGELEN VAN DE METERS

1. Zet de instelpotentiometers R1 en R2 op
minimum, op afb. 2 geheel linksom.

2. Sluit een goede universeelmeter, meet-
gebied b.v. 3 V wisselspanning, via een
elektrolytische condensator van 100 uF
en minstens 25 V aan op de uitgang van
de volgversterker NL 7412 (plus van con-
densator aan NL 7412).

3. Voer aan de ingang van de mengver-
sterker (b.v. een ,recht” kanaal) een sig-
naal toe van b.v. 1000 Hz van een zoda-
nige sterkte dat de universeelmeter 0,775
V aanwijst.

4. Stel met R1 resp. R101 de uitslag van de
meters op de niveaumetereenheid in op
0 dB (overgang witte-rode schaalverde-
ling).

5. Indien de niveaumetereenheid is aange-
sloten op de ingang van de volgverster-
ker kan het nodig zijn de punten 3 en 4
enkele malen te herhalen.

6. Bij toepassing van eindversterkers met
een gevoeligheid anders dan 0,775 V
dient het met de universeeimeter geme-
ten uitgangssignaal van de volgverster-
ker in overeenstemming te zijn met het
vereiste ingangssignaal voor volle uit-
sturing.
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Snoertabel
lengte
van naar kleur (cm)
n — M| zwart (0) 10
3 — M Il zwart (0) 11,5
M + M I blauw (6) 9
M Il + M Il blauw (6) 12 Auteursrechten voorbehouden.



