Onderdelenpakket gestabiliseerde
voedingseenheid

NL 7419

Deze gestabiliseerde voedingseenheid is bedoeld voor inbouw in een
mengvoorversterker opgebouwd uit eenheden NL 7305, NL 7306 enz.
De afmetingen van het freem en de indicatieplaat zijn gelijk aan die van
deze eenheden waardoor inbouw in de kast NL 420K mogelijk is. Door toe-
passing van aansluitklemmen voor alle aansluitingen is ook deze voe-
dingseenheid gemakkelijk uitwisselbaar. De stabilisatie is buitengewoon
effectief door toepassing van een speciaal daarvoor ontwikkelde geinte-
greerde schakeling (IC). Behalve een gelijkspanning van 24 V 200 mA is
ook een wisselspanning van ca. 6 V max. 50 mA beschikbaar voor het ver-
lichtingslampje in een eenheid NL 7314.
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ONDERDELENLIST

Montageplaat met gedrukie bedrading
Transformator: S1 - S2

Transistor - TR: BD131

Geintegreerde schakeling - IC: TBA 281
Gelijkrichtcel-G: BY164

Weerstanden:

R1:820 Q - grijs, rood, bruin
R2: 1 kQ - bruin, zwart, rood
R3: 15 kQ - bruin, groen, oranje

R4: 22 Q - rood, rood, goud
R5: 5,6 kQ - groen, blauw, rood
R6: 4,7 kQ - instelpotentiometer
R7: 3,3 kQ - oranje, oranje, rood
1 kQ = 1000 Q

Condensatoren:

C1: 10 nF - bruin, zwart, oranje
C2:1000 pF

C3:1000 uF

C4: 100 nF - bruin, zwart, geel
C5: 680 pF - n68

C6:1000 uF

C7: 47 nF - 4n7

1 nF = 1000 pF

Netsnoer met steker

Snoerklem

Zekering 50 mA vertraagd
Zekeringhouder - Z

Lamphouder met neonlamp - L
Schakelaar (dubbelpolig om) - SW
Aansluitblokje (4-polig)
Aansluitblokje (2-polig)

Freem

Indicatieplaat

Soldeerogen

Afstandsbussen (4x)
Montagesnoer (div. kleuren)
Soldeertin

Bouten, tandringen en moeren M3
Boutje M 2,5 x 10 met moer en tandring
Micaplaatje, isolatiebusje en ring voor
bevestiging TR

Isolatieplaatje voor transformator
Keramische afstandsbusjes (2x)

DE MONTAGE dient te worden begonnen
met het aanbrengen van onderdelen op
het montageplaatje met gedrukte bedra-
ding aan de hand van afb. 2. Volg daarbij
de onderstaande aanwijzingen zorgvuldig
op.

1. Lees eerst de algemene soldeer- en

montageaanwijzingen goed door.
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. Breng aan de KOPERZIJDE van de

montageplaat soldeerogen aan in de
gaatjes gemerkt met de cijfers 0, 1, 2,
3 en in de gaatjes aan weerszijden van
het opschrift SW. Soldeer ze goed aan
het koper vast. Het is later gemakkelijk
als de gaatjes in de soldeerogen open
blijven.

. Monteer alle weerstanden op de niet

verkoperde zijde van de montageplaat
volgens afb. 2. De onderdelenlijst geeft
de waarde en de kleurcodering aan.
De instelpotentiometer R6 blijft door
de vorm van de aansluitpennen iets
boven de montageplaat.

. Vervolg met de kleine condensatoren

C1, C4, C5 en C7. De waarde aandui-
ding is aangegeven met een kleur-
codering of door een cijferopdruk.

. Maak aan de onderdelenzijde met een

stukje montagedraad de doorverbin-
ding tussen het koperviakje waaraan
7 en 8 van de IC zijn gesoldeerd en
het grote koperviak onder C2, zie
afb. 2.

. Houd de gelijkrichtcel (G) op enige af-

stand van de montageplaat met behulp
van de twee bijgeleverde keramische
afstandsbusjes, zie ook de detailteke-
ning. Zorg dat de afgeschuinde hoek
(de plus) van de gelijkrichtcel links
komt (volgens afb. 2).

. Monteer aan de ONDERDELENZIJDE

ook de twee aansluitblokjes. Het twee-
polige blokje met de schroefjes aan
de buitenzijde (bovenzijde in afb. 2),
en het vierpolige blokje met de aan-
sluitopeningen aan de buitenzijde
(rechts in afb. 2).

. Buig de aansluitdraden van de IC wat

uiteen en steek ze in volgorde, zonder
ze te kruisen, in de aangegeven gaatjes.
De lip aan het huisje bevindt zich juist
boven aansluitdraad 10. Houdt de IC
ongeveer 5 mm boven de montage-
plaat. Controleer v66r het solderen
nogmaals of alle aansluitdraden in de
juiste gaatjes zijn gestoken. Een na het
solderen ontdekte vergissing is moei-
lijk te herstellen.

. Monteer tenslotte de grote elektroly-

tische condensatoren C2, C3 en C6.
Let op de positie van de insnoering in
het condensatorhuis. Monteer ze pre-
cies als afb. 2 aangeeft.
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10. Bevestig de transformator S1 - S2 op

1.

12.

13.

het metalen freem aan de hand van
afb. 3. Leg tussen de transformator en
het freem het bijgeleverde isolatie-
plaatje. Gebruik voor het bevestigen
vier boutjes M3 x 10, sluitringen en
moeren. Let erop dat de zijde met de
vijf aansluitlippen nabij de plaats komt
waar straks het schakelaartje SW wordt
aangebracht.

Bevestig het schakelaartje met behulp
van de bijgeleverde grote moeren,
tandring en borgring. Draai eerst één
van de moeren op de draadbus van de
schakelaar tot ongeveer 3 mm van het
kunststofhuis. Leg dan achtereenvol-
gens de tandring en de borgring om de
draadbus. Steek deze draadbus dan
door het gat in het freem en zorg daarbij
dat de lip aan de borgring in het aan-
gegeven gat in het freem valt (afb. 3).
Draai tenslotte de tweede moer op de
draadbus van de schakelaar. Probeer
even of de schakelaar kan worden be-
diend als de indicatieplaat op het
freem ligt en zorg dat de indicatieplaat
niet op de schakelaar rust. Zonodig
kunnen de moeren van de schakelaar
wat worden versteld.

Breng in de grote gaten van het freem
de zekeringhouder (Z) en de lamp-
houder met neonlampje (L) aan. Ver-
wissel ze niet en let erop dat de kleine
nok aan de rand van deze onderdelen
in de uitsparing in het gat valt. Draai
de grote bevestigingsmoeren niet te
strak aan; het kunststofhuis zou kun-
nen breken.

Knip de aansluitdraden van transistor
TR af tot ongeveer 7 mm en monteer
deze transistor op het freem tussen de
lamphouder (L) en de zekeringhouder
(Z), zie afb. 4. Volg daarbij ook de
detailtekening bij afb. 3.

De pijl in de detailtekening geeft de
.metaalzijde” van de transistor aan.
Druk het kleine boutje M 2,5 x 10 vanaf
de onderzijde door het gat in het freem.
Breng dan achtereenvolgens aan: het
ronde micaplaatje (m), de transistor
(met de ,,metaalzijde” tegen het mica-
plaatje), het isolatiebusje (i) (in het gat
van de transistor), de dikke metalen
ring (r), tandring en moer. Buig de drie
aansluitdraden van de transistor voor-
zichtig wat uiteen en van het freem af.
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14. Maak nu eerst de verbindingen tussen

15.

16.

17

18.

19.

de verschillende onderdelen die op
het metalen freem zijn gemonteerd aan
de hand van afb. 4. De snoerkleuren
zijn aangegeven met cijfers die in een
onderbreking zijn getekend en die ont-
leend zijn aan het kleurcoderingsy-
steem voor weerstanden e.d.; zie ook
de snoertabel. De lamphouder (L) is
reeds voorzien van twee zwarte (0)
snoertjes. Kort een van deze snoertjes
in tot op 8 cm en het andere snoertje
tot op 11 cm. Soldeer vervolgens een
grijs (8) snoertje aan de centrale lip
van de zekeringhouder (Z) tezamen
met het korte zwarte snoertje uit de
lamphouder (L). Het uiteinde van het
grijze snoertje wordt aan lip T van
S1 - S2 gesoldeerd.

Soldeer dan een grijs snoertje aan lip
V van 81 - S2 tegelijk met het andere
zwarte snoertje van lamphouder (L).
Het uiteinde van het grijze snoertje
dient aan schakelaar (SW) te worden
gesoldeerd.

Maak dan met een grijs snoertje de
verbinding tussen de zijaansluiting van
de zekeringhouder (Z) en de schake-
laar (SW).

Voorzie dan de lippen 0, 1, 3 en 2 van
de in afb. 4 en de snoertabel aange-
geven snoertjes.

Soldeer aan de middelste lippen van
SW de aangegeven grijze snoertjes.
Let erop dat geen kortsluiting kan ont-
staan tussen deze lippen onderling en
met de andere lippen van de schake-
laar.

Steek vanaf de KOPERZIJDE de aan-
gegeven snoertjes in de aansluitpun-
ten e, c en b op de montageplaat met
gedrukte bedrading en soldeer ze aan
het koper vast.

De isolatie van deze snoertjes blijft
dus enkele millimeters (niet meer) van
het koper verwijderd. Knip de aan de
onderdelenzijde uitstekende draadjes
zo dicht mogelijk bij de montageplaat
af zodat deze draadjes geen contact
kunnen maken met andere onderdelen
of met elkaar.



20.

21.

22.

Houd het montageplaatje nu boven het
freem, koperzijde naar het freem en
naar de transformator gericht, 4 polig
aansluitblokje nabij de schakelaar, zie
afb. 3.

Leg dan de verschillende snoertjes,
voor zover mogelijk, op de plaats die
afb. 4 aangeeft en werk de verbindin-
gen af. Het is ook mogelijk eerst het
montageplaatje aan het freem vast te
zetten, zie dan eerst punt 21. Het voor-
deel is dan dat freem en montageplaat
niet meer ten opzichte van elkaar kun-
nen bewegen maar de soldeerpunten
zijn iets moeilijker bereikbaar.
Aangesloten moeten worden: twee gele
(4) snoertjes (vanaf 0 en 2 op de trans-
formator) aan gelijk genummerde sol-
deerogen op de montageplaat, twee
blauwe (6) snoertjes (vanaf 3 en 1 van
transformator) aan 3 en 1 op de mon-
tageplaat, twee grijze snoertjes vanaf
de middelste lippen van de schake-
laar (SW) aan soldeerogen gemerkt
met SW (220 V~) op de montageplaat,
drie snoertjes vanaf de punten e, ¢ en
b naar de juiste aansluitdraden van
TR.

Zet de montageplaat vast aan het
freem aan de hand van afb. 3, koper-
zijde naar de transformator gericht. Let
ook op de positie van de aansluitblok-
jes waarvan er in afb. 3 één (tweepo-
lig, 220 V) is aangegeven.

Enkele snoertjes zullen zich tussen de
montageplaat en de transformator be-
vinden maar dat is geen bezwaar mits
de isolatie van de snoertjes intact is.
Zorg er echter wel voor dat geen sol-
deerdruppels of slordig afgeknipte
draadjes de aansluitlippen of de wik-
kelingen van de transformator kunnen
raken. Vooral de aansluitlippen die net-
spanning voeren behoren minstens 5
mm van andere metalen delen verwij-
derd te zijn. Controleer echter de lip-
pen T, V en de tussenliggende lip van
de transformator, de centrale aanslui-
ting van de zekeringhouder Z en de
lippen van de schakelaar SW.

Zorg ook dat geen snoertjes buiten het
freem uitsteken.

Schroef het dopje van de zekering-
houder Z los, plaats de bijgeleverde
zekering in de houder en schroef het
dopje er weer op.

23.

24,

Plak op de onderste rand van het
freem, links in afb. 3, het bijgeleverde
zelfklevende opschrift PWR (Power)
zodanig dat dit straks juist onder het
»ovale” gat in de indicatieplaat komt.
Leg de indicatieplaat op het freem en
zet deze vast met boutjes met sierkop,
tandringen en moeren. Gebruik onder
elke boutkop bovendien een papieren
ringetje. Bij inbouw van het geheel
worden dezelfde boutjes gebruikt voor
het vastzetten aan de behuizing, zie
tekening van inbouwopening afb. 5.

Snoertabel

van naar kleur lengte (cm)
Z T-S1/82  grijs (8) 13
V-§1/82 SW grijs (8) 12
¥4 SW grijs (8) 6
L Z zwart (0) 8
L V-81/S2  zwart (0) 11
0-S1/82 0 geel (4) 6
1-81/82 1 blauw (6) 9
3-S1/82 3 blauw (6) 4,5
2-81/82 2 geel (4) 7,5
SwW ,,220V” grijs (8) 7
SW »220V" grijs (8) 7
e e-TR rood (2) 4
C c-TR blauw (6) 4
b b-TR groen (5) 4

Auteursrechten voorbehouden.
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WAARSCHUWING

Zodra het netsnoer in een contactdoos
(,,stopcontact”) is gestoken zijn gevaarlij-
ke spanningen aanwezig op verschillende
aansluitlippen en kopersporen. Wees dus
voorzichtig bij het beproeven en instellen;
raak dan geen metalen delen aan. Bij in-
bouw zijn alle spanningvoerende delen
niet meer aan te raken maar zorg dan wel
dat deze delen (ook de schroefjes in het
tweepolige aansluitblokje) minstens 5 mm
van metalen delen, b.v. van de kast ver-
wijderd blijven.

Verwijder het netsnoer NOOIT uit het aan-
sluitblokje als de steker nog in het stop-
contact zit en steek de steker NOOIT in
het stopcontact als het netsnoer niet is
aangesloten op het aansluitblokje.

Houd het voor gewoonte om alijtd de ste-
ker uit het stopcontact te halen voordat er
iets aan de eenheid wordt gedaan. Zet het
netsnoer vast b.v. met de bijgeleverde
snoerklem om te voorkomen dat het los-
getrokken wordt., Gebruik de eenheid niet
in vochtige ruimten.

DE UITGANGSSPANNING kan worden ont-
leend aan twee busjes in het vierpolige
aansluitblokje, zie afb. 2. De spanning kan
precies op 24V worden ingesteld met de
instelpotentiometer R6. Zorg dat geen kort-
sluiting kan ontstaan nabij het aansluit-
blokje, laat de isolatie tot viak bij de bus-
jes in dat blokje daarlopen en soldeer de
losse draadjes van het snoer tot een
massief stukje aan elkaar.

DE MAXIMALE STROOM die continu afge-
nomen mag worden is 200 mA. Bij afname
van grotere stromen zal de voedingseen-
heid niet defect raken maar de stabilisatie
zal niet meer naar behoren werken terwijl
verschillende onderdelen worden overbe-
last. Indien deze situatie te lang duurt zal
ter bescherming van deze onderdelen de
zekering Z doorsmelten. Gebruik dus altijd
de zekering die in de onderdelenlijst is
aangegeven.

Bij volle kortsluiting treedt door de bijzon-
dere opzet van de schakeling geen over-
belasting op. Na opheffing van de kort-
sluiting is de eenheid onmiddellijk weer
voor normaal gebruik beschikbaar.
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DE NETSPANNING van 220 V (wisselspan-
ning) dient op het tweepolige aansluit-
blokje aangesloten te worden, zie ook afb.
2. Gebruik hiervoor het bijgeleverde net-
snoer dat eerst, via de bijgeleverde snoer-
klem of de snoerklem aanwezig in kast
NL 420K, veilig door de behuizing is ge-
voerd. Laat de isolatie tot vliak bij de bus-
jes in het aansluitblokje doorlopen, kort
de blanke einden dus eventueel wat in.
Denk er om dat altijd eerst de steker uit
het ,stopcontact” wordt genomen voor
het snoer uit het blokje wordt losgenomen,
zie ook onder ,waarschuwing".

Zorg ervoor dat het netsnoer zover moge-
lijk verwijderd blijft van de andere eenhe-
den. Vooral de microfooneenheid NL 7305
en de mengeenheid NL 7309 zijn gevoelig
voor netbrom.

INBOUW

Deze voedingseenheid kan met de andere
eenheden uit deze reeks in een behuizing
b.v. kast NL 420K worden ondergebracht.
Houd de voeding echter zover mogelijk
verwijderd van de voorversterker-eenhe-
den en de mengeenheid, zie ook de ,,alge-
mene aanwijzingen” die bij de voorver-
sterkereenheden zijn verpakt. Een goede
plaats voor deze voedingseenheid in de
kast NL 420K is rechtsboven. Een even-
tueel aanwezige microfoon-voorversterker
NL 7305 dient dan linksonder te worden
gemonteerd.
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REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

e Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt!

e Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.

o Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

e Goed solderen gaat snel! Breng hars-
kernsoldeer en hete stift samen tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvloeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.

e Het is beslist uitgesloten met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af.

e De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,,soldeer-schoon”. Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab dat dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING

e U herkent de onderdelen of door de op-
gedrukte letters en cijfers of door een kleur-
code of door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v. hebben aan één kant
een ;ril” in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het aflezen va de kleur-
code moet de gouden of zilveren band
rechts zitten.

¢ Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangeeft.

o Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

+ Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.
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