COMMUTATEUR ELECTRONIQUE DE SIGNAUX BASSE FREQUENCE
EB 7415

Ce kit permet de commuter &lectroniquement 4 sources sté-
réos griace a un simple interrupteur quadruple.

Une commande a distance est rendue possible par 1'utilisa-
tion de tensions continues. Quatre prises DIN recoivent
les fiches des divers generateurs de signaux, tels que tu-
ner,platine a cellule céramique et enregistreur a bande.
Une platine munie d'une cellule magnétique peut étre re-
liée au préampli EB 7401.

La large plage d'admission de ce commutateur permet de
dire qu'il est universel.

Combiné au préampli EB 7402 et au régulateur de tonalité
EB 7403, i1 est possible de réaliser un préamplificateur
Hi-Fi @ commande a distance.
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Placez le support du circuit intégré sur la pla-
quette. Veillez 3 ce que Ta marque [encoche] sur
Te boitier (lere broche) corresponde a 1'indica-
tion sur le circuit imprimé. Ceci ne joue aucun
role du point de vue technique, mais facilite le
montage du circuit intégré. Lors de la soudure,
le support doit étre fermement pressé contre la
plaquette.

Pressez, les prises DIN (BU1-BU4) fermement con-
tre le circuit imprimé et soudez les contacts.

Dans le cas ol le kit devrait étre utilis@ sans
préampli pour pick-up EB 7401, les trous 1/4 et
2/5 doivent étre pontés au moyen de fil nu.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser les restes
des fils de connexion des condensateurs é&lectro-
1ytiques.

Pliez les fils 3 angle droit a hauteur des trous
et introduisez le fil nu du cdté imprimé dans
les trous prévus a cet effet de la plaquette.
Pliez les extrémités des fils de connexion (45°)
et ramenez leur Tongueur @ 3mm environ. Soudez
ensuite les Fils aux voies conductrices du cir-
cuit imprimé.

Pour pouvoir combiner ce commutateur é&lectroni-
que avec Te kit EB 7401, 5 cosses doivent etre
introduites dans les trcus numérotées de 1 a 5
du circuit imprimé.Introduisez Tes cosses 3 sou-
der (pattes dirigées vers le bas) du coté impri-
mé dans les trous, et soudez les cosses aux
voies conductrices (fig.4).

Placez a présent avec précaution 1'IC sur son
support :
IC - TDA 1029

Le cdté avec 1'encoche doit étre dirigée vers la
résistance Rl (fig.7) . Au cas ou vous désire-
riez dter le circuit intégré, il est préférable
d'introduire un fin tournevis entre 1'IC et 1le
support.

Vérifiez le montage du circuit. Supprimez les é-
ventuels courts-circuits, que des projections de
soudure auraient pu provoquer.
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LISTE DU MATERIEL EB 7415
NUANTITE DESCRIPTION
1 résistance carbone 100 n (R1)
2 " " 10 Ko (R2,R3)
2 " " 1 Mo (R4,R5)
8 5 2 470 Ka (R6 & R13)
8 condensateur film 0,1 yF (C5 a c12)
2 . électrolytique 10 yF (Cc3,c4)
2 " électrolytique 100 yF {Cl,C2)
1 circuit intégré TDA 1029 (IC)
3 prise DIN (5 pdles) (BU1 & BU4)
1 circuit imprimé
13 cosse a souder
1 support pour circuit intégré
4 entretoise
soudure
1 description de montage

Sous réserve de modifications.
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La fig.l3 nous donne le schéma du commutateur électronique
de signaux. Le branchement des quatre prises DIN BUl1-BU4 au
circuit intégré (IC) se fait grace aux condensateurs d'iso-
lement C5-C12.La tension interne de référence interne (bor-
ne 10 de 1'IC) avec la résistance R2 fournit la tension
auxiliaire d'entrée nécessaire au point de fonctionnement
du circuit. Grace aux résistances additionnelles R6-13 elle
parvient aux entrées correspondantes. C2 empéche les ron-
flements et une trop forte diaphonie des canaux.

Le circuit de réglage interne de 1'IC se trouve aux cosses
9,10 et 11. Si un de ces points est relié 3a la masse, les
commutateurs analogiques de 1'IC branchent les entrées sur
les sorties,C3 et C4 coupant la tension continue aux sor-
ties (cosses 6 et 8). R4 et R5 réduisent les amplitudes de
sortie a une valeur admissible par un enregistreur. Un bon
couplage final de la tension d'alimentation est obtenue
grdce a 1'élément de filtrage R1/Cl.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Fig.10
Tension d'alimentation © 9 - 18 Y

Consommation au repos : 3 -5mA

Tension max. d'entrée 12 - 4,5V (fact.dist.1%)
Impedance d'entrée : 300 Kg

Charge min. de sortie : 3000 a

Plage de fréquence : 20 Hz- 250 Hz

Facteur de distorsion < 0,1 % : (600 mV - 1 KHz)
Facteur d'amplification i1

Dimensions : 100x80x25mm
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