ELEKTRONISCHE OMSCHAKELAAR YOOR LAAG-FREKWENT SIGNALEN
EB 7415

Deze kit laat, dank zij een viervoudige drukschakelaar,het
omschakelen van 4 stereobronnen toe.

Een afstandsbediening is mogelijk gemaakt door het gebruik
van gelijkspanningen.

Vier DIN kontakten ontvangen de stekkers van 4 verschil-
lende signaalbronnen, zoals tuner, draaitafel met kerami-
sche c¢el en een bandopnemer.

Een draaitafel met een magnetische cel kan aangesloten
worden via de voorversterker EB 7401.

Dun]r de grote uitstuurbaarheid is deze schakelaar univer-
seel.

Tesamen met de voorversterker ER 7402 en de toonregeling
EB 7403 is het mogelijk een afstandsbediende Hi-Fi stuur-
versterker te realiseren.




-2-

LEES EERST DEZE TEKST !
REGELS YOOR SUCCESYOL SOLDEREN.

1.

2.

Gebruik NOOIT soldeerpasta of soldeerwater. Zij bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte bedrading on-
herstelbaar beschadigt !

Gebruik UITSLUITEND tinsoldeer 60/40 met harskern : 60 %
tin en 40 % lood. Het is er speciaal voor gemaakt en uw
leverancier heeft het.

Gebruik een KLEINE elektrische soldeerbout - ongeveer 30
watt met puntstift. Fen zware, hete bout verkoolt het
montageplaatje.

Goed solderen gaat snel ! Breng harskernsoldeer en hete
stift SAMEN tegen de verbinding aan. Neem het soldeer
weg zodra voldoende gesmolten is. Houd de stift nog even
op de soldeerplaats totdat het soldeer over de verbin-
ding uitvlceit. Dan ook de bout weg. Zorg dat er niets
beweegt tot het soldeer is verhard, het wordt dan plot-
seling dof.

Het 1s beslist uitgesloten, met een vuile soldeerstift
goed te solderen ! Veeg van de hete stift vuil en over-
tollig soldeer SNEL met een doek af.

De aansluitdraden van de onderdelen zijn in principe
“soldeer-schoon" . Maar soms zijn bepaalde draden niet
helemaal vrij van isolatiemateriaal .

Krab dat dan voorzichtig weg. En als u geen soldeerer-
varing hebt, oefen dan eerst met wat waardeloos mate-
riaal.

MONTEREN OP BEDRUKTE BEDRADING.

7.

8.

9.

U HERKENT de onderdelen of door de opgedrukte letters of
door een kleurcode of door de vorm. De elektrolytische
kondensatoren b.v. hebben aan é&n kant een "ril" in het
huis. Alle weerstanden zijn in de tekeningen met een R
aangegeven, alle kondensatoren met C, alle transistoren
met Tr.

Tijdens het aflezen van de kleurcode moet de gouden of
zilveren band rechts zitten

Monteer de onderdelen tegen de NIET VERKOPERDE zijde van
de montageplaat aan, tenzij de handleiding anders aan-
geeft .

Steek de aansluitdraden door de gaatjes en buig ze dan
ca. 45° om. Soldeer de draden aan het koper vast en kort
ze in tot 3mm. Zorg dat de soldeerplaats voldoende wordt
bedekt maar wees ook niet te royaal of slordig met het
soldeer. Houd u aan de soldeeraanwijzigingen,.

10. Raadpleeg tijdens de montage voortdurend de bouwbe-

schrijving.

N.B.Voor de schade, die door het in de wind slaan van deze

regels en de overige aanwijzigingen in deze hanleiding
mocht ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de handelaar
verantwoordeli jk.
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BOUWINSTRUKTIES

soldeerlipje Samenstellen van de print.

—-— Voer de montage uit in de gegeven volgorde

onderdelenzijde 1. Steek de soldeerlipjes, met behulp van

een

platte tang, in de gaatjes gemerkt met de

] nummers 6 t/m 13 en soldeer de pinnetjes
aan de koperbanen (fig.1l).
printplaat
Fig.1 2. Plaats en soldeer volgens fig.2 de weer-

standen op de print :

R1 - 100
R2 - 10.000
weerstand R3 - 10.000
R4 - 1.,000.000

: bruin,zwart,bruin,go
: bruin,zwart,oranje,g
: bruin,zwart,oranje,g
: bruin,zwart,groen,go

onderdelenzijde RS - 1.000.000 : bruin,zwart,groen,go

’/’ printplaat R6 - 470.000 : geel,paars,geel,goud

2 [P =~ R7 - 470.000 geel,paars,geel,goud
ha R8 - 470.000 : geel,paars,geel,goud

koperbanen
R9 -  470.000

R10- 470.000
R11- 470.000
R12- 470.000
R13- 470.000

: geel,paars,geel,goud
: geel,paars,geel,goud
: geel,paars,geel,goud
: geel,paars,geel,qoud
geel,paars,geel,goud

3 mm

2 0D D D D D VD D DD D DL

3. Plaats en soldeer volgens fig.3 de kon
satoren op de print :

c1 - 100 yF-ELCO- Let op de polari
cz - 100 uF-ELCO- " "
c3 - 10 uyF-ELCO- " "
c4 - 10 yF-ELCO- = L
c1,C2 C5 - 100.000 pF-film:bruin,zwart,geel

I | c6 - 100.000 pF-film:bruin,zwart,geel
Gy C7 - 100.000 pF-film:bruin,zwart,geel

€8 - 100.000 pF-film:bruin,zwart,geel

C9 - 100.000 pF-film:bruin,zwart,geel

C10 - 100.000 pF-film:bruin,zwart,geel

C5 tot Cl2 C11 - 100,000 pF-film:bruin,zwart,geel

Fig.3 €12 - 100.000 pF-film:bruin,zwart,geel
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Plaats de IC-houder op de print.Let er op dat
het merkteken (pen 1) overeenkomt met het merk-
teken op de print. Dit speelt technisch gezien
geen enkele rol maar vereenvoudigd het erkennen
van de IC-pennen. Bij het solderen diennt de IC-
houder goed tegen de print aangedrukt te worden.

Druk de DIN bussen (BUl1-BU4)op de print en sol-
deer de kontakten.

Wanneer de kit zal gebruikt worden zonder draai-
tafel-voorversterker EB 7401 zullen de gaatjes
1/4 en 2/5 moeten worden doorverbonden met blan-
ke draad.

Hiervoor kunnen de draadoverschotjes van de
elektrolytische kondensatoren gebruikt worden.
Plooi de draad op lengte en buig de uiteinden
tot een rechte hoek. Steek de draad dan door de
?e v;rbinden gaten en plooi de uiteinden wat om
45°).

Knip de uiteinden af tot 3mm en soldeer de draad
aan de koperbaan.

Om de schakeling met de voorversterker EB 7401
te gebruiken, dienen soldeerlipjes in de gaatjes
1 tot en met 5 geplaatst te worden. Steek de
lipjes langs de bedrukte zijde door de print en
soldeer de pinnen aan de koperbanen (fig.1).

Plaats nu voorzichtig de IC in zijn houder.

IC - TDA 1029
Richt de kant met een uitsparing naar de weer-
stand R1 (fig.4). Voor het eventueel uitnemen
van de IC is het aangeraden een kleine schroe-
vendraaier tussen IC en IC-houder te steken.

Kontroleer de montage van de print. Verwijder de
eventuele kortsluitingen veroorzaakt door sol-
deerprojekties.
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Fig.4
STUKLIJST - EB 7415
HOEVEELH. BESCHRIJVINIG
1 Koolweerstand 100 a (R1)
2 " 10 Ke (R2,R3)
2 o 1 M2 (R4,R5)
8 - 470 K@ (R6 & R13)
8 Filmkondensator 0,1 yF (C5 3 C12)
2 Elektrolytische kondensator 10 yF (C3,c4)
2 L " 100 yF (C1,€2)
1 Geinteqreerde schakeling TDA 1029 (IC)
4 DINbus (BUl a BU4)
1 Printplaat
13 Soldeerlipjes
1 Houder voor IC
4 Afstandshus
1 Montage handleiding

Wijzigingen voorbehouden.



Voedingsspanning

Deze elektronische signalenomschakelaar werkt op een
gelijkspanning van 9 tot 18V en de stroomafname be-
draagt 3 tot 5 mA. Om een goede werking te verkrijgen
dient de omschakelaar aangesloten op een gestabiliseer-
de voeding.

De positieve klem wordt aangesloten op soldeerlipje 12
van de print.

De verbinding van de negatieve klem hangt af van uw op-
stelling.

1. Wordt alleen de omschakelaar gebruikt dan komt de
negatieve klem aan lipje 13 (fig.5).

2. Bij het aansluiten van andere eenheden (bijv. voor-
versterker ..) dient de negatieve klem niet verbon-
den om geruis te vermijden. De verbinding met de
negatieve klem gebeurt door de afscherming van de
kabel komende van de laatste eenheid (Fig.6).

Lipjes 13 dient altijd gebruikt te worden als punt voor

het aan massa leggen van het chassis.

9 .18V
[ [ voeding
1ngang 1 YOS ® le===== jinker kanaal
ingang 2 ——] , N
ingang 3 —e EB 7415
ingang 4 —] 8§ f===%==: rechter kanaal
2 W n "
|l L. = pool voeding
ingang R
Fig.5 aardingspunt
EB 7401

+ 15...18v
ingang 1 1 & 2 5 3 n
- ¢ [==5=5== linker kanaal
ingang 3 —= EB 7415 7 b= - pool
ingang 4 — ey Ll
gang 5 |==2=2- rechter kanaal

e 10 n 13

ingang a

Fig.6 aardingspunt
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Een schakelaar met 4 druktoetsen en ontgrendeling of een
draaiomschakelaar kunnen gebruikt worden als ingangskiezer.
Elke stand mag slechts &én kontakt sluiten. De bedrading is
niet kritisch daar de omschakelina gebeurt met een gelijk-
spannir)lg en geen deel uitmaakt van de signaalschakeling(fig.-
7 en B).

De omschakelair mag als zodanig in een afstandsbediening in-
gebouwd worden. Hier wordt aangeraden een kabel (rond of
plat) te gebruiken met draden van verschillende kleur.
Tesamen met KIT EN 7402 en EB 7403 is hezt mogelijk een af-
standsbediende kwaliteits Hi-Fi stuurversterker te bouwen.

De bedrading hiervoor is aangegeven in de respektievelijke
handleidingen.

aan soldeerlipjes aan soldeerlipjes
Er I Ao
]

[_11 11 11 11
Le Lels] ]

Fig.8 Fig.7

De ingangsbussen bevinden zich op de printplaat. Ingang 1
(BUL) is een normale ingang met hoge impedantie (300 Kg) voor
een draaitafel met een keramische cel of een magnetische cel
met voorversterker EB 7401.

Ingang 2 (BU2) is bestemd voor een bandopnemer, zowel opname
als weergave. Ingangen 3 en 4 (BU3,BU4) zijn bestemd voor een
tuner of casettespeler.

Alle ingangen zijn hoogohmig (300 Ko ).

De uitstuurspanning hangt af van de voedingsspanning en be-
draagt 2V voor een voedingsspanning van 9V en 4,5V wvoor 18V,



De uitgangen : De versterkingfaktor van de omschakelaar
EB 7415 is 1. Aan de uitgang verkrijgen we dezel fde am-
plitude als aan de ingang.

De twee uitgangen kunnen aan de ingang van andere eenhe-
den worden verbonden op voorwaarde dat hun ingangsimpe-
dantie groter is dan 3000 ohm.

Wenst u een kabel met DIN stekken aan de uitgangen te
verbinden dan toont fig.9 de te maken aansluitingen.

De afscherming L] wordt verbonden aan lipje 7, R aan
lipje 6 en L aan lipje B.

< :EE:; 1/

Fig.9

Figuur 10 geeft het schema van de elektronische omscha-
kelaar. De 4 ingangshussen BUl-BI'4 worden via de schei-
dingskondensatoren C5-C12 aan de IC gelegd. De interne
referentiespanning (pen 10 IC) met de weerstand R2 le-
vert de voor het werkpunt benodigde ingangsspanning voor
de schakeling. Zij is via de weerstanden f6-R13 met de
afzonderlijke ingangen verbonden . C2 verhindert geruis
en een te sterke overspraak der kanalen.

De interne stuurschakeling van de IC l1igt aan de lipjes
9,10 en 11. Wordt &&n dezer aan massa gelegd dan scha-
kelt de overeenstemmende schakelaar de ingang aan de
uitgang.

€3 en C4 scheiden de gelijkspanning van de uitgang (lip-
jes 6 en 8).

R4 en R5 begrenzen de uitgangsamplitude tot een voor
bandopnemer aanvaardbare waarde.

Een goede voedingsspanninasontkoppeling wordt bekomen
door het RC netwerk R1/C1.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Yoedingsspanning
Verbruik zonder belasting
Max. ingangsspanning

Ingangsimpedantie

Min. uitgangsbelasting
Frekwentiebereik
Yervormingsfiktor <0,1 %
Yersterkingsfaktor

Afmetingen

Fig.

9 - 18 YV

3 - 5mA

2 - 4,5¥(Vervormings-
faktor 1%)

300 Kp

3000 @

20 Hz- 250 Hz

(600 mV - 1 KHz)

1

100x80x25mm

10
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