Onderdelenpakket 1000 Hz generator

NL 6830

Deze 1000 Hz generator is een ideale toonbron voor alle toepassingen, waarbij
een stabiel en zuiver sinusvorming signaal gebruikt kan worden. Enkele prak-
tische voorbeelden: morsecode trainer. balanscontrole in stereo-installaties, het
"doorfluiten” van versterkers, modulatie van meetzendersignalen, hoorbare nul-
puntsindicatie in brugschakelingen, oproepsignalen enz. De belasting heeft geen
invioed op de werking van de generator; uitgang met “emittervolger”.
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HET SCHEMA

Het schema van deze generator is aangegeven
in afb. 1. De frequentie van 1000 Hz wordt be-
paald door de gekozen waarden voor de con-
densatoren C 3 tot en met C 5 in combinatie met
R2,R3enR4. Transistor TR 2 is als emittervol-
ger geschakeld zodat de uitgangsimpedantie
laag is. De uitgangsspanning is instelbaar met
R 12. De voedingsspanning is ontkoppeld met
de combinatie R 1/C 1.

ONDERDELENLIJST
Montageplaatje met gedrukte bedrading

Transistors:
TR 1: BC 548B
TR 2: BC 548B

Weerstanden:
1: 68 Q - blauw, grijs, zwart

: 12 kQ - bruin, rood, oranje
3: 12  kQ - bruin, rood, oranje
4: 12 k< - bruin, rood, oranje
5: 12 kS - bruin, rood, oranje
6: 56 kS - groen, blauw, oranje
7: 4,7 kQ - geel, violet, rood
8: 100 Q - bruin, zwart, bruin
9: 680 Q - blauw, grijs, bruin
0: 39 kS -oranje, wit, oranje
1: 39 kQ - oranje, wit, oranje
2: 2,2 kQ - instelpotentiometer
3: 10 kL - bruin, zwart, oranje
Q = 1000 Q
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ondensatoren:

: 150 uF

: 10 nF - bruin, zwart, oranje
: 10 nF - bruin, zwart, oranje
: 10 nF - bruin, zwart, oranje
: 10 nF - bruin, zwart, oranje
: 47 nF - geel, violet, oranje

: 3,3 uF

: 10 pF

: 10 uF

= 1000 pF

= 1000 nF
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Soldeerogen
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DE MONTAGE

1.

Lees eerst de algemene soldeer- en
montage-aanwijzingen goed door en volg ze
stipt op.

. Breng dan soldeerogen aan in de gaatjes

gemerkt met + en — (linksboven), in L enU
(rechtsboven) en in de twee gaatjes SL
(linksonder in afb. 2). Druk de soldeerogen
vanaf de onderdelenzijde door de gaatjes,
zodat ze aan de koperzijde duidelijk uitste-
ken, en soldeer ze goed vast aan het koper.

. Monteer vervolgens alle weerstanden be-

halve R 12. De onderdelenlijst geeft de
waarde en de kleurcodering aan. Leg ze alle
goed tegen de montageplaat aan.

. Let bij de elektrolytische condensatoren C 7,

C 8 en C 9 op de insnoering in het conden-
satorhuis (de pluszijde). Monteer ze precies
zoals afb. 2 aangeeft.

. De instelpotentiometer R 12 6Iijft door de

vorm van de aansluitpennen iets boven de
montageplaat.

. Steek de aansluitdraden van de transistors

TR 1 en TR 2 in volgorde, zonder ze te krui-
sen, door de aangegeven gaatjes en let goed
op de positie van de afgeplatte zijde. Houd de
transistors ca 5 mm boven de montageplaat.

. Bijde condensatorenC2,C3,C4,C5enC6

is de waarde met een kleurcodering aange-
geven. Door de speciale vorm van de aan-
sluitdraden blijven deze condensatoren iets
boven de montageplaat.

. Let bij de grote elektrolytische condensator

C 1 op de draad die langs het huis loopt (de
min-aansluiting); rechts volgens afb. 2.

. Breng, indien de generator NIET met een

seinsleutel wordt gebruikt, een doorverbin-
ding aan tussen de twee soldeerogen ge-
merkt SL (linksonder in afb. 2). De generator
kan dan gebruikt worden voor b.v. het "door-
fluiten” van versterkers.
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DE VOEDINGSSPANNING

De voedingsspanning voor deze generator be-
draagt9 V en dient te worden aangesloten op de
punten + en — (linksboven in afb. 2). Het stroom-
verbruik is gering (ca 3 mA) waardoor het ook
mogelijk is een kleine 9 V batterij te gebruiken
b.v. Philips type 6F 22HD.

SEINSLEUTEL

Op de punten SL (linksonder in afb. 2) kan een
seinsleutel worden aangesloten. Uiteraard dient
dan de doorverbinding tussen deze punten te
vervallen.

DE UITGANG

De uitgangsspanning bedraagt maximaal 1,5 V
(onbelast) en kan worden afgenomen tussen de
punten U en L (rechtsboven in afb. 2). De
grootte van deze spanning kan worden ingesteld
met behulp van de instelpotentiometer R 12.
Een belasting tot ca 1000 ohm (of hoger) heeft
nagenoeg geen invioed op de uitgangsspan-
ning. Bij een lagere belasting dan 1000 ohm
daalt de uitgangsspanning merkbaar.

CONTINUREGELING

De uitgangsspanning is continu instelbaar als
R 13 wordt vervangen door een potentiometer
van 10.000 ohm (lin.). Sluit de buitenste lippen
van deze potentiometer aan op de punten
waarin eerst R 13 was gesoldeerd. Het uit-
gangssignaal wordt dan afgenomen tussen de
"loper” (het middencontact) van de potentio-
meter en het soldeeroog U (rechtsboven in afb.
2). Het is dan wel noodzakelijk dat het beweeg-
bare contact van instelpotentiometer R 12 ge-
heel linksom wordt gedraaid ("loper” naar TR 2
gericht).

EEN TELEFOON

Een elektrodynamische telefoon met een impe-
dantie van 1000 ohm of hoger (of een kristaltele-
foon) kan zonder meer worden aangesloten op
de uitgang. Bij gebruik van een telefoon (of luid-
spreker) met een lagere impedantie wordt de
uitgangsspanning lager en dus de geluids-
sterkte minder. Voor goede luidsprekerweer-
gave is een versterker nodig. Gebruik tussen
deze generator en de versterker een afge-
schermd snoertje waarvan de ader aan 'U’ moet
worden gesoldeerd en de afscherming aan het
massapunt ( L ) nabij U. Indien het signaal van
deze generator wordt aangesloten op een punt
waarop een spanning ten opzichte van massa
aanwezig is, moet een extra condensator in de
signaalleiding worden opgenomen. Let daarbij
op de werkspanning en de polariteit. Bij een
versterker met buizen is een geschikte waarde
b.v. 100 nF 400 V.
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REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

® Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt!

® Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leveran-
cier heeft het. -

® Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift.
Een zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

® Goed solderen gaat snel! Breng hars-
kernsoldeer en hete stift samen tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvioeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.

® Het is beslist uitgesioten met een wuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af.

® De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,,soldeer-schoon”. Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab het dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.

Bijlage: 1 Tekeningenblad
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MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING
e U herkent de onderdelen of door de op-
gedrukte letters en cijfers of door een kleur-
code of door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v. hebben aan één kant
een ,ril” in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het aflezen van de kleur-
code moet de gouden of zilveren band
rechts zitten.

® Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangeeft.

® Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

® Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.

Auteursrechten voorbehouden
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