DEZE 1000 Hz GENERATOR is een ideale
toonbron voor alle toepassingen, waarbij een
stabiel en zuiver sinusvorming signaa! gebruikt
kan worden. Enkele praktische voorbeelden :
morsecode trainer, balanscontrole in stereoin-
stallaties, het ,.doorfluiten’’ van versterkers,
modulatie van meetzendersignalien, hoorbare
nulpuntsindicatie in brugschakelingen, oproep-
signalen enz. De belasting heeft geen invioed op
de werking van de generator; uitgang met
emittervolger’’,

ONDERDELENLIJST
Montageplaatje met gedrukte bedrading

Transistors :
TR1 - BC 148
TR2 — BC 148

Condensatoren :

C1- 125:uF of 150 UF

C2- 10.000 pF — bruin, zwart, oranje
C3 - 10.000 pF — bruin, zwart, oranje
C4 - 10.000 pF — bruin, zwart, oranje
CS5 - 10.000 pF — bruin, zwart, oranje
C6 - 47.000 pF — geel, violet, oranje
C7-2,5UFof 3,3 MF

C8- 10 UF

CO - 1O5F

Weerstanden :

R1 - 68 ohm — blauw, grijs, zwart

R2 - 12.000 ohm — bruin, rood, oranje
A3 - 12.000 ohm — bruin, rood, oranje
R4 - 12,000 ohm — bruin, rood, oranje
RS6 - 12,000 ohm — bruin, rood, oranje
R6 - 66.000 ohm — groen, blauw, oranje
R7-4.700 ohm — geel, violet, rood

R8 - 100 ohm — bruin, zwart, bruin

R9 - 680 ohm — blauw, grijs, bruin

R10 - 39.000 ohm — oranje, wit, oranje
R11 - 39.000 ohm — oranje, wit, oranje
R12- 2,200 ohmn— instelpotentiometer
R13 - 10.000 ohm — bruin, zwart, oranje

DE MONTAGE is eenvoudig indien het vol-

gende in acht wordt genomen :

1. Lees eerst grondig de algemene soldeer- en
montageaanwijzingen (2.0.2.) en volg ze
stipt op. j

2. Leg alle weerstanden tegen de montageplaat
aan, R12 blijft door de vorm van de aan-
sluitpennen iets boven de plaat.

3. Let bij de elektrolytische condensatoren c7,

C8 en C9 op de piuszijde die herkenbaar is ™ *

aan een insnoering in het huis. Bij de elek-
trolytische condensator C1 wordt de min-
aansluiting aangegeven door een nok aan het
voetje.

4. Steek de aansiuitdraden van de overige con-
densatoren geheel door de gaatjes in de
montageplaat.
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6. De juiste stand van de transistors TR1 en
TR2 kan worden afgeleid uit de vorm van
het huisje en de groepering van de aansluit-
pennen, De onderzijde van deze transistors
blijft enkele millimeters boven de montage-
plaat.

" 6. Indien de generator niet met een seinsieutel

wordt gebruikt maar bv. voor het ,,door-
fluiten’’ van versterkers, moeten de twee
punten SL met een stukje montagedraad
doorverbonden worden (zie onderbroken
tijn op de tekening).

DE BATTERIJ wordt aangesioten op de
punten gemerkt met + en —, Verwissel deze
aansluitingen niet. Door het geringe stroomver-
bruik (3mA) is gebruik van een kleine 9 V bat-
terij mogelijk, Philips type 6F22TR,

. EEN SEINSLEUTEL dient aangesioten te

worden op de punten SL; de doorverbinding
tussen deze twee punten, aangegeven door een
onderbroken lijn, mag dan niet aanwezig zijn.

DE UITGANGSSPANNING is onbelast maxi-
maal 1,5 V en kan met R12 worden ingesteld.
Een belasting met 1000 ohm of hoger heeft na-
genoeg geen invioed op de uitgangsspanning. Bij
belasting met een lagere impedantie dan 1000
ohm daalt de uitgangsspanning merkbaar. Het
signaal wordt afgenomen van de twee punten
nabij U.

CONTINUREGELING van de uitgangsspan-
ning kan worden verkregen door R13 te ver-
vangen door een potentiometer van 10.000
ohm lin. Sluit de buitenste lippen van deze po-
tentiometer aan op de punten waarin anders
R13 is gesoldeerd. Het signaal wordt dan afge-
nomen tussen de ,,loper’’ van de potentiometer
en het soldeerpunt U dat naast C9 ligt.

EEN ELEKTRODYNAMISCHE TELEFOON

met een impedantie van 1000 ohm of hoger of
een kristaltelefoon kan zonder meer of de uit-
gang worden aangesloten. Bij gebruik van een
telefoon (of luidspreker) met lagere impedantie
wordt de uitgangsspanning lager en dus de ge-
luidssterkte minder. Voor goede luidspreker-
weergave is een versterker nodig. Gebruik
tussen de 1000 Hz generator en de versterker
een afgeschermd snoertje waarvan de ader aan
het knooppunt R13/C9 wordt gesoldeerd en de
afscherming aan het andere punt nabij U. in-
dien het signaal van de 1000 Hz generator aan
een punt wordt toegevoerd waarop een span-

ning ten opzichte van massa aanwezig is, moet

een extra condensator, met een daarvoor
geschikte werkspanning, (en polariteit) in de
signaalleiding worden opgenomen, Bij een
versterker met buizen is een geschikte waarde
bv. 100.000 pF 400 V.
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