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TEN GELEIDE

Over de gehele wereld houdt de elektronentechniek amateurs in haar ban gevangen.
Zij bouwen aan en experimenteren met versterkers, ontvangtoestellen, zenders en
allerlei technische apparatuur, benutten daarvan alle mogelijkheden en houden in de
hobbysfeer onderling veelal hechte contacten. Radio-zendamateurs hebben een draad-
loos net opgebouwd dat alle landen verbindt, terwijl het aantal van degenen, die
,,in het klein aan radio doen” niet bij benadering geschat kan worden.

Schakelingen zijn gebaseerd op schema’s, waarin de onderdelen van de toestellen op
overzichtelijke wijze symbolisch zijn samengebracht. Elektronica-schema’s zijn er vele.
Zij hebben met het verloop van de tijd steeds meer wijzigingen ondergaan en zijn
zelfs in zekere mate aan ,,mode” onderhevig. Vaak is het voor niet terdege ingewijden
moeilijk, de fijne kneepjes van het vak te onderscheiden en daarbij te bepalen, waarin
de verbeteringen ten opzichte van oudere schakelingen zijn geborgen. Het verschijnen
van nieuwe onderdelen en van nieuwe principes heeft steeds snel invloed en juist
daardoor blijft het elektronica-amateurisme bociend.

In deze uitgave zijn schema’s verzameld die bij Philips speciaal voor amateurs werden
opgebouwd en op hun kwaliteiten zijn beproefd. Het is een ,voor elck wat wils”’-
programma, met interessante gegevens voor vrijwel iedereen met belangstelling in de
clektronentechniek. De aard van de meeste schakelingen brengt echter met zich mee,
dat de grootste belangstelling zal bestaan in de kringen van de al enigszins
,.gevorderden”. In verband daarmee zijn uitvoerige commentaren en uitgewerkte

bouwtekeningen weggelaten.



SUPER-ONTVANGER MET TRANSISTORS

SCHEMANR. 1001

Dit super-ontvangertje met ferroceptor kan desgewenst in
,zakformaat” worden gebouwd. De Lf.-eindversterker kan
eventueel worden vervangen door een versterker volgens
schemanr. 1007 (6 V-uitvoeringen) of schemanr. 1008. De
afmetingen worden dan wat groter.
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voor het verkrijgen van 6volt



H.f.-gedeelte

afstemcondensator AC 1023

- trimm

47.000 pF - 125 V (polyester)
3300 pF (keramisch)

- zie Cy

trimmer op afstemcondensator

in spoel AP 2133

Ci-Gs

Ca
Cy
Ct
Cs

Rio
Rii
Rie

32 #F - 6,4 V (elektrolytisch)

er op afstemcondensator

47.000 pF - 125V (polyester)

47.000 pF - 125V (polyester)
56 pF - 10 9% (keramisch)

- 47.000 pF - 125V (polyester)

- in spoel AP 2133

47.000 pF - 125V (polyester)

47.000 pF - 125V (polyester)

- 18 pF - 10 % (keramisch)

- in spoel AP 2134

- 2200 pF (keramisch)

100 #F - 16 V (elektrolytisch)

3300 Q

12.000

330

10.000 Q

Q
Q
0Q
Q

680 Q

1000 Q

22.00

0

)
QF

- pot.meter 10.000 Q log.
Alle weerstanden V4 watt

L

AFREGELAANWIJZINGEN
Gebruik voor het afregelen een geisoleerde
trimschroevedraaier of een vlak geslepen stukje
plastic, hout o.i.d., van zodanige vorm, dat het
op de spoclkerntjes past. Ook voor de trimmers
op de variabele condensator een niet-metalen
schroevedraaier gebruiken,

Afregelvolgorde

M.f.-gedeelte

1. Afstemcondensator op minimum capaciteit
draaien.

2. Signaal van 452 kHz, gemoduleerd met
400 Hz, via een weerstand van 33.000 ohm
toevoeren aan tap A van spoel AP 2132.

3. Spoelen AP 2134 en 2 X AP 2133 afregelen

op maximum.

Oscillator

4. Afstemcondensator op maximum capaciteit
draaien.

S. Signaal van 512 kHz toevoeren, *)

6. Spoel AP 2132 afregelen op maximum,

=

Afstemcondensator op minimum capaciteit

draaien.

Signaal van 1630 kHz toevoeren. *)

9. Cs afregelen op maximum,

Herhaal de punten 4 t/m 9.

H.f.-gedeelte

10. Signaal van 600 kHz toevoeren. *)

11. Ontvanger hicrop afstemmen.

12. Ferroceptorspoel AP 2130 afregelen op
maximum (spoel verschuiven),

13, Signaal van 1500 kHz toevoeren, *)

14. Ontvanger hierop afstemmen.

15. Ce afregelen op maximum,

Herhaal de punten 10 t/m 15.

»

*) Signaal met 400 Hz gemoduleerd toevoeren d.m.v. een tijdelijke, kleine
»koppelwikkeling” (bij voorkeur slechts één winding) om de ferroceptor.

L.f.-gedeelte

C2o
Cay
Co2

Caz -

Cas

Cog -
Co7 -

R1s
Ris
R1s
R1¢

Ri7 -

Ris
Ri9

Rag -

Ra1
Reo
Res

Ra2i -
Ras -

Ra¢

1

10

10

10

100
22.000
00.000
100
6800
82.000
15.000
1800
6800
22.000
27.000
680
1000
100
3300
10
27.000
330

#F - 16 V (elektrolytisch)
#2F - 16 V (elektrolytisch)
2F - 16 V (elektrolytisch)
#F - 16 V (elektrolytisch)
pF (keramisch)

pF -125 V (polyester)

#F - 16 V (elektrolytisch)

tofe}olokololokole

-
v
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)

Alle weerstanden 14 watt

Aansluiting transformator AD 9014

- rood

- blauw

- geel

- zwart

- groen

ansluiting transformator AD 9015

- bruin

- rood

- blauw

- blank }bij oscilleren

- blank faansluiting verwisselen

Aanbevolen luidsprekers (3 Q):

AD 2218 Z (ca. 52 X 52 mm);

AD 3316 Z (ca. 80 X 80 mm);

AD 3414 Z (ca. 100 X 100 mm).

Controle op instelling 2-OC 72

mA-meter opnemen in de leiding aan tap 2 van
de uitgangstranstormator. Indien geen signaal
aan de Lf.-versterker wordt toegevoerd (geluids-
sterkteregelaar op minimum) moet deze meter
ca. 3 mA aanwijzen (1,5 mA per OC 7297
Correctie is mogelijk door Res te vergroten of
te verkleinen.
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REFLEX-SUPERONTVANGER MET TRANSISTORS
SCHEMANR. 1002

In deze schakeling wordt de transistor OC 45 gebruikt
voor het versterken van zowel het h.f.-signaal als het
na detectie verkregen Lf.-signaal. De afmetingen
kunnen zeer gering zijn. Desgewenst kan de schakeling
worden uitgebreid met een eindversterker voor luid-
sprekerweergave (schemanr. 1002 A).
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of
ocC13
T 3
i
a apk b
D o ¢ { E ) i
by $
|
s
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AP 2132 AP 2133 AP 2134

(A3128 65) (A2 128 66) (A3 128 67)

pF - 125 V (polyester)

trimmer op afstemcondensator
afstemcondensator AC 1023

trimmer op afstemcondensator

pF (keramisch)

in spoel AP 2133

pF (keramisch)
eF - 64 V (elektrolytisch)
#F - 6,4 V (elektrolytisch)

in spoel AP 2134

antennestaaf
AP 2130
..{A3 803 &2}
! L[4
‘C1 - 47.000
“Ce -
C3-Cq -
Cs - zie C3
Ce - 3300
Cs - 10.000
Cs - 32
Cio - 32
Cu1 -
Cie - 100.000
Ciz - 10
Cua - 10
Cis - 2200
Cig - 32
Cir - 10
Cis - 100
e

pF (polyester)

#F - 16 V (elektrolytisch)
eF - 16 V (elektrolytisch)
pF (keramisch)

#F - 6,4 V (elektrolytisch)
¢F - 16 V (elektrolytisch)
#F - 16V (elektrolytisch)

PN €S
rode. ring
stip™

K il

cbe
aansluiting  diode
transistors  OA79

variabele
condensator

AC1O23

12.000
3300
3300
150.000
10.000
680
1000

10.000

15.000 |

82.000
1800
6800

- pot.umete
10.000 Q (log.)

weerstand

schakeling twee 3V-elementen
voor het verkrijgen vané volt

DODDDRVDD

ok
o~

r

en V4 watt




AFREGELAANWIIZINGEN

Gebruik voor het afregelen een trimschroeve-
draaier van isolerend materiaal of een vlak
geslepen  stukje  plastic, hout o.d.d. van
zodanige vorm, dat het op de spoelkerntjes
past. Ook voor de trimmers op de variabele
condensator cen nict-metalen schroevedraaier
gebruiken.

M. f.-gedeelte

1. Afstemcoandensator op minimum capaci-
teit draaten,

2. Signaal van 452 kHz, gemoduleerd met
400 Hz, via een weerstand van 33.000 ohm
toevoeren aan tap A van spoel AP 2132,

3. Spoelen AP 2134 en AP 2133 afregelen
op maximum.

Oscillator

4. Afstemcondensator op maximum capaci-
teit draaien.

5. Signaal van 512 kHz toevoeren. *)
6. Spoel AP 2132 afregelen op maximum.

7. Afstemcondensator op minimum capaci-
teit draaien.

8. Signaal van 1630 kHz toevoeren. *)
9. Cs afregelen op maximun.,

Herhaal de punten 4 t/m 9,

H.f.-gedeelte

10, Signaal van 600 kHz toevoeren. #)
11. Ontvanger hierop afstemmen,

Ferroceptor AP 2130 afregelen op max.
(spoel verschuiven).

13. Signaal van 1500 kHz toevoeren, *)
Ontvanger hierop afstemme 1.
15. Ca afregelen op maximum.

Herhaal de punten 10 t/m 15,

*) Signaal met 400 Hz gemoduleerd toevoeren
dm.v. een tijdelijke, kleine .koppel-
wikkeling™ (bij voorkeur slechts één
winding) om de ferroceptor,

EINDVERSTERKER VOOR
LUIDSPREKERWEERGAVE

SCHEMANR. 1002 A

Bij aansluiting van deze eindversterker dienen
de volgende waarden in schemanr. 1002 te
worden gewijzigd:

Rio wordt 18.000 Q

Riz wordt 1.500 Q

De transistor OC 14 of OC 72 dient gemon-
teerd te worden op een metalen koelvlak met
cen oppervlak van min. 13 cm®,

Weerstandswaarden:

i

ix m‘;'
bij voedingsspanning 6V 7Y V 9V’
Rus 1000 1500 2200 Q
Ris 3300 3300 3300 Q
Ris 68 100 - 150 Q
Ris 100 330

1680 Q

zie 1002
¢
t 5 AD 2300CZ 150N
|
i
i
|
ﬁ- Ri3

+ T -
! Rie 6-9V
. * - —

.

N
 naer gedecite voigens schemg 1002
/
/ 0C72 s18/08
Vs oC14 o
/ LS.
10 .
+ +
8V

Bij uitgangstransformator:
a = lip 8 voor 3 Q - luidspreker;
a = lip 7 voor 5 Q - luidspreker.

Aanbevolen luidsprekers:
3 Q: AD 3316 Z - AD 3414 Z.

5 Q: AD 3460 M - AD 3500 M e
AD 3700 M - AD 3800 M. of AD9O38
7

AR

i



TWEEKR!NGS-LRANSISTORONTVANGER

SC:IEMANR. 1693

/
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OA79 /
aptk B
Rg [
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i
rode stip ring
k
schakeling twee 4,5V batterijen aansluiting cbe .
voor het verkrijgen van 9 volt PP11 spoel R ?S&‘nssliu;:g;% g%ndscl"gl
18 pF (keramisch) % Ri - 8200 Q X
30 pF (trimmer) # Re - 15.000 Q %
afstemcondensator 5127 A/00 Rz - 1000 Q A
47 pF (keramisch) i Ry - 2700 Q K
. 47.000 pF - 125 V (polyester) ‘: Ry - 270 Q XA
47.000 pF - 125 V (polyester) "Re - 76800 O X
47.000 pF - 125 V (polyester) ¥ "Ry - 12.000 Q
30 pF (trimmer) % + Rs - 100.000 Q2 {
10 pF (keramisch)* o iR - 1200 Q *
- zie Cs Rio - 5600 Q *
1000 pF (keramisch) * - Rii - 12.000 Q +4 .
100 #F - 16 V (elektrolytisch) % Riz - 33.000 Q »
10 &F - 16 V (elektrolytisch) Ri3 - 1200 Q »* ¢
32 #F - 6,4V (elektrolytisch) % Ris - 2700 Q *
10 #F - 16 V (elektrolytisch) & Riz - 2200 Q K o=
32 uF - 6,4V (elektrolytisch)*% R1e - 3300 Q) #-
10 #F - 16 V (elektrolytisch)* . Ri7 - 150 Q %
100 #F - 4 V (elektrolytisch)x ;/Pl - pot.meter 50.000 Q Jog.

‘(%t. et schakettar)

Alle wédrstanden 4 watt

[
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SUPERAFSTEMEENHEID MET PP 11-SPOELEN
SCHEMANR. 1004

0C44

Hf.- en m.f.-gedeelte met twee transistors van een transistor-
super, te gebruiken met een 1f-eindversterker naar keuze, b.v,
volgens schemanr. 1007 of 1008. Bij deze schema's is aan-
gegeven, waar de detectorschakeling moet worden aangesloten.
Er wordt gebruik gemaakt van Philips universeelspoelen
PP 11, die hier als oscillatorspoel en als m.f.-spoelen worden
gebruikt.

OC45

Cnni

TR2

C‘T:"D ] ciT CT . RD A 'Rqs HE

L | R
afstemcondensator 5127A/00 L——(ﬁr

verschuifbare spoel op ferroxcubestaat lOmm‘ 100mm lang

$1 FXC 11ON
43 |5| windingen
X s

TR1 be
TR2 a _ L
: +
rode stip A : T’
cbe trimmer elektrolytische
OC44 OA79 condensator
0cC4s
Ci1 - 47.000 pF - 125 V (polyester) Ri - 3300 Q
Ca+Cs- afstemcondensator 5127 AJ00 R2 - 12.000 Q
Cs - luchttrimmer 60 pF of Ry - 3300 ¢
luchttrimmer 30 pF met vaste Ry - 820 Q
condensator van 22 pF Rs - 1000 Q
(keramisch) parallel R¢ - 1800 Q
Ct - 10.000 pF (keramisch) T - 120,000 Q
3 - 47.000 pF - 125 V (polyester) Rs - 560 Q
Cs 470 pF - (keramisch) Ry - 10.000 Q
7 - 680 pF (mica of polystyreen) Rio - 1000 Q
Cs - zie Ce Ri1 - 330 Q
Co - luchttrimmer 60 pF of Riz - 10.000 Q
luchttrimmer 30 pF met vaste Ris - 12.000 Q
condensator van 22 pF Ris - 560 2
(keramisch) parallel Ris - 8200 Q
Cwo - 10 #F - 16 V (elektrolytisch) Alle weerstanden Y4 watt
Cu - 18 pF (keramisch) P1 - potmeter 50.000  (log.)
Ci2 - 47.000 pF - 125 V (polyester) S; - 48 windingen, aftakking op 5 windingen,
Cyz - 47.000 pF - 125 V (polyester) gewonden op ferroxcubestaaf FXC 110 N
C1+ - 680 pF (mica of polystyreen) of 56.681.25/4B. Lizedraad of geisoleerd
Cis - 2.200 pF (keramisch) massief draad 0.3 of 0,4 mm gebruiken.
Cie - 10 #F - 16 V So - Philips universeelspoel PP 11
Civ - 100 #F - 16 V S3 - Philips universeelspoel PP 11

10

Sy - Philips universeelspoel PP 11

[—1
o o

6 of 7,5 volt




\ANWIZINGEN

ot me  deze ontvanger een optimaal resultaat te verkrijgen, is afregelen met behulp van een
, €tzender en een output-indicator (bijv, universeelmeter) noodzakelijk.

Rl

10.
11.
13.
4.
16.
17.

18.

19.

Knip het hulpschaaltje langs de lijn uit of trek het over en plak het op een stukje dun
karton. Knip of snijd het gat A uit.

Schakel de outputmeter op het wisselspanningsbereik van 3 V en sluit hem aan op de
contacten van de luidspreker.

Stel de meetzender in op een frequentie van 452 kHz, gemoduleerd met 400 Hz.

Sluit de meetzender via een condensator van bijv. 47.000 pF aan op het knooppunt van de
weerstanden Ri, Re, de condensator C1 en punt C van de ferroceptorspoel.

Draai de variabele condensator (Cz- Cs) geheel ,,in”, Regel de outputregelaar van de meet-
zender zo, dat de outputmeter een kleine uitslag vertoont.

Draai nu met een schroevedraaier (van isolatiemateriaal; anders treedt verstemming op)
aan de kern van Sa. Regel deze spoel nu af op maximale uitslag van de outputmeter.
Wordt hierbij de uitslag van de meter groter dan 1 volt, regel dan de outputregelaar van de
meetzender terug tot de spanning weer ca. 1 volt is.

Regel hierna S2 op dezelfde wijze af.

Schuif nu het hulpschaaltje over de as van de variabele condensator.

Laat de condensator ingedraaid staan en bevestig een pijlknopje op de as, zodanig, dat de
punt naar 517 kHz wijst.

Stel de meelzender in op 517 kHz en regel Ss af op maximum-uitslag van de outputmeter;
‘weer ca. 1 V; zonodig uitgangsspanning van de meetzender verminderen).

Draai hierna de variabele condensator geheel open. De pijl wijst nu naar 1610 kHz.

Ste! de meetzender in op deze frequentie en regel Co af op maximum-uitslag van de meter.
Draai de variabele condensator weer geheel in. Stel de meetzender weer in op 517 kHz en
regel Ss bij op maximum-uitslag.

Hierna de condensator weer geheel uitdraaien, de meetzender op 1610 kHz instellen en Co
bijregelen.

Herhaal deze handelingen enige malen, tot blijkt dat noch S3, noch Co meer behoeven te
worden bijgeregeld.

Stel hierna de meetzender in op 600 kHz. Draai de variabele condensator in de stand, waarbij
de pijlknop 600 kHz aanwijst. Regel nu S1 (door deze op de ferroxcubestaaf te verschuiven)
af op maximum uitslag van de meter.

Stel de meetzender in op 1400 kHz. Draai de variabele condensator in de stand, waarbij de
pijlknop 1400 kHz aanwijst. Regel Cs af op maximum uitslag van de outputmeter. Herhaal
ook deze handelingen enige malen tot geen bijregelen meer mogelijk is.

Controleer hierna of de punten 1610 kHz en 517 kHz (resp. uiterst links en uiterst rechts op
het schaaltje) nog op hun plaats liggen. Is dit niet het geval, regel dan Co, resp. C3 weer bij
zoals hierboven is omschreven.

Zet tenslotte S1 met een beetje was of tubelijm vast op de ferroxcubestaaf,

300
\ Brussel V1.
ilv. 2

golfl

1510 m 517 580
freq. u freq. golfl.
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STANDAARDSCHEMA L.F.-VERSTERKTRANSISTOR

SCHEMANR. 1005

Vele amateurs ontwerpen zelf trans
Een mogelijkheid daarbij is, dat nie
wat de juiste weerstandswaarden v
van de transistors zijn. Het hierb
biedt een leidraad voor de 1.f.-v
en OC 71. Het is mogelijk, e
achter elkaar te plaatsen. Het ve
om de eerste trap de minste en
stroom te laten afnemen. Voo

2e trap 1 mA en 3e trap,

is de versterking het gro

istorschakelingen.
t altijd bekend is
oor veilige instelling
ij afgedrukte scheny,

ersterktransistors OC 13

nkele van deze trappen ’
rdient dan aanbeveling,

de laatste trap de meeste

rbeeld: 1e trap 0,5 mA.,
1,5 mA. Bjj een kleine stroomn
otst. De tabel geeft voorkeur-
verschillende

waarden voor de weerstanden bij
voedingsspanningen,
)
oCcH > A
oc13
. + PR
rode stip + =
Lo ety
!
e -
6V oV 12V
lector- |
Collector- 3 o A | 1 mA |15 ma 05 mAf 1mA [15mA o5 mA| 1 mA |15 ma
stroom .
Ry w- To- w - 1o 10 10 10 10 10 k2 (1 watt)
Ry 82 39 22" | 120 68 39 180 [ 100 |.s6 k2 (14 wart)
Rg r b 1 ,i 1 1 1 1 1 1 k2 (14 watt)
Ry A7 2,2 1;5; 6,8 3,9 2,7 10 5.6 47 k2 (14 watr)
] | Ct en Ce in alle gevallen: 10 uF . 16 v
1/ i Cs in alle gevallen: 100 #F . 4 V
/ . -

~ 12



TRANSISTORVERSTERKERS MET EMKELV JDIGE EINDTRAP

SCHEMANR. 1007 Volgens dit .hema kunnen versterkers worden- gemaakt voor
: voedingsspanmiagea van. 6 of 9 volt, met als eindtransistor de
OC =2 of. OC 74. De eigenschappen. van elke versterker zijn bij
Je  betrokken onderdelenlijst aangegeven. De " apparaten
“kunnen worden gebruikt als grammofoonversterkers of als
1 f.-eindversterkers ;n eenvoudige radiotoestellen.

1
l f detector uitgang
detector aonsluiten op RR [}
Ry en Py vervalien dan R-‘;

kristal R S R
toonopnemer ¥ 4
1 R
° . ‘
TRlen
tode stip ‘
cbe elektrolytische rode nip/ 918/08 ot
condensaior met koelvin monteren AD 9036

op metaal min 13em*

Slujc achter de infuit-schak..ar een condensator van 100 sF . 16 V aan tussen +V}, en —V ;.

Hierdoor wordt vermeden, dat een oudere batterij met Boge inwendige weerstand moeilijkhedzn

(bijv. instabiliteit)"veroorruakt. Zie het schema op blz. 19.

Onderstaande onderdelen}? A geldt voor de OC 72 bij 6 volt voedingsspanning. Lijst B voor de

OC 72 bij 9 V; lijst C vbdgrde OC 74 bij 6 V en lijst D voor de OC 74 bij 9 V.

Aanbevolen luidsprekers 3/QAD 3316 Z - AD 3414 Z - e
5 Q: AD 3500 M - AD 3700 M - AD 3800 M

A OC 72 OF OC 14 - 6 VOLT

TR1 - OC 13 of OC 71 Cs - 100 #F - 4V Rz - 10.000 Q
TR2 - CC 13 of OC 71 Cr - 500 #rF - 4V Rs - 18.000 Q
TR3 - OC 14 of OC 72 Alle condensatoren: Ry - 820 Q
T - 918/08 of AD 9036 elektrolytisch Rio - 1000 Q
LS - gevoelige luidspreker, R11 - 47.000 Q

- impedantie 3 of 5 Q Ri2 - 1000 Q

Rt - 330.0C0 Q Riz - 3.300 Q

Cy - 10 #F - 16 V Re - 68.0C0 Q Ry - 62 Q (eventueel 68 Q
Ce - 100 #F - 4V Rz - 18.000 Q Alle weerstanden 14 watt
Cs - 10wF - 16V Ry - 1.500 Q
Cy - 100 #F - 16 V 5 - 4700 Q Pi - Pot.meter 1.000.000 Q it
Cs - 10 #F - 16 V Re - 270 Q (eventueel met schakelaar)

Gegevens:

Vi, = 6 V (eventueel 4 elementen van 1,5 V in serie)

Aansluitingen transformator T: P1 = 1 gy — 8 voor 3 , 7 voor 5 Q LS
P2 = 5 Se =— 10

Vermogen (aan luidspreker): max 30 mW; stroomverbruik: ca. 20 mA

Frequentickarakteristick: —3 dB bij 250 en 13.000 Hz

14



TRANSISTORVERSTERKER MET ENKEL DUDIGE EINDTRAP
ZONDER TRANSFORMATOR

SCHEMANR. 1006 . Als voordelen van deze schakeling kunnen genoemd worden
het geringe aantal on~derdelen, de desondanks zeer goede
. . stabiliteit en het ruime itgangsvermogen (ca. twee maal zo

veel als in andere enkelvoudige eindversterkers met deze eind-
transistor), De luidspreker mag niet vervangen worden door
cen type met een andere impedantie, ook niet met tussen-
schakeling van cen transformator,

e oc13 oci4
7 ocT oc72

Y
~ detector uitgong

detector gansiuiten op RR
Ry en Py vervailen don

Ry’ .
L
wistal
toonopnemer
T o
V::;—Vb {bij eindtransistor instelt= v P21
Ten TR2 , ¢
o = TR3 oc 14 ,
'oc *! | ﬁ 0C72 * -
. 13 — )
haxd ; - %v e« o
) ) 3 + o 0
rode stip + \\>‘\b
L . H rode stip / ¢
- cbe eretrolytische met koelvin monteren
4 condensator op metaal min 13 cm? i
7Y
L]
% Sluit een condensator van 100 #F - 16 V aan tussen + V|, en —V, (ichter de in/uit-schakelaar).

Hierdoor wordt vermeden, dat een oudere batterij met hoge inwendige weerstand moeilijkheden,
bijv. instabiliteit, verooczaakt, Zie het schema op blz. 19.

%i “Ci - 10 #F - 16 V (elei  rolytisch) < "Ryt - 330.000 QK
~Ca2 - 10 #F - 16 V (elektrolvtisch) ¥ ‘Ra - 470.006 Q *)
-Ca 10 #F - 16 V (elektralytisch) = Ry - 4.700 Q %
<*Cyi - 100 #F - 16 V (elektrolytisch) =% - Ru - 150.000 Q *)
CRs - 1500 Q ¥
Py - potentiometer 1.000.000 Q lin. (eventueel met schakelaar) Re - 150 Q
P2 - instelpotentiometer 20.000 of 50.000 Q lin. Alle weerstanden 14 watt

Aanbevolen luidspreker: AD 2300 CZ

Schakel de versterker niet in v66r P2 in de middenstand is geplaatst.
Daarna dient P2 zo te worden ingesteld, dat V.van de eindtransistor TR3 = 1, Vy,

Zonder meetinstrumenten kan dit gebeuren met twee gelijke, nieuwe gloeilampjes 6 V-0,05 A,
waarvan o 4én tijdelijk wordt aangesloten tussen ¢ van TR3 en + en de andere tussen ¢ van
ThR3 en —. P2 zo instellen, dat de lampjes met gelijke sterkte gloeien.

*} Zo mogelijk controleren of V van de transistors TR1 en TR2 gelijk is aan 15 V1, (eventueel
corrigeren door wijziging van Re en Ri).

Gegevens:

V = 9 V (eventueel 6 elementen van 1,5 V in seric)

Vermogen (aan luidspreker): max. 60 mW; stroomverbruik: ca. 35 mA
Frequentiekarakteristiek: -—3 dB bij 20 en 12.000 Hz

S
3
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OC 72 OF OC 14 - 9 VOLT
B TR1 - OC 13 of OC 71 Cg - 100 »rF - 4V R7 - 18.000 Q
TR2 - OC 13 of OC 71 Cr7 - 500 #kF - 4V Rs - 56.000 Q
TR3 - OC 14 of OC 72 Alle condensatoren: Ry - 1.500 Q
T - 918/08 of AD 9036 clektrolytisch Rio - 3.900 Q
LS - gevoelige luidspreker, Ryt - 47.000 Q
impedantie 3 of 5 Q Rie - 2.200 Q
R1i - 330.000 Q Riz - 8.200 Q
Ci - 10rF .16V Rz - 120.000 Q Risa - 140 Q (eventueel 150 Q)
Ce - 100 6F - 4V Rs - 18.000 O Alle weerstanden Y4 watt
Cs - 10eF- 16V Ry - 1.500 Q
Cs - 100 #F - 16 V R= - 6.800 Q P1 - pot.meter 1.000.000 ) lin.
Cs - 10eF-16V Re¢ - 270 Q (eventueel met schakelaar)
Gegev%m:
Vi, = 9 V (eventueel 6 elementen van 1,5 V in serie)
Aansluitingen transformator T: Py = 1 Sy = 8 voor 5 Q, 6 voor 3 Q LS
. Po =5 So == 10 voor 5 Q, 8 voor 3 Q LS

Vermogen (2an luidspreker): max. 30 mW; stroomverbruik: ca. 15 mA
Frequentiekarakteristick: —3 dB bij 250 en 13.000 Hz

#

OC 74 - 6 VOLT
c TR1 - OC 13 of OC 71 Ce - 100 rF - 4V R7 - 18.000 Q
TR2 - OC 13 of OC 71 Cr - 500 #F - 4V Rs - 47.000 Q
TR3 - OC 74 Alle condensatoren: Roa - 1.500 Q
T - 918/08 of AD 9036 elektrolytisch Rio - 2.700 Q
LS - gevoelige luidspreker, R11 - 68.000 Q
impedantie 3 of 5 Q Riz - 390 Q
Ri - 330.000 Q Riz - 1.200 Q
Cy - 10w8F-16V Re - 68.000 Q Rig4 - 22 Q)
Ce -100 #F - 4V Ras - 18.000 Q Alle weerstanden 14 watt
Cs - 10rF-16V R4 - 1.500 Q
Cy - 100 #F - 16 V Rs - 4.700 Q Pi - pot.meter 1.000.000  lin,
5 - 10#F - 16V Re¢ - 270 Q (eventueel met schakelaar)
Gegevens:
V, = 6 V (eventueel 4 elementen van 1,5 V in serie)
Aansluitingen transformator T: P1 = 2 S1 =6
P == 4 Se =— 10

Vermogen (aan luidspreker): max. 85 mW; stroomverbruik: ca. 55 mA
Frequentiekarakteristiek: -—3 dB bij 250 en 12.000 Hz

#

OC 74 - 9 VOLT /
D TR1 - OC 13 of OC 71 Ce - 100 »F - 4 V ~ R7 - 18.000 Q°
TR2 - OC 13 of OC 71 C7 - 500 #F - 4V Rs - 56.000 Q
TR3 - OC 74 Alle condensatoren: Re - 1.500 Q+/
T - 918/08 of AD 9036 elektrolytisch Rio - 3.900 Q
LS - gevoelige luidspreker, R11 - 47.000 Q
impedantie 3 of 5 Q Rio - 680 Q
R1 - 330.000 Q Riz - 2.200 O
Ci - 10eF- 16V , R2 - 120.000 Q- Ria - 47 Q
Ce - 100 #F - 4 V' Rs - 18.000 Q- . Alle weerstanden 14 watt
Cz3 - 10#F-16V Re - 1500 Q
Ci - 100 #F - 16 VV Rs - 6.800 Q P1 - pot.meter 1.000.000 Q lin.
Cs - 10 #F - 16 V Re - 270 Q (eventueel met schakelaar)
Gegevens:
V, = 9 V (eventueel 6 elementen van 1,5 V in serie)
Aansluitingen transformator T: P1 =— 1 S1 =6
Pe = 5 Se == 10

Vermogen (aan luidspreker): max. 85 mW; stroomverbruik: ca. 40 mA
Frequentiekarakteristick: —3 dB bij 100 en 10.000 Hz

15



TRANSISTOR-BALANSVERSTERKERS MET 2-OC 72

SCHEMANR. 1008 Deze balansversterker geeft cen eindvermogen aan de
luidspreker van ca. 300 mW en kan worden gebruikt als
grammofoonversterker en als eindversterker bij een h.f./m.f.-
gedeelte volgens schemanr. 1001 of 1004, Het schema kan
worden aangepast aan een voedingsspanning van 6 of 9 volt.
In deze versterker wordt gebruik gemaakt van grotere
transformatoren met cen gunstig rendement.

Ry2
—
) S,
Rg
— —vp
detector vitgang [j
T R R7 d
detector aanslviten op RR 1
Ry en Py vervallen dan
LS
2
g
R or
b S
—'—jc |—_ 2
Ry
3 ‘s
kristal R R R R
toonopnemer 9 10 1
R
- - ¢ +vp
<
TRien TR2 o s m TR3enTR4
- s 53
e Sy oc72
ocCi13 — = 5 B .
L, S\ M niet in gebruik 8
OoC71 ;5’ =72\ . 37 7
oc7s ' i+
rode stip + ~—
b
rode sti ¢
cbe elektrolytische met kulvinpmonltrzn 918/08 of
condensator op metaal min 13ecm? AD 9036

Sluit achter de injuit-schakelaar een condensator van 100 #F - 16 V aan tussen + Vp en —V |

Hierdoor wordt vermeden, dat een oudere batterij met hoge inwendige weerstand moeilijkheden
(bijv. instabiliteit) veroorzaakt. Zie het schema op blz. 19.

Onderstaande, met de letter A gemerkte informaties, hebben betrekking op de 6 volt-uitvoering.
De bij de letter B geplaatste informaties hebben betrekking op de 9 volt-uitvoering.

A TR1 - OC 75 eventucel OC 71 of OC 13; R1i - 330.000 Q

zie , gegevens’ Re - 10.000 Q
TR2 - OC 71 of OC 13, eventueel OC 75; Rz - 39.000 Q
zie ,gegevens’ Ri - 1.000 Q
}gz \, transistorpaar 2-OC 72 R()J 2388 ?
Ti - AD 9052 (A3.162.06) T - 22,000 Q
T2 - AD 9036 of 918/08 Rs - 150 Q
LS - gevoelige luidspreker, impedantie 3 of Ro - 270 Q
5Q Rio - 100 Q
Ri1 - 3.300 Q
Ci - 10erF-16V Ri2 - 220.000 Q (zie ook onder ..gegevens”)
i - 100 #F - 4V Ris - 5 Q (2 X 10 Q parallel)
Cs3 - 10&wF-16V Alle weerstanden 1/ watt
Cit - 100 »F - 16 V
5 - 100 #F - 4V P; - 1.000.000 Q pot.meter lin.;
Alle condensatoren elektrolytisch eventueel met schakelaar

16



Gegevens:

Vi, == 6 V (eventucel 1 elementep van 1,5 V

in serie)

Aansluitingen transformator T2 Py

P2
Ps
Sy =

Se = 10

Vermogen (aan luidspreker): max. 280 mW

Gevoeligheid  met Ryz = 220,000 Q.

TR1 = OC 75 en TR2 =— OC 71: 390 mV

(voor maximaal vermogen) ')

Freqeentiekarakteristick met Rie ==

220.000 Q: —3 dB bij 9.000 en 170 Hz 2)

Aanbevolen luidsprekers

AD 3316 Z - AD 3414 Z (3 Q)

1) De gevoeligheid is groter indien Riz
groter is of wordt weggelaten (freq.
karakteristick wordt dan ongunstiger) en/
of indien TR2 wordt vervangen door een

OC 7s.

P

TR1 - OC 75 eventueel OC 71
zie .gegevens'
TR2 - OC 71 of OC 13, eventueel OC 75;

zie .gegevens”

of OC 13;

TR3 -\ e 9
TR4 - I transistorpaar 2-OC 72
Ty - AD 9052 (A3.162.006)

T2 - AD 9036 of 918/08

LS - gevoelige luidspreker, impedantic 3 of
5 Q

Ci - WewF- 16V

Ce - 100 #F - 4V

Cs - LOwF-16V

Cy - 100 rF - 16V

5 - 100 #F - 4V

Alle condensatoren elektrolytisch

Gegerens:
Vi = 9 V (cventucel 6 elementen van 1.5V
in seric)

Aansiuitingen transformator T2: P1r = 5
P =— 3
Py — 1
St == 6
Sa = 10

Vermogen (aan luidspreker): max. 300 mW
Gevoeligheid  met Rz = 160.000 €.
TR1 — OC 75 en TR2 =— OC 71: 280 mV
(voor max. vermogen) '),
Frequentickarakteristick met Ri2 =

100.000 Q: —3 dB bij 9.000 en 170 Hz 2).
Aanbevolen luidsprekers

AD 3316 Z - AD 3414 Z (3 Q)

1) De gevoeligheid is groter indien Ri2
groter is (de frequentickarakteristick
wordt dan ongunstiger) of indien TR2
wordt vervangen door een OC 75,

De gevocligheid is kleiner indien TRI
wordt vervangen door een OC 71,

?) Het frequentiegebied is groter  (bij
kleinere gevoeligheid) indien Riz =
100.000 €. .
Beperking van de hoge tonen is mogelijk
door een condensator van 22.C00 of
47.000 pF tussen 2" van transformator
Tt en .aarde” {(+V}) aan te brengen.

t.

Stromen :

Colectorstroom van TR3 -+ TR4: ca. 3 mA,
conder signaal gemeten (sterkteregelaar op
nul) in de leiding tussen —V, en P2 van
transformator  Te.
door keuze Riv.

Eventueel te corrigeren

Collectorstroom TR2 = 3 mA
Collectorstroom TR1 =— | mA
Totaalstroom zonder signaal: 8 mA
bij muzickweergave : 50 mA
bij muxtmaal vermogen ¢ 100 mA

R1 - 330.000 Q
Rz - 12.000 Q
Rz - 39.000 Q
Ri - 1.500 Q
R - 5.600 0
Re - 15000 Q
T - 10.000 Q
Rs - 150 Q
Ry - 1.500 Q
Rio - 100 Q
Rit - 3900 Q
Ri2 - 100.000 Q
Rig - 15 Q

Alle weerstanden V4 watt e

Pi - 1.000.000 Q potmeter lin, (cventlel

met schakelaar) Y

A

De gevoeligheid is geringer indien TRI
wordt vervangen door een OC 71,

2) Het frequentiegebied is  groter  (bij
kleinere gevoeligheid) indien Riz =

68.000 Q. Beperking van de hoge tonen
is mogelijk door cen condensator van
22,000 of 47.000 pF tussen .27 van
transformator T1 en ,aarde” (+ V}) aan
te brengen.

Stromen:
Collectorstroom van TR3 + TR4: ca. 3 mA.
conder signaal gemeten (sterkteregelaar op
nul) in de leiding tussen —V], en P2 van
transformator T2. Eventueel te

door keuze Rit,

corrigeren

Collectorstroom TR2 = 3 mA

TR1 = 1 mA
Totaalstroom zonder signaal: 8 mA
bij muziekweergave : 30 mA
bij maximaal vermogen 175 mA

"

‘—
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TRANSISTOR-BALANSVERSTERKER MET 2-OC 74

Een balansversterker met een zeer ruim uitgangsvermogen

SCHEMANR. 1009

I

detector aansiuiten op RR

Ry en Py vervalien dan

s

2C 75

(700 mW), zeer geschikt voor gebrutk als grammofoon-
versterker. Als eindversterker in een radiotoestel van niet-

minimale afmetingen

voldoet

deze schakeling eveneens

uitstekend (voedingsspanning 9 volt).

oC 75

20C74

Ri2

kristal Py
toonopnemer
—— +%
TR1 en TR2
OC7s
rode stip
rode stip
elektrolytische me koelvin monteren
condensator op metaal min, 13 ¢cm®
Sluit achter de in/uit-schakelaar een condensator van 100 #F . 16 V aan tussen +V}, en —Vb
Hierdoor wordt vermeden, dat een oudere batterij met hoge inwendige weerstand moeilijkheden
(bijv. instabiliteit) veroorzaakt. Het schema hiervoor is op blz, 19 afgebeeld.
Tt - AD 9050 Ri - 330.000 Q
T2 - AD 9051 Re - 33.000 O
LS - by voorkeur gevoelige luidspreker, Rz - 100.000 Q
impedantie 3 Ry - 2.700 Q
3 6.800 Q
Ct - 10 #F - 16 V Re - 3.300 Q
Co - 100 #F - 4V T - 18.000 Q
Cs - 10 #F - 16 V Rs - 150 Q
Cy - 100 #F - 16 V Ry - 270 Q
Cs - 560 #F - 4V R1o - 33 Q
Alle condensatoren elektrolytisch Rit - 1500 Q
R12 - 100.000 Q
Ris 4,7 Q
(eventueel twee weerstanden van 10 Q
parallel)
P1 - 1.000.000 Q pot.meter lin. (eventueel
met schakelaar)
18 ~
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VOORVERSTERKER VOOR M.D.-TOONOPNEMER

Deze voorversterker versterkt het zwakke signaal van SCHEMANR. 1012
cen magneto-dynamische toonopnemer zodanig, dat

een normale grammofoonversterker voor kristaltoon-

opnemer kan worden aangesloten. Bovendien wordt de

opnamekarakteristick volgens R.ILA.A. van moderne

grammofoonplaten volledig ,,rechtgetrokken”. - De

ingangsimpedantie wordt voornamelijk bepaald door

Ry en is aangepast aan Philips m.d.-toonopnemers,

oc ocn
-y
|
Rs n7
R, Ry
O terk: i
e ropr e A posr vrsteker (vgug

<
il b b )
magneto ° :] Cl I f (A4
dynamische 1
toonopnemer ¢ R ¥
L' °

c2
Re
+ S
oc 71 J'_
+
+
= e
Cy - 10 #F - 16 V (elektrolytisch) Ri - 68.000 Q
Co - 10.000 pF - 125 V (polyester) R2 - 470.000 Q
Cy - 10 #F - 16 V (elektrolytisch) Rs - 8200 Q
Cy - 100.000 pF - 125 V (polyester) Ry - 8200 Q
Cs - 47.000 pF - 125 V (polyester) R5 - 470.000 Q
Re - 220 O
N R: - 8.200 O
Alle weerstanden U4 watt
pagina's
|0y en 20
ountlarelke

21



SUPER-ONTVANGTOESTEL MET BUIZEN

SCHEMANR. 2001

In deze volwaardige super-ontvanger wordt gebruik gemaakt
van Philips universeelspoelen PP 11. Het aantal buizen is
beperkt tot drie. Desondanks is de gevoeligheid ruim vol-
doende, terwijl het uitgangsvermogen max. ca. 2 watt bedraagt.
Het verdient aanbeveling, een externe antenne aan te sluiten.

Cy - 100 pF (keramisch) Ry - 1.000.000 Q - V4 watt
Co-Cro - afstemcondensator 5127A/00 Ra - 22.000 Q - Y5 watt
Cs - 30 pF (trimmer) R3 - 10.000.000 Q - ¥4 watt
Ca - 10 pF (keramisch) Rs - 47.000 Q - Y4 watt
Cs - 200 pF (keramischi) HE 3900 Q - V4 watt
Cs - 47.000 pF - 400 V (polyester) Re - 33,000 Q - 15 watt
7 - 56 pF (keramisch) R7 - 1.800.000 Q - V4 watt
Cs - 270 pF (keramisch) Rs - 120.000 Q - V> watt
Co - 560 pF - 1% (keramisch) Ro - 1200 Q - Y4 watt
Cro - zie Co R1o - 47.000 Q - Y4 watt
C11 - 30 pF (trimmer) Ri1 - 230.000 Q - ¥ watt
Ciz - 10 pF (keramisch) Rie - 2200 Q - Y watt
Cis - 100.000 pF (polyester) Ris - 47.000 Q - V4 watt
Crt - in m.f.-bandfilter Rus - 2700 Q - Y5> watt
Cis - in m.f.-bandfilter Ris - 220.000 Q - V5 watt
(&TH - 3900 pF (keramisch) Ris - 1.000.000 Q - V4 watt
Cat - 10.000 pF (keramisch) Ri7 - 1000 Q - Y4 watt
Cis - in m.f.-bandfilter Ris - L0390 Q - Y5 watt
Cio - in m.f-bandfilter Rio - 1800 Q - 10 watt
Cao - 100 pF (keramisch} P1 - potmeter 1.000.000 Q log.
Ca1 - 100 pF (keramisch) met netschakelaar)
Co2 - 10.000 pF (keramisch)

Ces - 12.000
Coa - 10.000
Ces - 8a16
Ces - 50
Cer - 3300
Ces-Cao - 2 X 50

pF (polyester}

pF (keramisch)

#F - 350V (elektrolytisch)
pF- 25V (elektrolytisch)
pF (keramisch)

#F - 350 V (elektrolytisch)

AFREGELAANWUZINGEN

Gebruik voor het

afregelen een trimschroevedraaier van isolerend materiaal of een vlak geslepen

stukje plastic, hout o.i.d. van zodanige vorm, dat het in de sleuven van de spoelkernen past. Ook

voor de trimmers

Afregelvolgorde

M.f.-gedeelte 1.
2

2

Oscillator en 4.
h.f.-gedeelte

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Herhaal 4 tot en

22

isolerend gereedschap gebruiken.

Afstemcondensator op minimum capaciteit draaien.

Signaal van 452 kHz, gemoduleerd met 400 Hz, via een condensator van
ca. 1000 pF toevoeren aan het stuurrooster (pen 2) van de E(C)H 81.
BRandfilters AP 1001/52 afregelen op maximur,

Signaal van 1610 kHz, gemoduleerd met 400 Hz, via een kunstantenne toe-
voeren aan de antennebus.

Ci1 z¢ instellen (bij afstemcondensator op minimum dat dit signaal doorkomt.
Cs afregelen op maximum.

Afstemcondensator op maximum capaciteit draaien.

Signaal van 517 kHz, gemoduleerd met 400 Hz, via kunstantenne toevocren
aan antenncbus.

Kerni van de oscillatorspoel PP 11 z6 instellen, dat dit signaal doorkomt.
Kern antennespoel PP 11 afregelen op maximum.

met 10 enkele malen.



PP 11

8

C1== ,,

|
rT—7 L
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aid :
| | v
[ | H C?sz- }
i 5 R3
12 |
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PP 11
E(CIH 81 EC(H) 81

>~

Ci4

i

r—

.|||H<
14
U

J
30 0
200 0ds
0 0
1 4

1 9
aansluiting PP11 aansluiting noval-~

fL.

| -
| B
T

i

|

|

|

|

merkteken

o
buishouder 127 v (

220V ¢ 0o——

Afregeling zonder meetinstrumenten

(Deze methode verdient geen voorkeur, alleen volgen indien niet de beschikking over meet-

instrumenten kan
M f.-gedeelte 1.

2
3,
H.f.-gedeelte 4
5.
6.

7,
Herhaal 4 tot en

worden verkregen.)
Geluidssterkteregelaar op maximum draaien.

. Zoek een zender op, die niet te hard doorkomt.

Regel de spoelen AP 1001/52 af op maximum geluidssterkte.

Stem af op een zender die wordt ontvangen met zo ver mogelijk uitgedraaide
afstemcondensator (bijv. Luxemburg - 208 meter). 1)

Regel Ci1 en Cs af op maximum geluidssterkte.

Stem af op een zender die wordt ontvangen met zo ver mogelijk ingedraaide
afstemcondensator (bijv. Brussel Frans - 484 meter). 1)

Regel de kernen van de beide spoelen PP 11 af op maximum geluidssterkte.
met 7 enkele malen, zo mogelijk met zenders die nog meer ,,aan de rand van

het middengolfgebied liggen” dan de eerstgekwen zenders. Door het instellen van de oscillator-
spoel en Ci1 worden de zenders ,,op hun plaats gebracht”; met de antennespoel en Cs wordt de
gevoeligheid zo groot mogelijk gemaakt.

') De ,juiste plaats” van de zenders kan bij benadering worden ontleend aan het hulpschaaltje

p blz. 11.
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WP1001/52
f 925/452

EBF 89

AP1001/52
of 925/452

918/03
EC(L) 82 E(CIL 82

Ri3 I

C23

N.B.

23a

()
s
4
EZ80O
587 7
aansluiting merkteken
) AP1001/52
aansluiting voedings- aansluiting of 925 /452

transformator

uitgangstransformator

De aansluiting van Cgs is in dit schema abusievelijk verkeerd getekend; de —zijde van

deze elektrolytische condensator dient aan ,aarde” te worden bevestigd en de +zijde aan
het knooppunt van Ris en pen 2 van de eindbuis.

or



PP 11

SCHEMANR. 2002

EF89

1

TWEEKRINGS-ONTVANGER

In deze moderae tweekrings-ontvanger zijn twee spoclen PP
toegepast, waardoor cen grote gevoeligheid en e¢en goede

selectiviteit worden ver

kregen. Er is voorzien in een mogelijk-

heid om de versterking van de hf.-buis te regelen en in een
regelbare terugkoppeling, Het uitgangsvermogen is ca. 4 watt.

PP

EABCBO

EL84

918/03

Ls

aansluiting

|
H
|
I
|
|
I
b
!
|
1
B

&

ca=var cond. type S127A/00.

3TN Y c'; $

o O\ merkteken 320 -C0\7

1O s O
N Z3 N

ansluiting PP11

aansluiting noval-

buishouder

Cs

Cy

Cin
Cit
Ci2
Cis
Cia
Cis
Cis

aansluiting voedings- AD 9027 of
transformator 919/65mA
100 pF (keramisch) Ry - 56 Q - Y
afstemcondensator S127A/00 Rz - 150 Q - Y%
30 pF (trimmer) Ry - 180.000 Q - %
10 pF (keramisch) Rt - 39.000 Q - 1»
100.000 pF - 125 V (polyester) Ry - 1.000.000 Q - Y%
10¢.000 pF - 400 V (polyester) Re - 680 Q - Y4
500 pF (var. condensator) R: - 10.00¢ Q - Y%
met mica-isolatie) Rs 220.000 Q - 15
zie Co Re - 470,000 Q - Y%
30 pF (trimmer) Rio - 1000 Q - Y%
10 pF (keramisch) Rit - 180 Q -
100 pF (keramisch) Riz - 100 Q - ¥
100 pF (keramisch) Ris - 5600 Q - 1
100 pF (keramisch) Ry - 1800 Q - 10
8 #F - 350 V (elektrolytisch) Py - pot.meter 50.000 Q lin.

10.000
2200

pF (keramisch)
pF (keramisch)

Ci1-Cis - 2 X 50 #F-350V (elektrolytisch)
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uvitgangstransformator

watt
watt
watt
watt
watt
watt
watt
watt
watt
watt
watt
watt
watt
watt

evt. met netschakelaar



AFREGELAANWIZINGEN
(Schemanr. 2002)

Gebruik voor het afregelen een trimschroeve-
draaier van isolcrend materiaal of een vlak
geslepen  stukje plastic, hout o..d. van
zodanige vorm, dat het in de sleuven van de
spoelkernen past. Ook voor de trimmers
isolerend gerecdschap gebruiken.

Afregelvolgorde

I. Afstemcondensator op minimum capaciteit
draaien, terugkoppeling op minimum
(knop geheel links om). geluidssterkte-
regelaar op maximum.

2 Signaal van 1610 kHz, gemoduleerd met
400 Hz, via kunstantenne toevoceren aan
de antenncbus.

3. Csen Co afregelen op maximum.

4. Afstemcondensator op maximum capaciteit
draaten.

5. Signaal van 517 kHz. gemoduleerd met
400 Hrz, via kunstantenne tocvoeren aan
de antenncbus.

6. Kernen van de spoelen PP 11 afregelen
op maximum.

Herhaal 1 tot en met 6 enkele malen.

Afregelen zonder meetinstrumenten

1. Terugkoppeling  op  minimum  draaien
(knop geheel links om), geluidssterkte-
regelaar op maximun,

2. Stem af op cen zender dic wordt ont-
vangen met zo ver mogelijk uitgedraaide
afstemcondensator  (bijv. Luxemburg -
208 meter). ')

W

Cy en Cy afregelen op maximum geluids-
sterkte.

4. Stem af op cen zender die wordt ont-
vangen met 2o ver mogelijk ingedraaide
afstemcondensator (bijv. Brussel Frans -
184 meter), 1)

5. Kcernen van de spoclen PP 11 afregelen
op maximum gelutdssterkte.

Herhaal 1 tot en met 5 enkefe malen, zo

mogelijk met zenders die nog meer ,aan de

rand van het golfgebied liggen” dan dc

cerstgekozen zenders.

1y De juiste plaats” van de zenders kan bij

benadering worden ontieend aan het hulp-
schaaltje op blz. 11.
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4 WATT L.F.-VERSTERKER s

SCHEMANR. 2003 Deze 4 watt versterker heeft bijzondere eigenschappen. Door
de speciale schakeling is ecen grote gevoeligheid bij een (voor
cen enkele eindbuis) geringe vervorming verkregen. Ook de
moderne uitgangstransformator met C-kern draagt belangrijk
tot de goede kwaliteit bij.

it

cs cé

B1
kristal
toonopnemer
of tuner
T LS (5 ohm)
T2
B3 10 1
EZ80
3 1
9
7 4
8
4] 14

T1 - AD 9046 Gegevens:
Te - 919/65 mA (2 X 280 V . 65 mA;
63V-24A) ) Spanningen (t.o.v. chassis)

Ci - 390 pF (keramisch) - EL 84: anode (pen 7) 290V
Ce - 22,000 pF - 125 V (polyester) - tweede rooster (pen 9) 290V
Cs - 270.000 pF - 400 V (polyester) katode (pen 3) 27V
Cy - 32#F- 40V (elektrolytisch) EL 86: anode (pen 6) 20V

5 - 390 pF (keramisch) tweede rooster (pen 1) 27V
Co - 100.000 pF - 125V (polyester) Transformator Te: 1-7: 220V
Cr+Co - 2 X 50#F-400V (elektrolytisch) 14; 127V
Cs - | 32rF- 40V (elektrolytisch) - . Frequentiekarakteristiek:
Co - zie Cr 20 - 14.000 Hz binnen 3 dB
Ry - 10.000.000 Q - 14 watt (toonregelaars in stand ,recht™)
Re - 120 Q - V4 watt Toonregeling: lage tonen max. ca. 13 dB
Ra - 1.000.000 Q - 14 watt e extra versterking (50 Hz)
Ra - 22.000 Q - U4 watt hoge tonen max. ca. 20 dB

Y Rs - 1000 Q) - V4 watt verzwakt (10.000 Hz)

Re - 6.800 Q-1 watt Vermogen: 3 watt bij vervorming van 1%

7 - 560 Q tenminste 3 watt 4 watt bij vervorming van 3 %

(draadgewonden) (gemeten bij 1000 Hz)
Rs - 390.000 Q - ¥4 watt Gevoeligheid: 100 mV voor 3 watt
Re - 1000 Q - ¥4 watt - uitgangsvermogen
R - 3.900 Q - V5 watt Aanbevolen luidsprekers:
Py - pot.meter 500.000Q log. - spreckspoelimpedantie 5
met netschakelaar b.v. AD 4800 M of AD 3800 M

P2 - pot.meter 500.000 O lin.
Pa - pot.meter 50.000 Q lin.
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10 WATT HIFI-VERSTERKER

SCHEMANR. 2004

Niettegenstaande het relatief eenvoudige schema bezit deze
hifi-versterker uitstekende eigenschappen, getuige de gunstige
vervormingscijfers en het uitgebreide frequentiegebied. Zonder
extra stuurversterker is dit appaaat geschikt voor een kristal-
toonopnemer enfof voor een radio-afstemeenheid. De versterker
kan desgewenst worden uitgebreid met een stuurversterker
volgens schemanr. 2005. Het gedeelte links van de streep-
puntlijn kan dan vervallen,

Re P
1
L_"__J
c
B BI > B2
EF 86 ECCE3
1 \ T
8
ol . s
9 3 1
i
oo | BT ; V .
O—g— ! Fa Sy
I Rigl R Ri2 % j Rig] B4 ¢ P22 ¢ R4
8

EL84
s Rat 2
T”I‘IL | g 4
7

-+
J ?‘!'_‘ Rig
T 1

R4 Rg s R Rys RieT Ry7 Ra3
— - e e B
—-—
C“Tl R25 «s Rae @eT Ra7 €17
- - “1 1 -~ -t——1 T} +
. S e . T2 BS
- )
3 i
127V
4 4 4 45 4
13
aansiuitingen 14
buizen
. 15 s s 5 5 5
220V = < < ™ ©
» = 3 3 & 3
S, g
L x e 3y w n] @ O w
o ]
L& aeed/ ,
] a3ty
Yoo gt y
hicl B et g

Gegevens:

Vermogen

Gevoeligheid

Toonregeling

Vervorming bij 10 W

Luidsprekers

Y ot eeevs §

(o seny

10 watt

aan ingang 500 mV voor 10 watt
aan rooster EF 86 (streep-punt lijn) 50 mV

Hoog ca. +10 dB tot —10 dB (10.000 Hz)
Laag ca. +10 dB tot —10 dB ( 50 Hz)

Vervorming door harmonischen kleiner dan 0,5 % (1000 Hz)
[.M.-vervorming kleiner dan 2 % (10.000 en 40 Hz)

Bij voorkeur met 7 Q spreekspoelimpedantie, b.v. 9710 of 9710 M

Frequentiekarakteristick : 20 - 30.000 Hz binnen 1 dB
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ONDERDELEN Schemanr. 2004

C1 - 33 pF (keramisch) - -~
Ce - 680 pF (keramisch) -
Cs - 270 pF (keramisch)
Cy .~~~ 3.300 pF (polyester)
Cs - 470 pF (keramisch) - °
Cs - 100 #F - 4V (elektrolytisch) -
Cq - 47.000 pF - 400 V (polyester)
s - 150 pF (keramisch) --
Co - 100.000 pF - 400 V (polyester) . -
Cio - 22.000 pF - 400 V (polyester) -
Ci1 - 22,000 pF - 400 V (polyester)
Ci2 - 47.000 pF - 400 V (polyester) . -
Cis 50 #F - 25V (elektrolytisch) -
CitFCrs- 2 X 50 #F - 400°V (elektrolytisch) -
Cis -zie Cig
Ci6t+Ci7- 2 X 50 8F-400 V (elektrolytisch)
Ci7 _-zie Cig
T -918/01
T2 -919/299/116 (2 X 290 V - 110 mA;
63V -54A)
Ri - 2.000.000 Q pot.meter log.
Re - 2.000.000 Q pot.meter log.
Rs - 1.500.000 Q - V4 watt
Ry - 150.000 Q - 14 watt
Rs - 1.600.000 Q pot.meter log.
Rs - 2:700 Q - V5 watt -
Rz 2.200 Q - V4 watt
Rs - 10 Q - 15 watt
Ro - 1.000.000 Q - V5 watt -
R1o - 180.000 Q - 15 watt
R11 - 22,000 Q- V4 watt
Ri2 - 1.000.000 Q - V4 watt
Ris - 68.000 Q- 145 watt
Rig4 - 100.000 Q - V5 watt -
Ris - 120.000 Q - ¥ watt
Ris - 330.000 Q - V4 watt
Ri7 - 330.000 Q - V4 watt
Ris - 560.000 Q - V4 watt
Ri1o - 1.000 Q - V4 watt
Reo - 135Q - 1 watt -
(2 X 270 Q V) watt parallel)
Re1 - 1.000 Q - V4 watt
Rog - 220 Q - V5 watt
Rag - 220.Q - V5 watt - -
Ray - 1.000 Q - V5 watt

In:iien
(die

160.000 Q - 15 watt

27.000 Q - 15 we
aanges Q- %5 watt

An, o
voorkomen) 10 Q - minstens 2-watt

in de versterker. - 5,5 watt

ONDERDELEN Schemanr. 2005

Crr -

Cig -

390
150
2.200
560
220 pF
100.000 pF
25 #F

8 uF
100.000 pF
100.000 pF
25 »F
10.000 pF
33 pF

680 pF
270 pF
3.300 pF

pF
pF
pF
pF

16 #F -

330.C00
560.000

- 10.000.000

560.000
5.600.000
220.000
2.200.000
2.200.000
56.000
1.000.000
68.000
1.000.000
100.000
100.000
2.200
1.000.000
220.000
1.000.000
33.000
1.200
82.000
390.600
18.000
22.000
1.500.060
150.0C0
2.000.000
2.000.000
1.000.000

(keramisch)
(keramisch)

- 125 V (polyester)
(keramisch)
(keramisch)

- 400 V (polyester)

- 25 V (elektrolytisch)

-+ 25 V (elektrolytisch)

- 400 V (polyester)

- 400 V (polyester)

- 25 V (elektrolytisch)

- 400 V (polyester)

(keramisch)

(keramisch)

(keramisch)

- 125 V (polyester)
350 V (elektrolytisch)

Q - U4 watt

Q - Vi watt

Q - Y watt

O - V4 watt

Q - Y watt

Q - Y4 watt

Q - Y watt

Q - Y4 watt

Q - Y watt

Q - V4 watt

Q - V4 watt

Q - V4 watt

Q - V4 watt

Q - Y4 watt

Q - V5 watt

QO - 15 watt

Q - 15 watt

Q - Y, watt

Q - 5 watt

Q - V5 watt

Q - 15 watt

Q - V5 watt

Q - 15 watt

Q - V5 watt

Q - V4 watt

- V4 watt
pot.meter log.

'
v
N

pot.meter log.
pot.meter log.

olele]
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.1iFI-STUURVERSTERKER
3CHEMANR. 2005

oy e e

Een stuurversterker met vele mogelijkheden. Zes ingangen,
waarvan enkele met automatische correctie van de opname-
karakteristick van moderne grammofoonplaten of voor band-
recorder. Afzonderlijke regeling voor hoge en lage tonen.
Deze stuurversterker is bijzonder geschikt voor combinatie
met een hifi-eindversterker, b.v. volgens schemanr. 2004,

¥ i
T ol

deav~
Gegevens:
Ingangen Nr.
"1
- _ 2
3
4
5
6

St-nden schakelaar :
(r>chtsom gerekend)

G\ WA R WY DO =

Toonregeling
Laag

Uitgang

Bestemming

reserve
radio

bandrecorder
microfoon
m.d.-toonopnemer
kristal-toonopnemer

ingang
ingang
ingang
ingang
ingang
ingang

IR T IS SIS NV
oo
BB
AN O\

—
Rig c|‘T'7
— 1

Ros
5
H
P
Rye  C16
R24
T

ea 280 Ve

— (5 in cindverst)

Impedantie Gevoeligheid
2 MQ 250 mV
2 MQ 250 mV
80 kQ 3 mV
1MQ 6 mV
100 kQ 31) of 92) mV
100 kQ 50 1) of 150 2) mV
1) stand 2 van schakelaar
2) stand 1 van schakelaar
gramm. 78-toerenplaten
gramm. microgroef
microfoon
bandrecorder
radio
reserve

Hoog ca. +10 dB tot ca. ~-10 dB bij 10.000 Hz
ca. +10 dB tot ca. —10 dB bjj

50 Hz

50 mV (geschikt voor hifi-versterker volgens schemanr. 2004 direct op

rooster eerste EF 86 in deze versterker)
Voor andere versterker: 250 mV, indien Ci2 verbonden met anode B2

(knooppunt Re1 - 76"

van B2)



PR e PN gl s e

antenne

B2

 — ———

BFI 83 Bt

£ osc. trimmer

~

Lprimaire m.f, spoel =

=4
'~ -naar secundaire m.f. spoel {S)

B234.78

Gegerens:

Frequentiegebied: 87 -
Ingangsimpedantie: 300 €.

o g
T 1
S
P
n_n .
-
] ja)
T Q
1 P
n 0
z
U urTyg
P 3|1
HAT
n_n
7

100.5 MHz.

'’

BF3

Indien de afstemeenheid met een Lf.-versterker wordt samengebouwd, kan de katodevolger B6
(die aangebracht is om verliezen in een eventueel lange verbindingskabel met een versterker te
voorkomen) vervallen. De condensator Cis dient dan te worden verbonden met de eerste Lf.-buis

in de versterker,
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FM-AFSTEMEENHEID

SCHEMANR. 2005 De ontvangste en weergavenogelijkheden  van  frequentie-
modulatic™ zijn in het algemeen aanzienlijk beter dan van
.amplitudemodulatic”, Met een goede FM-afstemeenheid, in
combinatie met cen kwaliteitsversterker, kunnen uitmuntende
resultaten worden behaald. De afstemeenheid volgens onder-
staand schema kan b.v, worden gecombineerd met de versterkers
volgens schemanrs, 2003, 2004 of met een van de Philips
bouwdozen voor hifi-versterkers.

.

De condensator Ci7 dient te worden aangesloten aan de katode (pen 7) van B6 en niet,
zoals in het schema abusievelijk is aangegeven, aan het knooppunt van Ry - R21 met Rzo.

- h.f.-afstemeenheid typenr, AP 2110 - verlichtingslampje 8045 D
met buis ECC 85 ) - m.fspoel A3.127.83
- zie A - mu.f-bandfilter AP 1108
- EF 89 - m.f.-bandfilter AP 1108
- EF 89 - ratiodetectorspoel AP 1113
- EF 89 K - ferroxcubekraal 56.390.31/4B
- EAA 91 T - vocdingstransformator AD
- EC 92 of 919/65 mA
EM 84 bevestigingsveer voor St A”
- EZ 80 bevestigingsveer voor P




Ct - 8 #F - 350 V (elektrolytisch) R:1 - 10.000 Q - 1 watt
Ca 100 pF - (keramisch) Ry - 1.000.000 Q - V4 watt
Cs - 4.700 pF (keramisch) Ry - 82.000 Q - V5 watt
Cy - 4.700 pF (keramisch) Ri - 3.900 Q - V4 watt
Cs - 220 pF (keramisch) 5 - 080.000 Q - Y4 watt
Co - 4.700 pF (keramisch) Re - 82.000 Q - V5 watt
Cr - 6.800 pF (keramisch) T - 3.900 Q - V5 watt
Cs - 100 pF (keramisch) Rs - 330.000 Q - V4 watt
Cy 47.000 pF - 125 V (polyester) Ro - 100.000 Q - V4 watt
C1o - 4700 pF (keramisch) Rio - 2.700.000 Q - Y4 watt
Ci1 - 6.800 pF (keramisch) Rit - 470,000 Q - V4 watt
Cr2 - 2200 pF (keramisch) Ri2 - 56 Q - Y4 watt
Cis - 1000 pF (keramisch) Riz - 100.000 Q - V5 watt
Cis - 10 #F - 64 V (elektrolytisch) Ryt - 1000 Q - 15 watt
Cis - 4.700 pF (keramisch) Ris - 100 Q - V4 watt
Cis 10.000 pF - 125 V (keramisch) Ris - 47.000 Q - V4 watt
Cit - 100.000 pF (polyester) Ri7 - 68 O - V4 watt
Cis - 8 #F - 350 V (elektrolytisch) Ris - 10.000 Q - V4 watt
C1o+Cao - 2 X 50 ¢F - 400 V (elektrolytisch) Riy - 1.000.000 Q - V4 watt
C20 - zie Cio Rao - 47.000 Q - Y4 watt
Cat - 4700 pF (keramisch) Rat - 1.500 Q - Y4 watt

Raz - 10.000 Q - V5 watt

Roy - 1.800 Q - 5 watt
AFREGELAANWIIZINGEN

Afregelen met een AM-meetzender

1.

10.
11.

12.
L3.
14,
15.
16.

18.

19.
De

Draai de h.f.afstemeenheid (A) geheel in,

Stel de meetzender in op 10,7 MHz, ongemoduleerd, Deze instelling mag tijdens het
afregelen niet veranderd worden. Het signaal van de meetzender wordt steeds aan de afstem-
cenheid tussen het genoemde punt en het chassis toegevoerd.

Stel de buisvoltmeter in op het meetgebied — 10V en sluit deze aan over Cii.

Signaal via een condensator van 1500 pF toevoeren aan pen 2 van B4.

Primaire BF3 afregelen op maximum uitslag van de meter. Stel de uitgangsspanning van de
meetzender steeds zo in, dat de maximum uitslag bij ongeveer — 8 V ligt.

Sluit een serieschakeling van twee weerstanden van 220.000 Q 1 % aan over Ci4.

Sluit de meter zo tussen het knooppunt van deze weerstanden en het knooppunt Rig - Cis
aan, dat een normale uitslag ontstaat.

Secundaire BF3 afregelen op nul volt uitslag.

(Zowel bij het verder in- als het uitdraaien van de kern moet de uitslag dus groter worden.)
Verwijder de weerstanden van 220.000 Q en sluit de meter weer over Cry aan.

Herhaal 4 t/m 8 enkele malen.

Draai de kernen van BF2, BFI, secundaire m.f.-spoel (S) en primaire m.f-spoel (op afstem-
eenheid) geheel naar boven.

Signaal via 1500 pF toevoeren aan pen 2 van B3,
Primaire BF2 en vervolgens secundaire BF2 afregelen op maximum,
Signaal via 1500 pF toevoeren aan pen 2 van BF2.
Primaire BF1 en vervolgens secundaire BF1 afregelen op maximum.

Signaal toevoeren aan de afschermbus van BI, die zover naar boven geschoven is, vat deze
geen contact meer maakt met de beide klemveren.

Stel de meter in op het meetgebied — 30 V en zorg er voor, dat de uitslag ongeveer — 18 V
bedraagt bij het verder afregelen.

Primaire m.fspoel (op h.f.-afstemeenheid) en daarna secundaire m.f.-spoel (S) afregelen
op maximum.
Schuif de afschermbus weer geheel over Bl.

oscillator en h.f.kringen van de h.f.-afstemeenheid zijn reeds in de fabrieck afgeregeld.
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KORTEGOLF-SUPERONTVANGER VOOR 10-200 m
SCHEMANR. 2007

Frequentiegebieden:

1: 18,2 - 30 MHz 4: 4
2: 11 - 18,3 MHz 5: 2,4
3: 6,7 - 11,07 MHz 6. 1,5

Toegepaste buizen:

EF 85: h.f.-versterkbuis; ECH 81; oscillator-
en mengbuis; EBF 89: m.f.-versterkbuis en
detector, EF 89: zwevingsoscillator; ECL 82:

- 6,75 MHz
7 - 4,07 MHz
- 2.5

Een eenvoudige kortegolfontvanger voor zes aaneensluitende

frequentiegebieden,

De ontvanger

is voorzien van een

h.f.versterkingstrap (drievoudige afstemcondensator), een uit-
schakelbare zwevingsoscillator en van afzonderlijke h.f.- en

1.f.-sterkteregeling.

Cie
Cis
C11
Cis
Cis
Ci7
Cis
Cio

MHz

- 30 pF
- 30 pF
- 30 pF
- 30 pF
- 30 pF
- 30 pF
- 56 pF
- 120 pF

(instelcondensator)
(instelcondensator)
(instelcondensator)
(instelcondensator)
(instelcondensator)
(instelcondensator)
(keramisch)
(styroflex)

Coo+Co1-+C22 - afstemcondensator AC 1010

30

1.f.-versterk/eindbuis; EZ 80 gelijkrichtbuis.  Cas - 10.000 pF (keramisch)
Cos 100 pF (keramisch)
Bedieningsorganen: Cos 56 pF (keramisch)
1. netschakelaar en geluidssterkteregeling Cag - 270 pF (keramisch)
2. schakelaar, zwevingsoscillator aanfuit Cor - 50 pF (styroflex)
3. afstemming Cas - 80 pF (styroflex)
4. h.f.-sterkteregeling Ca9 300 pF (styroflex)
5. bandschakelaar (6 banden) Cso 500 pF (styroflex)
St . - spoel A3.125.25 Csy - 30 pF (instelcondensator)
S2 - spoel A3.125.81 Caa - 30 pF (instelcondensator)
S3 - spoel A3.127.28 Css 30 pF (instelcondensator)
St - spoel A3.125.28 Cas . 30 pF (instelcondensator)
Ss - spoel A3.125.40 Css - 30 pF (instelcondensator)
Se - spoel A3.125.56 Csé - 30 pF (instelcondensator)
S+ - spoel A3.125.30 Cs7 - 22 pF (keramisch)
Ss - spoel A3.125.96 Css 1.200 pF (styroflex)
Sy - spoel A3.125.62 Cso - 130 pF (styroflex)
S10 - spoel A3.125.32 Cio - 10.000 pF (keramisch)
S11 - spoel A3.125.45 Ci11 - 100 pF (keramisch)
S12 - spoel A3.125.66 Cae - 10.000 pF (keramisch)
S13 - spoel A3.125.34 Cus - 10.000 pF (keramisch)
S14 - spoel A3.126.33 Cus - 33,000 pF - 125 V (polyester)
S15 - spoel A3.125.68 Cys - 10.000 pF (keramisch)
S16 - spoel A3.125.35 Cas - 33,000 pF - 125 V (polyester)
S17 - spoel A3.125.72 Ca7 - 180 pF (keramisch)
S1s - spoel A3.125.71 Cis 100 pF (keramisch)
S19 - spoel A3.127.80 Cyo - 820 pF (keramisch)
S2o+S20a - m.f.-bandfilter AP 1001/52 Cso - 820 pF (keramisch)
Se1+So1a - m.f.-bandfilter AP 1001452 Cs1 - 10.000 pF (keramisch)
Sa2 - spoel A3.803.61 Cse2 - 1,8 pF (keramisch)
Sy - spoel A3.803.61 Css - 1000 pF - 400 V (polyester)
T4 - uitgangstransformator AD 9008  Csa 270 pF (keramisch)
Te - voedingstransformator 55 - 1.500 pF - 400 V (polyester)
919/280 X 90 Cs6 - 1.500 pF - 400 V (polyester)
‘SK1 - zwevingsoscillatorschakelaar Cst - 25 #F - 25 V (elektrolytisch)
SK2 - netschakelaar op Res Css - 4.700 pF - 400 V (polyester)
SK3 - bandschakelaar, 5 plaatjes metelk  Cso+Ceo - 50+ 50 #F - 400 V (elektrolytisch)
1 moedercontact en 6 contacten  Ce1 - 8 #F - 350 V (elektrolytisch)
C1 - 100 pF (keramisch) Coe 100 pF (keramisch)
Ce - 120 pF (styroflex) Ces - 1000 pF (styroflex)
Cs - 10.000 pF (keramisch) Cs4 - 10 pF (keramisch)
Ci - 10.000 pF (keramisch)
Cs - 100 pF (keramisch) Rt - 1.000.000 Q - V4 watt
Cs - <30 pF (instelcondensator) Re 150 Q - V4 watt
Ce - 30 pF (instelcondensator) Ra - pot.meter 200.000 Q log.
Cs - 30 pF (instelcondensator) R4 - 2.700 Q - V4 watt
Cy - 30 pF (instelcondensator) Rs - 1.000.000 Q - V4 watt
Cio -. 30 pF (instelcondensator) Re - 39.000 Q - Y% watt
Ci1 - 30 pF (instelcondensator) 7 - 47.000 Q - Y4 watt
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Rs - 33.000 Q - Y watt Ros - 470.000 Q - VY, watt
Ro - 100.000 Q - Y4 watt Ree - 1.000.000 Q - 14 watt
Rio - 27.000 Q - V4 watt Re7 - 2200 Q - V4 watt
Ri1 - 1.000.000 Q - V4 watt Rag - 180.000 - V4 watt
Ri2 - 2.700 Q - Y4 watt Rag - 680.000 Q - V4 watt
Ris - 2200 Q - Y4 watt R3o - 2,200 Q - V4 watt
Rig - 270.000 Q - V4 watt Rsa1 - 15.000 Q - V4 watt
Ris - 100.000 Q - V4 watt Rag - 390 Q - 1 watt
Rig - 1.000.000 O - ¥4 watt Rss - 100 Q - ¥4 watt
Ri7 - 1.000.000 Q - 14 watt Ray - 100 Q - 5 watt (draadgewonden)
Ris - 10.000.000 Q - 14 watt Rss - 1000 © - 5 watt (draadgewonden)
Riy - 100.000 Q - Y4 watt Rsg - 3.900 Q - 1 watt
Reo - 68.000 Q - V4 watt Rsr - 1.000.000 Q - 14 watt
Re1 - 10.000 Q - 14 watt Rss - 47.000 Q - 15 watt
Rae - 56.000 Q - V4 watt Rag - 47 O - V4 watt
Reos - 560.000 Q - 4 watt
Rey - pot.meter 1.000.000 Q log. .
AFREGELAANWIIZINGEN
1. Volume op maximum, zwevingsoscillator uit, h.f.-volume op maximum.
2. Buisvoltmeter (stand wisselspanning) aansluiten tussen punt 6 van Ti en aarde.
3. Signaal toevoeren van 452 kHz, 400 Hz gemoduleerd, via een condensator van 33.000 pF,
aan punt 2 van B2,
A Sosa Soq Sena Sgo afregelen op maximum uitslag buisvoltmeter.
5. Zwevingsoscillator i. * ™elen en Si9 afregelen op zweving nul. Signaal van punt 2 B2
wegnemen en zwevingsoscinator uitschakelen.
6. Signaal aan de antennebus toevoeren en de h.f.- en oscillatorkringen afregelen op maximum
meteruitslag, aan de hand van de volgende tabel.
Frequentiegebied ngnaal\’;gze\ oeren x‘ari:lgzrll:cz)igej:ator Afregelen van:
18,2 MH:z max, S3
1 30  MH:z min. Cs1
19 MHz 19 MHz Se, S1
29  MHz 29 MHz Ci2, Ce
11 MHz max, Se
5 { 18,3 MH:z min. Cse
11,5 MHz 11,5 MHz S5, S4
17,5 MHz 17,5 MHz Ci3, C7
6,7 MH:z max. So
3 11,07 MHz min. Css
7,0 MHz 7,0 MH:z Ss, S7
10,5 MH: 10,5 MHz Ci4, Cs
4 MHz max, S12
4 6,75 MHz min. Csy
42 MHz 42 MHz S11, S10
6,75 MHz 6.5 MHz Cis, Co
2,47 MH:z max. S15
5 4,07 MHz min. Css
2,65 MHz 2,65 MHz S14, S13
3,7 MH: 3,7 MH: Cis, C10
1,5 MHz max. S18
6 2,5 MH:z min. Cse
1,7 MHz 1,7 MHz S17, Sie
2,4

De afregeling voor elk frequentiegebied enige malen herhalen, tot geen verbetering in de

7 MHz 2,47 MHz Ci7, C11

meteruitslag meer wordt verkregen.
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UITGEBREIDE KORTEGOLF-SUPERONTVANGER 10 -200 m

SCHEMANR. 2008 Kortegolfontvangst voor 6 aansluitende frequenticgebieden.
De bandbreedte is regelbaar. Een extra h.f-versterker verhoogt
de gevoeligheid en spiegelonderdrukking (in verband hiermee
is een drievoudige afstemcondensator toegepast.) De h.f.-
versterking kan automatisch worden geregeld (twee standen)
of desgewenst met de hand. De oscillator is uitgevoerd met
westabiliseerde voeding. De frequentie van de uitschakelbare
zwevingsoscillator is instelbaar. Verder is voorzien in een
regelbare storingsbegrenzer. De ontvanger is uitgevoerd met
twee m.f-versterkbuizen en met een mengdetector,

Frequentiegebieden: St - spoel A3.127.28

Si1 - spoel A3.125.56
1: 18,2 - 30 MHz: 4: 4 - 6,75 MHz Si5 - spocl A3.125.62
2. 11 - 18,3 MHz: S: 2,47 - 4,07 MHz Sig - spocl A3.125.66
3: 6,7 - 11,07 MH: 6: 1.5 - 2.5 MHz Sir - spoel A3.125.68

Sis - spoel A3.125.71
Toegepaste buizen: Sto - spoel A3.803.61

Son - spoel A3.125.90
EF 85: h.f.-versterkbuis; ECH 81: oscillator- Ser - spoel A3.177 20
en mengbuis; EF 89: le m.f.versterkbuis; San - spocl 23512590

EF 89: 2¢ m.f.-versterkbuis; EB 91: detector Son - spoel A3.125.90
en storingsbegrenzer; EB 91: automatische S24 spoel A3.125.90
versterkingsregeling; ECH 81: mengdetector/ e - ospoel A3.125.90
zwevingsoscillator; ECL 82: |.f.-versterk/eind- Sos - spoel A3.125.90
buis; EZ 81: gelijkrichtbuis; OB 2: stabilisator- Ser - spoel A3.125.90
buis; SR 250 Y 50: gelijkrichtcel, neg. voor- Sus - spoel A3.125.90
spanning. Sa0 - spoel A3.125.90

San - spoel A3.125.90
spoel A3.803.61

.

Bedieningsorganen:

uitgangstransformator AD 9008

: : 'y
1. netschakelaar en geluidssterkteregeling i : ,
. ,}ﬁ ¢ relng Is - voedingstransformator 919/290 X 110
2. schakelaar CWX//SSB en AM
3. afstemming zwevingsoscillator SK1 - bandschakelaar, 5 plaaties met clk
4. bandbreedteregeling I moedercontact en 6 contacten
- ’ ) SK2 - netschakelaar op Ras

5. afstemming ) oY .

= SK3 - schakelaar met 1 plaatje. 4 secties

6. schakelaar voor h.f-versterkingsregeling
a. automatisch; langzaam
b. automatisch; normaal SKA4
¢. handregeling

elk met 1 moedercontact en
3 contacten (3 standen)

. schakelaar met 1 plaatje. 3 secties,
elk met | moedercontact en

7. bandschakelaar (6 banden) 3 contacten (3 standen)

8. regeling storingsbegrenzer SKs - schakelaar op Rss

9. handregeling hfoversterking Ci+CatCa - variabele condensator AC 1010
Cy - 100 pF (keramisch)

Sy - spoel A3.125.25 G- 120 pF (styroflex)

Se - spocl A3.125.28 Cy - 10.000 pF (keramisch)

Si - spoel A3.125.30 C: - 10.000 pF (keramisch)

Sy - spoel A3.125.32 Cs - 100 pF (keramisch)

S5 - spoel A3.125.34 Cy - 120 pF (styroflex)

Ss - spoel A3.125.35 Cin - 100 pF (keramisch)

St - spoel A3.125.81 Cie - 56 pF (keramisch)

Ss - spoel A3.125.40 Ciz - 270 pF (keramisch)

So - spoel A3.125.96 Ciz - 130 pF (styroflex)

Sto - spoel A3.125.45 Cry o - 30 pF (instelcondensator)

Si1 - spoel A3.126.33 Cis - 30 pF (instelcondensator)

Stz - spoel A3.125.72 Cis - 30 pF (instelcondensator)
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Cir - 30 pF (instelcondensator) Ces - 10 pF (keramisch)

Cis - 30 pF (instelcondensator) Ces - 100.000 pF (polyester)
Cio - 30 pF (instelcondensator) Cot - 1.500 pF (styroflex)
Ca0 - 30 pF (instelcondensator) Ces - 80 pF (styroflex)
Cor - 30 pF (instelcondensator) Ceo - 80 pF (styroflex)
Co2 - 30 pF (instelcondensator) Cro - 1 #F - 125 V (polyester)
Cas - 30 pF (instelcondensator) Cn1 - 1 #F - 125 V (polyester)
Co4 - 30 pF (instelcondensator) 72 - 100 pF (keramisch)
Cos - 30 pF (instelcondensator) Crs - 5¢ pF (keramisch)
Ce6 - 10.000 pF (keramisch) 74 - 1000 pF - 400 V (polyester)
Cor - 50 pF (styroflex) 73 - 10 pF (keramisch)
Cag - 30 pF (instelcondensator) Cre - 330 pF (keramisch)
Coy - 80 pF (styroflex) 77 - 56 pF (keramisch)
Cao - 500 pF (styroflex) Css - 270 pF (keramisch)
Cs1 - 30 pF (instelcondensator) Cra - 22.000 pF - 400 V (polyester)
Cs2 - 250 pF (styroflex) Cso - 10.000 pF (keramisch)
Css - 30 pF (instelcondensator) Cs1 - 1.200 pF (keramisch)
Cas - 30 pF (instelcondensator) Cs2 - 500 pF (styroflex)
Css - 30 pF (instelcondensator) Css - 100 pF (styroflex)
Cze - 30 pF (instelcondensator) Cs4 - 1000 pF - 400 V (polyester)
Csr - 22 pF (keramisch) Css - 270 pF (keramisch)
Css - 1.200 pF (styroflex) Cse - 1.500 pF - 400 V (polyster)
Cso - 1000 pF (styroflex) Cst - 25 #F - 25 V (elektrolytisch)
Ci0 - 80 pF (styroflex) Css - 4.700 pF - 400 V (polyester)
Cy1 - 80 pF (styroflex) Cs9+Coo - 50+50 #F - 400 V (elektrolytisch)
Caz - 100.000 pF (polyester) Co1 - 8 #F - 350 V (elektrolytisch)
Caz - 6000 pF (styroflex) Coz - 8 #F - 350 V (elektrolytisch)
Cya - 80 pF (styroflex) Cos - 300 pF (styroflex)
Cy5 - 80 pF (styroflex) Cot - 100 #F - 16 V (elektrolytisch)
Cag - 0,8 pF (keramisch) Cos - 25 pF (instelcondensator)
Cy7 - 100 pF (keramisch) Cos - 10.000 pF (keramisch)
Cas - 10.000 pF (keramisch) Cort -100.000 pF - 125 V (polyester)
C49 - 10.000 pF (keramisch) Cos - 10.000 pF (keramisch)
Cso - 10.000 pF (keramisch)
Cs1 - 300 pF (styroflex) R1 - 47 Q - Y4 watt
Cs2 - 6000 pF (styroflex) Re - 1.000.000 Q - Y4 watt
Css - 6000 pF (styroflex) Rs - 150 O - Y4 watt
Cs+ - 100.000 pF (polyester) R4 - 100.000 O - 14 watt
Css - 80 pF (styroflex) 5 - 39.000 Q - 5 watt
Cse - 80 pF (styroflex) Re - pot.meter 1.000.000 Q lin.
57 - 0,8 pF (keramisch) R+ - 1.000.000 Q - Y watt
Css - 80 pF (styroflex) Rs - 47.000 Q - Y4 watt
Cso - 80 pF (styroflex) Ro - 100.000 Q - Y4 watt
Ceo - 6000 pF (styroflex) R1o - 27.000 Q - V5 watt
Cer - 100 pF (keramisch) Ri1 - 1.000.000 Q - 14 watt
Ceéz - 33.000 pF - 400 V (polyester) Rig - 150 Q - Y4 watt
Ces - 10.000 pF (keramisch) Ri3 - 100.000 Q - V4 watt
Ceét - 10.000 pF (keramisch) Ris - 2.200 Q - Y4 watt
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(vervolg schemanr. 2008)

Ris - instelpot.meter 20.000 Q) Rss - pot.meter 1.000.000 Q log.

Ris - pot.meter 5000 Q lin. Rag - 470.000 Q - V4 watt

Ri7 - 100.000 Q - V4 watt Rso - 1.000.000 Q - 14 watt

Ris - 1.000.000 - ¥ watt Rat - 2.200 Q - V4 watt

Ris - 1.000.000 Q - Y4 watt Rz - 180.000 ©Q - V4 watt

Roo - 150 Q - V4 watt Rug - 680.000 Q - V4 watt

Ro1 - 100.000 Q - V4 watt Rit - 2.200 Q - 4 watt

Ra2 - 2.200 Q - Y4 watt Ry - 390 Q - 1 watt

Reg - 270.000 Q - V4 watt Ris - 100 Q - 14 watt

Re1 - 100.000 Q - Y4 watt Ra7 - 15.000 Q - ¥4 watt

R2s - 1.000.000 Q - 14 watt Ras - 100 Q - 5 watt

R2g - 10.000.000 Q - ¥4 watt (draadgewonden)
Ra7r - 390.000 Q - V4 watt Rig - 1.200 Q - 5 watt

Ras - 100.000 Q - V4 watt #(draadgewonden)
Re2g - 330 Q - Y4 watt Rso - 3900 Q - 1 watt

Rso - 47.000 Q - V4 watt Rs1 - 100.000 Q - 5 watt

Ra1 - 39.000 Q - V5 watt (drzadgewonden)
Raz - 22.000 Q - 15 watt Rs2 - 100.000 Q - 1 watt

Ras - 33.000 O - V5 watt Rss - 33.000 - 1 watt

Rss - 1.000.000 Q - ¥4 watt Rss - 2,700 Q - Y5 watt

R3s " - 56.000 Q - V% watt 55 - pot.meter 1.000.000 Q lin.

Rsg - 390.000 Q - ¥4 watt Rsc - 1.000.000 Q - ¥4 watt

Ra7r - 390.000 Q - V4 watt Rs7 - 2.200.000 Q - V4 watt
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KORTEGOLF-SUPERONTVANGER VOOR DE AMATEURBANDEN
SCHEMANR. 2009

Frequentiegebieden:

1: 3490 - 4005 kHz
2: 6990 - 7305 kHz
3: 13990 - 14355 kHz
4: 20990 - 21455 kHz
5: 27990 - 29705 kHz
6: 17990 - 20005 kHz

aansluiting van een

Toegepaste buizen:

Deze eenvoudige kortegolfontvanger voor de amateurbanden
is opgebouwd volgens het principe van de ,dubbelsuper”.
Er zijn dus twee middenfrequenties: de eerste 3230 kHz, de
tweede 240 kHz. De zwevingsoscillator is uitschakelbaar.
De h.f.-versterking kan afzonderlijk worden geregeld. In
verband met de extra h.f.-trap is een drievoudige afstem-
condensator toegepast.

Se¢ - spoel A3.125.86
(80 m-band) Se7 - spoel A3.125.86
(40 m-band) Ses - spoel A3.803.61
(20 m-band) Seo - spoel A3.126.33
(15 m-band) Sszo - spoel A3.126.33
(10 m-band) S31 - spoel A3.126.33
(geschikt voor ]
2 m-convertor) T1 - uitgangstransformator AD 9008

T2 - voedingstransformator 919/280 X 90
SK1 - bandschakelaar, 5 plaatjes, met elk

EF 183: h.f.-versterkbuis; ECH 81: le meng- 1 moedercontact en 6 contacten

buis en oscillator; ECH 81: 2e mengbuis en SK2

oscillator; EBF 89:
detector; EF 89: zwevingsoscillator; ECL 82:

- netschakelaar op Rse

m.f.-versterkbuis en SK3 - zwevingsoscillatorschakelaar

1.f.-versterk/eindbuis; EZ 80: gelijkrichtbuis. C1+Ca+Cs - variabele condensator
AC 1010 SP
Bedieningsorganen: Cs - 80 pF (styroflex)
1. netschakelaar en geluidssterkteregeling 5 - 100 pE (keramisch)
2. schakelaar zwevingsoscillator aanfuit Ce - 10.000 pF (keramisch)
3. afstemming Cr - 10.000 pF (keramisch)
4. h.f.-sterkteregeling Cs - 100 pF (keramisch)
5. bandschakelaar (6 banden) Co - 100 pE (keramisch)
Cio - 10.000 pF (keramisch)
S1 - spoel A3.125.33 C11 - 10.000 pF (keramisch)
S2 - spoel A3.125.32 Ci2 - 10.000 pF (keramisch)
Ss - spoel A3.125.97 Cis - 56 pF (keramisch)
S4 - spoel A3.125.27 C1s - 80 pF (styroflex)
5 - spoel A3.125.26 Cis - 80 pF (styroflex)
Se - spoel A3.127.09 Cie - 0,8 pF (keramisch)
S7 - spoel A3.125.46 Cir - 25 pF (styroflex)
Ss - spoel A3.125.45 Cis - 30 pF (instelcondensator)
Se - spoel A3.125.94 Cio - 50 pF (styroflex)
S10 - spoel A3.125.42 Ca0 - 30 pF (instelcondensator)
S11 - spoel A3.125.40 Co1 - 80 pF (styroflex)
S12 - spoel A3.125.39 Coz - 80 pF (styroflex)
S13 - spoel A3.125.62 Coz - 30 pF (instelcondensator)
S14 - spoel A3.125.62 Coy - 60 pF (styroflex)
S15 - spoel A3.125.61 Cas - 80 pF (styroflex)
S16 - spoel A3.125.50 Cog - 30 pF (instelcondensator)
S17 - spoel A3.127.28 Cor - 50 pF (styroflex)
S1s - spoel A3.125.51 Cos - 25 pF (styroflex)
S19 - spoel A3.803.61 Coy - 30 pF (instelcondensator)
S20 - spoel A3.803.61 Cso - 40 pF (styroflex)
Se1 - spoel A3.803.61 Cat - 50 pF (styroflex)
Se2 - spoel A3.125.68 Cae - 30 pF (instelcondensator)
Se3 - spoel A3.125.86 Csz - 25 pF (styroflex)
Ses - spoel A3.125.86 Cas - 30 pF (instelcondensator)
Ses - spoel A3.125.86 Cas - 50 pF (styroflex)
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- 30 pF (instelcondensator) Cos - 1,8 pF (keram{sch)
- 80 pF (styroflex) Coo - 270 pF (keramisch)
- 60 pF (styroflex) Cioo - 1000 pF - 400 V (polyester)
- 30 pF (instelcondensator) Cio1 - 1.500 pF - 400 V (polyester)
- 60 pF (styroflex) Cioz - 25 #F - 25 V (elektrolytisch)
- 80 pF (styroflex) Cios - 4.700 pF - 400 V (polyester)
- 30 pF (instelcondensator) C101+Cros - 50+50 #F - 400 V )
- 50 pF (styroflex) (elektrolyt}sch)
- 25 pF (styroflex) Cio6 - 8§ #F - 350 V (elektrolytisch)
- 30 pF (instelcondensator) Cio7 - 270 pF (keramisch)
- 40 pF (styroflex) Cios - 1000 pF (styroflex)
- 40 pF (styroflex)
- 30 pF (instelcondensator) Ri - 47 O - Y4 watt
- 10.000 ])F (keramisch) Reo - 1.000.000 Q - 1/4 watt
- 80 pF (styroflex) Rs 150 O - 14 watt
- 30 pF (instelcondensator) Ry - 2200 Q - V4, watt
- 1000 pF (styroflex) s - 1.000.000 Q - V4 watt
- 40 pF (styroflex) Rs - 330 O - 4 watt
- 30 pF (instelcondensator) . - 39000 Q - 4 watt
- 60 pF (styroflex) Ry 47.000 Q - Y4 watt
- 60 PF (styroflex) Ry 2,700 Q - 1/4 watt
- 30 pF (instelcondensator) Rio 2200 Q - V4 watt
- 30 pF (styroflex) R11 1.000.000 Q - Y4 watt
60 pF (styroflex) Ri2 - 39.000 Q - V4 watt
- 30 pF (instelcondensator) Riz - 330 O - 14 watt
- 20 pF (styroflex) Ris - 2,760 Q - V4 watt
- 15 pF (styroflex) Ris - 47.000 Q - 14 watt
- 30 pF (instelcondensator) Rig 33,000 Q - 14 watt
. 25 pE (styroflex) Riz - 100.000 Q - V4 watt
- 40 pF (styroflex) Ris - 2200 Q - V4 watt
- 30 pF (instelcondensator) Ris - 1.000.000 Q - ¥4 watt
500 pF (styroflex) Rao - 56.000 Q - Y4 watt
- 10.000 pF (keramisch) Rot - 560.000 Q - U4 watt
100 pF (keramisch) Ron - 10.000.000 O - V4 watt
- 10.000 pF (keramisch) Res - 2.200 Q - V4 watt
- 10.000 pF (keramisch) Ros 2200 Q - V4 watt
10.000 pF (keramisch) R 100.000 Q - V4 watt
- s6 pF (keramisch) Ros - 10.000 Q - 14 watt
270 pF (keramisch) Ra7 - 68.000 Q - V4 watt
- 160 pF (styroflex) Ras 1.000.000 Q - 14 watt
- 1000 pF (styroflex) Reo 270.000 Q - V4 watt
- 1.8 pF (keramisch) Rso -  100.000 Q - V4 watt
100 pF (styroflex) Rzt - 1.000.000 Q - V4 watt
100 pF (styroflex) Rz2 - pot.meter 1.000.000 Q log.
- 100.000 pF (polyester) Rz -  470.000 Q - Y watt
33.000 pF - 400 V (polyester) Ray - 1.000.000 Q - V4 watt
- 100 pF (keramisch) R3s - 2.200 Q - 4 watt
- 33000 pF - 400 V (polyester) Rag - 180.000 Q - Y4 watt
10.000 pF (keramisch) Rasr -  680.000 Q - V4 watt
- 100.000 pF (polyester) Ras - 15.000 Q - 14 watt
- 10 pF (keramisch) Raso - 2200 Q - V4 watt
- 1.8 pF (keramisch) Rio - 300 Q - 1 watt
- 100 pF (styroflex) Ryt - 100 Q - V4 watt
- 100 pF (styroflex) R - 100 Q - 5 watt
- 100 pF (keramisch) (draadgewonden)
- 120 pF (styroflex) Res - 1000 Q - 5 watt
- 800 pF (styroflex) (draadgewonden)
. 800 pF (styroflex) Ryt - 3900 O - 1 watt
- 100 pF (keramisch) Riz - 6.800 Q - 5 watt
- 10.000 pF (keramisch) (draadgewonden)
- 56 pF (keramisch) Ric - 1.000.000 Q - 4 watt
- 1000 pF - 400 V (polyester) Ru7 - pot.meter 200.000 Q log.
Ris -  47.000 Q - V5 watt
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AFREGELAANWIZINGEN

~d

Volume op maximum, zwevingsoscillator uit,
h.f-volume op maximum,

Buisvoltmeter (stand wisselspanning) aansluiten
tussen punt 6 van T1 en aarde.

Signaal toevoeren van 240 kHz (met 400 Hz
gemoduleerd), via een condensator van 33.000 pF,
aan punt 2 van B3.

Sog, Sos, Ses en Ses afregelen op maximum uitslag
buisvoltmeter.

Zwevingsoscillator inschakelen en Ser afregelen
op zweving nul. Zwevingsoscillator uitschakelen.
Signaal van punt 2 B2 wegnemen.

Tweede oscillator: Seo afregelen op 2990 kHz, b.v.
door interferentie met een meetzender in een andere
ontvanger (of met een roosterdiposcillator afregelen).

Signaal toevoeren van 3230 kHz, 400 Hz gemodu-
leerd, aan punt 2 B2, en Sso, Seo afregelen op
maximum meteruitslag. Signaal van punt 2 B2
wegnemen.

Signaal van 3230 kHz, 400 Hz gemoduleerd toe-
voeren aan de antennebus en Ssz1 afregelen op
minimum uitslag meter.

Signaal aan de antennebus toevoeren en de hf.- en
oscillatorkringen afregelen op maximum meter-
uitslag, aan de hand van onderstaande tabel.

Signaal Stand van de
toevoeren variabele
van: condensator

Afregelen
van:

Frequentie-
gebied

3490 kHz max. S13, S7, S1
4005 kHz min. Cs1, Ca4, Cus

6990 kHz max. S14, Ss, Se
7305 kHz min. Cs1, Cs6, Co2o

13990 kHz max. S13, So, S3
14355 kHz min. Cs7, Cao, Ces

20990 kHz max. S16, S10, S4

4 21455 kHz min, Ceo, Ca2, Cos

5 27990 kHz max. S17, S11, S5
29705 kHz min. Cusz, Cus, Coo

6 17990 kHz max. Sis, Si2, Se
20005 kHz min. Cos, Cus, Cs2

w
N N N

(S19 wordt aangesloten op +1)

De afregeling voor elk frequentiegebied enige malen
herhalen, tot geen verbetering in de meteruitslag meer
wordt verkregen.

37a

B¢




‘F183

B2 ECH 8t

w
N
=

0
>

C13

|
Cicr

_*:_4
-

. ot

-




B3 ECHB1 B4 E(B)F89 B5 EF89

BAND

3490 — 4005 kHz R46

6990 — 7305 kHz
—-— T2 D

R
13990 - 14355 kHz 47

o—( +3
. 20990 = 21455 kHz SK2 |
|
|

| 1

220Vmi B8
27990 - 29705 kHz i 0OB2
| 7

6,3V~

17990 — 20005 kHz 15

- e




K3

TIJS

3 1
§1 S2 S§3
S4 S5 S6

s8 S§9 S0

Sl

Si2

B6 ECL 82
R3g
— 1
T
[
R3¢
4
<o
R37
-
y 2
0%,
olo O )4 63va
A °°°0 5/ ’
76
B1t/m B7
T
34 4
24 s
1+ 56
T l 5 l T_\ T 1 A
A 1 1 3 1
S7 S$2¢ S13 S14 Si5 S23 S24
S30 S31 Si6 SI7 Si8 §25 S26 S27
§22

374

AT



UITGEBREIDE KORTEGOLF-SUPERONTVANGER
VOOR DE AMATEURBANDEN

SCHEMANR. 2010

Een  amateurontvanger volgens het  Ldubbelsuper”-principe
(twee middenfrequenties, resp. 3230 en 240 kHz), De band-
breedte is instelbaar. De schakeling omvat o.m. een extra
hf-versterker (drievoudige afstemcondensator), cen oscillator
met  gestabiliscerde vocding, een uitschakelbare zwevings-
oscillator met instelbare frequentie, cen regelbare storings-
begrenzer. De h.f.-versterking kan automatisch worden
geregeld (normale of langzame regeling) of desgewenst met de
hand. De ontvanger is uitgevoerd met twee m.f.-versterkbuizen

en met cen mengdetector,

- spoel A3.125.61
- spoel A3.125.62

- spoe

A3.125.98

- spoel A3.803.61
- spoel A3.803.61
- spoel A3.803.61
- spoel A3.126.33
- spoel A3.126.33
- spoel A3.125.68
- spoel A3.125.86
- spoel A3.125.86

spoel A3.125.86

- spoel A3.125.86
- spoel A3.125.86

- spoel A3.125.86

spoel A3.125.86

- spoel A3.125.86

i

spocl A3.125.86

- spoel A:’>,125.8(>
- spoel A3.125.86

spocl A3.126.33

- uitgangstransformator AD 9008
- voedingstransformator 9197290 X 110

. bandschakelaar, 5 plaatjes elk met

1 moedercontact en 5 contacten

- netschakelaar op Ras
- schakelaar met 1 plaatje, 3 sectics,

Frequentiegebieden: Stz
1: 27990 - 29705 kHz (10 m-band) St4
2: 20990 - 21455 kHz (15 m-band) St3
3: 13990 - 14355 kHz (20 m-band) Si6
4: 6990 - 7105 kHz (40 m-band) Sir
S. 3490 - 3805 kHz (80 m-band) Sis
Sio
Toegepaste buizen: Suo
EF 183: h.f-versterkbuis; ECH 81: 1¢ meng- Sz
buis-én oscillator; ECH 81:; 2e mengbuis en S22
oscillator; EF 89: e m.f.-versterkbuis, EF 89: Sy
2¢  m.f.-versterkbuis; EB 91: detector en S"—”
storingsbegrenzer;  EB  91: automatische S5
versterkingsregeling; ECH 81: mengdetector: S26
ECL 82: Lf-versterk/cindbuis; EZ 81: gelijk- S27
richtbuis; OB 2: stabilisatichbuis; SR 250 Y 50: Sux
gelijkrichtcel, negatieve spanning. S21
SIE.’]

Bedieningsorganen: Sitt
. netschakelaar en geluidssterkteregeling Sy
2. schakelaar voor CW/SSB en AM Sfm
3. afstemming zwevingsoscillator }_1
4. bandbrecdtercgeling -
5. afstemming SKi
6. schakelaar voor h.f.-versterking SK2

a. automatisch; normaal SK3

b. automatisch; langzaam

¢. handregeling
7. bandschakelaar (5 banden) SK4 -
8. regeling storingsbegrenzer
g h; reveline h.f.-versterking .
9. handregeling h.f.-versterking SK5

St - spoel A3.125.26

Sz - spoel A3.125.27

Sz - spoel A3.12597 Cy
St - spoel A3.125.32 Cs
Ss - spoel A3.125.33 Ceo
Se - spoel A3.125.40 Cs
St - spoel A3.125.42 Cx
Ss - spoel A3.125.94 Co
Sy - spoel A3.125.45 Cro
Sio - spoel A3.125.46 Cit
Sit - spoel A3.127.28 Crz
Siz - spoel A3.125.50 Cis

38

clk met 1 mocdercontact en

3 contacten (3 standen)
schakelaar met 1 plaatje, 4 secties,
elk met | moedercontact en

3 contacten (3 standen)

- schakelaar op Rt

Ci1+ Ce+Cy - variabele condensator

AC 1010 SP
80 pF (styroflex)
100 pF (keramisch)
10.000 pF (keramisch)
10.000 pF (keramisch)
100 pF (keramisch)
100 pF (keramisch)
10.000 pF (keramisch)
10.000 pF (keramisch)
56 pF (keramisch)
10.000 pF (keramisch)




‘ﬁf

8.000

100

(keramisch)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(styroflex)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(styroflex)
(instelcondensator)
(styroflex)
(keramisch)
(styroflex)
(styroflex)
(styroflex)
(keramisch)
(keramisch)
(keramisch)
(keramisch)
(keramisch)
(keramisch)
(styroflex)
(styroflex)
(keramisch)
(polyester)
(styroflex)
(styroflex)
(styroflex)
(keramisch)
(styroflex)
(styroflex)
(keramisch)

Cso
Cs1
Cs2
Cs3
Csi
Css
Cso
Cst
C\'N
Cso
Coo
Cog
Cye
Cos
Cos
Cys
Cag
Cor
Cos
Coy
C1o0
C1o1
Cro2
Cro3
Cto4
C1os
Cr1os

Cro7 -
Cros -

Cto9
C11o
C111

Cri2 -

C113
Cr14
C115
C116
Ci17
Ci1s
Ci1g
Ci20 -

10.000
10.000
100
100
100.000
0,8
100
100
8.000
100
10.000
10.000
10
100.000
100
100
8.000
100
56
1000
10
330
10.000
270
56
22.000
300
160
1.200
1000
270
1.500
25
4.700
10.000
300
8.000
33.000
8.000
1

pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF

pF -

rF
pF
pE
pF
pE

pE -

pF
33
1 rF

(keramisch)
(keramisch)
(styroflex)
(styroflex)
(polyester)
(keramisch)
(styroflex)
(styroflex)
(styroflex)
(keramisch)
(keramisch)
(keramisch)
(keramisch)
(polyester)
(styroflex)
(styroflex)
(styroflex)
(keramisch)
(keramisch)
- 400 V (polyester)
(keramisch)
(keramisch)
(keramisch)
(keramisch)
(keramisch)
- 400 V (polyester)
(styroflex)
(styroflex)
(keramisch)
(keramisch)
(keramisch)
400 V (polyester)

- 25 V (elektrolytisch)

- 400 V (polyester)
(keramisch)
(styroflex)
(styroflex)

400 V (polyester)
(styroflex)

- 125 V (polyester)
- 125 V (polyester)

Ci21+Croe - 50+50 eF - 400 V
(elektrolytisch)
eF - 350 V (elektrolytisch)
eF - 350 V (elektrolytisch)

Cies
Cia4

Crzs -
Ci26 -

Cia7
Cras
Ci29

8
8

300 pF (styroflex)
100 #F - 16 V (elektrolytisch)

25 pF (instelcondensator)
120 pF (styroflex)

100.000 pF - 125 V (polyester)
47 O - V4 watt
1.000.000 Q - V4 watt
150 Q - Y watt
56.000 Q - V4 watt
1.000.000 Q - V4 watt
330 - V4 watt
39.000 Q - 15 watt
47.000 Q - 1, watt
2.700 Q - 15 watt
2200 Q - Y4 watt
1.000.000 Q - ¥ watt
39.000 Q - 15 watt
330 Q - Y4 watt
2700 Q - 15 watt
47.000 Q - ¥4 watt

v
A
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(vervolg schemanr. 2010)

Ri¢ - 100.000 Q - V4 watt Ryo - 15.000 Q - V4 watt

Ri7 - 2.200 Q - Y4 watt Rus - 100.000 Q - Y4 watt

Ris - 1.000.000 Q - Y4 watt Ryt - 1.000.000 Q - Y4 watt

Riy - 150 Q - V4 watt Ryz - 1.000.000 Q - ¥4 watt

Rao - 100.000 Q - Y4 watt Rug - 10.000.000 Q - . watt

Ra2y - 2.200 Q - V4 watt Rar - 390.000 Q - V4 watt

R22 - 1.006.000 Q - ¥4 watt Ris - instelpot.meter 20.000 Q

Ra2s - 150 Q - V4 watt Rys - 1.000.000 Q - ¥4 watt

R2y - 100.000 Q - ¥4 watt Rso - 56.000 Q - V4 watt

Res - 2.200 Q - V4 watt Rst - 390.000 Q - V4 watt

Rag - 270.000 Q - ¥4 watt 52 - 390.000 Q - Y4 watt

Ror - 100.000 -Q - V4 watt Rss - 100 QQ - 5 watt

Res - pot.meter 1.000.000 € log. (draadgewonden)
Roo - 470.000 Q - V4 watt Rst - 1.200 Q - 5 watt

Rao - 100.000 Q - V4 watt (draadgewonden)
Rs1 - 330 Q - Y4 watt Ras - 3900 Q - 1 watt

Rasz - 39.000 Q - Y, watt Rse - 6.800 Q - 5 watt

Rss - 22.000 Q - V5 watt (draadgewonden)
Ras - 33.000 Q - V5 watt Rs7 - 100.000 Q - 1 watt

Rss - 47.000 Q - Y4 watt Rss - 33,000 Q - 1 watt

Rss - 1.000.000 Q - V4 watt Rs» - pot.meter 1.000.000 lin.

Rat - 2200 Q - Y4 watt Rev - pot.meter 5.000 Q lin.

Rss - 180.000 Q - Y4 watt Rgt - 2.200 Q - V4 watt

Rsy - 680.000 Q - Y4 watt Rez - 2.200.000 Q - V4 watt

Rso - 390 Q - 1 watt Res - 1.000.000 Q - V4 watt

Rar - 100 Q - V4 watt Res - pot.meter 1.000.000 Q lin,
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AFREGELAANWIZINGEN

Volume op maximum, zwevingsoscillator uit, a.v.r.-schakelaar in stand a. Bandbreedteregelaar
op .breed” (geheel links).

2. Buisvoltmeter (stand wisselspanning) aansluiten tussen punt 6 van Tt en aarde.
3. Signaal toevoeren van 240 kHz (met 400 Hz gemoduleerd) via een condensator van 33.000 pF,
aan punt 2 van B3.
4. Sso, Sa1, Ss0, S29, Ses, Ser, See, S23, S2¢ en Ses afregelen op maximum uitslag buisvoltmeter.
5. Zwevingsoscillator inschakelen, Ci27 in middenstand zetten en S22 afregelen op zweving nul,
Zwevingsoscillator uitschakelen. Signaal wegnemen van punt 2 B3.
6. Bandbreedteregelaar op ,.smal” en met Rus afregelen op de smalste stand (de ontvanger
zal dan nog juist nict genereren), bandbreedteregelaar weer op ,,breed” zetten.
7. Tweede oscillator; S21 afregelen op 2990 kHz, b.v. door interferentie met een meetzender
in een andere ontvanger (of met cen roosterdiposcillator afregelen).
8. Signaal toevoeren van 3230 kHz, 400 Hz gemoduleerd, aan punt 2 B2, Seu, Siv afregelen
op maximum meteruitslag. Signaal van punt 2 B2 wegnemen.
9. Signaal van 3230 kHz, 400 Hz gemoduleerd toevoeren aan de antennebus en Sas afregelen
op minimum uitslag meter.
10. Signaal aan de antennebus toevocren en de h.f.- en oscillatorkringen afregelen op maximum
meteruitslag, aan de hand van onderstaande tabel.
Frcquentiegebied Signaal toevoeren _Stanfl van de Afregelen van:
van: variabele condensator
1 27990 kHz max. S11. Ss, St
29705 kHz min, Cis. Ca4, Cuo
5 20990 kHz max. S12, S7, S2
- 21455 kHz min, Cix, Cu4, Cro
3 13990 kHz max. S13, Ss. Sa
14355 kHz min. Cs1, Car, Ce2
4 6990 kHz max. S14, Su, S4
7105 kHz min, Cs4, Cio, Cos
5 3490 kHz max. S15, St0, Ss
3805 kHz min. Cs7, Cas, Coo

De afregeling voor elk frequentiegebied enige malen herhalen, tot geen verbetering in de
meteruitslag meer wordt verkregen.
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KLEURCODERING WEERSTANDEN EN CONDENSATOREN

Op vele Philips weerstanden en condensatoren is de waarde aangegeven met gekleurde ringen,
streepjes of stippen. De ,.eerste ring” bij een condensator of weerstand is die, welke het dichtst
bij een van de uiteinden is aangebracht, bij een pin up-condensator de ring bij de top.

Kleur le ring 2¢ ring 3e ring
zwart 0 0

bruin 1 1 0
rood 2 2 00
oranje 3 3 000
geel 4 4 0.000
groen 5 5 00.000
blauw 6 6 000.000
violet 7 7 —
grijs 8 S X 102 %)
wit 9 9 X 10t *)
goud X101 **)

*) bij condensatoren
**) bij weerstanden

Tolerantie Tolerantie Tolerantie Toelaatbare spanning
weerstanden condensatoren condensatoren polyestet-
4e ring C > 10 pF C <10 pF condensatoren
4e ring 4e ring S5¢ ring
goud * 59 bruin £ 19 bruin % 0,1 pF zwart 125 'V
zilver + 10 % rood * 29 rood * 0,25 pF geel 400 V
groen £ 5% groen =+ 0,5 pF
wit £ 10 % wit += 1 pF
zwart £ 20%

N.B. Sommige keramische buiscondensatoren zijn voorzien van 5 kleurringen waarvan de
eerste ring betrekking heeft op de temperatuurcoéfficiént.

Codering:

zwart TC == 0 X 106
oranje TC = —150 X 106
violet TC = —750 X 10-°

De vier volgende ringen geven de capaciteitswaarde en de tolerantie.
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Alle in deze publikatie opgenomen gegevens zijn medegedeeld zonder octrooigarantie van de
N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.
Copyright N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven 1962, Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden.



