TECHNISCHE GEGEVENS NL 3410 n Onderdelenpakket Stereoversterker 2 x 6 W
1
Netspanning 220V ~
Voedingsspanning: ca. 15V = (op C 16*/C 17*) ()8
Frequentiegebied : 25 Hz - 35.000 Hz 8
(-3dB), zie afb. 6a 15: 40
Toonregeling hoog: +17 tot —17 dB (20.000 Hz), . il
zie afb. 6a Vb: 15V
Toonregeling laag: +12 tot -15 dB (60 Hz), B
zie afb. 6a 5
Belastings-
impedantie : minimaal 4 Q b
Vermogen tBW (4Q) 3
Vervorming 1 0,7% (3 W), 0,75% (4 W), 41
4% (5 W), 10% (6 W), . gt
zie afb. 6b.
Gevoeligheid !
ingangen . 250 mV (voor 6 W)
Ingangsimpedantie: 1 M Q ] 2 3 456789
Recorderuitgang : 0,1 mV per 1000 Q ingangs- —w 10
impedantie van de recorder. Afb. 6b
Dit pakket bevat alle elektronische onderdelen voor het samenstellen van een
2 x 6 W stereoversterker die geschikt is voor afstemeenheden, recorders en
standaard-toonopnemers. De montage is buitengewoon eenvoudig omdat alle
onderdelen, behalve de transformator, op twee montageplaten met gedrukte
bedrading worden gemonteerd en die daarna tot één geheel worden samen-
1 gevoegd. Hierdoor is de bedrading beperkt tot de netsnoer-aansluitingen en
16 A e : twee snoertjes tussen de transformator en een van de montageplaten. Ook de
s = £ aansluitbussen, de bedieningspotentiometers en de schakelaareenheid zijn
8 Pad \‘\ dus ,,draadloos” aangesloten.
f e y Afwerking tot een complete versterker beperkt zich tot het monteren in een
s e geschikt kastje.
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ONDERDELENLIJST (per montageplaat)

Montageplaat met gedrukte bedrading”
(34102 PC)

Weerstanden:

R6 : 2,2 kQ- rood, rood, rood
R7/R107 : 2x100 kQ- potentiometer (log)
R8 : 22 kQ- rood, rood, oranje
R9 : 4,7 kQ—- geel, violet, rood

R10/R110: 2x 100 kQ- potentiometer (log)

R11/R111: 2x470 kQ- potentiometer (balans)

R12 ; 18 kQ- bruin, grijs, oranje

R 13/R113: 2x220 kQ- potentiometer
(semi-log)

1kQ = 1000 Q

Condensatoren:

C4 : 100 nF - bruin, zwart, geel

Cs : 10 nF - bruin, zwart, oranje

cé6 : 22 nF - rood, rood, oranje')

c7 AR5 ST

Ccs : 10 nF - bruin, zwart, oranje

1 nF = 1000 pF

Knoppen voor schuifpotentiometers® (4 x)

Boutjes” (8 x)

1) twee rode banden zijn tot een brede band
samengevoegd.
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Montageplaat met gedrukte bedrading®
(34101 PC)

IC1 : geintegreerde schakeling
-TDA 1004
1R : transistor — BC 549 B
D 3= : gelijkrichtcel —BY 164
D2* : zenerdiode
—-BZX 79/C 12

SW 1*/SW 2*/SW 3" : drievoudige druk-
toetsschakelaar

S1/82* : transformator

Ingangsbussen” 2 (8 x)

Luidsprekerbussen (2 x)

Houder voor IC (2 x)

Koelplaat voor IC (2 x)

Bevestigingsbeugel voor koelplaat (2 x)

Paneelzekeringhouder®

Zekering*: 160 mA vertraagd

Netsnoer met steker®

Snoerklem*

Stekerpennen (8 x)

Keramische buisjes* (2 x)

Montagesnoer”

Soldeerogen®

Bevestigingsmateriaal*

Soldeertin*

Weerstanden:

R1 : 470 Q - geel, violet, bruin

R2 ; 270 kQ - rood, violet, geel

R3 : 47 kQ - geel, violet, oranje
R4 : 150 kQ - bruin, groen, geel
Rb,.: 3,9kQ - oranje, wit, rood
R14 : 33 Q - oranje, oranje, zwart
R15 : 1 Q - bruin, zwart, goud

R16* 560 Q - groen, blauw, bruin
R17 : 470 kQ - geel, violet, geel
1kQ =1000 Q

Condensatoren:
C1 : 100 nF - bruin, zwart, geel
€2 4,7 uF

C3 : 220 nF - rood, rood, geel')

C9 : 100 pF - n10
C10 : 100 nF - bruin, zwart, geel

o o 4,7uF
C12 : 100 nF - bruin, zwart, geel
Lo < 33nF - 3n3

C14 : 100 nF - bruin, zwart, geel
C15 : 1000 pF

C 16" 1000 pF

€17 1000 uF

c18%" 150 uF d

C 19" 10 nF - bruin, zwart, oranje
1 uF = 1000 nF, 1 nF = 1000 pF

INBOUW

Inbouw van de versterker is wenselijk in ver-
band met het uiterlijk maar ook noodzakelijk
om te voorkomen dat delen die netspanning
voeren aangeraakt kunnen worden.

Zorg ervoor dat alle punten die netspanning
voeren, zoals aansluitlippen van de trans-
formator, de zekeringhouder en lippen van
een toe te voegen netschakelaar en neon-
indicatielampje minstens 1 cm verwijderd
blijven van de kastwanden, de kern van de
transformator enz. Bij gebruik van een houten
kast is het noodzakelijk om een aluminium
afschermplaat onder de eigenlijke versterker
(de montageplaten) en de transformator te
leggen. Verbind deze plaat op één plaats,
elektrisch, met de massa-zijde van de ver-
sterker. Het best kan dit gebeuren nabij de
druktoetseenheid door de pen rechts van
deze eenheid (afb. 2b) met behulp van een
kort snoertje te verbinden met een soldeerlip
onder de kop van een boutje door de
afschermplaat.

Het ligt voor de hand om in het frontpaneel
links volgens afb. 2-3 een, bij voorkeur,
dubbelpolige netschakelaar te monteren met
daarbij een neonlampje in een houder dat
aangesloten kan worden op de netspan-
ningszijde van de transformator.

print
34101 pC

neonindicator '

moins switch
netschakeloar

_E RI3/RN3

Eveneens links, maar dan in de achterwand
van de kast, dient de snoerklem te worden
gebruikt om het netsnoer veilig door de kast
te voeren. Zet deze klem met twee boutjes
zodanig op de kastbodem vast, dat de |, tuit”
aan de klem door de kast naar buiten steekt.
De bijgeleverde paneelzekeringhouder kan
het best nabij de netsnoer-doorvoer in de kast
worden gemonteerd. Let erop dat de trans-
formator aan een zijde minstens 1 cm vrij blijft
van de lippen van de zekeringhouder en aan
de andere zijde minstens 1 cm vrij blijft van de
netschakelaar en het neonlampje.

Indien dit door de beschikbare ruimte in het
kastje nodig mocht zijn kan de paneelzeke-
ringhouder zo worden aangebracht dat deze
zich naast de transformator en boven de
gelijkrichtcel D 1* bevindt.

De aansluitingen tussen netsnoer, net-
schakelaar, zekeringhouder en transformator
zijn aangegeven in afb. 4. Gebruik voor de
netspanningsverbindingen degelijk geiso-
leerd snoer, eventueel afkomstig van een
stukje netsnoer.

De versterker kan vastgezet worden met
boutjes M 3 door twee gaatjes links en rechts
in de achterrand van 34101 PC en twee gaat-
jes links en rechts in de bovenrand van 34102
PC.

Gebruik afstandsbusjes tussen de montage-
platen en de kastpanelen, 10 mm voor 34101
PC en ca 15 mm voor 34102 PC.
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geven weerstanden, zie afb. 2a. R 106 ég///é’;// \ ShN N 7
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de condensatoren. Let op de kleurcode- Sty " y % o % 08 ) 7
. . /A' 7 A %,r, ” 7 / 7
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rode banden samengevoegd tot één B Gl 2 z2?
brede rode band. C 104 komt overeen @) AT 34102 ®)
met C 4, C 105 met C 5 enz. il
4. Buig voorzichtig de aansluitlippen van de
schuifpotentiometers R 13/R113, R 7/ Afb. 2a
R 107, R10/R 110 en R11/R 111 naar
opzij; afb. 2b.
5. Monteer deze potentiometers dan vol-
gens afb. 2b op de VERKOPERDE zijde
van de montageplaat met behulp van
boutjes die in de moeren, aanwezig in de
potentiometerhuisjes, worden gedraaid. O (e (@) 24102 O
De boutkoppen komen dus aan de zijde —F)
waar zich ook de weerstanden en con- ;i “ l
densatoren bevinden. Zorg ervoor dat de 67 2 VA G
potentiometers recht komen te zitten. Let A XN LN
erop dat de bedieningshandels aan de "B /R 7 o M) O % e
linkerzijde komen volgens afb. 2b, bij b RORII0 2] ok ol %
R 11/R 111 aan de onderzijde. Knip van ) A
lippen die eventueel een ander koper- 7
spoor kunnen raken een klein stukje af. ) Z1HP
Zorg voor de juiste potentiometer op de B ,; ¥
juiste plaats, raadpleeg de onderdelen- ’If 7
lijst. /7 7
6. Zorg dat de aansluitlipjes van de poten- o, 7 4
tiometers tegen het koper aanliggen en - i i
soldeer ze daaraan vast (met dikke stip- Eh] & AL
pen aangegeven in afb. 2b). VY g %
95,8 %% 255
Lees verder op blz.8
Afb. 2b
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23. Druk de beide IC's voorzichtig in de
houder en zorg er daarbij voor dat het
nokje (aan de zijde van de uitsparing in
de IC’s) nabij de pijl komt (zie afb. 3).

24. Zorg ook bij de grote elektrolytische con-
densatoren C 16*, C 17, C 15, C 115 en
C 18" voor de juiste stand. Let op de
aansluitdraad aan de buitenzijde (de
minaansluiting).

25. Verwijder, tijdelijk, de boutjes waarmede
de schakelaareenheid aan de montage-
plaat 34101 is vastgezet en voeg de twee
montageplaten samen door de steker-
pennen aan 34101 PC te steken in gaat-
jes in 34102 PC. De schakelaareenheid
steekt dan door het grote gatin 34102 PC
en de potentiometers bevinden zich aan
de voorzijde.

26. Zorg dat de twee platen haaks op elkaar
staan en elkaar over de hele breedte
raken. Soldeer dan eerst de twee buiten-
ste pennen aan het koper van 34102 PC
vast.

Controleer dan nog even of alles in orde
is en soldeer dan ook de andere pennen
vast.

27. Breng de twee boutjes voor de (extra)
tevestiging van de schakelaareenheid
weer aan.

28. Voorzie de vier schuifpotentiometers
van een knop.

29. De versterker is nu gereed maar moet
nog aangesloten worden op de trans-
formator. Zet deze altijd aan de linkerzijde
(volgens afb. 3) naast de montageplaten
(dus naast C 19*). Houd de afstand tus-
sen de montageplaten en de transfor-

- mator minimaal 10 mm. Denk ook om de
plaats voor de bijgeleverde netsnoer-
klem en de paneelzekeringhouder en
een nog toe te voegen netschakelaar, zie
verder onder ,,inbouw.”

BELANGRIJK:

Zodra de steker in een ,,stopcontact” is ge-
stoken zijn verschillende blanke metalen
delen, zoals de lippen van de transformator
S 1-8 2%, van een netschakelaar en van de
zekeringhouder direct met het net verbonden
en dus GEVAARLIJK OM AAN TE RAKEN.
Wees voorzichtig bij het proberen van de ver-
sterker, doe dit zeker niet in een kamer met
stenen- en/of vochtige vioer, in het algemeen
ruimten waar randaarde-, stopcontacten”
voorgeschreven zijn. Gebruik de versterker
niet blijvend ,,open en bloot".

10-NL 3410

DE INGANGEN

De ingangsbussen op deze versterker zijn
allen van het DIN-type met 5 contacten over
180°, geschikt voor stekers die gebruikelijk
zijn aan platenspelers, recorders en tuners.
Bij tuners en platenspelers wcrden alleen de
pennen 2 (massa), 3 (links) en 5 (rechts) ge-
bruikt, zie afb. 5. Voor recorders zijn, voor het
maken van opnamen, ook de pennen 1 (links)
en 4 (rechts) nodig. Alle ingangen zijn ge-
schikt voor platenspelers, afstemeenheden
(tuners) en recorders (alleen afspelen); voor
het maken van opnamen op een recorder is
alleen de ingang | bedoeld waarvan ook de
pennen 1 en 4 zijn aangesloten.

De impedantie en de gevoeligheid zijn voor
alle ingangen gelijk namelik 1MQ en
250 mV (voor 6 W). Platenspelers moeten
daarom van een standaard-keramisch ele-
ment zijn voorzien.

Voor een HiFi-element is een extra voor-
versterker NL 3403 nodig.

DE LUIDSPREKERUITGANGEN

Deze uitgangen zijn voorzien van steker-
bussen waarin de stekers passen die meestal
aan luidsprekerboxen worden gebruikt. Deze
hebben één dunne ronde pen en één brede
platte pen. Het is gewenst dat van de luid-
sprekers of het scheidingsfilter, in de luid-
sprekerbox, de ,,aardzijde” op de platte pen
is aangesloten en de ,,pluszijde” op de ronde
pen. In ieder geval is het, vooral voor het
stereo-effect, noodzakelijk dat beide boxen
op dezelfde wijze op de steker en dus op de
versterker zijn aangesloten.

Gebruik luidsprekers of luidsprekercombina-
ties met een impedantie van minstens 4 ohm
en een belastbaarheid van minstens 6 W. Bij
een hogere impedantie zal het vermogen
lager zijn zonder dat dit nadelige gevolgen

‘heeft voor de versterker of de luidspreker.

Gebruik echter nooit een lagere impedantie
dan 4 ohm want dit kan defect raken van de
versterker veroorzaken. Zorg er ook voor dat
geen kortsluiting kan ontstaan in de luidspre-
kerleidingen, of in de luidsprekerboxen.

Het is gewenst om boxen met een redelijke
gevoeligheid te gebruiken. Neem daarom een
niet te kleine akoestische box b.v. de luid-
sprekerkit ADK 2045/4 of een box van 9 dm?
met één luidspreker AD 5061/M4 of een box
van 17 dm® met één luidspreker AD 7063/
M4. Deze en andere boxen zijn uitvoerig
besproken in het boekje ,,Luidsprekerbehui-
zingen voor zelfbouw” dat bij uw handelaar
verkrijgbaar is.

REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

e Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt!

s Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.

e Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

» Goed solderen gaat snel! Breng hars-
kernsoldeer en hete stift samen tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvloeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.

» Het is beslist uitgesloten met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af.

¢ De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,soldeer-schoon'. Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab dat dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING
* U herkent de onderdelen of door de op-
gedrukte letters en cijfers of door een kleur-
code of door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v. hebben aan één kant
een ,.ril” in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het aflezen va de kleur-
code moet de gouden of zilveren band
rechts zitten.

* Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangeeft.

+ Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

e Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.
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HET SCHEMA

In het schema (afb. 1) is alleen het linker-
kanaal volledig getekend; het rechterkanaal
is echter geheel identiek. De onderdelen in
het linkerkanaal zijn genummerd vanaf 1 dus
R1,R2, R3en C1, C2enz. De overeen-
komstige onderdelen in het rechterkanaal
zijn genummerd vanaf 101 dus R 101, R 102,
R 103 enz. waarbij R 101 overeenkomt met
R1, R 102 met R 2 enz. De onderdelen die
dienen voor beide kanalen zijn met een ster-
retje gemerkt, b.v. R 16* en D2* (R 116 en
D 102 komen dus niet voor).

Links in het schema zijn de drie DIN-ingan-
gen aangegeven die mechanisch, en wat
gevoeligheid en impedantie betreft, aan
elkaar gelijk zijn. Ingang | is echter bedoeld
voor recorders en is daarom gecombineerd
met een uitgang voor het maken van op-
namen. Het signaal voor deze uitgang (lippen
1end)isviaR 17 (R 117) afkomstig van een
punt voér de volumeregelaar R 13 (R 113)
namelijk het knooppunt C 3/C 7 resp. C 103/
C 107. De schakelaars SW 1*-SW 2*-SW 3~

6-NL 3410

R 107 RO RIM R N2 |
bass treble balance  volume

waarmede de ingangen kunnen worden ge-
kozen zijn in het schema -allen op ,,uit” gete-
kend. Alle ingangen (de lippen 3 en 5) zijn dan
met ,,massa” verbonden. Zodra een van de
drukknoppen wordt ingedrukt wordt van de
betreffende ingang lip 3 (links) verbonden
met R1, C1 en TR 1 en lip 5 (rechts) met
R101,C 101 en TR 101. TR 1 is als emitter-
volger geschakeld waardoor de ingangs-
impedantie hoog is (ca. 1 M Q) wat geschikt
is voor afstemeenheden, recorders en nor-
male toonopnemers. De voedingsspanning
voor TR 1/TR 101 is gestabiliseerd met de
zenerdiode D 2" in combinatie met R 16*. Na
TR 1 volgt de toonregeling met R7 en R 10
die samen met respectievelik R 107 en
R 110 in één huis zijn ondergebracht en met
één knop worden bediend.

Voor de lage tonen vormen C5 en C 4 een
spanningsdeler die kan worden beinvioed
met R 7. Indien de loper (het beweegbare
contact) van R 7 volgens afb. 1 bovenaan
staat heeft C 5 geen invioed en zullen de lage
frequenties (de lage tonen) maximaal worden

|

51-52%
220V ~o

doorgegeven. In de onderste stand van R 7
is C 5 werkzaam en heeft C 4 geen invioed,
de lage tonen worden dan grotendeels ge-
blokkeerd door C 5.

In de middenstand compenseren C4 en C 5
elkaar en is de weergave van de lage tonen
op het niveau van het middengebied. Een
overeenkomstig effect voor de hoge tonen
wordt bereikt met R 10-C 7-C 6. In de boven-
ste stand (volgens afb. 1) is hoog maximaal
en in de laagste stand minimaal. Het door de
twee toonregelnetwerken doorgelaten sig-
naal wordt samengevoegd en toegevoerd
aan de balansregelaar R 11/R 111. In de
getekende stand bevindt zich alleen een
zilveren baan (zwart getekend) in de weg van
het signaal. Bij het verschuiven van het
middencontact blijft dit of op het zilver (geen
verzwakking) of komt het op een koolbaan
(wel verzwakking). R 11 en R 111 zijn 2o aan-
gesloten dat indien in het ene kanaal de loper
op de koolbaan komt de andere loper op het
zilver blijft. In de middenstand treedt in geen
van beide kanalen verzwakking op. De

volumeregelaar R 13 volgt op de balansrege-
laar en is voorzien van de combinatie C 8-
R 12 die ervoor zorgt dat bij klein volume
de lage tonen enigszins worden bevoordeeld
omdat deze, op het gehoor, bij klein volume
extra verzwakt lijken te worden. De IC 1 zorgt
voor voldoende versterking en levert aan de
luidsprekeruitgang een vermogen van
maximaal 6 watt aan een 4 ohm luidspreker.
De verschillende condensatoren en weer-
standen rond de IC zijn van ondergeschikt
belang hoewel ze uiteraard niet gemist kun-
nen worden.

De voedingsspanning van ca 15 V wordt ver-
kregen door gelijkrichting, met de brugscha-
keling D 1*, van een wisselspanning van ca
12 V die uit het net wordt verkregen via trans-
formator S 1-S 2*. De condensatoren met
grote capaciteit C 16" en C 17" werken als
reservoir-condensator zodat een voldoend
afgevlakte gelijkspanning beschikbaar is voor
de IC's. C 19" doet dienst als ontstorings-
condensator.
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. Begin de montage van de andere mon-

tageplaat (34101 PC) met het aan-
brengen van twee soldeerogen, links in
afb. 3, aan weerszijden van C 19*. Steek
het puntige gedeelte door het gaatje en
zorg dat het aan de andere zijde duide-
lijk uitsteekt. Soldeer het dan aan het
koper vast.

. Monteer langs de benedenrand (afb. 3)

acht stekerpennen. Zorg dat ze op de
montageplaat rusten en dat ze recht ko-
men te zitten. Soldeer ze degelijk vast.

. Monteer dan de zenerdiode D 2* (rechts

van IC 101, in afb. 3). Let goed op de
gemerkte zijde.

Lees verder op blz.5

10.

12

13.

Monteer de in afb. 3 aangegeven weer-
standen. Let goed op de kleurcodering;
raadpleeg de onderdelenlijst.

. Breng de houders voor IC 1 en IC 101

aan. Deze houders hebben geen voor-
keurstand maar let er op dat ze op de
montageplaat rusten en dat elke pen
goed aan het koper wordt gesoldeerd
zonder kortsluiting tussen de pennen of
de kopersporen te veroorzaken. Gebruik
een soldeerbout met dunne stift.

Let bij de elektrolytische condensatoren
C2, C102, C11, C111 op de positie
van de insnoering in het huis (de plus-
zijde).

Vervolg met de kleine condensatoren
C9, C109, C13, C113; let op de op-
druk.

14

15.

16.

7

18.

18.

20.

21.

22.

Le

. De condensatoren C1, C3, C10, C 12,
C 14 en de overeenkomstige condensa-
toren voor het andere kanaal zijn, even-
als C 19", voorzien van een kleurcode-
ring. Bij C 3 en C 103 zijn de twee rode
banden samengevoegd tot één brede
band.

Vertin het koperspoor tussen IC 1 en
IC 101 zodanig dat er een ,,bobbel” ont-
staat van ongeveer 1 mm hoogte (dik
gearceerd aangegeven in afb. 3). Zorg
dat er geen kortsluiting ontstaat tussen
de diverse kopersporen.

Steek de drie aansluitdraden van de
transistors TR 1 en TR 101 zonder ze te
kruisen in de aangegeven gaatjes en let
daarbij op de platte zijde. Houd de tran-
sistors ongeveer 5 mm boven de monta-
geplaat.

Monteer de gelijkrichtcel D 1* (links-
boven in afb. 3) rechtop. Gebruik om de
twee buitenste aansluitingen een kera-
misch buisje. Let op de plaats van de af-
geschuinde hoek (naar boven in afb. 3).
Steek alle aansluitpennen van de scha-
kelaareenheid SW 1-2-3" in de daarvoor
bestemde gaatjes in de montageplaat.
Zet daarna de eenheid met twee boutjes
M 2,5 vast aan de montageplaat.
Soldeer dan alle pennen degelijk aan het
koper vast.

Gebruik genoeg soldeer en laat dit goed
over de pennen en het koper uitvioeien.
Maak aan de bovenzijde de doorver-
bindingen die in afb. 3 tussen verschil-
lende schakelaarlippen zijn aangegeven.
Gebruik hiervoor stukjes blank montage-
draad maar zorg er wel voor dat deze
elkaar niet raken.

Breng de twee stekerbusplaten voor de
luidsprekers (LS) op de montageplaat
aan. Zorg dat de huisjes van deze steker-
busplaten tegen de montageplaat aan-
liggen en soldeer de pennen goed aan
het koper vast.

Breng op overeenkomstige wijze de drie
ingangsstekerbusplaten I*, II* en llI* aan.
Bevestig de bijgeleverde V-vormige
koelplaatjes met behulp van een koel-
plaatbeugeltje op de IC, (zie detailteke-
ning 2c¢). Zorg ervoor dat de nokjes aan
dit beugeltje komen aan de zijde waar de
IC een inkeping heeft (links in afb. 3,
tussen de lippen 1 en 16).

es verder op blz.10
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