Onderdelenpakket
2 x 60 W HiFi/stereo-eindversterker

NL 3612

Deze stereo-eindversterker kan over een breed frequentiegebied een groot
vermogen afgeven bij lage vervorming. De nieuwste halfgeleiders zijn toe-
gepast waaronder Darlington transistors

Een uitgebreide dubbele beveiligingsschakeling (5 transistors per kanaal)
zorgt ervoor dat bij overbelasting of kortsluiting van één van de uitgangen de
versterker niet defect kan raken. Alle onderdelen, behalve de vier eindtransis-
tors en twee NTC-weerstanden, worden op de montageplaat ondergebracht;
de eindtransistors en de NTC-weerstanden worden gemonteerd op vier zwarte
profielkoelplaten die in de nabijheid van de montageplaat opgesteld dienente
worden. De gevoeligheid is voldoende voor o.a. de stereo-stuurversterker
NL 6923 en de volgversterker NL 7412 uit de reeks mengeenheden. Als
voedingseenheid kan het type NL 2711 worden toegepast
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HET SCHEMA

In afbeelding 1 is alléén het schema van het
inkerkanaal aangegeven; hel rechterkanaal
is geheel identiek. De genummerde punten in
net schema corresponderen met aansluit-
punten op de montageplaat, die met dezelfde
cijfers zijn gemerkt. De cijfers tussen haakjes
nebben betrekking op de overeenkomstige
ounten in het rechterkanaal evenals de pijlen
oven in het schema

G 12" dientvoorbeide kanalen evenals deaan-
sluitpunten 11* en 14*. Direct achter de in-
gang. bevindt zich het R.C.-filter R 1-C 1
{R101-G 101}, datvoorkomtdatradiosignalen
doordringen in de versterker.

Transistor TR 1 (TR 101) versterkt het inko-
mende signaal dat daarna wordt toegevoerd
aan transistor TR 2 (TR 102). Deze heeft de
weerstanden R 10, A 11, R 12 (R 110, R 111,
R 112) en transistor TR 4 (TR 104) met R 13
{R113), in het collectorcircuit. Transistor TR4
(TR 104) heeft een stabiliserende werking op
de voortrap. Het signaal bereikt, via R 14 en
R16(R 114, R 116), respectievelijk de Darling-
ton transistors TR 5 en TR 6 (TR 105, TR 106).
Ditzijn eigenlijk twee direct gekoppelde tran-
sistors in 6én huis. Met behulp van instelpo-
tentiometer R 11 (R 111) en transistor TR 3
(TR103) wordt de ruststroomvan TR5 en TR6
(TR 105, TR 106), die samen een serie-balans-
eindtrap vormen, ingesteld. De luidspreker
wordt aangekoppeld via condensator G 10
(G 110). De condensatoren G 4, C 9 en C 7
(G 104, C 109, G 107) voorkomen dat de fre-
quentiekarakteristiek te ver door loopt, waar-
door instabiliteit zou kunnen ontstaan. Het
filter R 15-C 8 (R 115, G 108) verhoogt de stabi-
liteit van de eindtrap. Tegenkoppeling tussen
de uitgang en de voortrap (TR 1, TR 101) kamt
tot stand via de weerstand R 19 (R 119)

De spanning tussen de emitter -4- (104) van
TR5 (TR 105] en de emitter -5- (105] van TR 6
(TR106) wordt toegevoerd aan TR 7 (TR 107).
Het door deze transistor versterkte signaal
wordt gelijkgericht door diode D 1(D 101) en
via R 23 (R 123) toegevaerd aan de ,elektro-
nische schakelaar’ TR 8/TR 9 (TR 108,
TR 109). Zodra ditsignaal een bepaalde groot-
teheeft bereikt,.schakelt” TR8/TR 9 (TR 108,
TR 109) in, waardoor zowel TR 10 als TR 11
(TR 110, TR 111) ,,open” gaan. Deze laatste
sluithetstuursignaal viaweerstand R 6 (R 106)
kort waardoor de versterker in feite uitge-
schakeld wordt. Transistor TR 10 (TR 110)
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schaelt lampje La 1 (La 101) in, zodat deze
situatie duidelijk wordt aangegeven. De NTC-
weerstand R 27 (R 127} is op de koelplaat van
TR 5 (TR 105) gemonteerd. Zodra deze koel-
plaat te warm wordt, b.v. door overbelasting,
zal de weerstand van R 27 (R 127) zo laag
worden dat tengevolge daarvan TR 8/TR 9
(TR 108. TR 109] inschakelt. De indicaties via
TR7/D1(TR 107, D 101) en via R 27 (R 127)
werken dus samen en vormen een dubbele
beveiliging tegen overbelasting van de
eindtrap.

ONDERDELENLIST
Montageplaat met gedrukte bedrading”

Transistors:
TR1 :BC 5578
TR2 :BC639
TR3 :BC 5478
TR4 :BC 640
TR5 :BDX 64
TR6 :BDX 65
TR7 :BSS68
TR8 :BC547B
TRY :BC547B
TR 10: BC 546A
TR 11: BC 546A

Diode

D1:BA 145

Weerstanden

R1:470 Q- {klcin) goel, violet, bruin
R2: 47 Q- geel, violet zwart

R3 :220 k- rood, rood, geel

R4 :150 k(- bruin, groen, geel

R5 :120 k(- bruin, rood, geel

R6 : 12 kQ - bruin, rood, rood
R7 : 33 k(- oranje. oranje, rood
R8 1100 ke - bruin, zwart, geel
RO : 22 kQ - rood, rood, rood
R10:680 (- blauw. grijs. bruin
R11: 1 kQ- instelpotentiometer
R12: 15 kQ - bruin, groen, rood

R13:100 - bruin, zwart, oruin

R14:470 Q- (groot) geel, violet, bruin
R15: 10 Q- {groot) bruin, zwart, zwart
R16:470 Q- groot)geel, violet, bruin
R17: 1 0 -draadgewonden, 10 of 1R
R18: 1  Q-draadgewonden. 10 0f 1R

R19: 27 kQ - groct) rood, violet, rood
R20: 18 kQ - bruin, grijs, oranje



R21: 33 ki - oranje, oranje. rood

ki - (groot) bruin, zwart, rood

k{2 - bruin, groen, geel

k(2 - rood, rood, rood

k(2 - rood, violet, oranje

R26:470 k(- geel, violet, gee

R27:330 k(- NTC-weerstand, A330K
of 330KK

R28: 47 (- geel, violet, zwart

R29: 33 k(- oranje, oranje, oranje

R30: 10 k- bruin, zwait, oranje

R31: 1 k(- (klein) bruin, zwart, rood

R32: 47 k(- geel, violet, rond

1k =1.000 0

Condensatoren

C1 :330 pF-n33

C2 @ 47 uF

C3 : 47 uF

C4 : 22 pF-22p

C5 :220 pF

C6 :680 pF-G80p

€7 :330 pF-n33

C & 100 nF - bruin, zwart, geel
C9 :330 pF-n33

C 10 1100 + 1100 uF

C11: 10 uF

C 127:220  nF - rood, road, gee
1nF =1.000 pF

1 uF = 1.000 nF

Koelplaat (4x)

Montagemateriaai voor TR 5, TR 6. TR 105
en TR 106

Keramische buisjes (8x)

Soldeeragen

Bevestigingsmaleriaal

Lamphouder (2x)

Lampje: 60 V - 50 mA (2x)

Soldeerlip (4x)

De onderdelen in deze lijst ijn voor net lin-
kerkanazl bestend. De overeenkomstige
enderdelen voor het rechterkanaal zijn in afb.
2 genummerd vanaf 101 waarbij R 101 over-
eenkomt met R 1, R 102 met R 2, TR 101 met
TR1,La101metlalenz

* De met een sterretje gemerkte onderdelen
dienen voor beide kanalen

S

DE MONTAGE

1. Lees eerst grondig de algemene soideer-
en montage- aanwijzingen goed door en
volg ze stipt op.

2. Breng dan soldeerogen aan in de gaatjes

gemerkt 1toten met 15en 101 toten met

115; zie afh. 2. Rij de gaatjes 10 en 110

dienen twee soldeerogen te worden ge-

monteerd; 111 en 114 kamen niet voor.

Steex het puntige gedeelte van de sol-

deerogen vanaf de onderdelenzijde goed

door de gaatjes, zodat ze aan de koper-
zijde duidelijk uitsteken, en soldeer ze
goed vast aan het kooer.

Monteer alle kleine weerstanden (ank

R 22 en R 122) op de montageplaat. Let

goed op de kleurcodering en verwissel zo

niet

Letbij de dioden D 12n D101, linksonder

en rechtsonder in afb. 2, op de bolle zijde

die de kalode aangeeft

5. De condensatoren C 6 en C 106 zijn van

een waarde-aanduiding voorzien (rechts-

boven C § en linksboven G 105)

Zorg dat de insnoering in het huis van de

kleineelektrolytische condensatoren G2,

€3,C11,C102,G103enC 111 op deaan
gegeven plaats komt. LeteropdatC11en

C 111 een andere waarde hebben dan de

andere condensatoren

De instelpotentiometers R 11 en R 111

blijven door de vorm van de aansluitpen-

nen iets boven de montageplaar. Zet het
beweegdare contact van R 11 geheel
rechtsom en dat van R 111 geheel links-

om; zie de pillen in afb. 2.

Let bij de kleine condensatoren C 1, C 4,

©7.C9.C101,C104,C 107 enC 109 0p de

opdruk. C 4 en G 104 hebben een andere
waarde dan de overige; verwissel ze niet

Monteer nu de grote weerstanden R 14

R 15,R 16, R 19. R 114, R 115 R 116 en

R 119. Leg ook deze tegen de mentage-

plaat aan,

Vervolg met de condensatoren C8, C 108

en C 12" die van een kleurcodering ziin

voorzien
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11. De draadgewonden weerstanden R 17,

R 18, R 117 en R 118 worden op enige

afstanc van de montageplaat gemon-

teerd metbehulpvan keramische buisjes.

Schuif om elke aansluitdraad één buisje

Let erop dal de uilslekende puntjes aan

de uiteinden van de weerstanden zich op

de plaats bevinden die in &fb. 2 is aange~
geven. Zorg dat de weerstanden, ook na
het solderen, recht stazn en dat ze de
tussenliggende weerstand R 15 resp.

R 115 niet raken

Monteer achtereenvolgens alle transis-

tors (behalve BDX 64 en BDX65). Letgoed

op de opdruk, verwissel ze niet. Steek de
drie aansluitdraden in volgorde, zonder
zetekruisen, doorde aangegeven gaatjes
en let daarbij goed op de afgeplatte zijde.

Houd ze ongeveer 5 mm boven de monta-

geplaat.

13. Bi/ G5 en G 105 moet worden gelet op de
draad die aan de buitenzijde, onder de
isolatie, doorloopt (de min-aansluiting)

14. Degroeperingvandeaansiuitpennenvan
de grote elektrolytische condensatoren
C10en C 110 maakt juiste montage een-
voudig. Steek de drie lippen vanaf de on-
derdelenzijde Goor de gaten in de monta-
geplaat en buig de lippen aan de koper-
zijde tegen het breedste gedeelte van net
betreffende koperspoor aan

Soldeer ze dan degelijkvasten controleer

of ze geen kortsluitingmaken metandere,

naburige kopersporen. Knip eventueel,
voor het solderen, een klein stukje van de
lippen af.

De montageplaat met gedrukte bedra-

ding is nu gereed. Ga verder met de vier

koelplaten

Monteer de vier eindtransistors TR 5

TR6, TR 105 en TR 105 ieder op een kol

plaat aan de hand van afb. 3. De transis-

tors komen tussen de riboen van de koel-
plazt. Let erop dat de afstand tussen de
nsluitpennen en de g
van de transistor aan één zijde Kleiner is
danaan deanderezijde (inafb. 3en 4 naar
beneden gericht). De perforatie in de koel-
platen is hierop uiteraard berekend. Tus-
senkoelplaatentransistor moethetisola-
tieplaatje ,m" worden aangcbracht

Steek de isolatiebusies ,.i" zowel door de

gatenin de transistor als door de gaten in

dat isolatieplaatie, bij het onderste gat

"

@
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ook nog door het gat in het soldeerlipje
SL. Deze soldeerlip moet dus op het huis
vande transistor rusten. Steek de boutjes
M 3 x 12, met sluitringen onder de kop,
dcor de isolatiebusies en de koelplaaten
zet het geheel vast met benulp van tand-
ringen en moeren

16. Monteer linksboven TR 5 en TR 105
(BDX 64) de NTC-weerstanden R 27 resp
R127; zie afb. 4. Deze komen op de viakke
zijde van de koelplaat met de moer tussen
de ribben. Zorg voor de juiste plaats, let
weer op de afstand pennen/bevestiging
van transistor TR 5 (en TR 105).
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DE INGANGEN

De ingangsimpedantie (punten 14* - 15 en
14* - 115) bedraagt 150 ki en er is 2 x 400 mV
nodig om een uitgangsvermogen van 2 x 50 W
te verkrijgen. Een voorgaande eenheid of
stuurversterker moet dus deze spanning kun-
nen leveren bij een uitgangsimpedantie van
15 kit off minder. Bijpassend zijn oa. de
rker NL6923en devolg

sterker NL 7412 uit de reeks mengeenheden
Bij gebruik van deze laatste dien: echter een
vaste spanningsdeler volgens afb. 5a of een
(instel-jpotentiometer van 22 kQ of 47 k(.
afb. 5b, voor de ingang van de eindversterker
gebruikt te worden

Gebruik tussen de stuurversterker, of de in-
gangsbus {onder n afb. 4), en de ingangen op
demontageplaat (punten 14*. 15en 115)afge-
schermd snoer, tenzij de afstand slechts en-
kele centimeters bedraagt: dan kan worden
volstaan met gewoon montagesnoer. De af-
scherming van het snoer komt enerzijds aan
punt 12* op de montageplaat en anderzijds
aan lip 2 {de middelste) op de stekerbusplaat
De linker signaalader komt enerzijds aan punt
15 op de montageplaat en anderz jdsaan lip3
van destekerbusplaat. De rechter signaalader
koml enerzijds aan punt 115 op ve monlage-
plaat en anderzijds aan lip 5 (zie afb. 4)
Aarding van de versterker dientslechts opéen
puntplaatstevinden namelijkdoorlip 2van de
stekerbus door te verbinden met de tegen-
overliggende lip die aan het metaal van hel
stekerbushuisje vastzit. Dit metaien huisje
moet dan uiteraard wel via de bevestigings-
boutjes contact maken met het metalen freem
of de metalen behuizing

Zorg ervoor dat dit het enige aardpunt is, dus

DE UITGANGEN

De luidsprekeruitgangen van de versterker

(punten 3 en 10b voor links en 103 en 1100

voorrechts) kunnenwoldengebruwkt\'oorhet
it van It

combinaties met een mpeaanue van min

de enige verbinding tussen freem.
en de min

Indien een stuurversterker op dezelfde voe-
aingsspanning wordt aangesloten als de
eindversterker vindt ,,aarding” niet plaats bij
de eindversterker, maar dient de ,.aarding"
alleen te geschieden aan de ingang van deze
stuurversterker

Houd de ingang en de ingangsstekerbusplaat
zover mogelijk verwijderd van de uitgangen
en van onderdelen en snoeren die netspan-
ning voeren (transformatoren, netsnoeren
enz).

“ohm. Hetvermogen i dan 2x 50W. bi
en ingvan60Ven
ming van 1% (2 x 50 W-0,1%). Bij aansluiting
van hogere impedanties zal het afgegeven
vermogen lager zijn zonder dat dit nadelige
gevolgen heeft voor de versterker of de luid
sprekers. Bij 8 ohm bedraagt het vermagen
35 W (0.1%) en het maximale stroomverbruik
1,8A. Eenlagereimpedantiedan 4 ohm s voor
de versterkerschakeling niet toelaatbaar en
daarom zal dan de beveiligingsschakeling de
versterker uitschakelen", zie onder ..Het
Schema”
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Gebruik tussen de punten 3,10b. 103 en 110b
en de luidsprekerbussen soepel montage-
snoer met voldoende diameter (b.v. 0.5 mm?)
Sluit bij gebruik van de in afb. 4 afgebeelde
DIN-luidsprekerbussen (midden tussen de
koelplaten) het snoer vanaf punt 3 aan op de
lip waar de cunne pen van de bijbehorende
steker in komt (LS; L) en het snoer vanat punt
103 op de overeenkomstige pen van de rech-
terluidsprekerbus. Het snoer vanaf punt 10b
komtopde lip voor de platte stekerpen van de
linker luidsprekerbus en het snoer vanaf punt
110b op de overeenkomstige lip van de rech-
ter luidsorekerbus,

De belastbaarheid van de luidsprekers of luid-
sprekercombinaties dient minstens 60 W te
bedragen. Mogelijk zijn c.a. ook: twee Iuic-
sprekerboxen 30 W - 8 ohm paraliel per uit-
gang of 4 boxen 15 W - 16 chm parallel per
uitgang

HET LAMPJE

Zoals onder  Het Schema " is aangegeven zal
hetlampje. aangesloten op depunten 12en 13
(112, 113), oplichten zodra de beveiliging de
versterker hee't , uitgeschakeld"'. Het lampje
kanachtereen . glaasje 'inde frontplaatvan de
versterkerbehuizing worden gemonteerd
Desgewenst kan het bijgeleverde lamphou-
dertje worden vervangen door een armatuur-
tie, inclusief glaasje, dal wellicht gemakke-
lijker gemonteerd kan worden. Gebruik
echter altijd een 60V - 50 mA lampije.
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AFREGELEN

Hetis nodig om de grootte van de ruststroom
in te stellen vo6rdat de versterker in gebruik
wordt genomen (geen luidsprekers aansiui-
ten). Sluit eerst punt 14°, met behulp van een
klein stukje blank montagedraad, kort met
zowel punt 15 als met punt 115

De ruststroom van het linkerkanaal dient te
worden ingesteld met R 11 en die van het
rechterkanaal met R 111. Hiervoor is alleen
sen stroommeter (mA-meter) met een meet-
bereik van ca 100 mA nodig. Neem deze meter
tijdelijk op tussen punt 8 op de montageplaat
en het snoertje naar de collector van TR &
{afb. 4). plus meter 2an punt 8. Pas op dat geen
kortsluiting kan ontstaan. Draai R 11 geheel
rechtsom (zie pijl i afb. 2) en schakel daarna
pasdeversterkerin. DraaidanR 11 linksom ot
de meter 50 mA aanwijst. Wacht enkele minu-
tenen corrigeer dan zonodig nog de standvan
R 11. Schakel de versterker uit, herstel de
rechtstreekse verbinding tussen c-TR 6 en
ount8.Inhet kortvolgtniernade instelling van
het rechterkanaal. Meter opnemen tussen
punt108en c-TR 106: plus meteraan punt 108
R 111 geheel linksom draaien. Versterker in-
schakelen en R 11+ rechtsom draaien tot de
meter 50 mA aangeeft. Meter verwijderen en
verbinding c-TR 106 - punt 108 weer herstel-
en. De doorverbinding 15 - 14* - 115 dient nu
ook weer verwijderd te worden. Het verdient
aanbevelingomR 11en R111teborgentegen
willekeurige verdraaiing: zet het draaibare
gedeelte vast j het draaipunt, met een
druppel was of nageilak. Zorg er wel voor dat
de koolbaan rondom niet in aanraking komt
met het borgmidde!




DE OPSTELLING

Bevestig de montageplaat met behulp van af-
standsbusjes van ca 10 mm hoogte in een

punten 1, 2, 101 en 102 op de montageplaat
De snoertjes tussen de punten 3 en 10b. resp.
103 en 110b, en de luidsprekerstekerbus-
platen (midden boven in afb. 4) dienen dicht

freem of op de metalen van een
kast.Monteer devier koelplatenrechtop dicht
bij de lange zijde van de montageplaat en de
luidsprekerbussen daartussen (zie afb. 4.

In de getekende stand is de koelende werking
maximaal, indien ervoor wordt gezorgd dat
lucht langs de ribben kan stromen. Zorg dus
datbij inbouw in een kast minstens voldoende
koelopeningen onder en boven de

g teworden gelegd. Houd
ze in ieder geval uit de buurt van de ingangs-
bus (onder in-afo. 4), en uit de buurt van de
voorversterker die bij de eindtrap wordt ge-
bruikt; zie ook onder , De Ingangen’
Gebruiktussendepunten14°, 15en 115,ende
ingangsstekerbusplaat afgeschermd snoer
(afscherming aan 14* en 2) tenzij de afstand
tussen stek niet meer

in onderplaat en achterplaat zijn aangebracht.

Betere koeling wordt nog verkregen bij man-

tage van de koelplaten op de buitenzijde van

de achterplaat van een kast.

Maak in de achterplaat dan een groot gat

waardoor zowel de aansluitpennen als de be-
de

dan enkele centimeters bedraagt; dan kan
worden volstaan met gewoon montagesnoer.
Zie voor het aansluiten van de verschillende
lippen aan de stekerbusplaat 0ok ,De In-
gangen”’

De snoertjes tussen 9, 109, 11* en de voe-

arbin-
nensteken. Bij TR5en TR 105 moet bovendien
nog een gat voor R 27 resp. R 12/ worden
aangebracht. De koelplaten dienen dan met
vier boutjes per koelplaat aan de achterplaat
te worden vaslgecet. Het huis van transistor
TR6en TR 106 voertgelijkspanning, zodat het
nodig is ze o af te schermen dat geen onwil-
lekeurige aanraking mogelijk is. Bij Uw han-
delaar 7ijn plastic kapjes verkrijgbaar die om
de transistors geschoven kunnen worden
Eventueel kan een stukje geperforeerde plaat
of gaas op enige atstand van de transistors
opgesteld worden met behulp van afstands-
busjesen boutjesvoor devier gaatjes langs de
rand

BEDRADING

Sluitde

en de snoertjes tussen 12, 13,
112 en 113 en de lamphouders voeren alleen
gelijkspanning en zijn dus niet zo kritisch

DE VOEDINGSSPANNING

De voedingsspanning voor deze versterker
dient 60 V te bedragen en kan af<omstig zin
van een ongestabiliseerde voedingseenheid
zoalsb.v. hettype NL 2711. De stroomatname
is maximaal 3,3 A bij 60 W afgegeven vermo-
genen 4 ohm luidsprekers. Er moet voorwor-
den gezorgd dat de voedingsspanning nooit
boven 60 V uilkom!, ook niet als de versterker
niet uitgestuurd wordt en de ruststroom maar
ca 130 mA bedraagt. Sluit de min van de voe-
dingseenheid aan op punt 11, de plus voor
linker kanaal op punt 9 en de plus voor

op

plaat met behulp van SOEPEL snoer van vol-
doende diameter (0.5 mm?) aan op de aan-
sluitpunten van de transistors volgens afb. 4.
De verbindingen met de collectors {c) lopen
door een gat in de koelplaat en zijn aan de
anderezijde aan de soldeerlip op de transistor
gesoldeerd; zie ook afb. 4. Houd alle verbin-
dingen zo kort mogelijk

Buig in de, tot ca | cm ingekorte, aansluit-
draden van R 27 en R 127 oogjes. Soldeer in
deze oogjes de aangegeven snoertjes naar de

r anaal op punt 109 van de montage-
plaat; zie afb. 4. Zorg dat altijd twee afzonder-
lijke plusleidingen vanat de voedingseenheid
opdemontageplaatworden aangesloten; dus
nooit de punten 9 en 109 op de montageplaat
met elkaar doorverbinden en dan met één
snoer naar de plus van de voedingseenheid.
Gebruik snoer van voldoende diam  r (b.v
0,5 mm?).
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TECHNISCHE GEGEVENS: Gevoeligheid voor
50 W

400 mv
Uitgangsvermogen : 2 x 60W (4 Q2 en %) Ingangsimpedantie : 150 ki
2X50W (4 Qen 0.1%] Uitgangs-
2x35W(8Qen0,1%) impedantic 0,050
Vermogens- Dempingsfactor  : ca80
bandbreedte 20> 20.000 Hz bij 1% Belastings-
vervorming en 60 W impedantie - minstens 4 0
zie afb. 6a Overspraak + ~80dB bij 40 Hz
Frequentiegebied : <20 - 80,000 Hz (-3 dB} en 1.000 Hz
gemeten -6 dB 70 dB bij 20.000 Hz
Lo.v. 50 W zie afo. 6b Voedingsspanning : 60V
Vervorming 0,1% tussen 40 Hz en Stroomverbruix  : 3,3 Amax. bij 4 0
10.000 Hz, bij 50 W; 1.8 A max. bij 8 (1
zie afb. 6¢ Ruststroom
Intermodulatie- eindtrap 50 mA per kanaal
vervorming +0,18% gemeten met
40Hzen 10.000 Hz, in
verhouding 4 : 1, bij
50 W equivalent vermogen
Stoorniveau ~100 dB t.ov. 50 W
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