Lees eerst deze tekst!

REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

e Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt!

e Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.

e Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

e Goed solderen gaat snel! Breng hars-
kernsoldeer en hete stift samen tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvioeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.

e Het is beslist uitgesloten met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af.

e De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,,soldeer-schoon”. Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab dat dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING
e U herkent de onderdelen of door de op-
gedrukte letters en cijfers of door een kleur-
code of door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v. hebben aan één kant
een ,ril” in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het aflezen va de kleur-
code moet de gouden of zilveren band
rechts zitten.

e Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangeeft.

e Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

e Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.
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DEZE KLEINE VERSTERKER, met een in
verhouding groot vermogen, is voor vele doel-
einden geschikt b.v. als If-versterker in een
radio in combinatie met een afstemeenheid of
als grammofoonversterker bij een platenspeler
met een kristal- of overeenkomstige keramische
toonopnemer. Door de geringe afmetingen is
inbouw in de meeste gevallen gemakkelijk zelfs
bij stereo, waarvoor uiteraard twee versterkers
nodig zijn. Alle halfgeleiders (transistors en
dioden) en vele weerstanden zijn in één ge-
integreerde schakeling (IC) ondergebracht die
desondanks niet groter is dan een flinke tran-
sistor. De andere onderdelen op het montage-
plaatje met gedrukte bedrading dienen voor-
namelijk voor het instellen van de IC en het
aankoppelen van toonopnemer of afstemeen-
heid en de luidspreker.

ONDERDELENLIJST

Montageplaatje met gedrukte bedrading.
Geintegreerde schakeling (IC): TAA 300
Weerstanden:

R1 - 2.200 ohm - rood, rood, rood

R 2 - 10.000 ohm - instelpotentiometer
R3 - 47 ohm - geel, violet, zwart
R4 - 5.600 ohm - groen, blauw, rood

Condensatoren:

C1 - 10 wF

C2 - 1000 pF - bruin, zwart, rood
C3 - 125 uF of 150 uF

C4 - 32 uF of 33 uF

Cs - 320 uF of 330 uF

C 6 - 47.000pF - geel, violet, oranje
C7 - 125 uFof 150 uF

DE MONTAGE is eenvoudig indien. de vol-
gende aanwijzingen goed in acht worden ge-
nomen,

1. Lees eerst grondig de algemene soldeer- en
montage-aanwijzingen en volg ze stipt op.

2. Leg de weerstanden R 1, R 3 en R 4 tegen
de montageplaat aan. De instelpotentio-
meter R 2 blijft door de vorm van de aan-
sluitpennen iets boven de montageplaat.

3. Steek ook de aansluitdraden van de con-
densatoren C 2 en C 6 zover mogelijk door
de gaatjes in de montageplaat.

4. Let op de juiste stand van de elektrolytische
condensatoren C1, C3, C4, C5 en C7.
Zorg dat bij C1 en C4 de insnoering in
het huis aan de juiste kant komt. Bij de
andere condensatoren dient gelet te worden
op de positie van de nok aan het voetje.

5. Buig de tien aansluitdraden van de IC wat
uiteen en steek ze allen, behalve nr. 3, in
volgorde door de gaatjes. De aansluitdraden
1 en 10, die zich aan weerszijden van de lip
aan het huisje bevinden, komen in één
gaatje; aansluitdraad 3 wordt niet gebruikt
en kan worden afgeknipt. Houd de IC
ongeveer 5 mm boven de montageplaat.
Controleer alvorens te solderen nogmaals
of de juiste draad in het juiste gat is ge-
stoken; na het solderen is een vergissing
moeilijk te herstellen. Let er vooral op dat
de draden van de IC elkaar niet kruisen!

6. Draai het draaibare gedeelte van R 2 voor-
lopig geheel linksom. Regel R 2 v66r het
in gebruik nemen van de versterker af aan
de hand van ,,de ruststroom’'.

DE GEVOELIGHEID van de versterker is
tussen I en het bijbehorende massapunt 10 mV
(voor vol vermogen) bij een ingangsimpedantie
van 18.000 ohm. Bij gebruik van de aanbe-
volen sterkteregelaar van 47.000 ohm véér dit
punt blijft de gevoeligheid 10 mV maar wordt
de ingangsimpedantie ca. 13.000 ohm. Een
gevoeligheid van 100 mV zoals nodig is voor
de afstemeenheden R 6902 en R 6813 en de
., voorversterker'’-eenheden R 6903, R 6913 en
R 6905 kan worden verkregen met een serie-
weerstand R van 100.000 ohm, zie fig. 1. De
ingangsimpedantie is dan ca. 110.000 ohm.
Voor kristaltoonopnemers en daarmede over-
eenkomende keramische toonopnemers moet een
serieweerstand R van 330.000 ohm (fig. 1)
worden toegepast. De gevoeligheid is dan ca.
270 mV bij een ingangsimpedantie van ca.
330.000 ohm.

Indien de versterker van twee (of meer) in-
gangen met verschillende gevoeligheden wordt
voorzien kunnen, door de keuzeschakelaar, te-
vens de juiste weerstanden worden ingescha-
keld; zie R en R’ in fig. 2.
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EEN GELUIDSSTERKTEREGELAAR (volu-
meregelaar) kan direct vo6r de ingang (I op
montageplaat) worden aangesloten, zie fig. 3.
Een goede waarde voor deze potentiometer is
47.000 ohm (log). Gebruik voor het aansluiten
van deze potentiometer bij voorkeur twee af-
geschermde snoertjes waarvan de afschermingen
op lip 3 worden doorverbonden (fig. 3). De
serieweerstand R, zie onder ,,de gevoeligheid”,
kan eventueel direct aan lip 1 van de potentio-
meter worden gesoldeerd.

Indien meerdere weerstanden nodig zijn kun-
nen deze beter aan de keuzeschakelaar worden
gemonteerd (fig. 2). Desgewenst kan één weer-
stand ook worden gemonteerd tussen de pun-
ten 1 en 2 op de montageplaat. De leiding
vanaf de ingang komt dan aan punt 1 en een
tweede leiding komt tussen punt 2 en lip 1
van de potentiometer. De afschermingen van
deze leidingen aan 1 en 2 op de montageplaat,
worden bij de montageplaat alleen met elkaar
doorverbonden.

Bij stereo zijn twee versterkers nodig, in elk
kanaal één en kan een tandempotentiometer
worden gebruikt. Deze bestaat uit twee poten-
tiometers 47.000 ohm (log.) op één as, voor
elke versterker één.
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DE VERVORMING (d tot) gemeten bij 1000
Hz, is bij 500 mW ca. 0,5%, bij 750 mW ca.
1% en bij vol vermogen ca. 10%.

DE RUSTSTROOM van de versterker kan als
volgt worden ingesteld op 8 mA. Controleer of
R 2.geheel linksom is gedraaid. Sluit de luid-
spreker (8 ohm) aan. Neem een mA meter.
meetbereik 10 of 100 mA, op tussen de plus
van de voedingsbron en de plusaansluiting op
de montageplaat (plus meter aan plus voe-
ding). Zorg dat geen signaal aan de versterker
wordt toegevoerd, sluit de ingang eventueel
kort. Sluit nu ook de min voedingsbron aan
op min montageplaat. Verdraai R 2 .tot de mA
meter 8 mA aangeeft. Controleer deze instelling
nadat de versterker ca. 1/2 uur heeft aange-
staan. Zorg dat R 2 niet willekeurig verdraaid
kan worden; zet de ,loper” nabij het draaipunt
vast met wat harde was of met een druppel
nagellak.

DE BEVESTIGING van het montageplaatje
kan plaats vinden met behulp van boutjes M 3
(of houtschroeven) die door de vier gaatjes in
de hoeken van de montageplaat worden ge-
stoken. Gebruik onder de montageplaat af-
standsbusjes of vulstukjes van isolatiemateriaal
en zorg dat geen kortsluiting tussen de ver-
schillende kopersporen kan ontstaan. Bij ge-
bruik van een metalen freem (,,chassis™) is
het nodig om de ,massa” van de versterker
met dit freem te verbinden. Doe dit met be-
hulp van een kort stukje soepel draad tussen
het punt 1 op de montageplaat en een op het
freem bevestigde soldeerlip.

EEN KOELVIN op de IC 1s niet nodig indien
de versterker, in een omgevingstemperatuur
van hoogstens 25°C, normaal voor weergave
van ,muziek en spraak” wordt gebruikt. Bij
gebruik in een hogere omgevingstemperatuur
(max. 40°C) en/of bij voortdurende uitsturing
tot het halve vermogen of hoger (b.v. met een
toongenerator) is het nodig om de IC van een
koelvin te voorzien, b.v. Philips type 56265.
Zorg er, bij inbouw en plaatsing van de ver-
sterker, voor dat de temperatuur waarin de IC

zich bevindt niet te hoog wordt. Maak in de

kast wat ventilatie-openingen en plaats de ver-
sterker b.v. niet tegen of op een verwarmings-
radiator.

HET FREQUENTIEGEBIED loopt van 100
Hz tot 35.000 Hz (3 dB punten) indien geen
serieweerstand wordt gebruikt. Met een serie-
weerstand R (fig. 1) van 100.000 ohm of
330.000 ohm zijn de 3 dB punten: 100 Hz en
20.000 Hz respectievelijk 100 Hz en 18.000 Hz.

DE VOEDINGSSPANNING dient 9V te be-
dragen en moet worden aangesloten op de
punten + en —. Geschikte spanningsbronnen
zijn: twee platte 4,5 V batterijen in serie of
een gestabiliseerde voedingseenheid die min-
stens 150 mA (per versterker) kan leveren b.v.
type R 6827. Het stroomverbruik hangt af van
de mate van uitsturing. Gemiddeld zal het
stroomverbruik niet hoger zijn dan ca. 50 mA,
in rust 8 mA en in de pieken hoogstens 200
mA. Stel voor het in gebruik nemen de rust-
stroom in, zie ,,de ruststroom’’.

DE LUIDSPREKER die op de punten ,LS”
wordt aangesloten moet een impedantie hebben
van minstens 8 ohm en een vermogen (belast-
baarheid) van minstens 1 watt. Geschikte 8
ohm luidsprekers zijn o.a. het type AD 5080/M8
dat ook voor FM kan dienen, de typen AD
4070/Y8 en AD 3070/Y8 die zowel voor AM
als voor toonopnemers geschikt zijn en het type
AD 4080/Z8 dat kan worden aanbevolen in-
dien de versterker alleen bij een AM afstem-
eenheid wordt gebruikt. Bij aansluiten van luid-
sprekers met een lagere impedantie (en bijj
kortsluiting) kan de IC onherstelbaar bescha-
digd worden. Indien het gewenst is om een
luidspreker met lagere impedantie bij de ver-
sterker te gebruiken, moet een weerstand in
serie met de luidspreker worden opgenomen.
Bij voorbeeld: een 4 ohm luidspreker mag met
een 4 ohm (3,9 ohm) 1 watt weerstand in
serie wel op de versterker worden aangesloten.
Bij gebruik van luidsprekers (of hoofdtele-
foons) met een hogere impedantie daalt het
afgegeven vermogen (en het stroomverbruik)
maar dit is noch voor de versterker noch voor
de luidspreker nadelig.

EEN HOOFDTELEFOON met een impedan-
tie van 200 i 1000 ohm kan zonder meer op de
luidsprekeraansluitingen worden aangesloten.
Het maximale vermogen is dan resp. 40 a 8
mW wat voor de meeste hoofdtelefoons vol-
doende is. Een hoofdtelefoon met een lagere
impedantie kan via een serieweerstand worden
aangesloten.



