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DEZE STEREO-STUURVERSTERKER be-
vat een voorversterker met RIAA correctie
voor toonopnemers, een toonregelcircuit,
sterkte- en balansregeling, ruis- en dreunfil-
ters en alle bijbehorende bedieningsorganen
(potentiometers en drukknopschakelaars).
De gevoeligheid is ruim voldoende voor alle
moderne signaalbronnen (toonopnemers, re-
corders enz.) terwijl de vervorming over het
gehele frequentiegebied uiterst gering is. De
montageplaat met gedrukte bedrading maakt
de montage zeer eenvoudig; de schakelaars
en potentiometers kunnen zonder moeilijkhe-
den worden aangesloten aan de hand van de
samenstellingstekening.

Een complete stereoversterker zal werder bij
voorkeur bestaan uit de stereo-eindversterker
NL 6920 en de voedingseenheid NL 6924.
Een tekening van de aanbevolen opstelling
van deze combinatie en een tekening van een
geschikt freem (’’chassis”) hiervoor zijn even-
eens in deze handleiding opgenomen. De in-
dicatieplaat, los verkrijgbaar onder no.
4322901 40011, is berekend op dit freem.
Het is uiteraard mogelijk om andere combi-
naties te maken of de stuurversterker met
eigen voeding, als eenheid, te gebruiken bij
”losse” eindversterkers. Het verdient ook dan
aanbeveling om de aanwijzingen, voor het
opstellen van de verschillende delen, goed in
acht te nemen. Mogelijke wijzigingen in de
stuurversterker zijn aangegeven onder “een
lagere voedingsspanning” en onder “de uit-
gangen” (andere uitgangsspanning).

ONDERDELENLIJST*
Montageplaat met gedrukte bedrading*
Transistors :

TR 1 : BC 149
TR 2 : BC 148
TR 3 : BC 148
TR 4 : BC 148
TR 5 : BC 148
TR 6 : BC 148
Zenerdiode :

D 1*: BZX79/C24
Weerstanden :

R1 : 68.000 ohm
R2 : 220.000 ohm
R3 : 4.700 ohm
R4 220 ohmt)
R5 : 120.000 ohm
R6* : 2200 ohm

blauw, grijs, oranje
rood, rood, geel
instelpotentiometer
rood, rood, bruin
bruin, rood, geel
rood, rood, rood

)

R7 : 680 ohm - blauw, grijs, bruin
R8 270 ohm?2)- rood, violet, bruin
R9 : 4.700 ohm - geel, violet, rood

R10 : 15.000 ohm

bruin, groen, oranje
R11 : 330.000 ohm

oranje, oranje, geel

R12 : 220.000 ohm - instelpotentiometer
R13 : 220.000 ohm - instelpotentiometes
R14 : 220.000 ohm - instelpotentiometer

R15*: 470 ohm?)
R16 : 270.000 ohm

geel, violet, bruin
rood, violet, geel

R17 : 120.000 ohm
R18 : 47.000 ohm
R19 : 4700 ohm
R20 :1.000.000 ohm
R21 : 4700 ohm
R22 : 100.000 ohm
R23 : 2700 ohm
R24 : 27.000 ohm
R25 : 100.000 ohm

R26*: 270 ohm?)

R27 : 4700 ohm
R28 : 470.000 ohm
R29 : 4.700 ohm
R30 : 2.200 ohm
R31 : 22.000 ohm

R32 : 470 ohm3)
R33 : 8.200 ohm
R34 : 17.000
+5.000 ohm
R35 : 33.000 ohm
R36*: 220 ohm!)

R37 : 180.000 ohm
R38 :  3.300 ohm
R39 : 220.000 ohm
R40 : 10.000 ohm
R41 : 560 ohm
R42 : 560 ohm
R43 : 6.800 ohm
R44 :  3.900 ohm

R45%: 1.500 ohm
Condensatoren :

Gt 10 uF
C2% = 100. uF
C3 125 uF
C4 100 pF
€5 125 uF
C6 : 10 wF

C7 : 4700 pF
C8 : 15.000 pF

C9* i 100 #F
C10 : 220.000 pF
CGi1 10 uF
C12-: 10 uF

Cl3 : 2200 pF
Cl4 : 47.000 pF
C15*: 100 uF
C16 : 2200 pF
C17 : 47.000 pF

C18 : 10#F
€19 : 22 pF
C20 : 10 wF

C21 : 820.000 pF
C22 : 2200 pF
C23 : 47.000 pF
C24 : 10.000 pF
C25 : 220.000 pF

C26*: 100 wF
C27 : 47 pF
C28 : 125 uF
G29 : 10 uF
C30*: 47uF

C31: 6.800 pF

Onderdelenpakket HiFi-stereo-stuurversterker NL 6923

- bruin, rood, geel
geel, violet, oranje
geel, violet, rood
bruin, zwart, groen
geel, violet, rood
potentiometer (lin)
rood, wviolet, rood
rood, violet, oranje
potentiometer (lin)
rood, violet, bruin
geel, violet, rood
geel, violet, geel
geel, violet, rood
rood, rood, rood
balansregelaar

geel, violet, bruin
grijs, rood, rood

- potentiometer (log)
- oranje, oranje, oranje
- rood, rood, bruin

- bruin, grijs, geel

- oranje, oranje, rood
- rood, rood, geel

- bruin, zwart, oranje
- groen, blauw, bruin
- groen, blauw, bruin
- blauw, grijs, rood

- oranje, wit, rood

- bruin, groen, rood

of 150 uF %)
miniatuur (100)
of 150 pF 3)

- miniatuur (4K7)

bruin, groen, oranje

rood, rood, geel ¢)

miniatuur (2K2)
geel, violet, oranje

miniatuur (2K2)
geel, violet, oranje

miniatuur (22)

(0,82 #F)

miniatuur (2K2) jje
geel, violet, oranje’
bruin, zwart, oranje
rood, rood, geel 4)

miniatuur (47)
of 150 uF3)

- (6K8)

Smoorspoel :

El "5 100 mH - bruin, zwart, geel
Druktoetseenheid*: SW1 t.e.m. SW5
Druktoetseenheid*: SW6 t.e.m. SW 9
Soldeerogen

1) Voor R4 (en R104) de kleine weerstan-
den van 220 ohm gebruiken en voor R36*
de grote.

2) Voor R8 (en R108) de kleine weerstan-
den van 270 ohm gebruiken en voor R26*
de grote.

3) Voor R32 (en R132) de kleine weerstan-
den van 470 ohm gebruiken en voor R15*
de grote.

4) De twee rode banden zijn tot één band
samengevoegd.

5) Gebruik voor C3 (en C103), C5 (en
C105) de condensatortypen met een
voetje (voor montage recht op) en voor
C 28 het type zonder woetje.

De onderdelen die voor beide kanalen
van de stuurversterker worden gebruikt
zijn in deze lijst, in het schema en in de
bouwtekening met een sterretje gemerkt.
De andere in de lijst aangegeven onder-
delen zijn voor het linkerkanaal bestemd.
De overeenkomstige onderdelen voor het
rechterkanaal zijn in de bouwtekening en
op enkele plaatsen in het schema genum-
merd vanaf 101 waarbij R101 overeen-
komt met R1, R102 met R2, C101 met
C1, TR101 met TR1 enz.

DE MONTAGE is eenvoudig indien de vol-
gende aanwijzingen nauwkeurig worden op-
gevolgd.

1. Leest eerst grondig de algemene soldeer-
en montage-aanwijzingen ( Pag. 2) .

2. Werk de volgende punten in volgorde
af ( Fig. 2, Pag. 5)

3. Begin met het aanbrengen van de weer-

standen R1 tot en met R45 en R101
t.e.m. R144. (R101 heeft dezelfde waar-
de als R1, R102 als R2 enz.)
Let erop dat enkele weerstanden in twee
formaten voorkomen, zie de opmerkin-
gen onder de onderdelenlijst. De instel-
potentiometers R12, R112 enz. blijven
door de vorm van de aansluitpennen iets
boven de montageplaat. De bedienings-
potentiometers R22/R122, R25/R125,
R31/R131 en R34/R134 worden niet op
de montageplaat aangebracht.

Enkele condensatoren kunnen anders ge-
merkt zijn dan in de onderdelenlijst is aange-
geven, namelijk : C4 : n10, C7 : 4n7, C13:
2n2,C19: 22p, C22 : 2n2, C27 : 47p.

10.

11.

12;

. Monteer vervolgens de condensatoren

C8, C10, C14, C17, C23, C24, C25 en
de overeenkomstige condensatoren in
het rechterkanaal (C108, C110 enz.). De-
ze condensatoren zijn voorzien van een
kleurcodering, die in de onderdelenlijst
is aangegeven.

Let bij de miniatuur condensatoren C4,
C7, C13, C16, C19, C22, C27 en de
overeenkomstige condensatoren in het
rechterkanaal (C104, C107 enz.) goed
op de opschriften (100, 4K7 enz.).

De condensatoren C21, C121, C31 en
C131 zijn gemakkelijk herkenbaar door
het afwijkende formaat en de opschrif-
ten.

Let bij de kleine electrolytische conden-
satoren Cl, C6, C11, C12, C18, C20,
C28, C29 en C101, C106 enz., behalve
op het opschrift ook op de positie van
de insnoering in het huis. Monteer deze
condensatoren liggend met de insnoering
op de plaats die de tekening aangeeft.
Merk op dat  condensatoren met de
waarde 125 uF¥{C28, C128) ook voor-
komen voor montage recht-op (C3,
C103 enz.). * of 150 uF

Voorzie nu eerst de aansluitpunten 1 tot
en met 68 van soldeerogen. Druk het
puntige gedeelte vanaf de onderdelenzij-
de in de gaatjes en soldeer dit aan de
onderzijde aan het koper vast.

Monteer de smoorspoelen L1 en L101
(waarde als L1), linksboven volgens de
tekening.

De juiste montage van de transistors is
eenvoudig door de groepering van de
aansluitpennen en de vorm van het huis-
je. Let er wel goed op dat voor TR1 en
TR101 het type BC149 gebruikt moet
worden; monteer deze transistors eerst,
om vergissingen te voorkomen. Door de
vorm van de aansluitpennen blijven alle
transistors enkele millimeters boven de
montageplaat.

Zorg er voor dat de gemerkte zijde van
de zenerdiode D1 aan de juiste zijde
komt (nabij R143, linksboven op de te-
kening).

Monteer tenslotte de electrolytische con-
densatoren die rechtop gemonteerd moe-
ten worden (C2, C3, C103, C5, C105,
C9 enz.). De nok van het voetje van
deze condensatoren moet beslist in de
richting wijzen die de tekening aangeeft.
De condensatoren C2, C9, C15, C26 en
C30 dienen voor beide kanalen; C102,
C109, C115, C126 en C130 komen dus
niet voor, C103 en C105 wel.

4 BLADEN Blad 1,Pag. 1

N oo



DE OPSTELLING van de bedieningspoten-
tiometers en de druktoetseenheden ten op-
zichte van de montageplaat kan worden ont-
leend aan fig. 3 waarin een complete 2 x 40W
stereoversterker bestaande uit NL6923, NL
6920 en NL6924 is aangegeven.

Houd de druktoetseenheden (SW en SL)
en de bedieningspotentiometers (SV, SB, SL
en SH) dicht bij de aansluitpunten 17-68 van
de montageplaat (SP).

Zorg er voor dat de voedingseenheid en in
het *bijzonder de voedingstransformator en
het- netsnoer zoveel mogelijk van het ingangs-
gedeelte (nabij SK) werwijderd blijft maar
maak ook de afstand tussen de smoorspoe-
len L1 en L101 en deze transformator niet
kleiner dan de tekening aangeeft.

Monteer de stuurversterker bij voorkeur in
een metalen freem volgens fig. 8 maar ge-
bruik in ieder geval een metalen plaat onder
de gehele montageplaat met gedrukte bedra-
ding. Zorg dat ook de huizen van de poten-
tiometers R22/R122 enz. en het metalen
freem van de druktoetseenheden contact ma-
ken met het freem (of de plaat).

De ingangsbussen (I) moeten ver van het
voedingsgedeelte (inclusief het netsnoer) en
van de uitgangsbussen (UL en UR) verwij-
derd blijven.

Gebruik tussen de montageplaat met gedruk-
te bedrading en het freem of de metalen
plaat afstandsbusjes van b.v. 10 mm. en zorg
dat deze geen contact maken met de koper-
sporen op de montageplaat.

85

) 170
120 UL : uitgang links
UR : uitgang rechts
20 I: ingangen
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Pl uL UR I
T T _— "
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38 Isv sB JSL [SH
10 L 80 - 80 1 80 Fig. 3
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VOEDINGSEENHEID NL 6924

VT : transformator S1 - S2 - S3

VP : montageplaatje NL 6924 PC

VE : electrolytische condensatoren C3, C4 en
Cé

VK : koe'lplaat met transistor TR2
VN : netsnoer
VZ : zekeringhouder

STEREO-EINDVERSTERKER NL 6920
EP : montageplaat NL 6920PC
EK : koelplaten met eindtransistors

STEREO-STUURVERSTERKER NL 6923
SP : montageplaat NL 6923PC

SW: vijfvoudige druktoetseenheid

SK : viervoudige druktoetseenheid

SV : volumeregelaar

SB : balansregelaar

SL : regelaar lage tonen

SH : regelaar hoge tonen

DIVERSEN
L : aan/uit indicatielampje

PHILIPS/

D

Lees eerst deze tekst!

REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

1.

Gebruik NOOIT, maar dan ook NOOIT
soldeerpasta of soldeerwater. Zij bevat-
ten een zuur, dat de onderdelen en de

gedrukte bedrading onherstelbaar
beschadigt!
Gebruik  UITSLUITEND tinsoldeer

60/40 met harskern: 60% tin en 40%
lood. Het is er speciaal voor gemaakt en
uw leverancier heeft het.

Gebruik een KLEINE elektrische sol-
deerbout - ongeveer 30 watt met punt-
stift. Een zware, hete bout verkoolt het
montageplaatje.

Goed solderen gaat snel! Breng harskern-
soldeer en hete stift SAMEN tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg
zodra voldoende gesmolten is. Houd de
stift nog even op de soldeerplaats totdat
het soldeer over de verbinding uitvloeit.
Dan ook de bout weg. Zorg dat er niets
beweegt tot het soldeer is verhard, het
wordt dan plotseling dof.

Het is beslist uitgesloten met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van
de hete stift vuil en overtollig soldeer
SNEL met een doek af.

De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,,soldeer-schoon”, Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij
van isolatiemateriaal. Krab dat dan voor-
zichtig weg. En als u geen soldeerervaring
hebt, oefen dan eerst eens met wat waar-
deloos materiaal!

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING

7.

10.

N.B.

U HERKENT de onderdelen of door de
opgedrukte letters en cijfers 6f door een
kleurcode of door de vorm. De elektro-
lytische condensatoren b.v. hebben aan
één kant een ,,ril” in het huis. Alle weer-
standen zijn in de tekeningen met R aan-
gegeven, alle condensatoren met C, alle
transistors met TR. Tijdens het aflezen
van de kleurcode moet de gouden of
zilveren band rechts zitten!

Monteer de onderdelen tegen de NIET
VERKOPERDE zijde van de montage-
plaat aan, tenzij de handleiding anders
aangeeft,

Steek de aanslultdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45° om. Kort de uit-
stekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de scl-
deerplaats voldoende wordt bedekt maar
wees ook niet te royaal of slordig met
het soldeer. Houd u aan de soldeeraan-
wijzingen.

Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

Voor de schade, die door het in de wind
slaan van deze regels en de overige aan-
wijzingen in deze handleiding mocht ont-
staan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.

Blad 1 Pag. 2 o
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IN HET SCHEMA is in principe alleen het
linkerkanaal getekend; de pijltjes verwijzen
naar het rechterkanaal.

De genummerde punten correspondeten met
cijfers die op de montageplaat (onderdelen-
zijde) zijn gedrukt; de cijfers tussen haakjes
hebben betrekking op de overeenkomstige
punten in het rechterkanaal.

INGANGEN
I reserve
II recorder (met uitgang)
III radio (tuner)
IV toonopnemer (PU)

DRUKTOETSEENHEID (5 VOUDIG)
SW1 net (aan-uit)

SW2 ruisfilter

SW3 dreunfilter

SW4 mono/stereo

SW5 fysiologie

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN
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DRUKTOETSEENHEID (4 VOUDIG)
SWé reserve

SW7 recorder (weergeven)

SW8 radio (tuner)

SW9 toonopnemer (PU)

POTENTIOMETERS
R34/R134 volume
R31/R131 balans
R22/R122 hoge tonen
R25/R125 lage tonen
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DE VERBINDINGEN tussen de montage-
plaat met gedrukte bedrading, de bedienings-
otganen en de ingangsbussen zijn in fig. 4
aangegeven.

Gebruik tussen de ingangsbussen I, II, III
en IV en de montageplaat, zoals de tekening
aangeeft, afgeschermd snoer. Neem voor de
andere verbindingen geisoleerd soepel mon-
tagesnoer. Maak alle snoertjes niet langer dan
nodig is om ze zo dicht mogelijk langs de
montageplaat en de voorzijde van het freem
tussen de aangegeven punten te kunnen leg-
en.

%’oor de duidelijkheid zijn op verschillende
plaatsen draadbundels getekend (streep-punt
lijnen). Aan het begin van elke afzonderlijke
draad in zo’n bundel is steeds het punt aan-
gegeven waarop het andere einde aangeslo-
ten moet worden.

Voor de vier ingangen zijn vijf-polige DIN
’chassisdelen” aangegeven die passen bij de
gebruikelijke stekers aan platenspelers, re-
corders enz.

De uitgangen, L en R (links boven) moeten
met afgeschermd snoer met de ingangen van
de eindversterker (NL 6920) worden ver-
bonden.

De gehele schakeling mag slechts op één punt
met het freem zijn verbonden namelijk via
een snoertje tussen een aansluitpunt 47 op de
schakelaar SW9 ent de soldeerlip onder een be-
vestigingsboutje (rechts onder). Deze sol-
?eerlip maakt via dat boutje contact met het
reem.

De achterste sectie van SW1 (geheel links)
kan worden gebruikt als netschakelaar voor
de voedingseenheid (NL 6924).

De voedingsspanning kan worden aangeslo-
ten op de punten 5 en 6 en moet, bij de uit-
voering volgens de onderdelenlijst, 60V zijn
(26mA).

NL 6924

Bij gebruik van een gemeenschappelijke voe-
dingseenheid voor stuurversterker en eind-
versterker dient alleen punt 5 (+4) recht-
streeks op de plusuitgang van de voedings-
eenheid aangesloten te worden. Het punt
6(-) wordt dan niet aangesloten; de verbin-
ding met de min van de voedingseenheid loopt
via de afscherming van de leidingen tussen
stuur- en eindversterker en de min van de
eindversterker.

Bij gebruik van een afzonderlijke voedings-
eenheid voor de stuurversterker moeten uiter-
aard zowel 5 als 6 aangesloten worden.

De aansluitlippen van de potentiometers
R34/R134, R31/R131, R22/R122 en R25/R
125 liggen op de tekening aan de onderzijde
en zijn daarom met onderbroken lijnen ge-
tekend.

EEN LAGERE VOEDINGSSPANNING
dan 60V kan voor de stuurversterker worden
gebruikt mits R45 wordt aangepast. Voor een
spanning van 50V (tussen 5 en 6) dient
R45 : 1.000 ohm 0,5W te zijn, voor 40V :
560 ohm 0,5W. Het stroomverbruik is bij al
deze oplossingen ca. 26 mA. Bij een voedings-
spanning van 24V moet R45 overbrugd wor-
den met een stukje montagedraad en moet
D1 verwijderd worden.

In dit laatste geval is de voedingsspanning
voor de stuurversterker niet meer extra ge-
stabiliseerd en is het niet mogelijk om een
eindversterker op dezelfde voedingsspanning
aan te sluiten.

Indien de stuurversterker is ingesteld op 24V
mag de voedingsspanning 18 tot 24V bedra-
gen. Bij 18V is de maximale uitgangsspanning
4V bij een vervorming van 0,2% (bij 24V :
6V max. bij 0,24%).

PHILIPS

I reserve

II recorder (met uitgang)
III radio (tuner)
IV toonopnemer (PU)
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SW1 net (aan-uit) L' £
SW2 ruisfilter

SW3 dreunfilter »

SW4 mono/stereo
SW5 fysiologie

R34/R134 volume

R31/R131 balans

R25/R125 lage tonen

SWé reserve

SW7 recorder (weergeven)
SW8 radio (tuner)

SW9 toonopnemer (PU)

R22/R122 hoge tonen
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DE FREQUENTIEKARAKTERISTIEK is
recht van minder dan 20 Hz tot ca. 50.000
Hz (het 3dB punt ligt boven 100.000 Hz)
indien alle regelorganen in de stand recht
staan (zie middelste lijn fig. 5).

De toonregeling, afzonderlijk voor de hoge
tonen (R25/R125) en de lage tonen (R22/
R122), maakt het mogelijk deze karakteristiek
naar behoefte te wijzigen. De maximale op-
haling en verzwakking wordt aangegeven
door de twee andere lijnen in fig. 5.

De onderste is opgenomen met zowel de
hoge- als de lagetonenregelaar op minimum;
de verzwakking is dan'14 dB bij 100 Hz en
ca. 12,000 Hz. De bovenste lijn geeft het
effect aan indien beide regelaars op maximum
staan; de ophaling is dan 14 dB bij ca. 90 Hz
en 10.000 Hz.

Uiteraard zijn allerlei tussenstanden mogelijk,
ook met één regelaar ingesteld voor verzwak-
ken en de andere voor ophalen. De toon-
potentiometers werken symmetrisch zodat in
de mechanische middenstand de karakteris-
tiek recht is en bij een gelijke draaiingshoek
de ophaling (rechtsom) en de verzwakking
(linksom) in dezelfde mate plaatsvindt.

Bij de combinatie NL6923 - NL 6920 wijkt
de frequentiekarakteristiek slechts in geringe
mate af van die van de afzonderlijke stuur-
versterker NL 6923, zie onderbroken lijn in
fig. 5. De regelmogelijkheden van de toonre-
gglgars blijven bij deze combinatie ongewij-
zigd.

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

G 2 ¢ s em 2

Fig. 6

FYSIOLOGISCHE STERKTEREGELING
is nodig indien een geluidsterkteregeling
wordt gewenst die “op het gehoor” juist is.
Het menselijk oor is namelijk ongevoeliger
voor hoge en lage tonen dan voor het mid-
dengebied waardoor, bij het terugdraaien van
een normale sterkteregelaar (volumeregelaar),
de lage tonen en in mindere mate de hoge
tonen sterker verzwakt lijken te worden
dan het middengebied. Dit kan worden voor-
komen door bij het terugregelen “automa-
tisch” en in de juiste mate, de lage- en de
hoge-tonen minder te verzwakken dan het
middengebied. De geluidsterkte potentiometer
R34/R134 is daarom van een aftakking voor-
zien waarop twee R/C combinaties zijn aan-
gesloten.

De condensator C21 zorgt voor een kleinere
verzwakking van de lage tonen (bij lagere ge-
luidsterkten) en de condensator C22 doet
hetzelfde voor de hoge tonen. Het effect van
het geheel is aangegeven in fig. 6 : bij de
sterkteregelaar op maximum is de weergave
recht (bovenste lijn); bij een verzwakking
van 10 dB bij 1000 Hz (sterkteregelaar iets
teruggedraaid) is de bevoordeling van de
lage- en de hoge tonen enkele dB’s; bij 20 dB
respectievelijk 8 en 5 dB en bij 30 dB res-
pectievelijk 16 en 8 dB.

In sommige gevallen kan de fysiologische re-
geling minder gewenst zijn en daarom is deze
uitschakelbaar met SW5. Bij ingedrukte toets
is de fysiologie ingeschakeld en bij de toets
naar voren uitg eld. Het verschil tus-
sen deze twee standen is op het gehoor het
best waarneembaar bij klein volume (sterkte-
regelaar tussen nul en &&n-derde open).

1§§ BALANSREGELAAR is uitgevoerd met
een speciale tandempotentiometer R31/R131
waarin de banen waarover de “loper” be-
weegt gedeeltelijk uit zilver en gedeeltelijk
uit kool (weerstandsmateriaal) bestaan.

In de middenstand bevinden beide lopers
zich juist op de overgang kool-zilver en zal
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Fig. 7

in geen van beide kanalen verzwakking op-
treden omdat op de weg tussen top en loper
zich geen weerstand bevindt. Bij rechtsom
draaien zal de loper van het rechterkanaal
(R131) verder op het zilver komen maar de
loper van het linkerkanaal (R31) op het
weerstandsmateriaal. Het rechterkanaal wordt
dus niet verzwakt maar in het linkerkanaal
vormen de twee gedeelten van de koolbaan
(boven en onder de loper) een spanningsde-
ler waardoor “links” wel wordt verzwakt. Bij
linksom draaien vindt het omgekeerde plaats:
links blijft onverzwakt, rechts wordt ver-
zwakt.

DE MONOSCHAKELAAR SW4 wordt be-
diend door de betreffende toets in te druk-
ken. De twee kanalen zijn dan doorverbon-
den waardoor zowel bij gebruik van stereo-
bronnen als van monobronnen, monoweerga-
ve over beide kanalen wordt verkregen. Bij
weergave van een monoplaat met een stereo-
toonopnemer, bij gebruik van een AM afstem-
eenheid met één uitgang en bij het mono luis-
teren naar een FM stereo-uitzending, die te
zwak is voor goede stereoweergave, zal de
toets ingedrukt moeten zijn. Door opnieuw
indrukken zal de toets weer terugspringen en
wordt de doorverbinding tussen de kanalen
opgeheven. Dit is de juiste stand voor stereo-
weergave van stereoplaten, ontvangst van FM
uitzendingen zowel mono als stereo (mono/
stereo overschakeling automatisch in decoder)
en gebruik van andere stereosignaalbronnen
(b.v. stereorecorder).

Bij gebruik van een monobron op de ver-
sterker kan ook een doorverbinding worden
gemaakt tussen de lippen 3 en 5 van de be-
treffende ingang of tussen de overeenkomsti-
ge pennen in de steker. Opname op een mo-
nobandrecorder kan plaatsvinden indien de
lippen 1 en 4 van in/uitgang II of de over-

eenkomstige pennen in de steker van het-

verbindingssnoertje worden doorverbonden.

‘

DE NETSCHAKELAAR (een sectie van SW
1) wordt bediend door het indrukken van de
toets; de schakelaar is dan gesloten waardoor
de netspanning (vanaf het netsnoer) wordt
doorverbonden met de netspanningsaanslui-
ting van de transformator in de voedingseen-
heid. Het aansluiten van de voedingseenheid
NL6924 op deze netschakelaar is in de be-
treffende handleiding aangegeven. Uitschake-
len vindt plaats door de toets opnieuw in te
drukken.

Door dezelfde toets wordt ook een “gewone”
dubbele omschakelaar (2e sectie van SW 1)
bediend. Deze wordt gebruikt om in de uit-
stand het signaal kort te sluiten waardoor
het geluid onmiddellijk wegvalt bij het terug-
springen van de toets.

RUIS kan worden onderdrukt met de ruis-
filters L1/C31 en L101/C131 (in elk kanaal
één) die ingeschakeld kunnen worden door
het indrukken wan de toets (RS) van SW 2.
Deze smoorspoel/condensator combinaties
zorgen voor een scherpe afval van de fre-
quentiekarakteristiek (12 dB/octaaf) bij ca.
7.000 Hz waardoor vele soorten ruis worden
onderdrukt zonder de rest van het frequen-
tiegebied te beinvloeden, zie de karakteris-
tiek, fig. 7.

De ruisfilters kunnen weer worden uitgescha-
1l:eld door dezelfde toets opnieuw in te druk-
en.

DREUN kan worden onderdrukt door met
SW3 (toets DR) het netwerk C23/R35/C24/
R37 en het overeenkomstige netwerk in het
rechterkanaal in te schakelen. Deze onderde-
len zorgen voor een -scherpe afval van de fre-
quentiekarakteristiek bij ca. 80 Hz (12 dB/
octaaf) waardoor hinderlijke lage tonen on-
derdrukt worden zonder de rest van het fre-
quentiegebied te beinvloeden, zie de karakte-
ristiek, fig. 7.
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TOONOPNEMERS kunnen worden aange-
sloten op ingang TV en worden ingeschakeld
met SW9 (PU). De gevoeligheid van deze
ingang is voor elk kanaal afzonderlijk instel-
baar met de instelpotentiometers R3 en R103,
tussen ca. 1,2mV en ca. 30mV (voor 400mV
uitgangsspanning). Bij magneto-dynamische
toonopnemers is een grotere gevoeligheid no-
dig dan bij keramische en kristal toonopne-
mers De juiste instelling is echter verkregen
indien met de potentiometer R34/R134 de
geluidsterkte (het volume) goed kan worden
geregeld en dat bij overschakelen van toon-
opnemer op bandrecorder of afstemeenheid
dezelfde geluidsterkte blijft behouden.

De ingangsimpedantie blijft in alle standen
van R3/R103 gelijk, namelijk 47.000 ohm.
Dit is de impedantie die voor vrijwel alle mo-
derne HiFi opnemers is voorgeschreven. Bij
kristal- en overeenkomstige keramische opne-
mers heeft aansluiten op deze impedantie
het gevolg dat het afgegeven signaal hetzelfde
verloop krijgt als bij m.d. en e.d. opnemers.
Hierdoor kan ook voor deze opnemers de
RIAA correctie worden toegepast wat betere
resultaten geeft dan bij toepassing van een
hoge belastingsimpedantie (ca. 0,5 M ohm)
zonder correctie kan worden bereikt.

Deze RIAA correctie vindt plaats in de voor-
versterker TR1/TR2 (TR101/TR102) met
behulp van de netwerken R10, R11, C7, C8,
(R110, R111, C107, C108).

AFSTEMEENHEDEN (tuners) kunnen wor-
den ingeschakeld met SW8 (RAD) indien zij
zijn aangesloten op ingang III. De gevoelig-
heid van deze ingang is voor elk kanaal af-
zonderlijk instelbaar met R14 en R114.
Geheel rechtsom gedraaid is de gevoeligheid
het grootst, namelijk 100mV en geheel links-
om gedraaid het kleinst ca. 2V (voor 400mV
uit). Voor de juiste instelling gelden dezelf-
de richtlijnen als aangegeven voor het in-
stellen van R3 en R103, zie “toonopne-
mers”.

De ingangsimpedantie is2200.000 ohm en dus
zeer geschikt voor afstemeenheden met: een
uitgangsimpedantie van 20.000 ohm of
minder.

PHILIPS

&~

RECORDERS kunnen worden aangesloten op
ingang II en, voor weergave, worden inge-
schakeld met schakelaar SW7 (REC).

De bandrecorder UITgang wordt via dezelfde
stekerverbinding aangesloten (contacten 4 en
1). Deze uitgang blijft bij gebruik van het
juiste genormaliseerde verbindingssnoer voort-
durend met de recorder verbonden zodat de-
ze steeds gereed is voor het opnemen van
signalen die afkomstig zijn van de op de
stuurversterker aangesloten (en ingeschakel-
de) toonopnemer, afstemeenheid enz. Het uit-
gangssignaal t.b.v. de recorder is onafhanke-
lijk van alle regelorganen van de stuurver-
sterker en geschikt voor alle moderne recor-
ders die van een genormaliseerde in- en uit-
gang zijn voorzien (ingangsstroom 0,1 pA).
De impedantie van de bandrecorderingangen
is 200.000 ohm; de gevoeligheid is met R13/
R113 instelbaar tussen 100mV en 2V (voor
400mV uitgangsspanning).

DE EXTRA INGANG (I) kan worden in-
geschakeld met SW 6 (RES).

De eigenschappen van deze ingang komen
overeen met die van ingang III. De gevoelig-
heid is dus 100mV 4 2V (instelbaar met
R12/R112) voor 400mV uitgangsspanning;
de ingangsimpedantie is 200.000 ohm. Ook
deze ingang is dus geschikt voor signaalbron-
nen die minstens 100mV afgeven en een uit-
gangsimpedantie hebben van 20.000 ohm of
minder.

DE UITGANGEN van de stuurversterker
(aansluitpunten 1 en 4 op de montageplaat)
leveren bij de aangegeven ingangsgevoelighe-
den 400mV bij een uitgangsimpedantie van
3900 ohm.

De gevoeligheid van een eindversterker die
hierbij past dient dus 400mV te zijn voor
vol -vermogen bij een ingangsimpedantie van
minstens 39.000 ohm. Een hoger uitgangs-
niveau kan, bij dezelfde gevoeligheden, wor-
den verkregen door R40 en R140 te wijzigen
tot maximaal 47.000 ohm (i.p.v. 10.000
ohm).

De uitgangsspanning bij deze maximale waar-
de voor R40 en R140 is 1,5V en bij 33.000
ohm voor R40 en R140: 1V. De vervorming
is dan niet noemenswaardig hoger dan bij de
”normale” instelling. Bij een uitgangsspan-
ning van 6V is de vervorming pas 0,24%.

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

DE OVERSPRAAK tussen de beide kanalen
is in de stuurversterker - 65 dB bij 1000 Hz
en - 49 dB bij 10.000 Hz, gemeten bij 400mV
uitgangsspanning. In de combinatie NL 6923
- NL 6920 is de overspraak in het gebied
tussen 60 en 15.000 Hz: - 45 dB.

Indien één kanaal volledig wordt uitgestuurd
zal het signaal aan de uitgang van het andere
kanaal dus 45 dB lager liggen dan aan de uit-
gang van het gestuurde kanaal.

DE VERVORMING in de stuurversterker
(dtot) is over het gehele frequentiegebied
kleiner dan 0,1% gemeten bij een uitgangs-
spanning van 400mV. Bij de maximale uit-
gangsspanning (6V) is de vervorming over
het gehele frequentiegebied ca. 0,24%.

De vervorming in de combinatie NL 6923 -
NL 6920 is, bij 40W, tussen 50 en 10.000 Hz,
0,1%, oplopend tot 0,2% bij 30 en 20.000
Hz en tot 0,4% bij 20 en ca. 30.000 Hz.

HET STOORNIVEAU (brom en ruis) ligt
zowel in de stuurversterker NL 6923 alleen,
als in de combinatie NL 6923 - NL 6920, op
- 70 dB t.o.v. 400mV, resp. 40W, voor de
“rechte” ingangen I, IT en III en - 60 dB
voor de gecorrigeerde ingang IV (PU).

GEGEVENS VAN DE 2 X 40 WATT
HIFI-STEREO-EINDVERSTERKER

NL 6920

Geheel met silicium-transistors uitgeruste
HiFi-stereo-eindversterker met een groot con-
tinu-uitgangsvermogen bij zeer geringe ver-
vorming.

De stuur- en eindtransistors zijn speciaal voor
HiFi-doeleinden ontwikkelde typen. De ver-
sterker is beveiligd tegen overbelasting en
kortsluiting van de luidsprekeruitgangen. Bij
voorkeur te gebruiken met de HiFi-stereo-
stuurversterker NL 6923 en de gestabiliseerde
voedingseenheid NL 6924.
Uitgangsvermogen: 2 x 40 watt continu.
Vermogensbandbreedte: 10...60.000 Hz, bjj
1% vervorming en minstens 40W.
Frequentiegebied, gemeten bij -6 dB t.o.v.
40W: 10... 60.000 Hz (-0,5 dB); lager dan
10 Hz... hoger dan 100.000 Hz (-3 dB).
Vervorming (dtot): tussen 50 en 10.000 Hz,
kleiner dan 0,1% bij 40W.
Intermodulatievervorming: 0,25%, gemeten
met 40 en 10.000 Hz in een verhouding van
4:1 en bij 40W equivalent vermogen.
Stoorniveau: -100 dB t.o.v. 40 W, (met kort-
gesloten ingang).

Ingangsspanning: 400 mV voor 40W uit-
gangsvermogen

Ingangsimpedantie: 100.000 ohm
Uitgangsimpedantie: ca. 0,08 ohm
Belastingsimpedantie: minstens 8 ohm
Dempingsfactor: ca. 110

Voedingsspanning: 60V

Stroomverbruik: piek 2,2A, gemiddeld ca.
500 mA, ruststroom ca. 120 mA

Afmetingen montageplaat: ca. 193 x 72 x
42 mm

Afmetingen koelplaten met eindtransistors:
ca. 116 x 85 x 20 mm (2x)

GEGEVENS VAN DE GESTABILISEERDE
VOEDINGSEENHEID NL 6924
Ontworpen voor stereo-eindversterker NL
6920, gecombineerd met stereo-stuurverster-
ker NL 6923, maar vanzelfsprekend ook ge-
schikt voor andere doeleinden. Spanning 60V,
eventueel te wijzigen in 50V of 40V. Afge-
nomen stroom maximaal 1A (continu) en 2,2
A (piek). Stabilisatiecircuit met zenerdiode
en drie silicium-transistors. De voedingseen-
heid is bestand tegen kortsluiting van de uit-
gang. De transformator heeft een statische
afscherming tussen primaire en secundaire
wikkeling.

De eenheid bestaat uit zes delen, namelijk
transformator (85 x 75 x 75 mm), koelplaat
met transistor BDY 20 en zekeringhouder
(90 x 85 x 35 mm), drie elektrolytische con-
densatoren (elk 60 mm hoog, 35 mm @) en
montageplaatje met gedrukte bedrading (ge-
monteerd ca. 76 x 56 x 25 mm), waatop alle
andere onderdelen worden gemonteerd. Ge-
schikt voor netspanning van 127 of 220V.
Netsnoer met steker wordt bijgeleverd.
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UITSLAG FREEM

EEN FREEM geschikt voor een complete
HiFi stereoversterker, samengesteld uit NL
6920 - NL 6923 - NL 6924, kan worden
gemaakt van een stuk aluminium van bv.
1,5 mm dik, aan de hand van fig 8. Getekend
is de binnenzijde met neergeklapte voor- en
achterzijde; na het aanbrengen van de meeste
gaten dienen deze twee zijden dus naar boven
haaks omgezet te worden. De gaten nabij
de vouwlijnen kunnen echter beter na het
omzetten worden gemaakt. De grote gaten
kunnen met behulp van een gewone figuur-
zaagbeugel, met figuurzaagjes die geschikt
zijn voor metaal, uitgezaagd worden.
kleine gaatjes naast de gaten van 10 mm
in de voorzijde zijn bestemd voor de nokjes
aan de huizen van de potentiometers.

De gaten VZ en VN zijn geschikt voor res-
pectievelijk de zekeringhouder en de door-
voertule die in het pakket NL 6924 aanwezig
zijn. :
Chassisdelen voor DIN luidsprekerstekers
passen in de gaten UL en UR. In de gaten I
passen chassisdelen die geschikt zijn voor
vijfpolige 180° DIN stekers.

Het aan/uit indicatielampje kan in of achter
het gat L geplaatst worden. In de bijpassende
indicatieplaat is op deze plaats een “glaasje”

-aangebracht. In de vier gaten ”P” kunnen

zelftappende schroeven worden gedraaid waar-
mede het freem aan de bodem van een kast
wordt vastgezet.

In de hoek tussen freembodem en de achter-
zijde zijn rechthoekige gaten aangegeven
waarmede enige ventilatie nabij de transistors
wordt verkregen. Voor hetzelfde doel is de
achterzijde van het freem lager dan de voor-
zijde.

De indicatieplaat (los verkrijgbaar onder no.
NL 240 D ) is mat “zilver” met zwarte
opdruk en past goed bij het front van de
agtcmenheid FM 14. De afmetingen van deze
plaat zijn 410 x 100 mm (met de hartlijn van
de druktoetseenheden op 21 mm vanaf de
onderzijde).

Voor de complete versterker is
een montagefreem NL 240CH verkrijgbaar

STEREO-STUURVERSTERKER NL 6923
SP : montageplaat NL 6923PC

SW: vijfvoudige druktoetseenheid

SK : viervoudige druktoetseenheid

SV : volumeregelaar

SB : balansregelaar

SL : regelaar lage tonen

SH : regelaar hoge tonen

ZIE ook Fig. 3, Pag. 2
6923
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