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Monitor-ingang op de NL 6923
Afluisteren is in het algemeen niet netjes.
Maar bij het maken van bandopnamen is
afluisteren een nuttige bezigheid, die veel
ongerief kan voorkomen. Bij de meeste
bandrecorders bestaat de mogelijkheid
tijdens het opnemen mee te luisteren, bij
voorbeeld met een hoofdtelefoon. -‘Men
hoort dan echter niet wat er opgenomen
wordt, maar wat er opgenomen zou moe-
ten worden. Hoe dat in feite op de band
terecht komt blijft een open vraag. Daar-
om zijn sommige bandrecorders voorzien
van een extra weergeefkop, die vlak ach-
ter de opneemkop is geplaatst. Het signaal
dat door de laatste op de band wordt
vastgelegd, kan met de eerste weer afge-
luisterd worden, zodat men werkelijk kan
controleren of de opname wel tot volle
tevredenheid stemt.

Een dergelijke monitoruitgang van een
bandrecorder kan niet zonder meer wor-
den verbonden met de stuurversterker
NL 6923. Een kleine ingreep is echter
voldoende om die mogelijkheid te ope-
nen. Daartoe worden in deze versterker
twee leidingen onderbroken, namelijk de
verbinding tussen Cio (punt 46) en scha
kelaar SW8 en de verbinding tussen Ci

(punt 48) en schakelaar SW6. De vier
losse einden die hierdoor ontstaan wor-
den verbonden met een dubbelpolige om-
schakelaar, zoals in afbeelding 1 is aan-
gegeven. In de getekende stand van de
schakelaar zijn de doorgeknipte verbin-
dingen weer op de oorspronkelijke ma-
nier verbonden, en is er dus niets aan de
hand. De twee overblijvende aansluitpun-
ten van de schakelaar worden verbonden
met de punten 3 en 5 van een extra DIN-

montageplaaf van
stuurversterker
NL 6823
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plug, de monitor-ingang, waarop de mo-
nitor-uitgang van de bandrecorder wordt
aangesloten. Punt 2 van deze plug wordt
met massa verbonden en tussen de pun-
ten 3 en 5 en'massa worden weerstandjes
van 220 kilo-ohm gemonteerd.

Als de schakelaar naar rechts wordt ge-
zet, kan de band via de monitor-uitgang
worden afgeluisterd, terwijl het opnemen
gewoon doorgaat. Voor dat laatste dienen
de twee weerstanden van 820 kilo-ohm,
die tussen de punten 1 en 4 van ingang 11
en de schakelaars SW6 en SW8 zijn ge-
monteerd. Eén en ander is getekend in
afbeelding 1.

In de afbeeldingen 2 en 3 is op duide-
lijke wijze aangegeven hoe de monitor-
ingang in de NL 6923 wordt aange-
bracht. De punten 7 en 8 worden dus
niet meer gebruikt. Gebruik voor de ge-
hele. toe te voegen bedrading afge-
schermd snoer, waarvan de afscherming
wordt verbonden met punt 47 van de
schakelaar SW6. Monteer de-extra scha-
kelaar nabij de ingangsdruktoetsen en
de ingangsbus bij de andere ingangsbus-
sen. Zie verder de handleiding van de
NL 6923.




