Onderdelenpakket stereoversterker 2 x 9 W

NL 7417

Dit pakket bevat alle elektronische onderdelen voor een complete stereo-
versterker met een muziekvermogen van 2 x 9 W (2 x 6 W continu), geschikt
voor afstemeenheden, recorders en alle typen toonopnemers. Indien de
montage zorgvuldig volgens deze handleiding wordt uitgevoerd en de aan-
bevolen opstelling van de verschillende delen wordt aangehouden, is succes
verzekerd. Een tekening van een freem en enkele aanwijzingen voor het af-
werken van de versterker zijn in deze idil

PHILIPS
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Onderdelenlijst
Montageplaat met gedrukte bedrading.

Transistors:

TR1: BC 549 B

Stabistor D3: BZX 75/C 1V4

Weerstanden:

R1 - 68000 ohm - blauw, grijs, oranje
R2 - 4700 ohm - geel, violet, rood
R3 - 220 ohm - rood, rood, bruin
R4 - 120000 ohm - bruin, rood, geel
RS - 220000 ohm - rood, rood, geel

R6* - 2.200 ohm - rood, rood, rood
R7 - 680 ohm - blauw, grijs, bruin
R8 - 270 ohm - rood, violet, bruin
R9 - 4700 ohm - geel, violet, rood
R10 - 15000 ohm - bruin, groen, oranje
R11 - 15.000 ohm - bruin, groen, oranje

R12 - 330000 ohm - oranje, oranje, geel
R13 - 820.000 ohm - grijs, rood, geel
R14 - 100.000 ohm - potentiometer (log)
R15*- 270 ohm - rood, violet, bruin
10.000 ohm - bruin, zwart, oranje
R17 - 1.000 ohm - bruin, zwart, rood
R18 - 100.000 ohm - potentiometer (log)
2200 ohm - rood, rood, rood
R20 - 47.000 ohm - balans potentiometer
R21 - 47.000 ohm - potentiometer (log)
R22 - 1.000 ohm - bruin, zwart, rood
R23 - 47 ohm - geel, violet, goud
R24 - 270.000 ohm - rood, violet, geel
R25 - 180.000 ohm - bruin, grijs, geel
R26 - 22000 ohm - rood, rood, oranje
R27 - 1.200 ohm - bruin, rood, rood
R28 - 1.000 ohm - bruin, zwart, rood

Condensatoren:

33 uF

100 pF - miniatuur n 10

4.700 pF - miniatuur 4 n 7
15.000 pF - bruin, groen, oranje
22.000 pF - rood, rood, oranje

330,000 pF - oranje, oranje, geel
47.000 pF - geel, violet, oranje

1.500 pF - miniatuur 1 n §
100.000 pF - bruin, zwart, geel

6.800 pF - blauw, grijs, rood
6.800 pF - blauw, grils, rood

220,000 pF - rood, rood. geel

Druktoetseenheid" (3-voudig)
Transformator*: S1 - §2

Koelplaat*

Montagemateriaal voor AD 161/162
Beugel* voor

Zekeringklemmen® (2x)

Zekering® 160 mA vertraagd
Soldeerogen*

Keramische buisjes® (2x)
Bevestigingsmateriaal®

Netsnoer met steker®

Snoerklem*

* De onderdelen die voor beide kanalen van
de versterker worden gebruikt zijn in deze
lijst, in het schema en in de bouwtekening
met een sterretje gemerkt. De andere in de
lijst genoemde onderdelen zijn voor het
bestemd. D
onderdelen voor het rechterkanaal zijn in
d

R29 - 150 ohm - bruin, groen, bruin
R30 - 220 ohm - i i

R31 - 39 ohm - oranje, wit, zwart
R32 - 47 ohm - NTC weerstand

R33 - 33 ohm - oranje, oranje, goud
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e en op enkele plaatsen in
het schema genummerd vanaf 101 waarbij
R101 overeenkomt met R1, R102 met R2,
TR101 met TR1 enz.



REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

« Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukle

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING
ent de onderdelen of door de op-
ed te letters en cijfers of door een kleur-
code of door de vorm. De elektrolytische
b.v. hebben aan één kant

bedrading
« Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.

« Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

« Goed solderen gaat snel! Breng hars-
kernsoldeer en hete stift samen tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zo-
dra voldoende gesmolten is. Houd de stift
nog even op de soldeeplaats totdat het sol-
deer over de verbinding uitvioeit. Dan ook
de bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot
het soldeer is verhard; het wordt dan plot-
seling dof.

« Het is beslist uitgesloten met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af.

een ril” in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het aflezen van de kleur-
code moet de gouden of zilveren band
rechts zitten!

+ Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
2ij de handleiding anders aangeeft.

« Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
vitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
00k niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

- Raadpleeg tiidens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige

. De van de zijn
in principe ,soldeer-schoon”. Maar soms
ziin bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab dat dan voorzichtig
weg. En als u geen soideerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.

in deze mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant nnch de
handelaar verantwoordelijk.
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Het monteren is eenvoudig indien de vol-

gende aanwijzingen nauwkeurig worden op-

gevolgd.

1. Lees eerst grondig de algemene sol-
deer- en montageaanwijzingen.
Monteer dan de montageplaat met ge-
drukte bedrading aan de hand van afb.
2. Leg de onderdelen tegen de montage-
plaat aan tenzij in de volgende punten
anders is aangegeven.

. Begin met de weerstanden. Voor het

linkerkanaal zijn de nummers R1 t/m
R33 gebruikt en voor het rechterkanaal
de nummers R101 m R133. R102 komt
overeen met R2, R103 met R3 enz. De
weerstanden R6 en R15 dienen echter
voor beide kanalen; de nummers R106
en R115 komen dus niet voor.
R15 heeft dezelfde waarde als R8/R108,
maar is groter. De instelpotentiometers.
R30 en R130 blijven door de vorm van
de aansluitpennen iets boven de mon-
tageplaat. R1, R101, R32, R132 en de be-
dieningspotentiometers R14/R114, R18/
R118, R20/R120, R21/R121 worden niet
op de montageplaat aangebracht; zie
afb. 4.

~

®
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Breng nu de condensatoren C9, C10,
C12, C13, C18 en de overeenkomstige
condensatoren C109, C110, C112, C113
en C118 aan. Let goed op de kleurcode;
twee opeenvolgende zelfde kleuren zijn
tot één brede band

8

7. De juiste stand van D2 (midden onder
op montageplaat), D3 en D103 (midden
van rechterhelft) is af te leiden uit de
gemerkte zijde.

Zorg ook bij de montage van de tran-
sistors TR1, TR2, TR3, TR4 en de over-
eenkomstige transistors TR101, TR102,
TR103 en TR104 voor de juiste stand.
Let op de afgeplatte zijde en steek de
aansluitdraden zonder ze te kruisen in
de betreffende gaatjes. Houd de tran-
sistors ongeveer 5 mm boven de mon-
tageplaat. Merk op dat drie verschillen-
de typen zijn toegepast; zorg voor de
juiste transistor op de juiste plaats.
Breng de klemmen voor de zekering-
houder aan. De lipjes aan de klemmen
moeten aan de buitenzijde komen, zodat
de zekering er tussen geplaztst kan wor-
den. Vouw de bevestigingslipjes aan de
koperzijde naar elkaar toe. alvorens te
solderen.

Monteer de kleine elektrolytische con-
densatoren C1, C6, C14, C15 en de over-
eenkomstige condensatoren G101, G106,
C114, C115. Let daarbij op de positie
van de insnoering in het condensator-
huis; monteer ze precies als afb. 2 aan-
geeft.

De resterende elektroiytische conden-
satoren G2, C3. C5. C7°, C16. C19 en
€103, C105, C116. C119 worden recht-

®
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Monteer de condensatoren C20°, C21*
en C23", die voor beide kanalen dienen
(sterretje) rechtsonder (afb. 2). De con-
densatoren C11 en C111 zijn voorzien
van een waardeopdruk in cijfers, mon-
teer ze iets links van het midden (afb. 2).
Houd de miniatuurcondensatoren C4,

o

millimeters boven de montageplaat. Let
goed op de opdruk.

Monteer de gelijkrichtcel D1 rechtop
(rechtsonder op de tekening). Houd de
cel op enige afstand van de montage-
plaat met behulp van de bijgeleverde
keramische |, afstandsbuisjes” die over
de twee buitenste aansluitdraden wor-
den geschoven. Let erop dat de afge-
schuinde zijde van de cel (+) nabij R33
komt.

o
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op (C102 en C107 komen

niet voor). Zorg voor de juiste stand;

let op de aansluitdraad langs de buiten-
zijde (minaansluiting).

2. Breng in alle genummerde gaatjes (1
/m 51) soldeerogen aan. Steek het pun-
tige gedeelte vanaf de onderdelenzijde
in het gaatje, druk goed door zodat het
aan de koperzijde duidelijk uitsteekt en
soldeer het dan vast.

. Lees eerst . de koelplaat” en monteer
dan transistors TR6 (AD162) en TRS
(AD161) op de koelplaat (of het freem)
aan de hand van afb. 5.

Controleer eerst of het opperviak vrij
is van scherpe randen en stof.

Leg het micaplaatje tussen de transistor
en de koelplaat. Let er op dat de afstand
tussen één bevestigingsgat en de aan-
sluitpennen Kleiner is dan tussen het
andere bevestigingsgat en deze pennen.



Steek vanaf de andere zijde isolatiebus-

randen (NL 209 CH of afb. 3) zijn de huizen
van de metalen delen

jes door de koelplaat en het
Gebruik op één boutje een sluitring, een
tandring en een moer en op het andere
boutje een soldeerlip, een tandring en
een moer.
Monteer op dezelide wijze TR106 (AD
162) en TR105 (AD161).

. Bevestig met behulp van de bijgelever-
de moer en ring de NTC weerstanden
R32 en R132 op de koelplaat.

=

De opstelling van de verschillende delen
waaruit de versterker bestaat kan worden
ontleend aan afb. 4. Grote afwijkingen
van deze aanbevolen opstelling moeten
worden ontraden. Zorg er in ieder geval
voor dat het netsnoer, het voedingsgedeelte
en de luidsprekerbussen zover mogelijk van
de ingangsbussen en het ingangsgedeelte
van de versterker verwijderd blijven. Het ligt
voor de hand om de dicl

van de druktoetseenheid en de ingangsbus-
sen zonder verdere maatregelen ,automa-
tisch” geaard (met het freem verbonden).
Anders moet dat plaatsvinden via afzonder-
lijke leidingen of metalen strippen die met
de metalen plaat onder de versterker zijn
verbonden

Verbind de schakeling slechts op één plaats
met de metalen plaat of het metalen freem,
zie onder ,.onderlinge verbindingen”. Zorg
dus dat de montageplaat geisoleerd is op-
gesteld b.v. met behulp van afstandsbusjes
van ca. 10 mm, die uiteraard nergens een
koperspoor mogen raken.

Condensator C22 wordt op de freembodem
vastgezet met behulp van de bijgeleverde
beugel die om het huis wordt geklemd.
Zorg er hierbij voor dat de isolatie van de

bij de punten, waarop ze aangesloten moe-
ten worden, te monteren. De ingangskeuze-
schakelaars (SW1, SW2, SW3) kunnen het
beste zo dicht mogelijk bij het ingangsge-
deelte van de montageplaat worden aange-
bracht. Houd de koelplaat met de eindtran-
sistors nabij het uitgangsgedeelte (aansluit-
punten 37 t/m 49).

Monteer het geheel bij voorkeur in het freem
dat onder nummer NL 209 CH verkrijgbaar is
of in een freem dat kan worden gemaakt
volgens afb. 3. Gebruik minimaal een meta-
len bodemplaat onder de gehele versterker.
Bij toepassing van een freem met omgezette

niet wor

Op de tekening is, nabij de transformator
en SW, ook een geschikte plaats aangege-
ven voor een lampje waarmede gecontro-
leerd kan worden of de versterker ingescha-
keld is.

De ingangsbussen en de luidsprekerbussen
kunnen naar eigen voorkeur worden geko-
zen. Aangegeven zijn de typen die de laatste
tijd algemeen worden toegepast namel
ingangsbussen voor 5-polige 180° DIN ste-
kers en luidsprekerbussen geschikt voor
DIN stekers met een platte pen en een dun-
ne ronde pen.
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Een stereo-monoschakelaar (SW5) kan des-
gewenst worden toegevoegd aan de hand
van afb. 5c. De beste plaats is de ruimte
tussen balansregelaar en freembodem. Voor
het omschakelen is slechts een enkelpolige
aan/uit schakelaar nodig, maar het geteken-
de type schakelaar (dubbelpolig-om) is al-
gemeen verkrijgbaar, neemt weinig plaats

3 zun voldoende ventilatiegaten aanwezig,
respectievelijk aangegeven, in de freembo-
dem tussen koelplaat en achterzijde. Het is
ook mogelijk om de koelplaat als deel van
de achterzijde van het freem te gebruiken of

in en zal wat uiterlijk betreft goed passen bij
een extra (Sw4),
zie onder ,toonopnemers”.

De stereo-monoschakelaar maakt het moge-
lijk een monosignaalbron (toonopnemer, re-
corder of afstemeenheid) over beide kana-
len hoorbaar te maken. Bij uitsluitend ge-
bruik van stereobronnen kan deze schake-
laar eventueel vervallen.

Indien op een bepaalde ingang een mono-
bron wordt aangesioten (bv. een AM af-

innen ook, in de
ingang, de lippen 3 en 5 worden doorver-

direct op de
van het freem te monteren. Deze laatste
methode verdient aanbeveling indien de ver-
sterker onder minder gunstige omstandig-
heden wordt gebruikt b.v. langdurig bij ho-
ge omgevingtemperatuur en/of bij inbouw
in een beperkte ruimte. Het gatenpatroon
in de achterzijde van het freem Kkan van de
meegeleverde koelplaat worden overgeno-
men. De bevestiging van de transistors moet
ook dan plaats vinden als aangegeven voor
montage op de koelplaat. De huizen van de
met de col-

bonden. Voor opname op een
recorder kunnen de lippen 1 en 4 van de
bandrecorder worden doorverbonden.

Een indicatielampje is gewenst om te kun-
nen zien of de versterker is ingeschakeld.
Het is mogelijk hiervoor een lampie in een
lamphoudertje te gebruiken dat achter een
..glaasje” in de indicatieplaat wordt gemon-
teerd. In de onderdelenhandel zijn echter
ook kant en klaar" armatuurtjes verkrijg-
baar die rechtstreeks in de indicatieplaat
kunnen worden gemonteerd.

De spanning voor het lampje kan worden
ontleend aan de transformator $1-S2. De
volgende spanningen’ zijn beschikbaar: tus-
sen 0 en 1:7 V, tussen 0 en 2: 10 V, tussen
0en3:14V, tussen 0 en 4: 16 V, tussen 0 en
5:19 V. Een lampje 63 V kan b.v. worden
aangesloten tussen de lippen 2 en 4; een
12 V lampje tussen de lippen 1 en 5.

* Belast, onbelast 10 & 12 procent hoger.

6-NL 7417

zijn
lector van het transistorsysteem. zorg erdus
voor dat de transistors geen contact maken
met het freem of andere geleidende delen.



Een freem (,chassis"), waarop de verster-
ker past is verkrijgbaar onder nummer NL
209 CH maar kan ook worden gemaakt van
een stuk aluminium van b.v. 1,5 mm dik aan
de hand van afb. 3. Deze tekening geeft het
aanbevolen freem aan met de binnenzijde
boven; voor- en achterzijde moeten dus naar
boven haaks worden omgezet. Maak alle
gaten in de viakke plaat behalve het ,onder-
ste” gat voor de druktoetseenheid. Dat kan
in verband met het omzetten, beter later
worden geboord. De grotere gaten kunnen
met een figuurzaagje, dat geschikt is voor
metaal worden uitgezaagd. De Kieine gaat-
jes naast de 10 mm gaten zijn bestemd voor
de nokken die zich aan de huizen van de
potentiometers bevinden. In het gat ,.L" kan
een indicatielampje worden aangebracht.
Verschillende typen armatuurties kunnen
echter beter rechtstreeks in de indicatie-
plaat worden gemonteerd. Het gat ,L" kan
dan dienen voor het doorvoeren van de
snoertjes.

In de achterzijde van het freem zijn gaten
aangegeven die geschikt zijn voor de alge-
meen gebruikelijke DIN ingangsbussen en
luidsprekerbussen (16 mm).

De twee gaatjes 90 mm van elkaar, achter
de sleuf zijn bedoeld voor het vastzetten van
de bijgeleverde koelplaat. Lees echter eerst
het hoofdstuk ,de koelplaat”. De vier gaat-
jes in de freembodem die met ,.P" zijn aan-
geduid, kunnen worden gebruikt voor zelf-
tappende schroeven waarmede het freem
aan een kastbodem wordt vastgezet. Het
verdient aanbeveling het freem 3 & 4 mi
meters boven de kastbodem te houden bij
voorbeeld met behulp van enkele klosjes
hout.

Een stereo/mono schakelaar en een extra
PU schakelaar (zie de betreffende hoofd-
stukjes) kunnen in de voorzijde van het
freem of tussen voorzijde en indicatieplaat
worden gemonteerd. De gaten die daarvoor
nodig zijn hangen af van de typen schake-
laars die worden gebruikt.

Het verdient aanbeveling om een indicatie-
plaat ca. 15 mm vo6r de voorzijde van het
freem te plaatsen (bv. bevestigd aan de
kast). Bij gebruik van een metalen kast moet
er voor- worden gezorgd dat de aansluit-
lippen van de transformator minstens 10 mm
van de bovenzijde van de kast verwijderd
blijven. De kast zal binnenwerks dus 70 4 75
mm hoog moeten zijn.

De bijgeleverde plastic snoerklem kan wor-
den gebruikt om het netsnoer veilig door
kast, freem of chassis te voeren.

Een indicatieplaat is verkrijgbaar onder
nummer NL 209 D maar kan ook worden ge-
maakt van een stuk onbeschadigd (krasvril)
aluminium van b.v. 1 mm. Het beste effect
wordt dan verkregen indien de voorzijde
egaal mat wordt geschuurd met fijn schuur-
papier of staalwol en daarop zwarte op-
schriften worden aangebracht.

Deze opschriften kunnen eenvoudig worden
aangebracht met behulp van  strijkletters”
en ,strijkcijfers” die in de kantoorboekhan-
del en in warenhuizen te koop zijn.

Het is nodig om daarna de gehele plaat met
dunne blanke lak te bestrijken. De letters
en cijfers zijn echter niet bestand tegen
alle soorten lak. Goede resultaten worden
b.v. verkregen met ,Humbrol”, blanke lak
die in kleine busjes verkrijgbaar is in tech-
nische speelgoedwinkels. De lak moet be-
slist dun zijn; gebruik dus eventueel wat bij-
behorende verdunning.
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onderlinge verbindingen tussen de ver-
schillende delen van het apparaat zoals de
d i de i

ramische opnemers worden gebruikt moet
de sectie ,.b" van de schakelaar SW3 niet

e in-
gangsbussen enz. moeten met zorg worden
gemaakt aan de hand van afb. 4. Gebruik,
waar dit uit de tekening blijkt, afgeschermd
snoer waarvan ook de afscherming precies
als aangegeven moet worden aangesloten.
Merk op dat de afschermingen van de snoer-
ties aan R14/R114 aan die zijde niet worden
aangesloten. Knip de afscherming daar zo
dicht mogelijk bij de buitenste isolatieman-
tel af.

Gebruik voor de andere verbindingen geiso-

dicht mogelijk langs het freem, de montage-
plaat of de koelplaat tussen de aangegeven
punten te kunnen leggen.

Voor de duidelijkheid zijn op verschillende
plaatsen draadbundels getekend (streep-
puntiijnen). Aan het ,.begin” van elke afzon-
derlijke draad in zo'n bundel is dan het punt
aangegeven waarop het , einde" aangesio-
ten moet worden.

Voor de drie ingangen (1, Il en I11) zijn 5 poli-
DIN, chassisdelen” aangegeven die
corresponderen met de gebruikelijke ste-
kers aan platenspelers, recorders enz. Het
is uiteraard ook mogelijk andere steker-
verbindingen toe te passen mits het freem
daarop wordt berekend.

De getekende luidsprekeruitgangen (L en R)
zijn eveneens volgens DIN normen. De bij-
passende steker heeft een dunne ronde pen
en een brede platte pen waardoor deze
slechts in één stand in het ,chassisdeel”
past. Indien de luidsprekerstekers op de
juiste wijze zijn aangesloten (zie ,.de luid-
sprekers”) zullen de luidsprekers dus
steeds op de juiste wijze op de versterker
aangesloten zijn.

Indien bij de versterker alleen kristaltoonop-
nemers en daarmede overeenkomende ke-
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worden.
Indien afwisselend zowel dit soort toonop-
nemers als hifi opnemers (m.d. of hifi kera-
misch) worden gebruikt kan een extra scha-
kelaartie (SW4) worden toegevoegd, (zie
afb,

5a).
De weerstanden R1 en R101 dienen tussen
de lippen van schakelaar SW3 (sectie a) ge-
monteerd te worden. Dit is voor de duidelijk-
heid niet aangegeven in afb. 4 maar alleen
in de detailtekening afb. 5b.

De cijfers in deze detailtekening verwijzen
naar aansluitpunten op de montageplaat of
naar punten van de ingangen. In dit laatste
geval is tevens het Romeinse cijfer van de
ingang gebruikt (I, I, 11I).

Vergeet niet om ook de volgende doorver-
bindingen te maken: tussen de emitters (e)
van de transistors TR105 en TR106; tussen
de enmitters van TR en TR6: tussen de lip-
pen 1 en 5 van de ingangen Il en Ill; tus-
sen de lippen van C22 die met een vierkantje
en met een rondje zijn gemerkt: tussen ver-
schillende Ilppen van de schakelaars SW3.
SW2 en SW

Indien een stereo/mono schakelaar (SW5)
gewenst is kan deze worden aangesloten
aan de hand van afb. 5c.

Een aan/uit indicatielampje kan volgens de
aanwijzingen onder ..een signaallampje”
worden aangesloten.

De gehele schakeling mag slechts op één
plaats met het freem verbonden zijn name-
lijk via een leiding tussen de doorverbonden
,onderste” lippen van SW1, SW2 en SW3 en
de soldeerlip nabij het aansluitpunt 1 op de
montageplaat (afb. 4). Deze soldeerlip maakt
via het bevestigingsboutje contact met het
freem (het chassis).

Regel voor het in gebruik nemen de eindtrap
af aan de hand van ,afregelen van de eind-
trappen”.



BELANGRIJK: Zodra de steker in een
.stopcontact” is gestoken zijn ver-
schillende blanke metalen delen, zoals
de lippen van de transformator $1-52,
van de schakelaar SW5 en van de ze-
keringhouder direct met het net ver-
bonden en dus GEVAARLIJK OM AAN
TE RAKEN. Wees voorzichtig bij het
proberen van de versterker, doe dit
zeker niet in een kamer met stenen- en/
of vochtige vioer, in het algemeen
ruimten waar randaardestopcontacten
voorgeschreven zijn. Gebruik de ver-
sterker niet blijvend ,.open en bloot”.

Afregelen van de eindtrappen kan als volgt
plaatsvinden: Draai R30 geheel rechtsom
(met de kiok mee) en R130 geheel linksom
(tegen de klok in). Sluit een mA meter, meet-
bereik 100 mA, aan tussen cTRS en de lei-
ding naar punt 43 op de montageplaat (min
meter aan crns) Zorg dat geen signaal aan

half uur heeft aangestaan. Zorg dat de in-
stelpotentiometers R30 en R130 niet wille-
keurig kunnen verdraaien. Zet de ,loper”
(het draaibare gedeelte) nabij het draaipunt
vast met harde was of een druppel nagel-
lak.

De vervorming (d tot) is bij 1.5 W ca. 0,4%,
bij 3W ca. 0,5% bij 6W ca. 0,9% en bij W
kleiner dan 10%. De afgebeelde vervor-

i iek (afb. 6a) is 3
bij een belastingsimpedantie van 4 ohm en
een constante voedingsspanning van 16,5
V.

De frequentiekarakteristiek (afb. 6b, opge-
nomen bij 100 mW) geeft aan dat het fre-
quentiegebied loopt van 30 Hz tot 60.000 Hz
(3dB punten). De toonregeling (afzonderlijk
voor hoog en laag) maakt het mogelijk om
de lage tonen op te halen tot +13dB (bij
50 Hz) of te verzwakken tot —16dB (50 Hz)
en de hoge tonen te regelen tussen
+16dB en —16dB (bij 20.000 Hz). De ka-
i van de i

de ingang w
laar R21/R12| geheel linksom). Sluit eersi
de luidsprekers aan en schakel dan de ver-
sterker in. Verdraai R30 tot de meter 10 mA
aangeeft. Schakel de versterker weer uit,
sluit cTRS weer rechtstreeks aan op 43 en
neem de mA meter op tussen cTR105 en
44. Zet de versterker weer aan en regel R130
af op 10 mA. Controleer de instelling van
R30 en R130 nadat de versterker ca. een

Afb. 6a Afb. 6b

zijn
opgenomen bij maximum laag en hoog (bo-
venste curve) en bij minimum laag en hoog
(onderste curve). De beinvioeding van het
middengebied is zeer gering. Uiteraard zijn
allerlei tussenstanden mogelijk.
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Het vermogen dat de versterker maximaal
kan leveren hangt af van de voedingsspan-
ning die bij een ongestabiliseerd voedings-
gedeelte enigszins wordt beinvioed door de
stroomafname. Deze stroomafname is weer
afhankelijk van de mate waarin de eindtran-
sistors TRS/TR6 en TR105/TR106 worden ge-
stuurd. Bij volledige uitsturing (,vol vermo-
gen”) is dus de stroom hoger en de voe-
dingsspanning lager dan bij nullast. In alle
gevallen kan echter 2 x 6W (4 ohm luidspre-
kers) worden geleverd, zelfs bij voortduren-

kunnen door de
SW3 van de druktoetseenheid worden inge-
schakeld. De sectie a van deze schakelaar
verbindt de ingang Ill met C1 en C101 ter-
wijl de sectie ¢ het correctienetwerk R12/
C9, R11/C8 en het overeenkomstige netwerk
voor het rechterkanaal inschakelt. De sectie
b schakelt condensator C3 parallel aan R2
en C103 parallel aan R102 waardoor de ge-
voeligheid van de voorversterkers (TR1, TR2,
en TR101, TR102) wordt opgevoerd tot het
peil dat voor magneto-dynamische en hifi

de uitsturing b.v. met een
Bij weergave van muziek wisselt de sturing
steeds waarbij pieken relatief weinig voor-
komen. De voedingsspanning daalt dan wei-
nig terwijl de buffercondensator tiidens de
pieken extra stroom zal leveren. Het muziek-
vermogen is dus belangrijk groter dan 2 x
6W; volgens de gebruikelijke berekening
zelfs 2 x OW (4 ohm luidsprekers).

nodig is (3,5 mV).
Indien dit soort toonopnemers niet wordt
gebruikt kunnen de aansluitingen aan sectie
b vervallen. De gevoeligheid van de toon-
opnemeringang is dan (zonder C3 en C103)
geschikt voor kristaltoonopnemers en daar-
mede overeenkomende keramische toonop-
nemers (80 mV). In het geval dat afwisse-
lend een hifi toonopnemer en een ,.gewone”
toonopnemer wordt toegepast kan een extra

(of kun-
nen, voor afspelen via de versterker, wor-
den ingeschakeld door SW1. De ingang |
wordt dan verbonden met C1/C101; de ge-
voeligheid wordt op dezelfde wijze als voor
afstemeenheden ingesteld op 80 mV (in-
gangsimpedantie 150.000 ohm). Opname
kan plaats vinden via R13 en R113 die de
uit-gangen van de voorversterkers, via de-
zelfde stekerverbinding (contacten 1 en 4)
verbinden met de ingang van de recorder.
Deze verbinding blijit bestaan indien de
toonopnemeringang of de ingang voor een
afstemeenheid is ingeschakeld. Program-
ma's afkomstig van de aangesloten platen-
speler of afstemeenheid kunnen dus via de
ingeschakelde versterker worden opgeno-
men.

Deze recorderuitgang is onafhankelijk van
de volumeregelaar van de versterker; het

i wordt met de

laar van de recorder ingesteld. De geteken-
de bedrading van de bandrecorder in- en
uitgang is genormaliseerd zodat alle typen
recorders via de bijbehorende snoertjes
aangesloten kunnen worden.
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(SW4) worden toegevoegd. Dit
kan een eenvoudig schuifschakelaartje zijn,
dubbelpolig aan/uit of een druktoetsscha-
kelaartje met minstens dezelfde mogelijk-
heid. In één stand van deze extra schake-
laar is de toonopnemeringang dan geschikt
voor hifi toonopnemers en in de andere
stand voor . gewone" toonopnemers. De be-
drading is het gemakkelijkst uitvoerbaar in-
dien het schakelaartje in de nabijheid van
de druktoetseenheid wordt gemonteerd, zie
afb. 5a. De weerstanden R1/R101, gemon-
teerd aan de schakelaar SW3, zorgen in
alle gevallen voor de juiste ingangsimpe-
dantie (47000 ohm).



Afstemeenheden  kunnen worden inge-
schakeld met SW2. De ingang Il is dan met
C1/G101 verbonden terwijl de gevoeligheid
van 80 mV wordt verkregen door tegenkop-
peling via R10/R110 en het niet (door C3/
C103) ontkoppelen van de weerstanden R2/
R102. (SW3b staat in de getekende stand).
De ingangsimpedantie van deze ingang is
150.000 ohm waardoor afstemeenheden met
een uitgangsimpedantie van 15.000 ohm of
minder bij deze versterker gebruikt kunnen
worden.

De luidsprekers of luidsprekercombinaties
die op deze versterker worden aangesloten
moeten een impedantie hebben van min-
stens 4 ohm en een belastbaarheid van min-
stens 10 Watt. Bij gebruik van luidsprekers
of combinaties met een lagere impedantie
(of bij Kortsluiting van de uitgang) zullen de
eindtransistors in de versterker onherstel-
baar beschadigd worden. Let dus ook op
juiste bedrading van de luidsprekers en
vooral van de luidsprekerstekers. Aanslui-

luidsprekers noch voor de versterker een
bezwaar.

Gebruik in beide kanalen (links en rechts)
identieke luidsprekerkasten en zorg ervoor
dat ze op dezelfde wijze op de luidspreker-
stekers zijn aangesloten. Bij gebruik van
kasten elk met één luidspreker dient b.v. in
beide kasten de gemerkte lip van de luid-
spreker op de dunne pen van de steker aan-
gesloten te worden.

Bij luidsprekercombinaties moet in beide
kasten dezelfde aansluitlip van het schei-
dingsfilter met de dunne pen van de steker
verbonden zijn. Let ook op de betreffende

in het boekje , L

huizingen voor zelfbouw", in de handlei-
dingen van de Philips pakketten met luid-
sprekercombinaties.
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Auteursrechten voorbehouden.
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SCHEMA

Het linkerkanaal en het gedeelte dat gemeen-
schappelijk is voor beide kanalen, zijn volle-
dig getekend. De verbindingen met het over-
cenkomstige rechterkanaal zijn door pillties
aangegeven. De_genummerde punten verwij-
zen naar aansluitpunten op de montageplaat;
de nummers tussen haskjes hebben betrek.
king op het rechterkanaal.

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN
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