LS 4 ohm LS 8 ohm
Yo
Po Imax. Po Imax.
2y 4,5 W | 540 mA 2,5 W 30 mA

BV 75W| 680 mA | 4,1 W [ 400 mA

v 104 W/, BOmMA | 58 W | 475 mA

ONDERDELENPAKKET
UNIVERSELE
4 -10 W VERSTERKER R 6834

DEZE VERSTERKER kan wvoor vele doeleinden
worden gebruikt, b.v, als If versterker in een radio
(gecombineerd met een afstemeenheid), als gram-
mofoonversterker, als « bouwsteen » in uitgebreide
mono- en stereoversterkers b.v. in combinatie met
voorversterker(s) R 6408, ruis- en dreunfilter R 6913
en toonregeleenheid A 6303. De gevoeligheid kan
enigszins worden ingesteld, terwijl keuze bestaat
uit voedingsspanningen tussen 12 en 18 V, De
versterker is ook zeer geschikt voor gebruik in
auto’s met 12 V Installatie (met min aan massa). De
afmetingen van de montageplaat en van de twee
losse koelplaten zijn gelijk aan die van R 6903,
R 6408 en R6913. De verschillende delen die sa-
men een versterker met vele mogelijkheden vor-
men, kunnen dus eenvoudig, in een rij, worden
gemonteerd.

Celzv i -I-Js

N R Pt
o - — i
- et v, s LY
P -
— .
s AP E s s b ’
o 37 e S E :
. 4D e 4
N ! oo
o PH .
- _ (.
b 3
Iiin H )
3 LG 0 2 3w : 14 asmw
L - oo e
PR | —
—
T
N
T P,LJ
o 1]
: E.
’,""”‘"'m } 1
] L
ol
i i
| |
t i

N

L
PRSI

C 5 est remplacé par un autre type :

is vervangen door ander type:

A
v

///~.' N
NI i e e
) 2
A

pLs

+ ¢y 7
i 2

RITPACK

A POWKIT PRODUCT

+c —

Een potentiometer wordt: niat bijgeleverd, omdat
bij mono met een enkele potentiometer met of
zonder aanfuit schakelaar kan worden wolstaan,
terwijl bij stereo een: tandempotentiometer (twee
potentiometers op één as) de voorkeur verdient.
Het vermogen hangt af van de luidsprekerimpe-
dantie en de voedingsspanning, zie de betreffende
hoofdstukjes. De gehele stuurtrap van de verster-
ker (o.a. 6 halfgeleiders) is in één « integrated
circuit » (IC) ondergebracht, wat de montage ver-
eenvoudigt en de bedrijfszekerheid bevordert.

ONDERDELENLIST
Montageplaatje met gedrukte bedrading,
Transistors : TR1 - AD 161

TR2 - AD 162
Integrated circuit : IC - TAA 435
Weerstanden :
R1 1 000 ohm bruin, zwart, rood
R2 39 000 chm oranje, wit, oranje
R3 180 000 ohm bruin, grijs, geel
R4 33000 ohm oranje, oranje, oranje
RS 68 000 ohm blauw, grijs, oranje
Ré 100 ohm bruin, zwart, bruin
R7 33 ohm oranje, oranje, zwart
A3 270 ohm roéd, violet, bruin-
RY 3,3 ohm oranje, oranje, goud
R10 220 ohm instelpotentiometer
A1 47 ohm NTC weerstand (47 E)
Condensatoren :
C1 220000 pF rood, rood, geel
jov 250 uF
c3 220pF  miniatuur, gemerkt: K
C4 32 pF
Cs 330 pF oranje, oranje, bruin
C6 22pF  rood, rood, zwart
C7 100000 pF bruin, zwart, geel
cs 125 oF
C9  1000uF
ci10 BO uF
2 Koelplaten

Bevestigingsmateriaal

DE MONTAGE IS EENVOUDIG indien de volgende
aanwijzingen goed in acht worden genomen :

1. Lees eerst grondig de algemene soldeer- en
montageaanwljzingen en volg ze stipt op.

2. Leg alle weerstanden en condensatoren tegen
de montageplaat aan. Steek de aansluitdraden
dus zover mogelijk door de gaatjes in de mon-
tageplaat. R10 blijft door de vorm van de aan-
sluitpennen enkele millimeters boven de mon-
tageplaat.

3. Bij de elektrolytische condensatoren is de juiste
stand belangrijk. Let bij C2, C8, C8 en C10 op
de positle van de nok aan het voetje en bij C4
op de plaats van de insnoering.

4. Buig de 10 aanslultdraden van de IC wat uiteen
en steek ze , zonder te kruisen, door de gaatjes
in de montageplaat. Let daarbij vooral op de
volgorde ; de lip aan het huisje bevindt zich tus-
sen de aansluitingen 1 on 10, Houd de IC onge-
veer 5 mm boven de montageplaat. Controleer
alvorens te solderen nogmaals of de juiste aan-
sluitdraad in het juiste gat is gestoken. Een na
het solderen ontdekte vergissing is moeilijk te
herstellen !

5. Monteer volgens tekening de transistors TR1 en
TR2 op de koelplaten. Controleer eerst of het
oppervlak vrij is van scherpe- randen. en stof.
Leg het micaplaatje tussen transistor en koel-
plaat. Let er op, dat de afstand tussen het lin-
ker bevestigingsgat en de aansluitpennen klei-
ner is dan tussen rechter bevestigingsgat en
deze pennen. Steek vanaf de andere zijde iso-
latiebusjes door de koelplaten en het mica-
plaatje. Gebrulk op één boutje een sluitring en
een tandring en op het andere boutje een
soldeerlip en een tandring.

6. Monteer op de koelplaat van TR2 (AD 162) de
NTC weerstand R11 met behulp van de bijge-
leverde ring en moer.

7. De koelplaten kunnen, onderling en ten opzichte

van da montageplaat, in verschillende posities
worden geplaatst. Maak de afstanden echter
niet te groot. Gebrulk voor de verschillende lei-
dingen tussen de transistors en de montage-
plaat (geisoleerd) montagesnoer.
Verbind de twee emitters (e) met elkaar en met
el - e2 op de montageplaat en sluit R11 aan op
de twee bases (b). Sluit de twee bases en de
twee collectors (b) aan op de montageplaat, de
collector (c) van TR2 op ¢2 op de montageplaat,
de basis (b) van TR2 op b2, ¢ van TR1 op c1
en b van TRt ‘op b1, Verwissel deze aansluitin-
gen niet 1

8. Draai R10 wvoorlopig geheel rechtsom (in de
richting van de klok). Regel R10 véér het in
gebruik nemen van de' versterker definitief af
aan de hand van « afregelen eindtrap ».

DE GEVOELIGHEID van de versterker, dat wil zeg-
gen de spanning, die op de ingang moet worden
aangesloten om het volle vermogen te verkrijgen,
kan enigszins worden ingesteld. Indien de bijgele-
verde weerstand R1 van 1 000 ohm wordt gebruikt
is de gevoeligheid 100 mV en de ingangsimpedan-
tie 150 000 ohm wat goed past bij de voorverster-
ker R 6905 het ruis- en dreunfilter R6913 en de
toonregeleenheid R 6903. Bij een weerstand R1
van 470 ohm is de gevoeligheid 50 mV bij een
ingangsimpedantie van 120 000 ohm en bij een R1
van 220 chm: 25 mV bij 82 000 ohm.

EEN GELUIDSSTERKTEREGELAAR (potentiome-
ter) kan direct véér de ingang (IN op de montage-
plaat) worden aangesloten. Een goede waarde voor
deze potentiometer is 47000 of 100000 ohm
(logarithmisch). Gebruik voor het aansluiten van de
potentiometer bij voorkeur twee afgeschermde
snoertjes. Soldeer de ader van één snoertje aan
een zijde in lip 2 van de potentiometer (zie afb)) en
aan de andere zijde In het punt « IN » op de mon-
tageplaat. De bijbehorende afscherming dient aan
lip 3 van de potentiometer en aan een massa-
punt (T) op de montageplaat gesoldeerd te worden.
De « signaalbron » (voorversterker b.v.) wordt aan-
gesloten tussen ader en afscherming van het
wweede snoertje. Aan de andere zijde wordt de
ader van het snoertje aangesloten op lip 1 van de
notentiometer en de afscherming op lip 3 (zie afb.).
Bij stereo zullen twee versterkers R 6834 nodig
zijn, in elk kanaal één en kan een tandempoten-
tiometer worden gebruikt. Een tandempotentiometer
bestaat uit twee potentiometers op €én as, waarvan
&én als bovenbeschreven wordt aangesloten op de
ene versterker A 6834 en de andere potentiometer
op dezelfde wijze op de andere versterker R 6834

DE LUIDSPREKER, die op de puntan « LS » op het
montageplaatje wordt aangesioten moet een impe-
dantie hebben van minstens 4 chms en een vermo-
gen (belastbaarheid) dat minstens gelijk is aan het
maximale vermogen dat bij de gekozen voedings-
spanning op kan treden. Bij gebruik van luidspre-
kers met een lagere impedantie (en bij kortsluiting)
kunnen de eindtransistors onherstelbaar bescha-
digd worden.

Indien het toch gewenst is om een luidspreker met
lagere spreekspoelimpedantie bij de versterker te
gebruiken, dient een weerstand in serie met de
luidspreker opgenomen te worden. Luldspreker en
weerstand samen moeten dan weer minstens 4 ohm
zijn. Bijvoorbeeld 3 ohms luldspreker met 1 ohm
weerstand in serie. De weerstand, die minstens
5 watt moet kunnen verwerken, komt dus aan een
zijde aan een luidsprekeraansluiting (LS) op de
montagegeplaat en aan de andere zijde aan een
leiding naar de luidspreker. De andere leiding naar
de luidspreker wordt «normaal » op het tweede
aansluitpunt (LS) op de montageplaat aangesiaten.
Bij gebruik van luidsprekers met een hogere impe-
dantie, daalt het afgegeven vermogen (en de
stroomafname) maar dit is noch voor de versterker
noch voor de luidspreker (of de voedingseenheid)
nadelig. Uit het bovenstaande volgt ook dat kort-
sluiten van de luidsprekeraansluitpunten (LS) defect
raken van de versterker tot gevolg heeft en dat het
« gebruik » van de versterker met « open » uitgang
{zonder dat een [uidspreker is mangesloten) geen
kwaad kan.

DE VOEDINGSSPANNING mag 12-tot 18 V bedra-
gen en moet worden aangesloten op de punten +
en —. Het is belangrijk dat de spanning niet boven
18 V komt, ook niet zonder signaal bij een éngesta-
biliseerde voedingseenheid. Het stroomverbruik bij
een bepaalde voedingsspanning hangt af van de
mate van ultrusting. Bi] het ‘afgeven van vol verme-
gen is de stroom maximaal (Imas), in rust (sterkte-
regelaar dicht) minimaal (lo). Deze stromen zijn,
voor verschillende voedingsspanningen, aangege-
ven in de tabel (zie : « het vermogen »). Indien een
gestabiliseerde voedingseenheid wordt gebrulkt,
blijft de voedingsspanning constant, ondanks deze
wisselende stroomafname. Bij een ongestabiliseerd
voedingsgedeelte zal tengevolge van de wisselende
stroomsterkte ook de spanning variéren. Bij nullast
bedraagt de voedingsspanning dan b.v. 18 V en bij
vollast (vol vermogen) b.v, 15 V. De grootte van
deze spanningsval hangt af van de inwendige weer-
stand van het voedingsgedeelte. Bij kortstondige
uitsturingspieken, die bijvoorbeeld bij bepaalde
muziekgedeelten kunnen optreden, zal de stroom-
toename een korte tijd door de buffercondensator
in _het voedingsgedeelte opgevangen worden. Op
deze eigenschap is het begrip « muziekvermogen »
gebaseerd. Ook bij een ongestabiliseerd voedings-
gedeelte kan zo namelijk gedurende korte tijd het
vermogen worden geleverd dat, bij een gestabili-
seerde’ voedingseenheld, continu- afgegeven kan
worden (bij dezelfde nominale voedingsspanning).
Tijdens muziekweergave is het afgegeven vermogen
gemiddeld veel lager dan het maximale vermogen,
zodat ook de gemiddelde stroom veel lager is dan
Imax. De' voedingseenheid dient echter wel bere-
l;end te zijn op de maximale stroom, die op kan tre-
on.

ALS VOEDINGSBRON zal in de meeste gevallen
een voedingseenheid worden gebrulkt, waarmede
netspanning wordt omgezet in 12 4 18 V gelijk-
spanning. In verband met de wisselende stroom die

" diont kot

aanbeveling om “een gestabiliseerde voedings-
eenheid te gebruiken, b.v. het type R6822 dat
eveneens als onderdelenpakket verkrijgbaar is. De
spanning van deze eenheid is instelbaar tussen 5
aen 15 V; de maximaal te leveren stroom is aover dit
spanningsbegied minstans 1 A.

Hierdoor ontstaan de volgende mogelijkheden, Een
versterker R 6834 met 4 ohm luidspreker op 15 V,
vermogen 7,5 W idem met 8 ohm luidspreker,
vermogen 4,1 W; twee versterkers R6834 (voor
stereo) met 8 ohm luidsprekers op 15 V, vermogen
(2 X) 41 W ; twee versterkers R 6834 met 4 ohm
luidsprekers op 12 V, vermogen (2. X) 4,5 W;
eventueel 2 X R 6834 met 8 ohm luidspreKers op
12 V, vermogen (2 X) 25 W.

Een (auto) accu mag als een ‘gestabiliseerde voe-
dingsbron worden gezien, omdat de inwendige
weerstand van een accu bijzonder laeg is. Bij
gebruik van een 12 V. accu en luidspraker(s) van
4 ohm is het varmagen 4,5 W, zeer geschikt voor
auto’s,

Batterijen zullen voor deze versterker alleen in
speciale gevallen worden toegepast, omdat zelfs
als « dikke » 1,5 V cellen worden gebruikt het bat-
terijverbruik vrij hoog zal zijn. Een ongestabiliseerd
voedingsgedeelte kan worden gebruikt, mits er
voor wordt gezorgd, dat de spanning nodit hoger
wordt dan 18 V (dus ook niet bij nullast). Een voor-
beeld van een ongestabiliseerd voedingsgedeelte is
in een afzonderlijk schema aangegeven. Aan de
voorwaarde, dat de uitgangsspanning maximaal
18 V mag zijn, wordt in het algemeen voldaan,
indien een transformator met een secundaire span-
ning van ca. 13 V.éen een gelijkrichtcel BY 164
wordt gebruikt. De transformator moet ca. 2 A kun-
nen leveren. indien 1,36 A a 1.6 A gelijkstroom
nodig is (2 R 6834 met 4 ohm luidsprekers). De
gelijkrichtcel BY 164 mag maximaal 1,4 A leveren
bij spanningen lager dan 40 V. Deze stroomzal bij
de aangegeven belasting echter .niet worden be-
reikt, omdat bij een onbelaste spanning van 18 V
de vollast spanning (en daardoor de stroom) be-
duidend lager is.

De.twee condensatoren van 5 600 pF zijn nodig om
bepaalde storingen te' vermijden. De afviak/buffer-
condensator tussen plus en min diert groot te zijn,
b.v."4 000 aF;-0m brom:te vermijden. Door deze
grote condensator zal bovendien gedurende korte
tijd een hogere spanning beschikbaar zijn, dan
uit de stroomafmame zou: moeten volgen. Zie hier-
over ook « de voedingsspanning

HET VERMOGEN dat de versterker R6834 maxmaal
kan leveren hangt af van de gebrulkte voedings-
spanning .en van de aangesloten 'luidsprekerimpe-
dantie. In de tabel is voor drie voedingsspanningen
{Vb) en twee luidsprekerimpedanties aangegeven :
het maximale vermogen (Po), de stroom die daarbij
optreedt (Imax) en de nullaststroom (lo). Bij het
max. vermogen is de vervorming (d tot) 10 9%, (zie
ook« de vervorming »). Gebruik nocit een voedings-
spanning hoger dan 18 V en een luidspreker met
een impedantie lager dan 4 ohm (zie ook: «dé
voedingsspanning » en «de luidspreker »).

DE FREQUENTIEKARAKTERISTIEK (bij 100 mW)
geeft aan dat het frequentiegebied loopt van 50 Hz
tot 100 000 Hz bij gebruik van een 4 ohm luidspre-
ker en van 25 Hz tot 100 000 Hz bij gebruik van een
8 ohm luidspreker (3 dB punten).

DE VERVORMING (d tot) is bij een kwart van het
volle vermogen : 0,29, bij het halve vermogen :
ca. 0,5 9%, bij driekwart van het vermogen 1 9% en
bij vol vermogen (volgens tabel) : 10 %.

De afgebeelde vervormingskarakteristieken zijn op-
genomen bij gebruik van een 4 ohm luidspreker
en voedingsspanningen van 12 en 18 V.

AFREGELEN VAN DE EINDTRAP kan als volgt
plaatsvinden :

Controleer of R10 geheel rechtsom gedraaid is.
Sluit een mA meter, meetbereik 100 mA, aan tussen
c van TR1 en de leiding naar c1 op de montage-
plaat, minaansluiting meter aan ¢ TR1. Zorg er voor
dat geen signaal aan de ingang wordt toegevoerd
(volumeregelaar indien aanwezig, geheel linksom).
Sluit eerst de luidspreker en daarna de voedings-
spanning aan. Verdraai R10 tot de meter 10 mA
aangeeft. Controleer deze instelling nadat de ver-
sterker ca. 1/2 uur heeft aangestaan.

DE BEVESTIGING wvan het montageplaatje kan
plaatsvinden met behulp van boutjes M3 (of hout-
schroeven) die door de vier gaatjes in de hoeken
van de montageplaat worden gestoken. Gebruik
onder de montageplaat afstandbusjes of vulstukjes
en zorg er voor dat geen kortsluiting tussen de
varschillende kopersporen kan ontstaan. Voor be-
vestiging van de koelpiaten zijn meerdere gaatjes
aengebracht nl. zowel op de vier hoeken als in de
omgezette rand. De transistors die op deze koel-
platen zijn gemonteerd mogen geen contact maken
met elkaar of met andere metalen delen. Deg
koelplaten zelf mogen wel met de « massa » wor-
den verbonden (b.v. via de bevestiging).

DE VERSTERKER R 6834 kan, wat ingangsimpe-
dantie en gevoeligheid betreft zonder meer worden
aangesloten op een afstemeenheid b.v. het type
R6813. Indien afstemeenheid en wversterker op
dezelfde voedingsbron aangesloten moeten wor-
den, dient ook in de afstemeenheid de min met
massa verbonden te zijn (R6813). Uiteraard dient
een geluidssterkteregelaar tussen afstemeenheid
en versterker toegepast te worden.

MEER MOGELIIKHEDEN worden verkregen door
de versterker R 6834 te combineren met de toonre-
geleenheid R 6903 (direct voor de sterkteregelaar)
een ruis- en dreunfilter R 6913 en/of een voorver-
sterker R 6905. Deze laatste maakt het geheel o0.a.
ook geschikt voor magneto dynamische, toonop-
nemers, microfoons enz.

De ingang van het ruis- en dreunfilter is (ook
zonder R6905 o.a. geschikt voor kristaltoonopne-
rars, afstemeenheden enz.



