PHILIPS

% Onderdelenpakket transistor toonregeicenheid R 6903

DEZE TOONREGELSCHAKELING bevat twee
transistors en is zo ontworpen dat met be-
hulp van twee potentiometers de frequentie-
karakteristiek binnen zeer wijde grenzen kan
worden ingesteld. De versterking van het mid-
den (1000 Hz) is altijd 1x, maar voor de hoge-
re en lagere frequenties is dit alleen het geval
indien beide potentiometers voor “recht” zijn
ingesteld (middenstand van de potentiome-
ters). Bij maximale ophaling van "hoog” en
“laag” is de versterking bij zo en z0.000 Hz
ten opzichte van het middengebied ca. 20 dB
(ca. 10 x). De maximale verzwakking bij deze
frequenties is eveneens ca. 20 dB (10 x) wat
overeenkomt met een versterking van 1/10 x.
De versterking of verzwakking neemt naar het
midden (1000 Hz) geleidelijk af, zie de ka-
rakteristiek, Uiteraard kunnen de potentio-
meters zo worden ingesteld dat het verloop
van deze karakteristiek, uitgaande van ca.
1000 Hz, vlakker is en de verzwakking of
versterking dus geringer.

DE MONTAGE is eenvoudig indien de volgen-
de aanwijzingen nauwkeurig in acht worden
genomen.

1. Lees eerst grondig de algemene soldeer- en
montage-aanwijzingen en volg ze stipt op.

2. Leg alle weerstanden en condensatoren te-
gen de montageplaat aan. Steek de aan-
sluitdraden dus zover mogelijk door de
gaatjes in de montageplaat.

3. Monteer eerst alle weerstanden.

4. Ga verder met de condensatoren Ci, C2
en C3, C4.

5. Steek de aansluitdraden van de miniatuur
condensator Cxo door de aangegeven gaat-
jes, maar soldeer ze nog niet.

6. Let bij het aanbrengen van de elektroly-
tische condensatoren Cs, C7 en C8 op de
positie van de insnoering in het huisje.
Soldeer tegelijk met een aansluitdraad van
Cs ook een aansluitdraad van Cio.

7. De juiste stand van de elektrolytische con-
densatoren C6 en Cg volgt uit de positie
van de nok aan het voetje van deze con-
densatoren. Verwissel deze twee condensa-
toren niet, Cé is 320 ufF en Cg is 8o uF.

8. De montage van de transistors TR1 en TR2
is eenvoudig door de vorm van het huisje
en de positie van de aansluitpennen. Sol-
deer tegelijk met een van de aansluitpen-
nen van TR1 ook de tweede aansluitdraad
van C1o0 vast.

"~ 9. Zie voor een doorverbinding C-A of C-B
“de voedingsspanning”.

ONDERDELENLIJST
Montageplaatje met gedrukte bedrading.
Transistors: TR1 : BC 148
TRz : BC 148
Weerstanden:
1: 4 700 ohm - geel, violet, rood
4 700 ohm - geel, violet, rood
33 coo ohm - oranje, oranje, oranje
3 300 ohm - oranje, oranje, rood
15 0oo ohm - bruin, groen, oranje
: 100 000 ohm - bruin, zwart, geel
2 200 ohm - rood, rood, rood
3 300 ohm - oranje, oranje, rood
220 ohm - rood, rood, bruin
Rio: 680 ohm - blauw, grijs, bruin
R11: 100 0oo chm - bruin, zwart, geel
Condensatoren:
C 1: 47 ooo pF - geel, violet, oranje -
C 2: 47 ooo pf - geel, violet, oranje
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C 3: 2200 pF
C 4: 2200 pF
Cs 10 uF
Ce 320 uF of 330 uF
L3 10 uF
Cs8 . 10 pF
Co 8o uF of 100 uF
Cio 47 pF - miniatuur

DE POTENTIOMETERS voor het regelen van
de hoge en lage tonen dienen een waarde te
hebben van 100.000 ohm (lineair weerstands-
verloop). Bij mono kan worden volstaan met
twee enkele potentiometers. Bij stereo worden
twee toonregeleenheden gebruikt, in elk ka-
naal één, en kunnen de potentiometers van
de beide eenheden gecombineerd worden tot
twee tandempotentiometers (dat zijn twee po-
tentiometers op één as). De potentiometer
voor het laag wordt aangesloten op de pun-
ten 1, 2 en 3 op de montageplaat en de po-
tentiometer voor "hoog” op de punten 4, 5
en 6. Een afzonderlijke tekening geeft aan hoe
de aansluitingen op de potentiometers ge-
maakt moeten worden.

DE FREQUENTIEKARAKTERISTIEK is gete-
kend in de stand “recht”, de stand max. hoog
/max. laag en in stand min hoog/min laag.
De ophaling en de verzwakking van zowel
“hoog” als "laag” is ca. 20 dB, gemeten bij
respectievelijk 20 ooo Hz en 40 Hz. De stand
“recht’”” wordt verkregen met de twee potentio-
meters in de middenstand. Geheel rechtsom
(in de richting van de klok) wordt maximale
ophaling bereikt en geheel linksom maximale
verzwakking. Zoals uit de karakteristiek is te
zien, is de beinvloeding van het middenge-
bied (1000 Hz) gering.
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DE INGANG van deze toonregeleenheid moet
bij voorkeur op een “bron” met lage uitgangs-
impedantie worden aangesloten, b.v. de uni-
versele voorversterker R 6905 of het ruis-en
dreunfilter R 6913. Indien aan de ingang niet
met een zeer korte verbinding kan worden
volstaan, verdient het aanbeveling hiervoor
een afgeschermd snoertje te gebruiken waar-
van de ader aan het punt I komt en de af-
scherming aan het massapunt naast Ri. De
beste regelmogelijkheden worden verkregen,
indien de ingangsspanning maximaal 100 mV
is (zie ook “de uitgangsspanning”).

DE UITGANG heeft een lage impedantie waar-
door een leiding tussen deze eenheid en b.v.
de eindversterker weinig gevoelig is voor het
opnemen van storingen (brom b.v.). Behalve
bij zeer korte verbindingen is het echter toch
beter om hiervoor een afgeschermd snoertje
te nemen waarvan de ader in “U” wordt ge-
soldeerd en de afscherming in een massapunt
(de min). Deze afscherming kan ook in de
eindversterker met massa worden verbonden,
mits afzonderlijke voedingen =zijn gebruikt
voor toonregeling en eindversterker ot ook in
de eindversterker de min met massa is ver-
bonden. Indien de versterker niet van een vo-
lumeregelaar is voorzien kan deze het beste
tussen toonregeleenheid en versterker worden
aangebracht. Gebruik hiervoor een potentio-
meter met logarithmisch weerstandsverloop,
van 47 ooo ohm of 100 0coo ohm. Bij stereo
een tandemuitvoering.

DE UITGANGSSP  JING mag maximaal 4V
bedragen bij een v.<dingsspanning van 18V
of max. 2V bij een voedingsspanning van gV.
De versterking van de toonregeleenheid is 1x
over het gehele frequentiegebied, indien de
toonregelingen recht” zijn ingesteld. In ver-

“band met de ophaalmogelijkheden van zowel

“hoog" als “laag” verdient het echter aanbe-
veling een ingangssignaal van maximaal 100
mV aan te houden en een eindversterker te’
gebruiken die een ingangsspanning van 100
mV nodig heeft voor afgitte van vol ver-
mogen.,

DE VOEDINGSSPANNING mag 9 of 18V be-
dragen en moet worden aangesloten op de
punten + en —. Bij oV dient tussen de
punten C-A met blank montagedraad een
doorverbinding aangebracht te worden (met
een getrokken lijn aangegeven). Bij 18V moet
een doorverbinding tussen C-B worden ge-
maakt (met een ongerbroken lijn aangegeven).
Maak nooit twee doorverbindingen! Het
stroomverbruik is bij 9V slechts 2 mA en bij
18V slechts 3 mA zodat zelfs voor twee toon-
regeleenheden (bij stereo b.v.) gecombineerd
met ruis- en dreunfilter R 6913 en universele
voorversterker R 6905, kan worden volstaan
met een kleine voedingseenheid (b.v. R 6704,
9V 30 mA). Afhankelijk van het aantal te
voeden apparaatjes kan ook gebruik worden
gemaakt van: een kleine 9V batterij (of twee
in serie), Philips type 6F-22 TR; 6 stuks zg.
penlite cellen in serie (samen 9V), Philips
type R6 TR of twee (of vier) platte 4,5V
batterijen in serie, Philips type 3 R 12 TR.

EEN COMPLETE Hi FI VOORVERSTERKER
kan worden samengesteld uit een universele
voorversterker R 6905, een ruis-en dreunfilter
R6913 en een toonregeleenheid R6903. Bij een
uitgangsspanning van 100 mV kan dan de
ingangsgevoeligheid worden ingesteld tussen
1 en 20 mV voor o.a. HiFi toonopnemers
(met RIAA correctie), microfoons,, tuners enz.
Het ruis~en dreunfilter en de toonregeleenheid
maken hét samen mogelijk de meest uiteen-
lopende frequentiekarakteristieken in te stel-

len.

Auteursrechten voorbehouden
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Lees eerst deze tekst!

REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN
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Gebruik NOOIT, maar dan ook NOOIT
soldeerpasta of soldeerwater. Zij bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedruk-
te bedrading onherstelbaar beschadigt !

. Gebruik UITSLUITEND tinsoldeer 60/40

-

met harskern: 60 procent tin en 40 pro-
cent lood. Het is er speciaal voor gemaakt
en uw leverancier heeft het,

Gebruik een KLEINE elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een

zware, hete bout verkoolt het hard-
papieren montageplaatje. -
. Goed solderen gaat snel ! Breng harskern-

soldeer en hete stift SAMEN tegen de
verbinding aan, Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvloeit, Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard, het wordt dan plotseling
dof.

.Het is beslist uitgesloten, met een vuile

soldeerstift goed te solderen ! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer SNEL
met een doek af,

. De aansluitdraden van de onderdelen zijn in

principe ,,soideer-schoon Maar soms zijn
bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal, Krab dat dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal,

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING
7.U HERKENT de onderdelen &f door de

opgedrukte letters en cijfers df door een
kleurcode of door de vorm, De elektro-
lytische condensatoren bv, hebben aan één
kant een ,ril” in het huis, Alle weerstan-
den zijn in de tekeningen met een R aange-
geven, alle condensatoren met C, alle
transistors met TR, Tijdens het aflezen van
de kleurcode moet de gouden of zilveren
band rechts zitten |

8. Monteer de onderdelen tegen de NIET

VERKOPERDE zijde van de montageplaat
aan, tenzij de handleiding anders aangeeft.

9. Steek de aansluitdraden door de gaatjes en

buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan hzt koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het sol-
deer. Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

10. Raadpleeg tijdens de montage voortdurend

de bouwbeschrijving

N.B. Voor de schade, die door het in de wind

slaan van deze regels en de overige aan-
wijzingen in deze handleiding mocht ont-
staan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.
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