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DEZE FILTERSCHAKELING bevat twee tran-
sistors die zo zijn gebruikt, dat de ingangs-
impedantie hoog is, de uitgangsimpedantie
laag en de ingangsspanning gelijk aan de uit-
gangsspanning {versterking 1 x). Dit geldt in
‘de stand “recht” voor het gehele frequentie-
gebied. In deze stand is dus geen sprake van
versterking of verzwakking. Indien echter een
“ruis”- en/of een “dreunstand” is ingescha-
keld is de versterking tussen de ingestelde
“ruis- en dreunpunten’”’ nog steeds 1 x maar
is de verzwakking na het (de) kantelpunt(en)
12 dB per octaaf. Door deze scherpe afsnijding
wordt het middengebied niet beinvioed en
kunnen b.v. oude grammofoonplaten en pla-
ten met minder goede hoog en/of laag regi-
stratie toch zo goed mogelijk worden weerge-
geven.Indien het filter R 6913 wordt gecom-
bineerd met de toonregeleenheid R 6903 kan
bovendien geleidelijke ophaling of verzwak-
king vanaf 1000Hz, zowel voor "hoog” als
"laag” worden verkregen, onafhankelijk van
de instelling van het filter. Met deze combi-
natie kunnen dus de meest uiteenlopende
frequentiekarakteristieken worden ingesteld.

DE MONTAGE is eenvoudig indien de volgen-

de aanwijzingen nauwkeurig in acht worden

genomen, , -

1. Lees eerst grondig de algemene soldeer- en
montage-aanwijzingen-en volg ze stipt op.

2. Leg alle weerstanden en condensatoren
tegen de montageplaat aan; steek de aan-
sluitdraden dus zever mogelijk door de
gaatjes in de montageplaat.

3. Monteer eerst alle weerstanden.

4. Breng vervolgens de condensatoren Cs, C6,
Cy7, C15, C16, C17 aan. Verwissel ze niet,
let goed op de opgedrukte codeletter.

5. Vervolg met de condensatoren C1 tem.
C4, C11 tem. C1i4 en C19.

6. Let bij de montage van de elektrolytische
condensatoren C8, Cq, Cio en C18 op de
positie van de insnoering in het huisje.

7. Juiste montage van de transistors is ge-
makkelijk door de vorm van het huisje en
de groepering van de aansluitpennen. Hoad
de transistors enkele millimeters boven de
montageplaat.

.

Onderdelen_pakket transistor ruis- en drehj‘filter R 6913

ONDERDELENLIJST
Montageplaatje met gedrukte bedrading.
Transistors: TR1 : BC 148

TR2 : BC 148
Weerstanden
R 1: 150 oo ohm - bruin, groen, geel == ~
R 2: B2 ocoo ohm - grijs, rood, oranje >~ -
R 3: 180 000 ohm - bruin, grijs, geel — .
R 4: 270 coo ohm - rood, violet, geel ~=
R 5: 150 oo ohm - bruin, groen, geel = .
R 6: 10000 ohm - bruin, zwart, oranje e ...
R 7: 100 000 ohm - bruin, zwart, geel ~
R 8: 100 0oo ohm - bruin, zwart, geel & ~
R ¢9: 180 0ooo ohm - bruin, grijs, geel~ =
R1io: 270 ooo ohm - rood, violet, geel «— -~
R11: 150 0oo ohm - bruin, groen, geel = —

Ri1z2: 10000 ohm - bruin, zwart, oranje «w. ..

Condensatoren

C 1: 10000 pF- bruin, zwart, aranje+~

C 2: 15000 pF - bruin, groen oranje =

C 3: 133000 pF-oranje, oranje, oranje ~
{¢¢én brede oranje band)

C 4: 220000 pF - rood, rood, geel -

(brede rode band, geel)e*

Cs 470 pF - gemerkt: "P"7
Cé6: 270 pF - gemerke:"L"™

C 7z 180 pf - gemerkt: )" 2
C §: 10 tF =

Co 10 ithers

Cro: 10 itF —

Ci1: 10000 pF-bruin, zwart, oranje e
Cz2: 15000 pF-bruin, groen, oranje =
C13: 33000 pF - oranje, oranje, oranje =
' (¢én brede oranje band)
C14: 220000 pF- rood, rood, geel =
{brede rode band, gecl)

C1s: 470 pF - gemerkt: "o
Cif: 270 pF - gemerkt L™
Crge 180 pF - gemerke: "j "
C18: 10 uF o

C1g9: 22000 pF-rood, rood, oranje
(brede rode band, oranje)

DE VOEDINGSSPANNING mag ¢ tot 18V
bedragen en moet worden aangesloten op de
punten gemerkt met + en —. Het streomver-
bruik is bij 9V slechts 1 mA en bij 18 V
slechts 2 mA zodat zelfs voor meerdere filters,
of combinaties met R 6903 en R 6gos. kan
worden volstaan met een kleine voedingseen-
heid (b.v. R 6704, 9V 30 mA).

Afhankelijk van het aantal te voeden appa-
raatjes kan o.a. ook gebruik worden gemaakt
van een kleine gV batterij (of twee in serie),
Philips type 6F-22TR; 6 stuks z.g. penlite
cellen in serie (samen ¢V), Philips type no.
R 6 TR of twee of vier platte batterijen van
4,5V in serie, Philips type 3 R 12TR.
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DE INGANG heeft een impedantie van 680000
-ohm en is daardoor geschikt om aarigesloten
‘te worden op apparaten die een uitgangs-
impedantie hebben van 68 oo ohm of Iaci;zr.
Aan deze voorwaarde voldoen bijvoorbeeld de
" universele voorversterker R 6905, de afstem-
~ eenheid R-6813, de stereo-decoder R 6823. De
ingang is ook geschikt voor rechtstreekse
- aansluiting van een kristal toonopnemer en
vele typen keramische opnemers. Indien een
lagere ingangsimpedantie wordt verlangd, kan
om dit te bereiken, een weerstand parallel
aan de ingang worden aangesloten. De grootte
van deze weerstand kan worden berekend uit:
680 000 x Zi
T —1 T
680 000 — Zi
waarin Zi de gewenste ingangsimpedantie
voorstelt.
Voor enkele “bekende” waarden van Zi levert
deze formule de volgende (afgeronde) waar-
den voor deze weetstand op
Zi is 330 000 ochm bij weerst. v. 680 ooo ohm
Zi is 100 ooo ohm bij weerst. v. 120 voo ohm
Ziis 47 00o ohm bij weerst. v. 47 ooo ohm*
Ziis 10000 ohm bij weerst. v. 10 000 ohm*
* Zi wordt bij deze lage waarden vrijwel uit-
sluitend bepaald door de extra weerstand.
In de meeste gevallen zal een schakelaar
worden gebruikt om de verzwakking van de
“dreun” in te stellen. Het aansluitpunt | (1)
bevindt zich dan op deze schakelaar; het is
het “moedercontact” van een schakelaarsec-
tie waarvan de -“dochtercontacten” worden
verbonden met de punten 2, 3, 4 en 5 op het
‘montageplaatje. Zie ook het schema en het
afgebegﬁfe voorbeeld van de schakelaar.
De afscherming van een leiding die met de
ingang (b.v. punt 1 op de schakelaar) is ver-
bonden wordt og de “massa’’ van het monta-
geplaatje aangesloten (de min)
De ingangsspanning mag bij 18V voedings-
spanning maximaal 5V en bij 9V voedings-
spanning max. 2,5V bedragen.
EEN DREUNSCHAKELAAR, die kan worden
gebruikt om achtereenvolgens de verschillen-
de lumteifre?uenties in te stellen, dient bij
mono (één filter) twee moedercontacten en
vier standen te bezitten.
Deze schakelaar wordt zo op het montage-
plaatie aangesloten, dat in de verschillende
smzn de volgende punten doorverbonden
zijn. (1 bevindt zich niet op het montage-
plaatje, zie “de ingang’’ en het schema).
stand 1: 1 met 2 en 11 met 12,

geen verzwakking
stand 2: 1 met 3 en 11 met 13,

kantelpunt: 35 Hz
stand 3: 1 met 4 en 11 met 14,

kantelpunt: 8o Hz
stand 4: 1 met § en 11 met 15,

kantelpunt: 120 Hz

Desgewenst kan de S*M«-;.)drde worden gewijzigd
mits de doorverbindingen per stand, blijven
als is aangegeven. Indien slechts één van
deze standen gebruikt zal worden is het uiter-
aard niet noodzakelijk om een schakelaar toe

‘te passen. Het ingangssnoertje wordt dan di-

rect met 2, 3, 4 of 5 verbonden terwijl een
doorverbinding wordt gemaakt tussen 11 en

“een van de punten 12, 13, 14 of 15, uiteraard

weer in de juiste combinatie. Bij stereo dienen
de twee filters (één in het linkerkanaal en één
in het rechterkanaal) tegelijk te worden ge-
schakeld. De dreunschakelaar voor alle mo-
gelijkheden, dient bij stereo dus vier standen
en vier moedercontacten te bezitten,
Behalve cen draaischakelaar volgens de figuur
kan ook een druktoetsunit worden gebruikt.
De vier toetsen dienen elkaar te “lossen’ (bij
indrukken van een toets springt de eerder in-
sedrukte toets weer los). Bij mono kan wor-
en volstaan met twee maakcontacten per
toets en bij stereo met vier maakcontacten
per tocts.

EEN RUISSCHAKELAAR voor het inschakelen
van de verschillende mogelijkheden dient aan
dezelfde voorwaarden te voldoen als de
dreunschakelaar. In de verschillende standen
goe;en de volgende punten doorverbonden
ijn:

stand 1: 6 met (7) cn 16 met {17),.

geen verzwakking
stand 2: 6 met 8 en 16 met 18,

' kantelpunt: 12 0ooo Hz

stand 3: 6 met g en 16 met 19,

kantelpunt: ¢ ooc Hz
stand 4: 6 met 10 en 16 met 20,

kantelpunt: 4 500 Hz
De punten 7 en 17 zijn niet op de montage-
plaat- aanwezig; in deze stand worden geen
condensatoren gebruikt (zie schema). De be-
treffende soldeerlippen op de schakelaar wor-
den dus niet aangesloten. In het geval dat
slechts één mogelijkheid wordt gebruikt kan
worden volstaan met een doorverbinding tus-
sen 6 en een van de bijbehorende punten 8,
9 of 10 en tussen 16 2n ecn van de punten
18, 19d of 20. Zie voo:! stereo en druktoets-
units de aanwijzingen die zijn even voor
de dreunschakew =

Auteursrechten voorbehouden



