PHILIPS

- Onderdelenpakket aanpassingseenheid R 6915

DEZE TRANSISTOR AANPASSINGSEENHEID
is een zogenaamde emittervolger, die als een
impedantietransformator werkt. De ingangs-
impedantie is ca. 2.200.000 ohm bij een be-
lasting van de uitgang met 22.000 ohm. Hier-
door is deze schakeling o.a. zeer geschikt voor
het ,,aanpassen” van hoogohmige signaal-
bronnen op transistorversterkers. De ingangs-
impedantie van transistor-versterkers is in het
algemeen n.l. te laag (10.000 & 50.000 ohm)
hoewel de evoeligEeid voldoende is voor
bijvoorbeeld kristaltoonopnemers of zelfs voor
kristalmicrofoons. Verhogen van de ingangs-
impedantie met behulp van een serieweer-
stand heeft als nadeer dat de gevoeligheid
afneemt en bovendien dat meestal verzwakking
van de hoge tonen optreedt. De transistor
aanpassingseenheid geeft de juiste oplossing;
de ingangsimpedantie wordt aanzienlijk ver-
hoo c]g zonder dat de gevoeligheid afneemt of
de frequentiekarakteristiek beinvloed wordt.
ONDERDELENLIJST

Montageplaatje met gedrukte bedrading.

Transistor: TR:BC 148.

Weerstanden :

R1 : 680.000 ohm - blauw, grijs, geel

Rz : 150.000 ohm - bruin, groen, geel

R3 : 270.000 ohm - rood, violet, geel

R4 : 220.000 ohm - rood, rood, geel

Rs : 10.000 ohm - instelpotentiometer.

Condensatoren :

C1 : 100.000 pF - bruin, zwart, geel

£ 10 uF

C3 3 10 uF

C4 :100 of 80 uF

DE MONTAGE is eenvoudig indien de vol-

ﬁende aanwijzingen nauwkeurig in acht wor-

en genomen.

1. Lees eerst grondig de algemene soldeer- en
montageaanwijzingen en volg ze stipt op.

2. Leg alle weerstanden en condensatoren
tegen de montageplaat aan. Steek de aan-
sluitdraden dus zover mogelijk door de
gaatjes in de montageplaat.

3. Let bij de elektrolytische condensatoren
Cz2, C3, C4 op de positie van de insnoe-
ring in het huis. Monteer ze in de stand
die de bouwtekening aangeeft.

4. De instelpotentiometer Rs blijft door de
vorm van de aansluitpennen iets boven de
montageplaat.

5. De juiste stand van de transistor volgt uit
de vorm van het huisje en de groepering
van de aansluitpennen.

DE VOEDINGSSPANNING mag 9 a 18 V be-

dragen en moet worden aangesloten op de

punten + en —. Het stroomverbruik is gering

(0,5 mA bij 9 V, 1 mA bij 18 V), zodat voor

één of enkele aanpassingseenheden eventueel

nog gecombineerd met voorversterkereenhe-

den, kan worden volstaan met een kleine 9 V

batterij (of twee in serie), Philips type 6F -
22 TR; 6 stuks z.g. penlite cellen in serie
(samen g V), Philips type R6TR of twee (even-
tueel vier) platte 4,5V Dbatterijen in serie,
Philips type 3R12TR. :
Voor netvoeding kan gebruik worden gemaakt
van een kleine voedingseenheid (b.v. R 6704,
9 volt 30 mA).
MET DE INSTELPOTENTIOMETER R 5 kan
de , versterking” van de aanpassingseenheid
desgewenst worden verkleind, zodat ook wat
dat betreft een goede aanpassing op een ver-
sterker kan worden bereikt. Indien R 5 geheel
rechtsom is gedraaid in de richting van de
klok dus) is de versterking maximaal (1 x).
De ingangssignaalspanning mag bij 18 V voe-
dingsspanning niet hoger zijn dan 6 V en bij
9 V voedingsspanning niet hoger dan 3 V.
DE INGANGSIMPEDANTIE van de aanpas-
singseenheid is enigszins afhankelijk van de
impedantie waarop de uitgang wordt aange-
sloten. Is deze laatste groter dan 22.000 ohm
dan is deze invloed echter te verwaarlozen en
is de ingangsimpedantie ca. 2.200.000 ohm
zonder R 1 en 500.000 ohm met een R 1 van
680.000 ohm. Bij lagere belasting van de uit-
gang wordt ook de ingangsimpedantie lager,
maar deze blijft altijd veel hoger dan de ie-
lastingsimpedantie. Bij een [i:elasting met
4.700 ohm is de ingangsimpedante b.v. nog
1.000.000 ohm. Andere (lagere) ingangsimpe-
danties, bij een bepaalde belasting, zijn te Ee-
reiken door voor R 1 een weerstand met een
andere waarde te kiezen. De waarde kan
worden berekend met de formule R1 =
Z1XZohm. Hierin is Zi de gewenste in-
gangsimpedantie en Zi' de ingangsimpedantie
zonder R 1. Voor enkele ,bekende” waarden
levert deze formule, bij Z'i van 2.200.000 ohm,
de volgende (afgeronde) waarden voor R 1.
Zi is 500.000 ohm bij R 1 van 680.000 ohm.
Zi is 330.000 ohm bij R 1 van 390.000 ohm.
Zi is 100.000 ohm bij R 1 van 100.000 ohm*
Zi is 47.000 ohm bij R 1 van 47.000 ohm*
* Bij deze waarden wordt Zi vrijwel uitslui-
tend bepaald door R 1
DE INGANG EN DE UITGANG van de aan-
passingseenheid zijn respectievelijk gemerkt
met IN en U (UIT). Gebruik aan beide aan-
sluitpunten bij voorkeur afgeschermd snoer
waarvan de ader aanINresp. U. wordt gesol-
deerd en de bijbehorende afscherming aan het
daarbij gelegen massapunt ( ] ).
Indien in- of uitgang op een punt wordt aan-
gesloten waarop spanning t.0.v. massa aan-
wezig is, dient gelet te worden op de werk-
spanning van C1 en C3 en op de polariteit
van C 3. (Werkspanning C 1 is 250 V, werk-
spanning van C3 is 16 V met minzijde aan
de uitgang).



IN EEN MENGVERSTERKER waarin de uni-
versele voorversterker R 6905 als ingangs-
versterker voor microfoon, m.d. toonopnemer
ed. is gebruikt kan de aanpassingseenheid
R 6915 worden toegepast voor een kristal-
toonopnemer of ,gewone” keramische op-
nemer.

De uitgang van de aanpassingseenheid wordt
dan aangesloten op een potentiometer van
47.000 ohm (log) waarvan het middencontact
via cen weerstand van 22.000 ohm wordt ver-
bonden met de ingang van de gemeenschap-
pelijke ,,volgversterker”.

EEN TOONREGELEENHEID R 6903 dient op
cen lage impedantie aangesloten te worden.
Indien deze toonregeleenheid niet wordt voor-
afgegaan door een universele voorversterker
R 6905 of een ruis- en dreunfilter R 6913 die
zelf een lage uitgangsimpedantie hebben, kan
hier een aanpassingseenheid R 6915 worden
gebruikt. De uitgang van de aanpassings-
cenheid wordt dus verbonden met de ingang
van de toonregeleenheid R 6903; de ingang
van de aanpassingseenheid is dan geschikt
voor b.v. een kristaltoonopnemer.

EEN GRAMMOFOONAANSLUITING "op een
transistorradio of op een transistorversterker
met overeenkomstige gevoeligheid en impe-
dantie, kan worden gemaakt door de uitgang
van de aanpassingseenheid op de geluids-
sterkteregelaar aan te sluiten. Neem de twee
buitenste lippen van de regelaar (potentio-
meter) en let daarbij op de ,,gevoelige” en de
,ongevoelige” kant. Desgewenst kan een
schakelaartje worden aangebracht, waarmede
de gevoelige kant van de sterkteregelaar wordt
omgeschakeld van normale bedrading naar
aanpassingseenheid. De ingang van de aan-
passingseenheid is nu geschikt voor kristal-
toonopnemers en ,gewone”’ keramische op-
nemers.

EEN RADIO *kan meestal ALS AFSTEM-
EENHEID worden gebruikt door het signaal
»af te tappen” van de geluidssterkteregelaar
van het radioapparaat en toe te voeren aan
ecn ,losse” versterker. Sluit de INGANG van
de aanpassingseenheid dan aan op de beide
buitenste lippen van deze regelaar (potentio-
meter). Let weer op de ,gevoelige” zijde (te
verbinden met IN)en de ,,ongevoelige” zijde
(tc verbinden met massa).

De uitgang van de aanpassingseenheid wordt
verbonden met de ingang van de versterker.
LANGE LEIDINGEN zijn minder gevoelig
voor brom en andere storingen indien aan
het begin van zo'n leiding een aanpassings-
eenheid wordt gebruikt. Een kristalmicrofoon
b.v. wordt aangesloten op de ingang van de
aanpassingseenheid en de lange leiding op de
uitgang.

* NIET geschikt voor T V apparaten
en radioapparaten met buizen
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Lees eerst deze tekst!

Regels voor succesvol solderen!

1.

Gebruik nooit, maar dan ook mooit soldeerpasta of sol-
deerwater. Zij bevatten een zuur, dat de onderdelen en
de gedrukte bedrading onherstelbaar beschadigt!

. Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met harskern: 60¢/,

tin en 40°/, lood. Het is er speciaal voor gemaakt en uw
leverancier heeft het.

. Gebruik een kleine elektrische soldeerbout — ongeveer

30 watt met puntstift. Een zware, hete bout verkoolt het
hardpapieren montageplaatje. Maar ook te lang door-
solderen is niet goed en . .. nutteloos!

. Want goed solderen gaat snel! Breng harskernsoldeer en

hete stift samen tegen de verbinding aan. Eerst vloeit het
hars en na ca. 3 seconden is er genoeg soldeer gesmolten.
Nu het soldeer weg en, zodra de verbinding ,,gedekt” is,
metéén ook de bout. Klaar!

. Let er op dat minstens 5 seconden na het wegnemen van

de soldeerstift niets beweegt. Het soldeer is pas verhard
als zijn glanzend oppervlak plotseling dof wordt.

. Het is beslist uitgesloten, met een vuile soldeerstift goed

te solderen! Veeg van de hete stift vuil en overtollig
soldeer snel met een doek af.

. De aansluitdraden van de onderdelen zijn in principe

»soldeer-schoon™. Maar soms zijn bepaalde draden niet
helemaal vrij van isolatiemateriaal. Krab dat dan voor-
zichtig weg. En als u geen soldeerervaring hebt, oefen
dan cerst eens met wat waardeloos materiaal !

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING

8.

10.

11.

12.

13.

U herkent de onderdelen of door de opgedrukte letters
en cijfers Of door een kleurcode of door de vorm. De
elektrolytische condensatoren b.v. hebben aan één kant
een ,,ril” in het huis. Alle weerstanden zijn in de teke-
ningen met R aangegeven, alle condensatoren met C,
alle transistors met TR. Tijdens het aflezen van de kleur-
code moet de gouden of zilveren band rechts zitten!

. Monteer de onderdelen op het niet-verkoperde oppervlak

van het plaatje met gedrukte bedrading!

Buig dan de aansluitdraden ca. 45° om, knip ze tot onge-
veer 3 mm af en soldeer ze voorzichtig vast aan de ge-
drukte bedrading. Maar wees nict te royaal of te slordig
met het soldeer, anders worden de banen van de be-
drading kortgesloten! En nogmaals, houdt u aan de
soldeeraanwijzingen.

Let vooral goed op bij het monteren van transistors. Kijk
goed naar de tekeningen en verwissel de aansluitdraden
niet!

Zorg voor de juiste aansluiting van de voedingsspanning
(b.v. van de batterij). Verwissel de ,,plus” en de ,,min”
niet, anders kunnen vooral de transistors onherstelbaar
worden beschadigd.

Voor de schade, die door het in de wind slaan van deze
regels eventueel wordt aangericht, zijn noch de fabrikant
noch de handelaar verantwoordelijk.

N.B. O6k monteren is—evenals solderen — een zaak van

overleg en nauwkeurigheid. Raadpleeg dus tijdens de
montage voortdurend de bouwbeschrijving. Ook dat kan
u veel narigheid besparen!

R 6915.



