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Onderdelenpakket 2,5 W versterkf\ 'f 7014

P.~IIL1P5e
DEZE TRANSISTORVERSTERKERis geschikt
voor vele doeleinden en kan op eenvoudige
wijze aan persoonlijke eisen worden aange-
past. De gevoeligheid en de ingangsimpedan-
tie maken de versterker zonder meer geschikt
voor afstemeenheden R 681) en R 6902, de-
coder R 682) (bij twee versterkers), elektro-
nisch orgeltje M 6508 enz.
Met een aanpassingseenheid R 6915, of even-
tueel èen serieweerstand, kunnen kristaltoon-
opnemers worden aangesloten. Voor micro-
foons" hi-fi toonopnemers. luidsprekers als
microfoons enz. kan' de voorversterker R 6905
worden toegepast. De frequentiekarakteristiek
is binnen wijde grenzen instelbaar, maar kan
ook continu, voor hoog en laag afzonderlijk
worden geregeld. Potentiometers worden niet
bijgeleverd, omdat bij mono met een enkele
potentiometer met of zonder aan/uit schake-
laar kan worden volstaan, terwijl bij stereo
een tandempotentiometer (twee 'potentiome-
ters op één as) de voorkeur verdient. De uit-
gangsimpedantie van 4 ohm maakt gebruik
van courante luidsprekertypen mogelijk. De
afmetingen van de montageplaat komen
overeen met die van de 4 - 10 W versterker
R 68)4 en de "voorversterkers" R 6905,
R 690), R 691); de aanpassingseenheid R 6915
heeft dezelfde breedtemaat.
ONDERDELENLIJST
Montageplaatje met gedrukte bedrading.
Transistors: TR 1: BC 158

TR2: BC 148
TR): AC 187/01
TR4: AC 188/01

Condensatoren: .
Cl: ))0 pF -miniatuur (gemerkt: M) /OtYO
C 2: 125 flF of 150 flF
C ): 4 !lF of14,7 flF <Hf!
C 4: 220.000 pF - brede rode band, geel IeP. t7
C5: 1..000flF ,
C 6: 120 pF - miniatuur (gemerkt: 120)
C 7: 125 flF of 150 aF
C 8: 2.500 ,uF of, 2.200 #F
Weerstanden:
Rl: 47.000 ohm - geel, violet, oranje
Rl: 68.000 ohm - blauw, grijs, oranje
R J: )90.000 ohm - oranje, wit, geel --::
R 4: 180.000 ohm - bruin, grijs, geel
R 5: 10 ohm - bruin, zwart, zwart _
R 6: 47 ohm - NTCweerstand
R 7: 220 ohm - instelpotentiometer
R 8: :1.200ohm - bruin, rood, rood
R 9: ))0 ohm - oranje, oranje, bruin
R 10: 2.200 ohm - rood, rood, rood
R 11: 100 ohm - bruin, zwart, bruin
Koelplaat
Bevestigingsmateriaal

DE MONTAGE is' eenvoudig, indien de vol-
gende aanwijzingen goed in acht worden ge-
nomen.
:1. Lees eerst grondig de algemene soldeer-

en montageaanwijzingen en volg ze stipt
op.

2. Leg alle condensatoren en weerstanden be-
halve R 6 tegen de montageplaat aan;
steek de aaIGluitdraden dus zover moge-
lijk door de gaatjes in de montageplaat.
De instelpotentiometer blijft door de vorm
van de aansluitpennen iets boven de mon-
tageplaat. De NTC weerstand R 6 heeft de
vorm van een schijfje. Houd deze weer-
stand ca. 5 mm boven de montageplaat.

). Let op de juiste stand van de elektroly-
tische condensatoren. De nok aan het
voetje van de condensatoren C 2, C 5, C 7
en C 8 dient in de richting te Wijzen die
de bouwtekening aangeeft.
Let bij C) op de positie van de insnoe-
ring die in het condensatorhuis is aange-
bracht.

4· De juiste stand van de transistors TR 1
en TR 2 volgt uit de vorm van het huisje
en de positie van de aansluitpennen. Ver-
wissel TR 1 en TR 2 niet.

5· Zet de L-vormige koelplaat op de monta-
geplaat vast met een boutje M ) x 8 dat
door het middelste gat wordt gestoken.
Een tandring en de moer komen aan de
onderzijde. Zorg er voor dat de andere
twee gaatjes in de koelplaat recht boven
de gaten in de montageplaat komen.

6. In het huis van TR) en TR4 is aan de
kant van de collectoraansluiting (c) een
indeuking aangebracht. De emitteraanslui-
ting (e) is het verst van de collector ver-
Wijderd; de basisaansluiting (b) ligt er
tussen in en iets opzij (zie detailteke-
ning). De pijlen in de bouwtekening ge-
ven de posities van de indeukingen aan.
Steek de transistordraden door de juiste
gaatjes in de montageplaat en zet' de
transistors aan de koelplaat vast met
boutjes M ) x 12, moeren en tandringem
de tandringen tussen de moeren en de
koelplaat.
Soldeer tenslotte de aansluitdraden aan
de montageplaat met uitzondering van
cTR). Deze wordt pas gesoldeerd na het
afregelen van de eindtrap, zie "afregelen",

BOUWTEKENING EN DH AIL-
TEKENINGEN ZIJN OP EEN AFZONDER~
LIJK BLAD AFGEDRUKT.

DE VOEDINGSSPANNING (9 Vj--afkomstig'
van batterij of VOedinp";nheid moet. worden
aangesloten op de P + en - op de
moni:ageplaat. Let er v deze aansluitingen
niet te verwisselen. Gebruik indien batterij-
voeding, wordt gekozen bij voorkeur 6 "dik-
ke" cellen van 1,5 V in serie (Philips type
R 20 TR). Eventueel kunnen echter ook twee
platte 4,5 V batterijen in serie worden toege-
past (type) R 12 TR). Neem in de pluslei-
ding tusen batterij en versterker een aan/uit
schakelaartje op.
Voor één versterker R 7014, eventueel gecom-
bineerd met één of enkele "voorversterkers"
(R6915, R 69°5, R 69°), R 691) kan een
voedingseenheid R 6827 (of R 6606) worden
gebruikt. Bij stereo (twee versterkers R 7014)
is de grotere voedingseenheid R 6822 nodig.
Aan- .!11 uitschakelen kan bij gebruik van een
voedingseenheid het beste plaats vinden met
behulp van een schakelaar in de netleiding
van de voedingseenheid.
Voorversterkers en/ofafstemeenheden die bij
de versterker R 7014 worden gebruikt mogen
alleen op dezelfde batterij of voedingseenheid
worden aangesloten. indien ze voor hetzelfde
voedingssysteem (min aan massa) zijn inge-
richt. Dit is het geval met bovengenoemde
"voorversterkers" en de afstemeenheden
R 681) en R 6902 (en de stereodecoder
R 682). Indien apparaten met plus aan massa
bij de R 7014 gebruikt moeten worden, dient
hiervoor een afzonderlijke batterij of voe-
dingseenheid gebruikt te worden.
Het stroomverbruik is minimaall 7mA, maxi-
maal ca. 375 mA en gemiddeld 120 mA.
EEN GELUIDSSTERKTEREGELAAR(volume-
regelaar) kan direct vóór het punt IN worden
aangebracht. Hiervoor is een potentiometer
van 100.000 ohm met logarithmisch weer-
standverloop geschikt. Sluit deze met soepele
afgeschermde snoertjes aan op "IN" en op
de signaalbron, b.v. afstemeenheid of voor-
versterker. Zie hiervoor de afzonderlijke af-
beelding, waarin VC de potentiometer voor
sterkteregeling voorstelt. Bij stereo zijn twee
versterkers R 7014 nodig en kan voor sterkte-
regeling van beide versterkers tegelijk, een
tandempotentiometer worden gebruikt. Dit
zijn twee potentiometers op één as, waarvan
één voor de ene versterker wordt gebruikt en
de andere voor de tweede versterker. Indien
het gewenst is om de aan/uit schakelaar te
combineren met de geluidssterkteregelaar
dient de enkele- of de tandempotentiometer
uiteraard van een schakelaar te zijn voorzien.
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. DE INGANGSIMPEDANTIE is, zoals onder
de "gevoeligheid" is aangegeven, 6ó.000 ohm
(7)·000 ohm) indien een sterkteregelaar van
100.000 ohm wordt gebruikt. Zonder sterkte-
regelaar is de impedantie tussen "IN" en
massa 150.000 ohm (270.000 ohm) en achter
R 1, dus tussen punt 1 en massa: 100.000 ohm
(200.000 ohm).
De waarden tussen haakjes gelden indien een
weerstand van 560 ohm tussen de punten 2
en ) op de montageplaar, is aangebracht,

DE GEVOELIGHEIDvan de versterker is, ge-
meten over een sterkteregelaar van 100.000
ohm aangesloten tussen IN en massa, 40 mV _
voor 2,5 W bij een ingangsimpedantie van ca.
60.000 ohm.
Indien tussen de punten 2 en ) op de mon-
tageplaat een weerstand van 560 ohm wordt
gemonteerd is de gevoeligheid 100 mV bij
een ingangsimpedantie van ca. 7).000 ohm.
Dit past goed bij de voorversterker R 6905,
het ruis- en dreunfilter R 6913, de toonregel-
eenheid R 690) en de afstemeenheden R681)
en R 6902. Een kristaltoonopnemer kan even-
tueel rechtstreeks op de versterker (zonder
weerstand tussen 2-) worden aangesloten
nadat in de leiding tussen toonopnemer en
lip 3 van de sterkteregelaar (Ve)' een weer-
stand van )3°.000 ohm is aangebracht. Beter
is het echter om voor kristal~oonopnemers
en ook voor "gewone" keramische toonop-
nemers een aanpassingseenheid R 6915 vóór
de sterkteregelaar te gebruiken. De ingangs-
impedantie is dan instelbaar tot max.
2.200.000 ohm en de gevoeligheid tot max.
40 mV. Voor andere signaalbronnen dan de
bovengenoemden kan een voorversterker
R 6905 worden gebruikt, zie "de universele
voorversterker R 6905".

AFREGELENvan de ruststroom van de eind-
transistors is noodzakelijk om de beste resul-
taten te verkrijgen. Sluit hiervoor eenmA
meter (bereik ca. )0 mA aan tussen c van
TR 3 en het bijbehorende punrop de mon-
tageplaat (de plus). De piusaanshliting van de
meter dient aan de montagepláat te komen.
Draai de sterkteregelaar op nul, sluit de luid-
spreker (4. ohm) aan en schakel batterij of
voedingseenheid in. Verdraai de instelpoten-
tiometer R 7 nu zo dat de meter 10 mA aan-
wijst. Om willekeurige verdraaiing te voor-
komen is het aan te bevelen deze stand te
fixeren door wat nagellak of tubelijm bij het
draaipunt van R 7 aan te brengen. Schakel
batterij of voedingseenheid uit, neem de me-
ter weg en soldeer de collectordraad van TR)
in het betreffende gaatje vast.
Zonder mA meter kan een goede benadering
worden bereikt door R 7 in de getekende
stand te plaatsen en zo vast te zetten. Een
belangrijk afwijkende stand van R 7 kan
sterke vervorming en/of beschadiging van de
eindtransistors tot gevolg hebben.
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grenzen naar behoefte worden gewijtigd. Bij hulp van een potal1 van 47.000 ohm Ic' ,9 V \
montage volgens de onderd.elenJijst loopt het, lineair (TC) en een COn r van 2.200 pF, \ ,,) ". , ' '. '1\
gebied van 25 tot 10:000 Hz () dB, punten). die direct achter de IlterkterepJaar (VC) wor- l ' , 'b
Met de condensator C 1 kunnen de hoge he- den aangesloten. R 1 en C 1 op de man..... ' i
quenties en met C 4 de lage frequenties wor- plaat worden dan niet meer gebJaikten die-
den beïnvloed. In de tabel is het effect van nen verwijderd te worden. De betreffende af-
verschillende waarden voor deze condensato- beelding geeft de verschillende aansluitingen
ren aangegeven. De twee laatste waarden, weer. De condensator van 2.200pF (met kera-
1000 pF voor C 1 en 10.000 pF voor C 4 ko- misch- of plastic diëlectriC1im) moet worden
men in aanmerking, indien de versterker al- aangesloten tussen lip 3 van de hoJtetonen-
leen voor spraak wordt gebruikt, b.v. in een regelaar (TC) en massa. Hiervoor kan het
oproep- of intercom installatie. ' knooppunt van de afschermingen van de lei-

dingen aan de lippen 1 en 2 worden gebruikt.'
Let er op dat de leiding vanaf lip 2 van TC
'wordt aangesloten op punt 1 op de montage-
plaat. Indien de Potentiometer geheel rechts-
om is gedraaid zijn de hogetonen beperkt; ge-
heel linksom. is de frequentiekarakteristiek in
dit geb~ urecht": Indien de aansluitingen
aan de lippen 1 en 3 van de Potenhometer
worden verwisseld is dit andersom.
Bij stereo dienen uiteraard een tandempoten-
tiometer en twee condensatoren van 2.200 pF
te worden gebruikt.

rASEL
C , fre,.(-3dEJ C , ',....{-US)
fleell 70000 Hz 2201100 pFIl 25 Hz

150 P~t 15000 Hz '701J11 pF 75 Hz

330pF ItJOOO Hz 3301J11pF roD Hz
. 'OtIDpF '500 Hz 2201J11pF '50 Hz

, 10 OIJII pF ica25D Hz'"
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DE LUIDSPREKER wordt aangesloten op de
twee punten gemerkt met "LS". Gebruik bij
voorkeur een luidspreker met een impedantie
van 4 ohm. Bij het aansluiten van een hogere
impedantiè wordt het uitgangsvermogen klei-
ner maar verder is dit niet bezwaarlijk.
Lagere impedanties mogen, echter beslist niet
word~ gebruikt; de eindtranSÏlltors kunnen
hierdoordeEect raken. Zorg er ook voor dat geen
kortsluiting van de twee LS punten kan op-
treden. Enkele Philips luidsprekers die uitste-
kend voldoen zijn AD 808o1M 4 (AD 3806
RM), AD 708o1M 4 (AD 3]06 RM), en AD
508o1M •• (AD 3506 RM). Uiteraard kan ook
een combinatie worden aangesloten b.v. AD
506o/W .• met AD 2070rr 4 en scheidingsfil-
ter R 6904 in kast A 15 uit "Luidsprekerbe-
huizingen voor zeIfbouw".
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DE UNIVERSELEVOORVERSTERKERR 690Js
past ,ook goed bij de versterker R 701" en
maakt deze ,geschikt VOOrmagneto-dynami-
sche en electrodynamische toonopnemers, mi-
crofoons, luidsprekers die .als microfoon wor-
den gebruikt, enz. De uitgang van de R *5
kan worden verbonden met de geluidssterbe-
regelaar die op punt IN van R 7014 is aange-
.lo~. De versterking van de voorversterker
R 6905 is regelbaar tussen 5 x en 100 x.
EEN TooNREGELEENHEID R 690'3 kan
eventueel vóór de sterkteregelaar worden ge-
bruikt, inplaats van de toonregelingen die
zijn beschreven onder "hogetonenregeling" en
"lagetonenregeling" . Het regelbereik van
R 6903 is zeer groot: zowel hoog als laaa
kunnen 20 dB worden verzwakt of opgehaalcC
In verband hiermede heeft het alleen zin deze
eenheid bij de versterker R 7014 te gebruiken
indien deze niet continu op een hoog geluidf..
sterkteniveau wordt ingesteld. Anders zal tij-
dens het ophalen de versterker overstuurd
worden wat merkbaar is aan een sterke ver-
vorming. De ingang van de R 6903 moet be-
slist op een bron met lage uitgangsimpedantie
worden aangesloten zoals de aanpassingeen-
heid R 6915 of de voorversterker R 6905. De
versterking van R 6903 is 1 x (bij 1000 Hz.)

,.
HET RUIS- EN DREUNm"FER R 6913 kan
eveneens op de 5terkteregelaar van de ver-
sterker R7014 WOrden:T!loten.
Met dit filter is het lk om zeer lage
tonen (dreun) en/of zeer oge tonen (ruis) te
onderdrukken zonder dat de rest van het he-
quentiegebiedwordt beïnvloed. Dit is b.v. ge-
wenst bij het afspelen van oude platen en
platen met minder goede hoog' en/oE laagre-
pttade. Zowel voor ,.hoog" als voor "laag"
kunnen drie afsnijfrequenties worden gekozen
(eventueel omschakelbaar) terwijl uiteraard
ook een stand "recht" mogelij~ is. De ingang
van R 6913 is geilchikt voor een kristaltoon-
opnemer of een "gewone" keramische toon-
opnemer, afstemeeDheden, de voorversterker
R 6905 en de toonregeleenheid R 6903.. De
versterking van R 6913 is 1 X (bij 1000 Hz.)
Bij gebruik van meerdere eenheden bij de
versterker R 7014 '. is de juiste volgorde:
R 6905, R 6913, R 6903, R 701.4.

AuTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN
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LAGfiONENREGELINGkan worden verkre- ~
gen door tusSeD..cfe...punten2 en j op de mon- _. ~
tagepIaat een frequentie-afhankelijke tegen-
koppeling aan te brengen, die bestaat uit een
potentiometer ~an 10.000 ohm logarithmisch
(BC) een weerstand van .•70 ohm (1/8 W)
en een polyestercondensátor van .•70.000 pr.
Oe wijze waarop deze drie, onderdelen op el-
kaar en op de montageplaat moeten worden

,aangesloten is in een detaUtekening;, aange-
geven, Let op de doorverbinding tussen tweé
lippen van de potentiometer Be. De lage t0-
nen kunnen met deze regeling max. 10 dB
ten opzichte van de andere frequenties wor-
den opgehaald waarbij de gevoeligheid (bij
1000 Hz) ca. 150 mV is.
Indien de potentiometer geheel rechtsom is
gedraaid is de ophaling maximaal; geheel
finksom is de frequentie-karakteristiek in dit
gebied "recht". In verband met de logarith-
mische karakteristiek mogen de aansluitingen
aan de potentiometer (BC) niet verwisseld
worden. Bij stereo is een tandempotentiome-
ter (met twee weerstanden en twee conden-
satoren) nodig.
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Lees eerst deze tekst!
REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

1. Gebruik. NOOIT, maar dan ook NOOIT
soldeerpasta of soldeerwater. Zij bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedruk-
te bedrading onherstelbaar beschadigt!

2. Gebruik UITSLUITEND tinsoldeer 60/40
met harskern: . 60 procent tin en 40 pro-
cent lood. Het is er speciaal voor gemaakt
en uw leverancier heeft het.

3. Gebruik een KLEINE elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout verkoolt het hard-
papieren montageplaatje.

4. Goed solderen gaat snel! Breng harskern-
soldeer en hete stift SAMEN tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvloeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard, het wordt dan plotseling
dof.

5. Het is beslist uitgesloten, met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer SNEL
met een doek af.

6_De aansluitdraden van de onderdelen zijn in
principe "soldeer-schoon". Maar soms zijn
bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab dat dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.

MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING

7. U HERKENT de onderdelen Of door de
opgedrukte letters en cijfers Of door een
kleurcode Of door de vorm. De elektro-
lytische condensatoren bv. hebben aan één
kant een ,,ril" in het huis. Alle weerstan-
den zijn in de tekeningen met een R aange-
geven, alle condensatoren met C, alle
transistors met TR. Tijdens het aflezen van
de .kleurcode moet de gouden of zilveren
band rechts zitten !

8. Monteer de onderdelen tegen de NIET
VERKOPERDE zijde van de montageplaat
aan, tenzij de handleiding anders aangeeft.

9. Steek de aansluitdraden door de gaatjes en
buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het sol-
deer. Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

10. Raadpleeg tijdens de montage voortdurend
de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de wind
slaan van deze regels en de overige aan-
wijzingen in deze handleiding mocht ont-
staan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.
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REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN
• Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevallen
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt!
• Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.
• Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.
• Goed solderen gaat snel! Breng hars-
kernsoldeer en hete stift samen tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvloeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.
• Het is beslist uitgesloten met een vuile
soldeerstift goe.d te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af. .
• De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe "soldeer-sclloon". Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab het dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.
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MONTEREN OP,1RUKTE BEDRADING
• U herkent de onderdelen of door de op-
gedrukte letters en cijfers of door een kleur-
code of door de vorm. De elektrolytische
condensatoren b.v, hebben aan één kant
een "ril" in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het aflezen van de kleur-
code moet de gouden of zilveren band
rechts zitten.
• Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangeeft.
• Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.
• Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelij k.
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Algeme, 'i,,f aanwijzingen
voor het maken van een communicatie-
ontvanger met Philips onderdelen-
pakketten.

In afb. A 1 is de aanbevolen opstelling
aangegeven voor een ontvanger die geschikt
is voor ontvangst van de 49 meter band, de 80
meter band of de visserijgolf.
De aanwijzingen wat betreft de diverse te
ontvangen frequentiegebieden zijn in de
afzonderlijke handleidingen opgenomen.
De meeste verb ind ingen t usse n de ee nheden
onderling zijn niet kritisch; houd echter de
signaalverbindingen antenne/2923-2,
2923-9/2929-4,1304-2/2929-3,
2929-6,7/2925-1,2 zo kort mogelijk. Gebruik
daar waar dat kortere verbindi ngen geeft de
aansluitpunten op de verloopplaatjes aan de
koperzijden van de eenheden.
De onderdelenzijde van elke eenheid is in
afb. A1 met een pijltje aangegeven.
Gebruik voor de laagfrequent verbindingen
afgeschermde leidingen zoals in afb. A1 is
aangegeven.
Verbind alle + 12 V leidingen afzonderlijk
met het plus-aansluitpunt van de voedings-
eenheid. Maak één verbinding tussen het
min-aansluitpunt van devoedingseenheid en
massa (het freem). Gebruik hiervoor het
massapunt van de laagfrequent eind-
versterker (indien aanwezig) of anders het
massapunt van de laatste eenheid (NL 2925).
Zorg dat aile massa-kopersporen van de
verloopplaatjes via de metalen afstands-
busjes en een metalen bodem plaat contact
maken met massa. Het maximale stroom-
verbruik van deze zes eenheden bedraagt ca
450mA.
Bevestig nabij de afstempotentiometer
(R 14-1304) een bedradingssteun waarop de
twee instelweerstanden (of twee instelpoten-
tiometers) gemonteerd kunnen worden; zie
ook handleiding NL1304. Let erop dat bij
gebruik van de produktdetector NL 2921 de
plus voor deze eenheid via de schakelaar SW
loopt. In de stand "AM" ("normale" detectie)
heeft NL 2921 dus geen voedingsspanning!

Ook dient een metalen afscherming in het
freem te worden gemonteerd rondom deze
NL 2921; zie voor afzonderlijke aanwijzingen
de betreffende handleiding.
Indien geen produktdetector NL 2921
wordt toegepast kan de schakelaar SW
vervallen en wordt de uitgang van de NL 2925
(punten 9 en 10) rechtstreeks met geluids-
sterkteregelaar R 1 (uit NL 3401) verbonden.
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