1 Onderdelenpakketten
voor versterkers

Zowel bij de elektronica-doe-het-zelver als bij de professionele elektronicus komt
vroeg of laat de behoefte op aan een versterker. En wat is dan, voor degeen die
graag zelf bouwt, makkelijker dan een Philips onderdelenpakket? Behalve de
attractie van het zelfbouwen is er ook het gemak van de keuze. Voor vrijwel elke
toepassing vanaf een eenvoudige 1 W miniversterker tot een fenomenale 120 W
HiFi-eindversterker.

Versterkers met verschillende voedingssystemen, voor verschillende luidspreker-
impedanties. Voorversterkers, universele versterkers of versterkers voor
specifieke doeleinden - de keuze aan onderdelenpakketien laat ruimte voor bijna
elke toepassing. Ze zijn in dit hoofdstuk opgenomen met vitzondering van de
onderdelenpakketten voor mengversterkers. Die vormen een dusdanige groep
apart, dat daarvoor een afzonderlijk hoofdstuk is gereserveerd.

Wijziging typenummers

De typenummers R 6905, R 6915, R 6903
en R 6913 worden in de loop van het
komende jaar (sept.-sept.) gewijzigd. De
R wordt vervangen door NL zodat we nu
achtereenvolgens  krijpen NL 6905,
NL 6915, NL 6903 en NL 6913.

Deze twee uitvoeringen. dus met R en
NL, verschillen slechts op onderge-
schikte punten. Ze kunnen zonder meer
door elkaar gebruikt worden.

(] e
) [ ——

u_-i w eas |:':| a9t H s |—.

LT

LI

o |
|

L2 ML E5RS {181

it

L}
—

ot L

o

Afb. |. Blokschema

Enkele roepassingen van NL 6903, NL 6903,
NL 6913, NL 6945

Toepassingsvoorbeeld mei elektronisch geregelde eenheden (complete versterker). Het blokje §
geeft de plaats aan van een conventionele mechanische schakelaar of van een moderne elektro-
nische omschakeleenheid. Gegevens hiervan zijn op amnvraag verkrijebaar, zie pag. 37: Philips

publicaties voor de elektronica-amateur.

Stereo-toonopnemer-
voorversterker
NL 3403

Voor gebruik tussen moderne HiFifsterco-
toonopnemers en een stereoversterker of ste-
reoversterkergedealte met een ingangsgevoelig-
heid van ca 100 mV.

Geschikt voor magnetodynamische, overcen-

komstige elektrodynamische en HiFi-kerami-
mische toonopnemers. Past goed bij de elektro-
nisch geregelde voorversterkers NL 3405,
NL 3406 en NL 3415. Kan ook worden gebruikt
als ,Iosse” voorversterker met twee kleine 9 V
batterijen als voedingsbron. De opname-karak-
teristiek van de grammofoonplaten wordt ge-
corrigeerd volgens RIAA. Door lage vervor-
ming ook zeer geschikt als bouwsteen in HiFi-
installaties.

De drie volgende onderdelenpakketten worden
geleverd met schuifpotentiometers. NL 3405 en
NL 3406 met twee stuks; de NL 3415 heeft één
polentiometer. Bovendien wordt bij NL 3405
een drukknopschakelaar geleverd.




Stereo-voorversterker met
elektronische volume- en balans-

regeling
NL 3405

Kan direct achter afstemeenheid of eenvoudige
platenspeler worden gebruikt.

Voor HiFi-toonopnemers moet een sterec-toon-
opnemer-versterker NL 3403 worden voorge-
schakeld. Volume en balans worden voor beide
kanalen tegelijk ingesteld met behulp van enkel-

voudige schuifpotentiometers die het gelijk-
spanningsniveau op enkele punten van de toege-
paste geintegreerde schakeling regelen. De fy-
siologie op de volu ling wordt e

door middel van een gelijkspanning in- ¢n uitge-
schakeld. De niet afgeschermde verbindingen
tussen de montageplaat en de bijgeleverde po-
tentiometers en schakelaar voeren alleen gelijk-
stroom en kunnen dus desgewenst lang zijn,
Deze eenheid kan verder worden gecombineerd
met de toonregeleenheid NL 3406 en de presen-
tieregeling NL 3415. Aanwijzingen hiervoor zijn
in de handleiding opgenomen.

Stereo-toonregeling met elektro-
nische regeling

NL 3406

De lage tonen en de hoge tonen worden voor

beide kanalen tegelijk geregeld door variatie van
het gelijkspanningsniveau op enkele punten van

de geintegreerde schakeling. Hiervoor zim twee
enkelvoudige schuifpotentiometers bijgevoegd.
Bij voorkeur te gebruiken na de voorversterker
ML 3405, De bedrading is niet kritisch en kan
onafgeschermd en lang zijn.

Toonregelgebied: plus of min ca 16 dB bij 40 Hz
en 20 kHz. Deze stereo-toonregeleenheid kan
gecombineerd worden met de voorversterker
NL 3405 en de presentieregeling NL 3415

Stereo-presentie-eenheid met
elektronische regeling
NL 3415

Ophalen of verzwakken van het toongebied
waarvoor het menselijk cor het meest gevoelig
is. Op één punt van de toegepaste geinlegreerde
schakeling wordt daartoe het gelijkspannings-
niveau geregeld (voor beide kanalen tegelijk)
met behulp van een enkelvoudige schuifpoten-

tiometer. Met deze regeling kan bij voorbeeld
een zanger, zangeres of spreker in het totale
klankbeeld meer naar de voorgrond worden ge-
haald of juist meer naar de achtergrond worden
teruggedrukt.

De bedrading van de bijgeleverde potentiometer
is miet kritisch en kan onafgeschermd en lang

Zijn.
Regelgebied bij 2000 Hz: plus of min 8 &4 9 dB.
Kan worden gecombineerd met NL 3406 en
NL 3405.

voor diverse functies.

HiFi-kwaliteit door zeer geringe vervorming,
uitzonderlijk laag stoomiveau mede dank zij het
gebruik van moderne silicium transistors. Kan
worden gecombineerd met R 6%03 (toonregel-

Universele voorversterker

R 6905

Zeer mtgebrmd Loepassmgsgcbled Geschikt
VOOTr Ity he toonc (met

RIM-carrecne} kristal- of keramische toon-
opnemer, microfoon (hoog- of laagohmig) baby-
foon, intercom. meeluisterversterker enz, Door

itk ling met keu hakel te gebruiken

heid) en R 6913 (ruis- en dreunfilter). Bij
stereo voor elk kanaal een voorversterker
R 6905 tc P . Deir impedantie is aan
te passen. De maximale uilgangsspanning is
2.5 V(bij9 V voeding) of 5 V (bij I8 V voeding).

Toonregeleenheid
R 6903

Symmetrische toonregeling voor hoge en lage
tonen. Rechte frequentiekarakteristiek met re-
gelaars in de middenstand. De lage zowel als de
hoge tonen kunnen worden npgeha'lld en ver-
zwakt (= 20 dB bij 40 Hz en = 20 dB bij 20.000
Hz). Voor stereo twee eenheden R 6903 en twee

tandempotentiometers van 100,000 £ (lin.). Bij
voorkeur te combineren met R 6205 (universele
voorversterker) enfof R 6913 (ruis- en dreun-
filter). Zeer geringe vervorming en uitzonderlijk
laag stoorniveau, mede door gebruik van mo-
derne silicium transistors. Inpang aan te sluiten
op bron met lage uitgangsimpedantie b.v. R 6505
of R 6813. Maximale uitgangsspanning 1 V bij
9 V voeding en 3 V bij 18 V voeding.




Ruis- en dreunfilter
R 6913

Om hinderlijke ruis (noise) en ongewenste lage
tonen (rumble) te verzwakken. Frequentieka-
rakteristiek blijft recht tussen ingestelde kantel-
frequenties. Voor ruis bestaat de keuze uit: ge-

heel rechte karakteristiek, kantelfrequentic’

12.000 Hz, 9000 Hz of 6000 Hz (omschakel-
baar). Voor dreun: geheel rechte karakteristiek,
kantelfrequentie 35 Hz, 80 Hz of 120 Hz (om-

schakelbaar). De afval bedraagt 12 dB per oc-
taaf. Bij mono te gebruiken met twee schake-
laars met twee moedercontacten en vier standen
(voor 2x vier mogelijkheden). Bij stereo zijn
twee ruis- en dreunfilters, twee schakelaars met
vier moedercontacten en vier standen nodig
{voor 2x vier mogelukhedl:n) Vervorming en
stoorniveau zijn verwaarloosbaar klein mede
door het gebruik van moderne silicium transis-
tors. Bij voorkeur te combineren met R 6305
(universele voorversterker) enfof R 6903 (toon-
regeleenheid).

Aanp
R 6915

Dank zij de heid R 6915 1
platenspelers met kristal- of keramische toon-
opnemer worden loten op een transistor-

radio of -versterker. Combinatie met toonregel-
eenheid R 6903 en, in mengversterkers, met de

universele voorversterker B 6903 is mogelifk.
De schakeling werkt als ,,emittervolger’™ en
heeft dus een hoge ingangsimpedantie en een
lage uitgangsimpedantie, Daardoor ook ge-
schikt om brom in lange microfoonleidingen te
voorkomen. Viakke karakteristiek over een uit-
gebreid  frequentiegebied.  Ingangsspanning
maximaal 6 V bij 18 V voedingsspanning en
maximaal 3V hij9 V.

T geg stereo-voor Voorbeelden van stereo-
S hei " stuurversterkers samengesteld uit
P gt P
voorversterker | met i met i heid met stereo- en mono-voorversterkers
wolume- en regeling elekironische
balansregeling regeling
ML 3403 NL 5405 NL 3406 NL 3415 Slen‘:p-sluurvemerkers met elektronische
reg =
vosdingsspanning 15 15 15 15 W steren-topnopnemervoorversterker  NL
stroom 1.6 25 25 35 mA 3403, stereo-voorversterker NL 3405
Ingangsimpedantic 47 270 20 n ki2 i+ eventueel stereo-toonregeleenheid
mgag"':::;"“; " 2,51 1002) BOG) . Go07) mv NL 3406. stereo-presenticregeling MNL
Imp ia volgende : sho . i =
trap minstens 40 10 10 10 ko ?jll.s';l‘i’? gestabiliseerde voedingseenheid
varsterking 40 L 17 29 x =
fraquentiegebied 20¢...20000 20...250000 20 ... 250 000 20 ... 240000 Hz
vervorming 01 o1 0,1 0,1 % Stereo-stuurversterker:
uitgangsniveau 100 &00 500 600 mv 2 % universele voorversterker R 6905, of
regelgwi_sd (zie ook . sterep-toonopnemervoorversterker NL
":’“"Iﬁl‘""m e RIAA i +70 =9 98 3403, of 2 x aanpassingseenheid R 6915
almetingen momageplast 59 x B =% 25 . T1I 7125 FIx7Ix12 B2xT1 =15 mm per ingang. + 2 x R 6905 als volg-
versterker (+ eventucel 2 x toonregel-
1) maximaal 30'mV. ¥ somy 2 150 mV. %) buiten regelgebied eenheid R 6903, enfol 2 % ruis- en dreun-

Technische gegevens mono-voorversierkers

o id ruis- en BANPESSINGS-
voorversterker dreunfilter eanheid
R 6205 A 6903 A 6913 R E915

voedingsspanning dol18 9 of 18 ot 18 gof 18 v
stroom 2ot3 2of3 1of2 0,50l 1 ma
Ingangsimpedantie 0.06 150 —_ 10 ... 680 500...2200 ki
ingangsnivesau 1...20 100 100 100" my
impedantie volgande
trap mmstens 20 10 10 50 [ 341
versterking 5...100 1 1 £ ®
frequentiegetied 20 20000 20...120 00O 0. .. 120 000 20. . . 200 000 Hz
vervarming 0.1 0,1 0.1 o1 L
ullgangsnivaau 1007) 100"} 100') instelbaar my
regelgebied (zie pok
beschrijving) aveniueel RIAAT) + 20" 12/octaaft) — a8
afmetingen montageplaat B7 x 48 % 30 87 x 46 = 30 BY x 46 x 10 49 = 46 % 15 mm
aanbevolen potentiometers — 2 % 100 (Eneair) —_ == k2

') zle ook de beschrijving

filter R 6913) + gestabiliseerde voedings-
eenheid NL 2705.




260 WATT

Tases

HiFi-versterker 2 x 60 W in kast

Montaluxkast pasklaar voor inbouw van

NL 3612, NL 6923 en NL 2711 is verkrijgbaar
onder no. ML 460 H[60.

Fabrikant: Gully B.V., Postbus 48,

1230 AA Loosdrecht, Telef. 02158-3393.

HiFi/stereo-stuurversterker
NL 6923

In eerste instantie voor gebruik bij de HiFi/stereo-eindversterkers NL 3612 en NL 6520, Geheel
uitgerust met silicium transistors. Wordt geleverd met vier tandempotentiometers en twee druktoets-
eenheden, één voor het kiezen van de vier ingangen en de andere voor het in- en vitschakelen van de
netspanning en van de verschillende filters. De gevoeligheid van alle ingangen is afzonderlijk
instelbaar. Voorzien van uitschakelbare ruis- en dreunfilters. Keuze tussen ,,normale’ en fysiologi-
sche sterkteregeling. Stereo/monoschakelaar. Balansregeling met speciale tandempotentiometer.
Onathankelijke, zeer effectieve regeling van hoge en lage tonen. Gecombineerde bandrecorderin-
gang en -uitgang.

Technische gegevens:
Frequentiegebied: 10... 50.000 Hz (recht); minder dan 10 Hz tot meer dan 100.000 Hz (-3 dB)
Toonregeling: hoog + 20dB. .. -19 dB bij 20.000 Hz

laag + 17dB...-19 dB bij 50 Hz
Fysiologische sterkteregeling (uitschakelbaar):

hoog tot max. + 7 db (20.000 Hz)

laag tot max. + 14 dB (50 Hz)

Ruisfilter (vitschakelbaar): 12 dB/octaaf, kantelpunt 7000 Hz

Dreunfilter (uitschakelbaar): 12 dB/octaaf, kantelpunt 80 Hz

Uitgangsimpedantie: 3900 ()

Uitgangsspanning: 400 mV, max. 6 V

Vervorming; over gehele frequentiegebied kleiner dan 0,12% bij 400 mV uitgangsspanning
(ca0,24% bij 6 V).

Gevoeligheid voor 400 mV uitgangsspanning: toonopnemer (gecorrigeerd volgens RIAA) instelbaar

van 1,2 mV tot 30 mV; afstemeenheid, bandrecorder en reserve instelbaar van 100 mV tot ca 2 V.

Ingangsimpedanties: toonopnemer 47.000 (3; andere ingangen 200.000 2.

Overspraak t.o.v. 400 mV (ingang van het gemeten kanaal afgesloten met 10.000 ©): 65 dB bij
1000 Hz; —49 dB bij 10.000 Hz; —42 dB bij 20.000 Hz.

Voedingsspanning: 60 V (minimaal 24 V).

Stroomverbruik: 26 mA.

Afmetingen: ca 232 x 82 x 30 mm.

120 watt HiFi eindversterker NL 3610

Eindversterker met zeer groot uitgangsvermogen bij een lage belastingsimpedantie (4 (1) en geringe
vervorming (0,1%) over het gehele audiogebied. Moderne schakeling met Darlington eindtransistors.
Symmetrische voedingsspanning, zonder uitgangscondensator. Beveiligd tegen Kortsluiten van de
uitgang. Twee forse gezwarte profielkoelplaten zorgen voor een uitstekende koeling. Geschikt voor
mengversterkers in combinatie met volgversterker NL 7412 (775 mV). Bij voorkeur te gebruiken met
voedingseenheid NL 2711.

Technische gegevens

Uitgangsvermogen bij 1% vervorming: 120 W (4 (1),

bij 0,1% vervorming: 100 W (4 0); 70 W (8 Q).
Frequentiegebied: <10 Hz... > 100 kHz (-3 dB).
Vervorming: <0,1% tussen 20 Hz en 20 kHz bij 100 W.
Intermodulatievervorming: 0,28%, gemeten met 40 Hz en 10 kHz in verhouding van 4 : 1 bij 100 W
equivalent vermogen.

Stoorniveau; —100 dB t.o.v. 100 W (met kortgesloten ingang).
Gevoeligheid: 775 mV, voor volle uitsturing.
Ingangsimpedantie: 100.000 €.

Belastingsimpedantie: minstens 4 .

Dempingsfactor: 75.

Voedingsspanning: 80 V, symmetrisch (-40 V, 0, +40 V).
Stroomverbruik: 2,25 A maximaal (bij 4 ().

Afmetingen montageplaat: 103 x 92 x 15 mm.

Afmetingen koelplaten (2 stuks): 142 x 100 x 25 mm.




2 x 60 watt HiFi/stereo eindversterker
NL 3612

Krachtige HiFi/stereo cindversterker met een groot uilgangsvermogen bij een lage belastings-
impedantie (4 1) en geringe vervorming. Moderne opzet, met toepassing van Darlington eindtran-
sistors. Ulitgebreide dubbele beveiligingsschakeling tegen overbelasting, korisluiting of te lage
belastingsimpedantie, Goede kocling van eindtransistors door vier gezwarte profielkoelplaten. Bij
voorkeur te gebruiken met de HiFi/stereo stuurversterker NL 6923, of de volgversterker NL 7412 uit
de reeks mengeenheden en met de voedi heid NL 2711,

Technische gegevens
Uitgangsvermogen bij 19 vervorming: 2 x 60 W (4 £2).

bij 0,19 vervorming: 2 x 50 W (4 2); 2 x 35 W (8 00).
Frequentiegebied: <20 Hz. .. 80.000 Hz (-3 dB).
Vervorming: 0,1% tussen 40 Hz en 10 kHz bij 50 W.
[ntermodulatievervorming: 0,18%, gemeten met 40 Hz en 10 kHz in verhouding van 4 : | bij 50 W
equivalent vermogen.
Overspraak: —80 dB tussen 50 Hz en | kHz, =70 dB bij 20 kHz.
Stoorniveau: —100 dB t.o.v. 50 W (met kortgesloten ingang).
Gevoeligheid: 400 mV voor 30 W.
Ingangsimpedantie: 150.000 (b
Belastingsimpedantie: minstens 4 ().
Voedingsspanning: 60 V.
Stroomverbruik: 3,3 A maximaal (bij4 0); 1,8 A maximaal (bij 8 £2).
Afmetingen montageplaat: 208 x 76 x 55 mm.
Afmetingen koelplaten (4 stuks): 100 x 63 x 24 mm.

60 watt HiFi eindversterker
NL 3606

HiFi eindversterker met een groot uitzgangsvermogen bij geringe vervorming en een Jage belastings-
impedantie (4 1)).

Speciaal voor HiFi doeleinden ontwikkelde Darlington-transistors. Uitgebreide dubbele beveili-
gingsschakeling (5 transistors) tegen overbelasting, kortsluiting of te geringe belastingsimpedantie.
Goede koeling door gebruik van twee gezwarte profielkoelplaten.

Voor deze versterker kan de voedingseenheid NL 6924 of NL 2711 worden gebruikt.

Technische gegevens

Aangezien de specificaties gelijk zijn aan die van één kanaal van de
2 x 60 watt eindversierker NL 3612, wordt verwezen naar de
daaronder opgenomen technische gegevens.
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Versterker 2 x 120 W bij voorbeeld voor gebruik
hij mengeenieden

. Versterker 2 x 60 W bij voorbeeld voor gebruik

bij mengeenheden

. Complete steveoverstecker 2 x 40 W
. Complete stereoversierker 2 x 60 W
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2 x 40 watt HiFi/stereo-
eindversterker
NL 6920

Geheel met silicium transistors uitgeruste HiFi/
stereo eindversterker met een groot continu uit-
gangsvermogen bij zeer geringe vervorming. De
stuur- en eindtransistors zijn speciaal voor HiFi-
doeleinden ontwikkelde typen. De versterker is
beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting
van de luidspreker-uitgangen. Bij voorkeur te
gebruiken met de HiFi/stereo stuurversterker
NL 6923 en de gestabiliseerde voedingseenheid
NL 6924.

Technische gegevens

Uitgangsvermogen: 2 x 40 W continu (8 0).
Vermogensbandbreedte: 10... 20,000 Hz by
1% vervorming en minstens 40 W.
Frequentiegebied: gemeten bij -6 dB t.o.v.
40 W: 10...60.000 Hz (-0,5 dB); lager dan
10Hz. . . hoger dan 100.000 Hz(-3 dB).

Vervorming (do): tussen 50 en 10.000 Hz, klei-
ner dan 0,1% bij 40 W.
Intermodulatievervorming: 0,25%, gemeten
met 40 en 10.000 Hz in een verhouding van4 : 1
en bij 40 W equivalent vermogen.

Stoorniveau: —100 dB t.o.v. 40 W (met kortge-
sloten ingang).

Ingangsspanning: 400 mV voor 40 W uitgangs-
vermogen.

Ingangsimpedantie: 100.000 Q.
Uitgangsimpedantie: ca 0,08 Q.
Belastingsimpedantie: minstens § {0,
Dempingsfactor: ca 110.

Voedingsspanning: 60 V.

Stroomverbruik: piek 2.2 A, gemiddeld ca 500
mA, ruststroom ca 120 mA.

Afmetingen: ca 193 x 72 x 42 mm.

Afmetingen koelplaat met eindtransistors: ca
190 x 85 x 20 mm.

Montaluxkast pasklaar voor inbouw van de
combinatie NL 6920, NL 6923, NL 6924. Ver-
krijgbaar onder no. ML 460 H[40
Fabrikant: Gully B.V., Postbus 48,

1230 AA Loosdrecht, Telef. 02158-3393.

4 ... 11 watt versterker
NL 3407

Universele versterker met vier silicium transis-
tors voor vele doeleinden te gebruiken. Is zon-
der toevoeging geschikt voor o.a. afstemeenhe-
den.

Kristal- en keramische toonopnemers kunnen

worden aangesloten via aanpassingseenheid
R 6915. In combinatie met universele voorver-
sterker R 6905 geschikt voor alle normale sig-
naalbronnen, ook HiFi-toonopnemers en micro-
foons kan verder worden uitgebreid met toon-
regeleenheid R 6903 en met ruis- en dreunfilter
R 6913. Uitgangsvermogen met 4 () luidsprekers
4,6 W (12 V) tot 11,03 W (18 V).

6 watt versterker met IC
NL 3408

Door toepassing van een IC is het aantal losse
onderdelen bij dit pakket beperkt en zijn de af-
metingen gering. Toch levert deze versterker
een flink vermogen. Geschikt voor afstemeen-

heden en voorversterkers, zoals de toonopne-
mervoorversterker NL 3403, de universele
voorversterker R 6905 en de toonregeleenheid
R 6903. Ook voor de elektronisch geregelde een-
heden: volume- en balansregelaar NL 3405, de
toonregelaar NL 3406 en de presentieregelaar
NL 3415.

2,5 watt versterker
R 7014

Uitstekend te combineren met tal van andere
Philips onderdelenpakketten, b.v. de muziek-
toongenerator NL. 7110, FM-afstemeenheden
en voorversterkers. In combinatie met aanpas-
singseenheid R 6915 is de gevoeligheid max.

40 mV bij een ingangsimpedantic van max.
2.2 MQ. Uitstekende geluidskwaliteit. Frequen-
tiegebied kan naar wens worden aangepast maar
ismax. 25...70.000 Hz. Kan eenvoudig worden
voorzien van een regeling voor hoge enfof lage
tonen. Door extra tegenkoppeling kan nog ge-
ringere vervorming worden verkregen (bij lage-
re gevoeligheid). Voor stereo zijn twee verster-
kers R 7014 en een tandempotentiometer nodig.




2 watt versterker met IC
NL 3402 A

Alle halfgeleiders en een deel van de andere
componenten zijn ondergebracht in een geinte-
greerde schakeling (IC). Montage is daardoor

eenvoudig terwijl de afmetingen van de gehele
versterker gering zijn. Geschikt voor afstem-
eenheden en gewone keramische toonopne-
mers. Kan ook worden gecombineerd met de
voorversterkers R 6905, R 6915 en bij gebruik
van twee versterkers NL 3402 A ook met de
stereo toonopnemer-voorversterker NL 3403.

1 watt miniversterker met IC
NL 6833

Bij deze versterker zijn alle halfgeleiders en een
groot aantal weerstanden ondergebracht in één
geintegreerde schakeling (IC) die niet veel gro-
ter is dan één transistor. De afmetingen van het
montageplaatje, waarop behalve de IC ook nog
de componenten voor ontkoppelen, aansluiten
van de luidsprekers e.d. worden gemonteerd,
zijn daardoor slechts ca 61 x 43 x 30 mm. Zelfs

bij toepassing van twee stuks (stereo) zullen niet
snel inbouwproblemen ontstaan. Kan o.a. wor-
den gebruikt als versterker voor kristal- en
,.gewone’” keramische toonopnemers en voor
afstemeenheden (b.v. NL 1380) en is te combi-
neren met de voorversterker-eenheden R 6903,
R 6905 en R 6913. Met de aanbevolen volumere-
gelaar en een geschikte serieweerstand is de
gevoeligheid voor kristaltoonopnemers 270 mV
(bij 330.000 Q) en voor afstemeenheden en ver-
sterkers 100 mV (bij 100.000 Q).

Ti geg kleine eind: k
4., 11watt 6 watt 2,5 watt 2 watt 1 watt mini-
versterker versterker versterker versterker versterker
met IC metIC metIC
NL 3407 NL 3408 R 7014 ML 3402 A NL 6833
voedingsspanning 12, 18 15 g 9 v
maximale stroom 540...810") 655 400 125...300%) 200 ma
ruststroom 10 85 10 8 mA
ingangsimpedantie 80 20...60 150 15...330 100...330 kQ
ingangsgevoeligheid 100 18...250 40 12...300 100...270 mV
frequentiegebied 20...85000 27 ... 47000 25...47000 45...50000 100...18000 Hz
vervorming?) 5! 1 1 1 %
vermogen 4... 11 6 2,5 06...21 13) w
belastingsimpedantie 40f8 4 4 8 o
afmetingen montageplaat 95 x 46 x 40 60 x 50 x 40 B7x46x 45 63 %43 %37 61x43x30 mm
aanbevolen volumeregelaar?) 100 100 100 47 of 100 a7 kQ

1) afh'ankeluk van voedingsspanning en belastingsimpedantie

) bij ongeveer driekwart van het (maximale) vermagen
3) met 200 £} hoofdtelefoon: 40 mW
4) logaritmisch; niet bijgeleverd

Toepassingsvoorbeeld NL 3402 A
Motorrijden en communicatie

Wie een motorrijwiel berijdt wordt zeker gecon-
fronteerd met de communicatiemoeilijkheden
tussen berijder en duopassagier. De helm laat
amper een gesprek toe. Bovendien is er motor-
geluid en ook windgeruis waardoor men zich
nauwelijks verstaanbaar kan maken.

Hier is nu de mogelijkheid om met Philips onder-
delenpakketten een uitstekend werkend inter-
comsysteem te bouwen dat door de motor-accu
kan worden gevoed. Het ,,hart”* van deze instal-
latie bestaat uit een dubbel vitgevoerde verster-
kerschakeling: dubbel om te voorkomen dat er
een spreek/luisterschakelaar zon moeten wor-
den bediend. Het dubbele systeem wordt sa-
mengesteld met twee universele voorverster-
kers R 6905, elk gevolgd door een 2 W- [C-ver-
sterkertje NL 3402 A. Het geheel kan in een
klein kastje, voorzien van een aan/uit-schake-
laar, twee stekerbussen en twee regelaars voor
het volume worden ondergebracht en zal beslist
een plekje op de motor kunnen vinden.

10

In elk der helmen moet een hoofdtelefoon en een
kleine, laagohmige dynamische microfoon of
een elektreetmicrofoontje worden ingebouwd,

waaraan dan weer een kabel met steker wordt
gemonteerd. Het gehele systeem is in blok-
schema aangegeven.

helm van helm van
berijder duo -passagier
Bohm 8 ohm |
of hngerﬂ b 200-500 ohm of hogerﬂ P 200-5000hm
3kd 12V +12¥
R 9605
verb. T—R NL 3402 A
Ry= 22009
100 k2
+2y log 3k3  +12V
R 6905
NL 3402 A verb. T—R
Ry =12008
100kS
log
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2 x 9 watt stereoversterker
NL 7417

Een stereoversterker met zeer goede geluids-
kwaliteit. 2 x 9 watt muziekvermogen en 2 x 6
watt continu. Het pakket bevat alle elektroni-
sche onderdelen plus vier tandempotentio-
meters, een druktoetseenheid en een voedings-
eenheid. Gemakkelijk te monteren en in te bou-

wen; aanwijzingen voor het maken van een
freem (chassis) zijn bijgevoegd. Er zijn drie in-
gangen: toonopnemer, afstemeenheid en band-
recorder (gecombineerde in- en uitgang). Af-
zonderlijke regeling van hoge en lage tonen. Af-
metingen montageplaat: 200 x 87 x 40 mm. Eris
een bijpassende Montalux-indicatieplaat ver-
krijgbaar,, alsmede een complete Montalux-
kast.

Montalux, pasklaar voor inbouw van NL 7417 is
verkrijgbaar onder no. ML 320 H|9.

Fabrikant: Gully BV., Postbus 48,

1230 AA Loosdrecht, Telef. 02158-3393.

2 x 6 watt stereoversterker
NL 3410 .

Dit pakket bevat alle elektronische onderdelen
voor een stereoversterker met een zeer goede
geluidskwaliteit. De montage is erg eenvoudig
en bedrijfszeker, omdat alle onderdelen - behal-
ve de transformator - op twee montageplaten
met gedrukte bedrading gemonteerd worden,
die daarna tot één geheel worden samenge-
voegd. De bedrading is beperkt tot de netsnoer-
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aansluitingen, en twee snoertjes tussen transfor-
mator en montageplaat. Ook de aansluitbussen,
de bedieningspotentiometers en de schakelaar-
eenheid zijn dus direct op de montageplaten
bevestigd. Afwerking tot complete versterker
beperkt zich tot het monteren in een geschikt
kastje, bij voorbeeld het speciale, pasklare
Montalux-kastje dat voor deze versterker in de
handel is. Ingangen voor recorder, afstemeen-
heid en gewone keramische toonopnemer. In
het pakket is ook een voedingseenheid opgeno-
men.

De Montalux-kast ML 250 H6 is pasklaar voor
het inbouwen van de 2 x 6 watt stereoversterker
NL 3410 en wordt in de handel gebracht door:
Fabrikant: Gully BV., Postbus 48,

1230 AA Loosdrecht, Telef. 02158-3393.

De twee gemonteerde, en daarna tot één geheel
samengevoegde printplaten van de NL 3410 zijn
met twee draden verbonden met de transforma-
tor.

Voorbeelden van stereoversterkers samengesteld uit
stereo- en monovoorversterkers en kleine eindversterkers

2% 4...11 W: 2 % aanpassingseenheid R 6915, of 2 x universele

voorversterker R 6905, of stereo-toonopnemer-
voorversterker NL 3403 + 2 x 4 ., . 11 wartt ver-
sterker NL 3407 + gestabiliseerde voedingseenheid
NL 7222, of 12 V accu,

2% 2,5W: 2 % aanpassingseenheid R 6915 + 2 x 2.5 watl
versterker R 7014 + gestabiliseerde voedings-
eenheid NL 7227, of batterij.

2xX2W: 2 x 2 watt versterker NL 3402 A + gestabiliseerde
voedingseenheid NL 7227, of batterij.

2x1W: 2 x 1 watt mini-versterker NL 6833 + gestabili-

seerde voedingseenheid NL 7227, of batterij.

Technische gegevens 2 x 9 W stereo- 2 x 8 W stereo-
complete stereoversterkers versterker versterker

NL 7417 NL 3410
netspanning 220 220 V
frequentiegebied 30...60000 25...35900 Hz
toonregeling hoag + 16 (20 kHz} +17 (20 kHz) d8
toonregeling laag +13.. . -16(50Hz) |+ 12...-11 (B0 Hz)| dB
belastingsimpedantie 4 4 Q
vervorming') 1 1.5 %
ingangsgevosligheid recorder 80 250 my
ingangsimpedantie recorder 150 1000 kQ
ingangsgevoeligheid toonopnemer 3.50f 80 250 mV
ingangsimpedantie toonapnemer 47 1000 ke
ingangsgevoeligheid afstemeenheid 80 250 my
ingangsimpedantie afstemeenheid 150 1000 ke
gevoeligheid recorderuitgang?) 0.1 0.1 mv
potentiometers draai-?) schuif-3)
ingangskeuze met drukioetsen druktoetsen
typenummer complete kast ML 320 H/9 ML 250 H/6
pencdigde ruimte complete versterker + 300 = 140 x 7O + 240 % 110 x 80 mm

') bij ongeveer driekwart van het vermogen
?) per 1000 £2 ingangsimpedantie van de recorder
%) balansregeling met speciale potentiometer

"



