Onderdelenpakket gestabiliseerde
voedingseenheid

NL 2707

Deze gestabiliseerde voedingseenheid levert een uitstekend gestabiliseerde
spanning, instelbaar tussen ca 9 en 15 V of tussen ca 15 en 28 V. Dit is
afhankelijk van enkele verbindingen tussen transformator en montageplaat.
De maximale stroomafname bedraagt 750 mA bij 28 V, 1 A bij 18 tot 24 V,
800 mA bij 15V, 1,4 Abij 12V en 1 A bij 8 V. De stabilisatie is buitengewoon
effectief door toepassing van een speciaal daarvoor ontwikkelde geinte-
greerde schakeling (IC). De uitgang is bestand tegen tijdelijke overbelasting
of kortsluiting. Hierdoor is deze voedingseenheid, behalve voor inbouw in
versterkers en tuners e.d., zeer geschikt als voedingsbron bij metingen en
experimenten. Het apparaat kan dan worden afgewerkt met een kastje, aan-
sluitklemmen en eventueel met meetinstrumenten voor het aangeven van de
spanning en de stroom.

PHILIPS
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ONDERDELENLIJST

Montageplaatje met gedrukte bedrading
Transformator: S1-52/53-54
Geintegreerde schakeling IC: pA723CA
Transistor TR: BDY 20

Gelijkrichtcel D: BY 164

Weerstanden:

R 1: 820 Q - grijs, rood, bruin

R 2. 1,5 k@ - bruin, groen, rood

R 3 4,7 k(l - instelpotentiometer
R 4. 1,8 k{} - bruin, grijs, rood

B 5 1  k{ - bruin, zwart, rood

R 6: 22 k{ - rood, rood, oranje

R 7. 062 Q - draadgewonden, R62
1 k) =1.000Q

ondensatoren:

: 10 nF - bruin, zwart, oranje
1 2200 uF

: 100 nF - bruin, zwart, geel
: 100 pF - n10
: 10 nF - bruin, zwart, oranje
;100 pF

nF = 1.000 pF

1 uF = 1.000nF
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Freem, tevens koelplaat
Soldeerogen

IC-houder

Netsnoer met steker
Snoéerklem

Zekeringklemmen (2x)
Zekering (Z) 200 mA, vertraagd
Afstandsbussen (4x)
Keramische afstandsbusjes (2x)
Bevestigingsmateriaal
Soldeerlip

Isolatieplaatje met twee isolatiebusjes
Montagesnoer, diverse kleuren

DE MONTAGE

1. Leeseerst grondig de algemene soldeer-
en montage-aanwijzingen en volg ze

stipt op.

2. De montage dient te worden begonnen
met het aanbrengen van onderdelen op
de montageplaat met gedrukte bedra-

ding.
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3.

10.

Breng soldeerogen aan in de gaatjes ge-
merkt met1,4,D(2x)en c(rechtslangsde
randin afb. 2), bene (rechtsboven),inéén
van de twee gaatjes — en in één van de
twee gaatjes + (linksboven). Druk de sol-
deerogen vanaf de onderdelenzijde door
de gaatjes, zodat ze aan de koperzijde
duidelijk uitsteken, en soldeer ze goed
vast aan het koper.

Monteer dan alle weerstanden op de
montageplaat volgens afb. 2en de onder-
delenlijst. Zorgdat ze goed tegen de mon-
tageplaat aan liggen. Let goed op de
kleurcodering. De instelpotentiometer R 3
wordt later gemonteerd.

Breng de houder voor de IC aan. Deze
houder heeft geen voorkeurstand maar
zorg er wel voor dat deze goed tegen de
montageplaat aan ligt en dat alle pennen
goed aan de verschillende kopersporen
worden gesoldeerd. Let er ook op dat
geen kortsluiting ontstaat tussen de ver-
schillende pennen of tussen de koper-
sporen. Gebruik een soldeerbout meteen
dunne stift.

Letbijde condensatorenC1,C3enC5op
de kleurcodering en bij C 4 op de cijfer-
opdruk; zie ook de onderdelenlijst.
Steek de bevestigingslipjes van de zeke-
ringklemmen door de gaatjes en let erop
dat het lipje van de klemmen aan de bui-
tenzijde komt zodat de zekering ertussen
geplaatst kan worden. Vouw de bevesti-
gingslipjes aan de onderzijde naar elkaar
toe alvorens te solderen.

De gelijkrichtcel (D) wordt rechtop ge-
monteerd .met de pluszijde (de afge-
schuinde kant) nabijR 7.

Gebruik om de twee buitenste aansluit-
draden de bijgeleverde keramische
buisjes zodat de cel op ongeveer 6 mm
van de montageplaat blijft.

Ook instelpotentiometer R 3 wordt recht-
op gemonteerd.

Druk de IC voorzichtig in de IC-houder.
Zorg dat alle pennen goed in de gaatjes
van de houder kemen. De uitsparing inde
IC dient zich nabij C 4 te bevinden (met
een pijltje aangegeven in afb. 2).Indiende
IC nog eens verwijderd moet worden kan
dit het best worden gedaan met behulp
van een dunne schroevedraaier die voor-
zichtig tussen IC en IC-houder wordt ge-
stoken.
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Breng de zekering (Z) aan in de twee ze-
keringklemmen. Gebruik altijd de juiste
waarde; zie de onderdelenlijst.
LetbijC2opdeinsnoering inhetconden-
satorhuis (de pluszijde).

Monteer de elektrolytische condensator
C 6 rechtop, met de draad langs het huis,
onder de isolatie, naar links volgens
afb. 2.

Monteer transistor TR aan de buitenzijde
van het freem, aan de hand van de afb. 3
en 4. Let er daarbij op dat de afstand
tussen het, linker" bevestigingsgatende
aansluitpennen groter is dan tussen het
.rechter’’ bevestigingsgat en deze pen-
nen. Leg het isolatieplaatje tussen de
transistor en het freem. Breng de isolatie-
busjes vanaf de andere zijde aan. Gebruik
op één boutje een ring, een tandring en
een moer en op het andere boutje eensol-
deerlip, een tandring en een moer.
Soldeer aan de basis-aansluiting (b) een
groen (5) snoertje van 6 cm, aan de col-
lector (c) een blauw (6) snoertje van 5cm
en aan de emitter (e) een geel (4) snoertje
van 8 cm. De snoerkleuren zijn aange-
geven met cijfers die zijn ontleend aan de
kleurcode voor weerstanden e.d. Deze
cijfers zijn in de afb. 3, 5 en 6 in de be-

16.

17.

treffende verbinding getekend’ (in een
kleine onderbreking). 2 = rood, 4 = geel,
5 = groen, 6 = blauw, 8 = grijs.

Zet het netsnoer vast aan het freem met
behulp van de bijgeleverde snoerklem,
boutjes M 3 x 10, sluitringen en moeren
M 3 (afb. 3). Laat het netsnoer ca 8 cm
buiten de snoerklem uitsteken. Opmer-
king: Bijgebruik vaneen netschakelaarin
de netleiding naar de voedingseenheid
wordt het netsnoer niet rechtstreeks op
deze voedingseenheid aangesioten maar
opde netschakelaar. Gebruik dan stukjes
montagesnoer tussen de puntenwaaraan
volgens afb. 3 het netsnoer wordt gesol-
deerd (~) en de andere lippenvan de net-
schakelaar (dubbelpolig aan/uit). De
snoerklem kan dan worden gebruikt om
het netsnoer veilig door kast, freem of
chassis te voeren. Deze klem dient dan
door een gat van ca 13 x 10 mm te steken
en direct achter dit gat te worden vastge-
zet, b.v. aan de kastbodem.

Bevestig de transformator (S1-S2/53-54)
op het freem met behulp van 4 | zelf-
tappers” met sluitringen onder de kop
(zie afb. 3). Let op de juiste stand ten op-
zichte van het freem; zorg dat de zijde met
de acht aansluitlippen naar boven is ge-
richt volgens afb. 3.
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Monteer de montageplaat op het freem
met behulp van 4 bouten M 3 x 30, af-
standsbussen, sluitringen en moeren. De
zijdemetdevijfsoldeerogendientnaarde
transformator te zijn gericht (afb. 3).
Steek de twee aders van het netsnoer
vanaf de bovenzijde door de montage-
plaat (~) zodat ze aan de koperzijde dui-
delijk uitsteken en soldeer ze goed vast
aan het koper.

Soldeer het uiteinde van het groene
snoertje vanaf de basisvan TR in soldeer-
oogb, hetgelesnoertjevanafdeemitterin
soldeerocog e en het blauwe snoertje van-
af de collector in soldeerocog c.

Maak met behulp van een kort stukje grijs
(8) montagesnoer een verbinding tussen
de lippen 2 en 3van de transformator (S1-
S2); zie afb. 5en 6.

Soldeer een grijs (8) snoertje van ca5cm
tussen lip 1 van de transformator (S1-S2)
en soldeeroog 1 op de montageplaat.
Soldeer een grijs (8) snoertje van ca5Scm
tussen lip 4 van de transformator (S1-S2)
en soldeeroog 4 op de montageplaat.
Leterop dat de draden aande lippen 1 tot
en met 4 van de transformator aan de on-
derkant niet te ver uitsteken. Zorg dat de
afstand tussen die aansluitingen en de
kastbodem minstens 5 mm, liever nog
10 mm is. Monteer eventueel een isolatie-
plaatje onder de voedingseenheid, b.v.
stevig karton of pertinax.

De verbindingen tussen S3-S4 en de
montageplaat zijn afhankelijk van het ge-
wenste spanningsgebied; zie ook ,.De
uitgangsspanning’’. Voor het spannings-
gebied van 9 tot 15 V kunnen de verbin-
dingen gemaakt worden aan de hand van
afb. 5.

Dus: Grijs (8) snoertje van ca 3 cm tussen
delippen5en9van S3-S4. Grijs (8) snoer-
tjevanca3cmtussendelippen8eni2van
53-54. Aanlip 5van S3-S4 moet een twee-
desnoertje (grijs)worden gesoldeerd van
ca9cm. Hetuiteindedientin hetbovenste
soldeeroog D op de montageplaat te wor-
den gesoldeerd (volgens afb. 2 en 5). Aan
lip 12van S3-S4 moeteen tweede snoertje
(grijs) worden gesoldeerd van ca 12 cm.
Het uiteinde van dit snoertje dient in het

onderste soldeeroog D op de montage--

plaat te worden gesoldeerd (volgens afb.
2enb5).

Voor het spanningsgebied van 15tot28V
dienen de verbindingen te worden ge-
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maakt die in afb. 6 zijn aangegeven.

Een grijs (8) snoertje van ca 3 cm tussen
delippen8en9vanS3-S4.Lip5vanS$3-S4
wordt door middel van een grijs (8) snoer-
tje van ca 9 cm verbonden met het bo-
venste soldeeroog D op de montageplaat
(volgens afb. 2 en 6). Lip 10 van S3-54
wordt door middel van een grijs (8) snoer-
tje van ca 5 cm verbonden met het onder-
ste soldeeroog D (volgens afb. 2 en 6).

26. Controleer nogmaals alle verbindingen

aan de hand van de diverse afbeeldingen.
Let erop dat geen blanke gedeelten van
snoertjes contact kunnen maken met el-
kaar, het freem of willekeurige koperspo-
ren van de montageplaat.
Het huis van de transistor (TR) is door-
verbonden met de collector maar, door
gebruik van hetisolatieplaatje enisolatie-
busjes, geisoleerd van het freem. Dit
freem (tevens koelplaat) mag dus met
..massa’’ worden verbonden (worden
..geaard’’) maarzorgerinieder geval voor
dat geen contact bestaat tussen het huis
van TR en het freem, de behuizing of an-
dere metalen delen.

27. De voedingseenheid is nu gereed MAAR
LEES VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN:
.»De uitgangsspanning”, ,,.De maximum
stroom’ en , WAARSCHUWING".

DE UITGANGSSPANNING

De gelijkspanning die aan de uitgang (+ en —
linksboven in afb. 2) beschikbaar is, kan wor-
den ingesteld met R 3, binnen het gekozen
spanningsgebied. Het spanningsgebied
wordt bepaald door enkele verbindingen tus-
sen de transformator (S3-S4) en de montage-
plaat. Voor het spanningsgebied van 9tot 15V
dienendeze verbindingen gemaakt te worden
zoals aangegeven in afb. 5.

Voor het spanningsgebied van 15 tot 28 V zijn
de verbindingen aangegeven in afb. 6.

DE MAXIMUM STROOM

De stroom die maximaal kan worden afgeno-
men bedraagt bij montage volgens afb. 5
(9-15V):

1ADbij9V,

1.4Abij12V,

800 mA bij 15 V.

Bij montage volgens afb. 6 (15 - 28 V):

800 mA bij 15V,

1ADbij18tot24V,

750 mA bij 28 V.



b H
e
I
_— ﬁ
BFeFe g
A
2707 Z,
|
1 O
$1—52
”J\f'ﬂ L3 71
S \ i I
Afb. 5
SPANNINGSGEBIED 9—15 v
8
4\9 mz//ﬁ|
3Gk
1 =
Y
_
]
2707 e
— it
)
2
Afb. 6

SPANNINGSGEBIED 15- 28 v

NL 2707-5



Bij hogere stroomafname en kortsluiting van
de uitgang zal de eenheid niet defect raken
maar de stabilisatie zal niet meer naar beho-
ren werken terwijl verschillende onderdelen
worden overbelast. Indien deze situatie te
lang duurt zal ter bescherming van deze on-
derdelen de zekering Z doorsmelten. Gebruik
dusaltijd de zekering die in de onderdelenlijst
is aangegeven.

Bij volle kortsluiting tussen + en—treedt, door
de bijzondere opzet van de schakeling, geen
overbelasting op. Na opheffing van de kort-
sluiting is de eenheid onmiddellijk weer voor
normaal gebruik beschikbaar.

Indien de eenheid wordt gebruikt bij experi-
menten, verdient hetaanbevelingom, tercon-
trole van de afgegeven stroom, een ampére-
meter in serie met de uitgang op te nemen.
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WAARSCHUWING

ZODRA DE STEKER VAN DE VOEDINGS-
EENHEID IN EEN ,,STOPCONTACT"” IS GE-
STOKEN KOMEN OP VERSCHILLENDE
PUNTEN VAN DE MONTAGEPLAAT, DE
TRANSFORMATOR, DE ZEKERINGKLEM-
MEN ENZ. HOGE SPANNINGEN VOOR DIE
BlJ AANRAKING LEVENSGEVAARLIJK
KUNNEN ZIJN.

Neem daarom het zekerevoorhetonzekereen
raak geen metalen delen aan indien de net-
spanning is aangesloten.

24 ¥ mox.

R7

RS

Afb. 1c
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Afb. 3

INBOUW

Gebruik de voedingseenheid niet ,,open en
bloot” maar zorg voor een goede behuizing.
" Bruikbaar hiervoor zijn b.v. stevige onbreek-
bare plastic doosjes of een houten kastje.
Aanbeveling verdienen de metalen Montaflex
kastjes die keurig gelakt als bouwdoos wor-
den geleverd en gemakkelijk zijn te bewerken
en te monteren. Zeer geschikt is het type
2DZ, afmetingenca232x132x84mm (Ixbxh).
Zorg er altijd voor dat geen contact bestaat
tussen spanningvoerende delen en de kast.
Gebruikde voedingseenheidnietin, vochtige
ruimten’ (in het algemeen zijn dit ruimten
waarin randaarde- ,,stopcontacten’’ zijn toe-
gepast).

INDICATIELAMPJE

Het is gewenst om een signaallampje te ge-
bruikenom aan te geven datdeeenheidisinge-
schakeld. Gebruik hiervoor een neonlampje
dat op de netspanningszijde van de transfor-
mator kan worden aangesloten en dus geen
belasting vormtvoor de gelijkspanningszijde.
Uw leverancier heeft verschillende typen
neonsignaallampjes in voorraad evenals
passende lamphouders.

~micaplfaatje

-—~isolgtiebusje

DE TRANSFORMATOR

De transformator heeft secundairverschillen-
de aftakkingen (zie schema) waardoor de vol-
gende wisselspanningen®) beschikbaar zijn:
tussen 5en 6: 125 V, tussen 6 en 7: 1.3 V.
tussen 7 en 8: 3,7 V, tussen 9 en 10: 125V,
tussen 10 en 11: 1.3 V en tussen 11 en 12
3,7V.

‘) Onbelast (belast ca 10% lager).
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REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN
e Gebruik noolt, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten
een zuur, dat de onderdelen en de gedrukte
bedrading onherstelbaar beschadigt!

¢ Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
- harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.

¢ Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

e Goed solderen gaat snel! Breng hars-
kernsoldeer en hete stift samen tegen de
verbinding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvlioeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.

e Het is beslist uitgesloten met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af. '

¢ De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,,soldeer-schoon”. Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab het dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.
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MONTEREN OP GEDRUKTE BEDRADING
e U herkent de onderdelen &f door de op-
gedrukte letters en cijfers of door een kleur-
code of door de vorm, De elektrolytische
condensatoien b.v. hebben aan één kant
een ,ril” in het huis. Alle weerstanden zijn
in de tekeningen aangegeven met een R, al-
le condensatoren met C, alle transistors
met TR. Tijdens het aflezen van de kleur-
code moet de gouden of zilveren band
rechts zitten.

« Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zZij de handleiding anders aangeeft.

¢ Steek de aansluitdraden door de gaatjes
en buig ze dan ca. 45 graden om. Kort de
uitstekende draden in tot 3 mm en soldeer
ze aan het koper vast. Zorg dat de soldeer-
plaats voldoende wordt bedekt maar wees
ook niet te royaal of slordig met het soldeer.
Houd u aan de soldeeraanwijzingen.

+ Raadpleeg tijdens de montage voortdu-
rend de bouwbeschrijving.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht
ontstaan, zijn noch de fabrikant noch de
handelaar verantwoordelijk.

Auteursrechten voorbehouden



