Onderdelenpakket
gestabiliseerde voedingseenheid
R 6704

Deze kleine handige voedingseenheid is zeer geschikt voor apparaten, die
weinig stroom gebruiken, zoals voorversterkers, mengversterkers, kleine
meetapparaten en afstemeenheden.

Uiteraard mag ook meer dan één apparaat op dezelfde eenheid R 6704
worden aangesloten, mits in totaal niet meer dan 30 mA wordt afgenomen.
Voor eindverstierkers e.d. zijn andere voedingseenheden verkrijgbaar.
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ONDERDELENLUST 7. Gebruik de bijgeleverde plastic snoer-

M.ontageplaatje met gedrukte bedrading klem om het netsnoer veilig door kast,
Dioden freem of chassis te voeren. Laat de
D1: BYX 10 ,tuit” van de klem door een gat van ca.
D2: BZY 79 CoV1 12 X 10 mm steken en zet de klem aan
Condensatoren de binnenzijde direct bij het gat vast,
C1: 1000 uF b.v. aan de kastbodem.
C2: 1000 uF 8. Steek de blanke einden van het net-
C3: 10.000 pF - bruin, zwart, oranje snoer tot de isolatie door de gaatjes in
Weerstand: de montageplaat indien geen netscha-
R: 220 ohm - rood, rood, bruin kelaar wordt toegepast. Sluit anders
Transformator: S1-2-3-4 het netsnoer aan op de dubbelpolige
Klemmen voor zekering aan/uitschakelaar. Maak dan met dege-
Vertraagde zekering 50 mA lijk montagesnoer verbindingen tussen
Netsnoer met steker deze netschakelaar en de netspannings-
Snoerklem aansluitpunten.
Bevestigingsmateriaal 9. Breng de zekering aan tussen de klem-
men. Zowel bij 127 V als bij 220 V
DE MONTAGE is eenvoudig indien de vol- wordt het medegeleverde type, 50 mA

gende punten in acht genomen worden. vertraagd, gebruikt.

1. Lees eerst grondig de algemene soldeer- 10. Zodra de steker in het ,,stopcontact” is
aanwijzingen en volg ze stipt op. gestoken, zijn op verschillende plaatsen

2. Let op de juiste stand van de conden- hoge gevaarlijke spanningen aanwezig;
satoren C1 en C2; de nok aan het voet- zie ,,gevaarlijk om aan te raken".
je moet nabij de rand van het montage-
plaatje komen.

3. Zorg voor juiste montage van D1 en
D2. Let op het merkteken op D2 en de
afgeronde zijde van D1.

4. De lipjes aan de klemmen voor de zeke-
ring dienen aan de buitenzijde te ko-
men, zodat de zekering er tussen past. O
Breng de bevestigingslipjes aan de T 727
kopegzijde naar elkgar toe alvorens te / //QC_‘—J‘%/////)
solderen.

5. Maak met een stukje montagedraad de
verbinding tussen de zekering en ,,220"
indien het apparaat op 220 V gebruikt
zal worden (getrokken lijntje). Maak
voor 127 V de doorverbinding volgens
de onderbroken lijn. Nooit twee door-
verbindingen aanbrengen! Het door-
verbindingsdraadje komt altijd aan de Z
niet verkoperde zijde (de .onderdelen- Y
zijde).

6. De transformator S1-2-3-4 past door de
asymmetrische groepering van de aan-
sluitpennen slechts in één stand in de
montageplaat. Zorg er voor dat de-
kern (het middelste gedeelte) op de O
montageplaat rust.
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DE GELUKSPANNING van 9 V is beschik-
baar tussen de punten + en —.

De variatie ten gevolge van de belasting is
ongeveer 0,5 V (onbelast is de spanning ca.
9,5 V). De maximumstroom die continu
afgenomen mag worden is 30 mA. Zorg dat
geen kortsluiting kan optreden.

AAN/UIT-INDIKATIE kan worden verkregen
door een daarvoor geschikt neonlampje aan
te sluiten op de netspanningscontacten van
de transformator.

GEVAARLIJK om aan te raken zijn alle koper-
vlakken die met het net zijn verbonden, de
zekeringklemmen en uiteraard ook de aan-
sluitklemmen van een netschakelaar.

Neem het zekere voor het onzekere en raak
geen metalen delen aan wanneer de steker
in het stopcontact is gestoken. Gebruik het
apparaatje niet ,,open en bloot” maar bouw
het in. Bruikbaar hiervoor zijn b.v. onbreek-
bare plastic doosjes of houten kastjes. Zeer
geschikt zijn de metalen Montaflexkastjes.
Zorg er in ieder geval voor dat minstens 3
mm (beter is 10 mm) afstand bestaat tussen
spanningvoerende delen en de kast, het
freem e.d.

Gebruik de voedingseenheid niet in voch-
tige ruimten.

ENIGE VENTILATIE is nodig om oververhit-
ting van transformator en dioden te ver-
mijden. Maak daarom voldoende ventilatie-
gaten in de behuizing, vooral als deze klein
is. Uiteraard mogen door deze gaten geen
netspanningvoerende delen aangeraakt kun-
nen worden.

Auteursrechten voorbehouden



REGELS VOOR SUCCESVOL SOLDEREN

+ Gebruik nooit, maar dan ook nooit sol-
deerpasta of soldeerwater. Die bevatten een
zuur, dat de onderdelen en de gedrukte be-
drading onherstelbaar beschadigt!

+ Gebruik uitsluitend tinsoldeer 60/40 met
harskern: 60 procent tin en 40 procent lood.
Het is er speciaal voor gemaakt en uw leve-
rancier heeft het.

+ Gebruik een kleine elektrische soldeer-
bout - ongeveer 30 watt met puntstift. Een
zware, hete bout beschadigt het montage-
plaatje.

+ Goed solderen gaat snel! Breng harskern-
soldeer en hete stift samen tegen de ver-
binding aan. Neem het soldeer weg zodra
voldoende gesmolten is. Houd de stift nog
even op de soldeerplaats totdat het soldeer
over de verbinding uitvioeit. Dan ook de
bout weg. Zorg dat er niets beweegt tot het
soldeer is verhard; het wordt dan plotseling
dof.

* Het is beslist uitgesloten, met een vuile
soldeerstift goed te solderen! Veeg van de
hete stift vuil en overtollig soldeer snel met
een doek af.

+ De aansluitdraden van de onderdelen zijn
in principe ,soldeer-schoon”. Maar soms
zijn bepaalde draden niet helemaal vrij van
isolatiemateriaal. Krab dat dan voorzichtig
weg. En als u geen soldeerervaring hebt,
oefen dan eerst eens met wat waardeloos
materiaal.

» Monteer de onderdelen tegen de niet ver-
koperde zijde van de montageplaat aan, ten-
zij de handleiding anders aangeeft.

N.B. Voor de schade, die door het in de
wind slaan van deze regels en de overige
aanwijzingen in deze handleiding mocht ont-
staan, zijn noch de fabrikant noch de hande-
laar verantwoordelijk.



