5 Onderdelenpakketten

voor
voedmgseenheden

Alle elektronische schakelingen die in deze Hobbyskoop worden beschreven,
hebben voeding nodig. Vandaar dat Philips ook voedingseenheden in het
uitgebreide hobbyprogramma heeft opgenomen. Er zijn verschillende
onderdelenpakketten voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Gestabiliseerde voedingseenheden
NL 3715 en NL 3719

Speciaal voor mengversterkers;

zie pag. 15

Stabilisatie-eenheid NL 2703

Speciaal voor communicatie-
ontvangers; zie pag. 25.

Gestabiliseerde voedingseenheid NL 2720

Speciaal voor FM-afstemeenheden;
zie pag. 22.

Voedingseenheid NL 2711

Deze voedingseenheid is bijzonder geschikt
voor het voeden van versterkers met een groot
uitgangsvermogen, zoals de 120 W HiFi eind-
versterker NL 3610 en de 2 x 60 W HiFi stereo
eindversterker NL 3612. De uitgangsspanning
bedraagt naar keuze 20, 40, 60 of 80 V (asymme-
trisch). Ook kan een symmetrische uitgangs-

spanning worden gekozen van 40 V (=20 V, 0, +
20 V) of 80 V (40 V, 0, + 40 V), De stroomaf-
name is afhankelijk van de gekozen spanning
(zie tabel). De uitgang is door middel van zeke-
|1ngcn bevelllgd tegen overbelasting of kortslui-
ting van de uitgang. In zulke gevallen kan dus
geen schade ontstaan aan de transformator of de
gelijkrichtschakeling.

Gestabiliseerde voedingseenheid
NL 6924

Ontworpen voor stereo-eindversterker NL
6920, gecombineerd met stereo-stuurversterker
NL 6923, maar ook geschikt voor andere doel-
einden, zoals de eindversterker NL 3606. Span-
ning 60 V, eventueel te wijzigen in 50 V of 40 V.

Maximale stroomafname: zie tabel. Stabilisa-"

tiecircuit met zenerdiode en drie silicium tran-
sistors. De voedingseenheid is bestand tegen

kortsluiting van de uitgang. De transformator
heeft een statische afscherming tussen primaire
en secundaire wikkeling. De eenheid bestaat uit
zes delen, namelijk transformator (85 x 75 x 75
mm), koelplaat met transistor BDY 20 en zeke-
ringhouder (90 x 85 x 35 mm), drie elektroly-
tische condensatoren (elk 60 mm hoog 35 mm )
en een montageplaatje met gedrukte bedrading
(gemonteerd ca 76 x 56 x 25 mm), waarop alle
andere onderdelen worden bevestigd. Netsnoer
met steker wordt bijgeleverd.

Regelbare gestabiliseerde
voedingseenheid
NL 7222

Universele gestabiliseerde voedingseenheid die
een uitgangsspanning levert van 6 tot 18 V, in-
stelbaar met instelpotentiometer op de mon-
tageplaat of continu regelbaar met potentio-
meter. De stroomafname hangt af van de inge-
stelde spanning (zie tabel). Het stabilisatiecir-
cuit bestaat uit drie transistors en een zener-

diode waardoor goede afvlakking en een lage
inwendige weerstand bereikt zijn. Bestand
tegen overbelasting en kortsluiting, dus zeer ge-
schikt voor gebruik bij experimenten. Verder
voor het voeden van grotere versterkers bij
voorbeeld twee 4...11 watt-versterkers
NL 3407 met 4 ohm luidsprekers op 18 V, en
voor combinaties van apparaten. Voorzien van
netveiligheid. Wordt geleverd met snoer en
steker. Gemakkelijk in te bouwen; de koelplaat
dient tevens als freem.

Regelbare gestabiliseerde
voedingseenheid
NL 2707

Deze voedingseenheid levert een uitstekend ge-
stabiliseerde spanning. De spanning is instel-
baar tussencirca9Ven 15V of tussencirca 5 V
en 28 V, afhankelijk van enkele verbindingen
tussen transformator en montageplaat. De
maximale stroomafname hangt af van de geko-
zen spanning (zie tabel). De stabilisatie is bui-

tengewoon effectief door toepassing van een
speciaal daarvoor ontwikkelde geintegreerde
schakeling (IC). De uitgang is bestand tegen tij-
delijke overbelasting of kortsluiting. Hierdoor is
deze voedingseenheid, naast toepassingen in
versterkers en tuners, ook zeer geschikt als
voedingsbron bij metingen en experimenten.
Het apparaat kan dan worden afgewerkt met een
kastje, aansluitklemmen en eventueel met meet-
instrumenten voor het aangeven van de span-
ning en stroom.

Regelbare gestabiliseerde
voedingseenheid
NL 7227

Kleinere gestabiliseerde voedingseenheid. Uit-
gangsspanning tussen 6 en 18 V instelbaar met
instelpotentiometer op de montageplaat of con-
tinu regelbaar met potentiometer. De stroom-

afname hangt af van de ingestelde spanning (zie
tabel). Het stabilisatiecircuit bestaat uit drie
transistors en een zenerdiode zodat ook deze
voedingseenheid een uitstekend gestabiliseerde
gelijkspanning levert. Bestand tegen overbelas-
ting en kortsluiting. Geschikt voor kleinere ap-
paraten bij voorbeeld voorversterkers. Voor-
zien van netveiligheid. Wordt geleverd met
snoer en steker. Gemakkelijk in te bouwen; de
koelplaat dient tevens als freem.
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Regelbare gestabiliseerde
voedingseenheid
NL 7410

De uitgangsspanning van deze voedingseenheid
kan continu worden geregeld tussen 9 en 16 volt
of tussen 15 en 27 volt. De spanning wordt gere-
geld met een instelpotentiometer op de mon-
tageplaat met gedrukte bedrading: eventueel
kan deze worden vervangen door een gewone
potentiometer.

De stabilisatie werkt buitengewoon effectief

door de toepassing van een hiervoor speciaal
ontwikkelde geintegreerde schakeling (IC). De
vermogenstransistor is een silicium type. Be-
stand tegen tijdelijke overbelasting en kortslui-
ting. Zeer geschikt voor eenvoudige FM-af-
stemeenheden met diodeafstemming en voor de
HiFi-stuurversterker NL 6923 (zonder eindver-
sterker). Kan ook worden gebruikt als voeding
voor de mengverstcrkers uit de speciale Philips
serie. Zie hiervoor ook in het hoofdstuk ,,On-
derdelenpakketten voor mengversterkers™ on-
der ,,Voedingseenheid NL 3719". Netspanning
220 V. Gemakkelijk in te bouwen.

Regelbare gestabiliseerde
voedingseenheid
NL 2705

Deze voedingseenheid levert - dank zij een spe-
ciaal stabilisatie-IC - een uitstekend gestabili-
seerde spanning, instelbaar tussen 9 en 15, of
tussen 15 en28 V. De keuze wordt bepaald door
het maken van bepaalde doorverbindingen. Uit-

stekend geschikt voor eenvoudige afstemeenhe-
den en meetapparaten. Ook kleinere mengver-
sterkers (maximaal 60 mA), opgebouwd uit de
speciale Philips mengversterker-serie, kunnen
ermee worden gevoed. Zie hiervoor ook in
het hoofdstuk ,,Onderdelenpakketten voor
mengversterkers™ onder ,,Voedingseenheid
NL 3719".

De transformator is geheel ingekapseld, en de
nitgang is ,,kortsluitvast’. Snoer en steker wor-
den bijgeleverd.

Universele spanningsverlager
NL 2701

Voor verlagen van gelijkspanning in elektro-
nische toestellen. Ook zeer geschikt als stabili-
satiecircuit in voedingseenheid.

In elektronische toestellen opgebouwd uit ver-
schillende eenheden zijn dikwijls ook verschil-
lende voedingsspanningen nodig. Het is dan ge-
compliceerd en duur om twee of meer afzonder-
lijke voedingseenheden toe te passen. Beter is
het om van de hoogste voedingsspanning uit te
gaan en deze spanning te verlagen voor de een-
heden die met een lagere voedingsspanning
werken. De spanningsverlager NL 2701 zorgt
hier voor een instelbaar en constant tweede
spanningsniveau.

In auto en boot moet wel eens een toestel wor-

den aangesloten dat voor een lagere spanning
dan die van het boordnet is bedoeld. Ook hier
zorgt de NL 2701 voor een juiste en constante
spanning.

Een stabilisatiecircuit voor een gestabiliseerde
voedingseenheid kan worden verkregen door
aan de eenheid NL 2701 een weerstand en een
zenerdiode toe te voegen. De eenheid NL 2701
is nitgevoerd als insteekprint; contactblokje en
verloopprintje zijn bijgevoegd.

Technische gegevens:

Ingangsspanning Vi: max. 28 V (22 'V als stabili-
satiecircuit); gelijkspanning.

Uitgangsspanning Vu (instelbaar): max. 18 V
lager dan Vi.

Stroom: Max. 200 mA tot Vi-Vu = 12 V (aan-
pasbaar tot 500 mA bij Vi-Vu = max, 9 V).
Afmetingen montageplaat: 60 x 56 x 25 mm.

netspanning uitgangs- maximale stroon bij afmetingen
spanning diverse spanningen
V- V=== mA Vozee mm
voedingseenheid NL 2711 110 of 220 20 of 40 of 60 of 80 ') 4000 20 102 x 91 x 88 2)
- 3500 40 en 60
2500 80
gestabiliseerde voedingseenheaid NL 6924 127 of 220 40 of 50 of 80 1000%) 40 of 50 of 60 150 x 130 x B5*)
regelbare gestabiliseerde 220 6...18 1500 15 en 18 145 x 70 x 70
voedingseenheid NL 7222 1500%) 6of9of 12
1250 12
1 000 g...9
regelbare gestabiliseerde 220 9...150f 750 28 145 x 70 x 70
voedingseenheid NL 2707 15...28 1 000 18...24
800 15
1400 12
1000 9
regelbare gestabiliseerde 220 6...18 500%) 6of9 121 x 59 x 70
voedingseenheid NL 7227 300 6...18
regelbare gestabiliseerde 220 9...16 of 200 9. .27 121 x589 x 70
voedlngseenneld NL 7410 15727
regelbare gestabiliseerde 110 of 220 9...150f 100 Ly 69 x 89 x 30
voedingseenheid NL 2705 15...28 60 2...24
40 28

') asymmetrisch; symmetrisch: 40 V (=20 V, 0, + 20 V)
BOV (-40V, 0, + 40 V)
2) montageplaat. afmetingen transformator: 80 x 76 x 101 mm

#) continu, 2200 MA piekstroom

4) deze afmetingen gelden alleen met rechtopstaande koelplaat; atmehngﬁn van de aparte delen: zie beschrijving
) deze stroom is bjj de aangegeven VASTE spanning realiseerbaar na een kleine wijziging.

27



